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Vec: ,LDPE4 —nova vyrobiia polyetylénu, SPC* — zaslanie zivere&ného stanoviska

Podl'a § 37 ods. 4 zikona &. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie
a 0 zmene a doplnenf niektorych zdkonov (dalej len ,zakon™), Vam v prilohe zasielame
zaverené stanovisko k navrhovanej ¢innosti ,,LDPE4 — nova vyrobiia polyetylénu,
SPC*, ktorej navrhovatelom je Slovnaft Petrochemicals, s.r.o., Bratislava.

Platnost’ zaveregného stanoviska k &innosti Je sedem rokov odo diia jeho vydania.
Zaveretné stanovisko nestrica platnost, ak sa pocas jeho platnosti zaéne konanie o
umiestneni alebo povoleni &innosti podl'a osobitnych predpisov.

Dotknuti obec je podl'a § 37 ods. 5 zdkona povinn4 zverejnit’ zavere€né stanovisko v
lehote do troch dni od jeho dorudenia spdsobom v mieste obvyklym a oznémit, kde a kedy je
mozné dofi nahliadnut’, robit’ z neho vypisy, odpisy alebo na vlastné niklady zhotovit’ kopie.

Povolujici orgin ma povinnost podla § 38 ods. 1 zakona, pri rozhodovani o povoleni
Cinnosti podl'a osobitnych predpisov, prihliadat’ na obsah zavereného stanoviska k &innosti
podla § 37 a dodrzat’ d’alSie ustanovenia podla § 38 zakona.

Upozoriiujeme, Ze podla § 38 ods. 2 zikona povolujici organ neméZe bez priloZenia
zavere¢ného stanoviska k &innosti vydat’ rozhodnutie podla osobitnych predpisov o povoleni
Cinnosti, ktord je predmetom posudzovania. Dalej upozoriiujeme, Ze Ministerstvo
Zivotného prostredia SR podl’a zikona je dotknutym orgianom v konani, v ktorom sa
rozhoduje o povoleni ¢innosti podl’a osobitnych predpisov posudzovanej podla zikona.

Povolujici orgin md povinnost podla § 38 ods. 5 zakona zaslat rozhodnutie o
~povoleni navrhovanej &innosti podla osobitnych predpisov, ktorému predchadzalo
posudzovanie podla zikona, prislusnému orgdnu (Ministerstvo Zivotného prostredia SR,
Odbor environmentdlneho posudzovania) a rezortnému orgdnu (Ministerstvo hospodarstva
SR).

Povolujici organ ma povinnost' podla § 38 ods. 6 zékona bezodkladne spristupnit’
verejnosti obsah zavereéného stanoviska a podmienky v flom uvedené, hlavné dévody, na
ktorych sa zavereéné stanoviska zaklad4, vratane informéacii o Gcasti verejnosti a hlavné
opatrenia na predchadzanie, znizenie, aak je to moZné, kompenzacie zdvaznych
nepriaznivych vplyvov navrhovanej &innosti.

Upozornenie pre povol'ujici orgin
V naslednych konaniach o povoleni &innosti podl'a osobitnych predpisov ma verejnost’

«

podla § 24 zékona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie v zneni
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LDPE4 - nova vyrobiia polyetylénu, SPC

ZAVERECNE STANOVISKO
(&islo 6787/11-3.4/ml)

vydané Ministerstvom Zivotného prostredia SR podl’a § 37 zdkona ¢&. 24/2006 Z.z.
o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

I. ZAKLADNE UDAJE O NAVRHOVATELOVI

1.Nazov
Slovnaft Petrochemicals, s.r.o., VI¢ie hrdlo 4846, 824 12 Bratislava

2.Identifikaéné &islo
ICO: 35953039

3.Sidlo
VI¢ie hrdlo 4846, 824 12 Bratislava

II. ZAKLADNE UDAJE O NAVRHOVANEJ CINNOSTI
1.Nazov

LDPE4 - nova vyrobiia polyetylénu, SPC
2. Ugel

V zaujme zachovania trhov a rozsirovania odbytu svojich vyrobkov Slovnaft Petrochemicals,
s.r.o. (dalej len SPC) postupne modernizuje svoju vyrobu a planuje postavit' novii vyrobni
jednotku. Modernizaciou svojej vyroby sleduje zabezpe&enie dostatoénej vyrobnej kapacity
pre predpokladanii spotrebu plastov a zniZenie ekologickej zédtaZe Zivotného prostredia
Bratislavy spdsobované uZ zastaranymi vyrobnymi zariadeniami.

V suvislosti s vyssie uvedenou koncepciou SPC pripravuje postupné odstavenie troch starych
vyrobnych jednotiek na vyrobu polyetylénu (sacasna roéna vyrobna kapacita polyetylénu je
178 000 ton) a vystavbu jednej novej vyrobnej jednotky na vyrobu polyetylénu, ktora bude
mat’ roénii vyrobnu kapacitu 220 000 ton polyetylénu.

Dal3imi vnitornymi a vonkaj$imi podnetmi pre realizdciu vystavby novej polyetylénovej
Jjednotky su :

- efektivne vyuzivanie domdécej suroviny — etylénu, ktory v silade so strategickymi
zamermi SPC by sa mal rekonstruovat’ aj jediny domaci zdroj etylénu Etylénova jednotka
(EJ2),

- reakcia na poziadavky trhu na nové typy LDPE — a rozsirujicu sa sortimentnu skladbu
typov LDPE z aspektu novych aplikécii,

- potreba zvySovania Zitkovych vlastnosti a kvality vyrabanych typov LDPE a vySSej
konkurencieschopnosti nielen na domécom ale aj eurdpskom trhu,

- zniZzovanie vyrobnych nakladov a energetickej naro&nosti vyroby,

- zniZovanie negativnych vplyvov na Zivotné prostredie.
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Uvedené ciele sa nedaji dosiahnut’ extenzivnou rekonitrukciou a intenzifikaciou sacasnych
troch vyrobnych jednotiek Polyetylén 1 az 3. Dékladné interné analyzy poukazuji na potrebu
vystavby novej vyrobnej jednotky Polyetylén 4 (v d'alsom texte uvddzana ako LDPE4), ktora
bude vyuzivat najmodernejsie technologické zariadenia predovietkym s ohladom na
prevadzkovii bezpeénost a zniZenie ekologickej zataze vyroby. Tito bude zaloZeni na
najmodernej$om rirkovom vysokotlakovom procese pre vyrobu nizkohustotného polyetylénu.
Vysoky déraz sa pritom kladie na mechanicky integritu vysokotlakového zariadenia za
ucelom dosiahnutia vysokého faktora nepretrzitého chodu prevadzky, viac ako 95%.

3. Uzivatel’ _
Slovnaft Petrochemicals, s.r.o., VIgie hrdlo, 824 12 Bratislava
4. Umiestnenie

Stavba bude umiestneni vo vyrobnom areali SLOVNAFT, a.s.. v lokalite VIgie hrdlo,
Bratislava (d'alej ako aredl SLOVNAFT . a8.). Areal sa nachddza v katastrilnom uzemi
Bratislava - RuZinov. Parcely &. 5063/71, 5063/72, 5063/73, 5063/61, 5063/82. Jednotlivé
objekty LDPE4 sa budii nachadzat na nasledovnych blokoch aredlu.

na bloku 72 Prevadzka LDPE4, Satelit a spolo¢na Trafostanica LDPE4 a Logistiky,
Odplyfiovacie sila, Nové skladovacie sil4, Novy sklad a satelit Logistiky

na bloku 73 Budova pre testovanie vysokotlakych ventilov

na bloku 71 Podporné zariadenia pre LDPE4, Existujice cirkulaéné chladiace centrum
CC5 nabloku 81 Plocha horaka pre LDPE4.

5. Termin zadatia a skonéenia vystavby a previdzKy navrhovanej Sinnosti

Predpokladany priebeh vystavby LDPE4 je nasledovny:

- vystavba do 06/2015
- mechanicka kompletnost’ 06/2015
- skisobna prevadzka 1172015

Predpokladané doba Zivotnosti technologickych zariadeni LDPE4 je minimdlne 20 rokov.

6. Stru&ny popis technického a technologického rieSenia

a) Nulovy variant
V sicasnosti si v prevadzke 3 vyrobné jednotky nizkohustotného polyetylénu LDPEI-3,
ktoré su vybavené technologickymi zariadeniami na tipravu vyrobeného polyméru UPE 1-3.

Vyroba polyetylénu zahriiuje nasledovné technologické uzly - vstup Eerstvého etylénu, systém
primarnej kompresie, systém sekundarnej kompresie, polymeriziciu etylénu, systém
vysokotlakového vratného plynu a separdcie, systém nizkotlakového vratného plynu a
separdcie, extriziu a granuldciu, skladovanie modifikatorov a ich odparovaci systém, systém
miesania inicidtorov.

Surovinami pre vyrobu polyetylénu si etylén a propan. Dal3imi chemikéliami su iniciatory
polymerizacie (4 druhy), rozpistadlo Larcon L, aditivy, antioxidanty, klzné &inidlo a UV
stabilizatory na Gpravu PE. Pomocnymi litkami si mazacie oleje, plastické maziva, dusik,
vodik a pristrojovy vzduch. Pri vyrobe polyetylénu ako energie sa vyuzivaju elektricka
energia, ohrevna para o tlaku 3,5/330, a 0,4/180 MPa/°C, upravena voda demineralizovans
(zmikcend) a chladiaca voda.

Z hlladiska findlneho pouzitia sa podla indexu toku taveniny vyraba 5 zdkladnych typov
polyetylénu a 13 komeréne ponikanych typov granulovaného polyetylénu s obchodnym

2



oznacenim Bralen. LDPE granulat sa v prvej faze skladuje v kovovych stojatych silach.
Preprava granulitu zo skladovacich sil do uzla baliacej linky sa realizuje pneudopravou.
Viitsia ast’ produkcie sa expeduje v 25 kg polyetylénovych vreciach, mensia Cast produkcie
ako volne uloZeny materidl auto-cisternami resp. Zelezni¢nymi cisternami.

b) Navrhovany variant

Zamer spresiiuje rozmiestnenie zriadeni LDPE4 a vyber doddvatela technoldgie. Popisuje
technologické uzly vyrobného procesu a technologicky postup vyroby, pouZité suroviny,
chemikélie a pomocné litky (tak z hladiska domacich zdrojov ako aj dovozu). Uvidza
sortimentnii skladbu vyrobkov a ich GZitkovych vlastnosti. Popisuje skladovanie surovin a
expediciu vyrobkov. Popisuje systém riadenia vyrobného procesu a analyzuje jeho energeticku
narocnost.

Analyzuje daldie vyuZitie terajsicho vyrobného zariadenia a likvidaciu nepotrebnych
vyrobnych zariadeni a stavebnych objektov. Definuje poZiadavky na pracovné sily, BOZP
aPO. Strucne charakterizuje predpokladanii stavebni &innost a ofakdvané vyvolané
investicie.

V prevadzke LDPE4 polyetylén sa bude vyrabat radikdlovou polymeriziciou etylénu. Reakcia
bude iniciovana organickymi peroxidmi a bude prebiehat’ pri vysokych reakénych tlakoch
280-300 MPa a teplote 160-300°C v zévislosti od vyrabaného typu. Teplota, tlak a mnoZstvo
priddvaného monoméru a inicidtora pozdlz reaktora sa automaticky reguluje tak, aby sa
zamedzilo dekompozicii etylénu. Stabilita polymerizatnej reakcie sa optimalizuje vyuZitim
zvySeného pradenia reakéného plynu pozdiz stien rirkového reaktora v pravidelnych
intervaloch vyvolanych poklesom tlaku.

Separacia findlneho polyméru a nezreagovaného etylénu sa uskutocfiuje v dvoch stupiioch
vyuZitim vysokotlakového a nizkotlakového separatora. Z nizkotlakového —odlucovaca
tavenina gravitaéne pridi do extridra. Jeho alohou je homogenizacia taveniny polyetylénu,
dispergicia pridavanych aditiv, malaxacia produktu anaslednd granuldcia produktu cez
tryskovil hlavu pomocou podvodnej sekacky (granulatora).

Standardny granulat sa nasledne transportuje do miesacich/odplyfiocacich sil (3 ks) kde sa
produkt homogenizuje a odplyiiuje, &im sa zbavuje zvySkového etylénu, ktory sa d’alej
zneskodiiuje v regenerativnom termickom oxidéatore spalovanim. Dalej sa granulét
pneumatickou dopravou dostava do skladovacich sil, odkial' je plneny samospadom do
autocisterien, resp. je baleny do vriec.

Surovinami pre vyrobu polyetylénu v LDPE4 budd etylén apropin ako modifikétor,
chemikalie - Propionaldehyd, Inicidtor (roztok organickych peroxidov), rozpustadlo, klzné
ginidlo, antiblokovacie &inidlo. Ako pomocné latky sa budd vyuZivat lubrikanty a mazacie
oleje, procesny vzduch, pristrojovy vzduch, dusik a zemny plyn.. Pri vyrobe polyetylénu ako
energie sa vyuZzivaji elektrickd energia, ohrevna para o tlaku 3,5/330, 0,4/180 MPa/°C,
upravena voda mixbedova (zmik&ena) a chladiaca voda.

Nova vyrobna technolégia dovoli pripravit' Siroké spektrum produktov s lndexom toku
taveniny v rozsahu od 0,25 do 36 g/10 min. a hustotami od 0,920 do 0,932 kg/m’. Odhaduje
sa, Ze celkovy potet skupin vyrdbanych typov vzrastie o 1 aZ 3 a sortiment produktov bude
10-15 typov.

Systém riadenia vyrobného procesu bude s rychlou ¢asovou odozvou na technologické zmeny.
Riadenie bude centralizované. Pojde o bezpecnostny riadiaci systém prepojeny na
celopodnikovy automatizovany informacny systém bilancovania vyroby. Prevadzka LDPE4
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bude vybavena bezpecnostnym nudzovym systémom, ktory umoZni rychle a bezpetné
odtlakovanie systému v pripade zistenia abnormalnych prevadzkovych podmienok.

Zamer vybudovat’ novl vyrobiiu bez dlhodobejsieho prerudenia terajSej vyroby nedovoluje
reindtaldciu urCitej Casti terajsicho vyrobného zariadenia. Dalim dévodom je velky rozdiel vo
vyrobnej kapacite a v rozdielnosti technologie. Predpoklada sa, ze po nabehu novej vyrobne
LDPE4 pride k postupnému zniZovaniu vyrobnej kapacity na starych jednotkach. Po ich
odstaveni budd terajdie vyrobné kapacity vyprizdnené, inertizované a zakonzervované.
Nadvizne sa vypracuje ¢asovy harmonogram likvidacie nepotrebného vyrobného zariadenia a
stavebnych objektov. ‘

ZloZenie a pocet pracovnych sil spolu pre vyrobu LDPEI1-3, logistiku PE, kontrolu kvality a
funk&né Gtvary v sti¢asnosti je 232 pracovnikov. Pre novi prevadzku LDPE4 sa uvaZuje s 138
pracovnikmi. Uvedena potreba bude saturovand z existujiceho stavu pracovnikov prevadzok
LDPE1-3 a Upravy LDPE.

Pri spracovani projektovej dokumentéicie sa bude re3pektovat platnd legislativa v oblasti
BOZP a PO. Vsetky importované zariadenia a zariadenia z tuzemska budi vyhovovat
prisludnym STN a EU 3Standardov. Pre cely komplex vyrobne bude vypracovand vybranym
nositelom licencie procesu HAZOP studia.

V procese vystavby nového objektu sa zemné price sistredia na kanaliza¢nt infradtruktiru,
vritane interného slopového hospodarstva, na zaklady pod strojnotechnologické zariadenia
anovy sklad hotovych vyrobkov a nosniky pre nové energo a technologické mosty a
skladovacie sild. Vsetky plochy, na ktorych resp. nad ktorymi sa predpokladd vyskyt
uhl'ovodikov, budi vodotesne izolované. Zvod odpadovych vod, vratane splaskovych a
dazd’ovych, bude rieseny podla platnej legislativy.

Navrhovani stavba uvaZuje srealizdciou cca 8 vyvolanych investicii vramci aredlu
SLOVNAFT, as.

Pre umiestnenie stavby LDPE4 v aredli SLOVNAFT, a.s. a pokraCujiicej vyroby polyetylénu v
SPC v danej lokalite je uréujice technologické previazanie previdzky LDPE4 na vyrobny
komplex celkového spracovania ropy a vyroby rafinérskych a petrochemickych vyrobkov.
Zéasobovanie prevadzky LPDE4 médiami a energiami (cirkulaéna voda, para, elektrickd
energia, vzduch, zemny plyn a i.) bude z podnikovych zdrojov a rozvodov. V aredli je k
dispozicii kapacitne dostacujica dopravna infradtruktira (pozemné i Zelezni¢né komunikacie),
udrzbérske dielne, socidlne a zdravotnicke zariadenia, administrativne centrd, logistika a
telekomunika&né zariadenia. Odpadové vody budi zneskodiiované v existujicej MCHB cov
podniku. Sekundarnu ochranu podzemnych vod v aredli SLOVNAFT, as. a v okoli
zabezpeduje systém hydraulickej ochrany, priom primarna ochrana bude zabezpeovana
vhodnymi technickymi opatreniami (nepriepustna beténova vaia pre zachytenie znecistenych
dazd'ovych a oplachovych vdd spadovana k vpustiam cez ktoré sa zachytena voda odvedie
ocelovou celozvarovanou kanalizanou sietou cez preferpavaciu stanicu na MCHB COV.

Navrhované umiestnenie stavby spdsobi minimélny zésah do existujiceho stavu Zivotného
prostredia po¢as samotnej vystavby a dosiahne sa zlepSenie jeho kvality po uvedeni stavby do
prevadzky. ZvySenie vyrobnej kapacity v dopadoch na Zivotné prostredie bude eliminované
zdokonalenim technolégie vyroby. Umiestnenie stavby a jej realizacia nespdsobia devastaciu
izemia mimo aredlu SLOVNAFT, a.s. Navrhovand stavba nebude mat’ znane nepriaznivy
vplyv na Zivotné prostredie presahujuci 3tatne hranice a nenapliiuje podmienky § 40 zdkona .
24/2006 Z.z. a kritéria uvedené v prilohe €.13 citovaného zakona. Predpokladané celkové



investicné naklady pre realizaciu uvedenej stavby sa odhaduju vo vyske viac ako 260 mil.
EUR.

L. POPIS PRIEBEHU POSUDZOVANIA
1.Vypracovanie spravy o hodnoteni (kedy a kto vypracoval spriavu o hodnoteni).

Zamer navrhovanej &innosti ,,LDPE4 - novd vyrobiia polyetylénu, SPC* bol rozpracovany
vrokoch 2008 az 2011, sprerusenim vroku 2009. Ddvodom prerudenia bola zmena
umiestnenia prevadzky vramci arealu SLOVNAFT, as. Uvedend zmena (posunutie
umiestnenia prevadzky severozapadnym smerom o cca 500 m) z hladiska navrhovatela, aj
spracovatelov zdmeru nemala podstatny vplyv na predikciu hlukovych pomerov a predikciu
imisnej situdcie v dotknutom tzemi. Ovplyvnila v3ak prepojenie prevadzky LDPE4 na
technologické zariadenia a technick infra$truktiru areélu.

Zamer vypracoval EKOTRADE HT, s.r.o., Bratislava, zodpovedny rieSitel' Ing. Jozef
Trangos.

2. Rozoslanie a zverejnenie spravy o hodnoteni (komu bola spriava o hodnoteni zaslana a
akym sposobom sa zverejnila).

Navrhovatel' predlozil zémer navrhovanej &innosti ,, LDPE4 - nova vyrobria polyetylénu,
SPC“ na Ministerstvo Zivotného prostredia SR (d'alej len MZP SR) listom zo diia
28.10.2011. MZP SR po skontrolovani naleZitosti listom 6787/11-3-4/ml zo diia 3.11.2011
rozoslalo predlozeny zamer nasledujicim subjektom:

Rezortny organ :
- Ministerstvo hospodarstva SR, Mierova 19, 82715 Bratislava

Dotknuty organ :
- Obvodny drad Zivotného prostredia v Bratislave, Karloveska 2, 842 33 Bratislava,
- Regionalny turad verejného zdravotnictva so sidlom v Bratislave, RuZinovska 8, P.O.B 26,
820 09 Bratislava,
- Krajsky pozemkovy trad v Bratislave, Trenc¢ianska 55, 821 09 Bratislava,
- Krajské riaditel'stvo hasigského a zachranného zboru v Bratislave, Staromestska 6, 811 03
Bratislava 1

Dotknuté obce a mestské Casti:
- Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primacidlne nam. 1, P.O.B 192, 8§14 99
Bratislava,
- Mestska ¢ast’ Bratislava - Ruzinov, Mierova 21, 825 01 Bratislava 212,
- Mestska ast Bratislava - Vrakuiia, Siravska 7, 821 07 Bratislava 214,
- Mestska Gast’ Bratislava - Podunajské Biskupice, Troji¢né nam. 11, 825 61 Bratislava,
- Mestska ¢ast’ Bratislava - Petrzalka, Kutlikova 17, 852 12 Bratislava,
- Obec Rovinka, Obecny urad, 900 41, Rovinka 350

Na rozsahu hodnotenia diia 10.1.2012 sa rozhodlo, Ze navrhovatel k stanoviskdm vypracuje
doplitujiice udaje a vysvetlenia a zaSle ich na MZP SR, MC Podunajské Biskupice, MC
Vrakufia, magistratu hl. m. Bratislava, OU 7P Bratislava a posudkarovi.

TaktieZ sa rozhodlo, Ze sa upusti od vypracovania spravy o hodnoteni a pre dal3i postup sa za
spravu o hodnoteni bude povazovat’ Zamer.

Dopliiujuce tdaje navrhovatel, spolu so spracovatelom zameru, predlozili ako Doplnok k
zdmeru (d'alej len Doplnok), ktory obsahuje :



- struéné zhrnutie a komentar k vypracovanej hlukovej stadii pozadovanej MC Bratislava-
Vrakuna

- struéné zhrnutie akomentar k vypracovanej rizikovej Studii poZadovane) MC P.
Biskupice

- deklaracie podniku SPC o splneni emisnych limitov, o neprekroceni bezdymej kapacity
na horaku PP3 po pripojeni LDPE4 a o odstaveni LDPE1-3

- informécie o zmenach v mnoZstvaich VNL pritomnych v podniku prevadzkovatela a o
zmenach v existujucej dokumentacii z oblasti ZPH v podniku,

- prehlasenie podniku SPC o BAT technologii

- vyhodnotenie vplyvu odpadovych vod z LDPE4 na kvalitu vdd recipientov Dunaj a Maly
Dunaj

- termin odstavenia existujucich LDPE jednotiek

- informdacie o mnozZstve a spolo¢enskej hodnote pldnovanych vyrubov drevin

- informédcie platnosti bezpe¢nostnych pasiem a stanovisku hl. mesta Bratislava
k bezpe¢nostnym opatreniam Slovnafiu z 29.6.1979

- spresnen€ informacie o materidlovej bilancii prevadzky LDPE4,

- spresnené informécie o mnoZstvach odpadov z prevadzky LDPE4 a mnozstvach odpadov
z likvidacie starych LDPE.

Sucast'ou Doplnku ako samostatné prilohy su:

1. LDPE4 — nova vyrobna polyetylénu, SPC, vibroakusticka $tudia pre stupefi posudzovania
EIA, Klub ZSP vo vibroakustike, s.r.o, Ing. J. Sima, CSc, februar 2012,

2. Predbezné kvantitativne zhodnotenie rizika stavby LDPE4, revizia 1, zmena 1, VURUP,
Ing. Alica Micikova, PhD, februar 2012,

3. Rozhodnutie MU MC Bratislava Ruzinov &.j. ZP/CS12533/2011/3/RCI zo diia 6.9.2011
k vyrubu drevin,

4. Rozhodnutie NV hlavného mesta SR Bratislavy ¢&.j. 4141-154/24/1979-11 diia 29.6.1979.
0 ochrannom pasme okolo n.p. Slovnaft,

5. Rozhodnutie Okresného tradu Bratislava II &.j. UR/1/01/Bal-2 zo diia 27.3.2001 o zmene
rozhodnutia NV hlavného mesta SR Bratislavy ¢.j. 4141-154/24/1979-11 diia 29.6.1979 v
Casti pdsma hygienickej ochrany v katastrdlnom uzemi Podunajské Biskupice
v Bratislave.

Na dalsi postup hodnotenia sa primerane pouZzili ustanovenia § 33 az 39 zdkona, vritane
verejného prerokovania zameru na Meste Bratislava s dotknutymi mestskymi ¢astami a obcou
Rovinka. Prerokovanie sa uskuto¢nilo 27.1.2012.

3. Stanoviska, pripomienky a odborné posudky predlozené k sprive o hodnoteni
Stanoviska jednotlivych subjektov ktoré boli predloZené na MZP SR si nasledovné:
Ministerstvo hospodarstva SR (list &. 3409/2011-3100 zo diia 23.11.2011)

- pozaduje rieSenie technologie na irovni BAT a BEP,

- podrobnejsie popisat’ technologiu v sulade s materialovymi bilanciami,

- doplnit’ karty bezpeénostnych tdajov pre vietky vstupné suroviny,

- dodrzat’ legislativu o odpadoch a odpadovom hospodarstve,

- dodrZat’ ustanovenia zakona ¢. 67/2010 Z.z., nariadenia EP a Rady (ES) ¢. 1907/2006 a ¢.
1272/2008 tykajice sa uvedenia chemickych latok na trh, ich registracie, klasifikacie,
ozna¢ovania a balenia.



V zavere odporuca upustenie od spravy o hodnoteni a konstatuje, Ze zamer je spracovany
podla zikona, idaje o zhodnoteni vplyvov a o opatreniach povaZuje za dostatocné.

Obvodny iirad Zivotného prostredia v Bratislave (list &. ZPO/2011/06847-8/ANJ/BA II zo
diia 28.11.2011) za prislusné organy 3titnej spravy vo svojej posobnosti vydal nasledovné
stanoviska :

Orgdn odpadového hospoddrstva ziada dopracovat bliz8iu charakteristiku odpadov &. druhu
150110, 150202, 130802 a 050106 (vznik, vlastnosti, najvyhodnejsi ale aj nevyhovujici
spdsob zhodnotenia/ zneskodnenia odpadov najmi vo vztahu k biodegradécii).

Orgdn ochrany ovzdusia 7iada vydeklarovat, Zze budi splnené emisné limity, Ze pripojenim
LDPE 4 neddjde k prekrodeniu bezdymej kapacity horaku PP3, Ze existujuce jednotky
k 1.1.2016 budua spiﬁat’ emisné limity, alebo budi odstavené.

Oregdn prevencie zdvainych priemyselnvch havdrii suhlasi s kladnym stanoviskom k zameru
za podmienok, ¥e budi doplnené udaje otom, ¢&i planovand vystavba sposobi zmeny
v mnoZstvaich VNL pritomnych v podniku prevadzkovatela a &i vyvold potrebu zmien
v existujlicej dokumentécii z oblasti prevencie ZPH v jeho podniku

Vodohospoddrsky orgdn Ziada uviest, & navrhovana prevadzka bude mat’ BST technoldgiu,
ziada podrobnejsie vyhodnotit vplyv odpadovych vdd z novej prevadzky LDPE4 vypastanych
do recipientov Dunaj a Maly Dunaj na kvalitu vod v tychto tokoch, uviest’ termin odstavenia
existujicich prevadzok LDPEI-3, nakolko nie je zrejmé &i vurCitom Case nebudd
v prevadzke vietky 4 jednotky.

Orgdn ochrany prirody k zameru nema zasadné pripomienky, ani osobitné pozZiadavky.

V zavere¢nom zhmuti OUZP v Bratislave konstatuje, Ze navrhovana &innost podl'a zdkona
podliecha povinnému hodnoteniu a v d’al$om Ziada prihliadat’ na uvedené pripomienky.

Regiondlny trad verejného zdravotnictva so sidlom v Bratislave (list ¢ HZP/ 18317/2011
zo diia 23.11.2011)

- oznamuje, Ze netrvd na pokrafovani posudzovania zdmeru pre &innost LDPE4 - nova
vyrobiia polyetylénu, SPC a k rozsahu hodnotenia nema osobitné poZiadavky.

SIZP, IPKZ Bratislava (list ¢. 3431-3305/37/2012/Vla zo dfia 2.2.2012)
Nema namietky za predpokladu, Ze budu dodrzané platné pravne predpisy.
Krajsky tirad Zivotného prostredia, Bratislava (list &. ZPO/136/2012 zo diia 6.2.2012)

Uvédza, e z hfadiska ochrany ovzdusia nie je vhodné navySovat’ mnozstvo emisii, uvitali by
odstavenie LDPE 1 a prepoéty na zdklade postupného odstavovania liniek LDPE 1 aZ 3.

V stanovisku taktieZ upozoriiuje na dodrZiavanie predpisov pri nakladani s odpadom.

Krajsky pozemkovy urad v Bratislave (list & 1587/283/2011 zo dha 25.11.2011)
Konstatuje, Ze uvedeny zamer neuvaZuje so zaberom polfnohospodarskej pody, parcely na
zéstavbu charakterizuje ako zastavané plochy a nadvoria a z hl'adiska ochrany pody k zameru
nema namietky.

Krajské riaditel’stvo hasi¢ského a zachranného zboru v Bratislave (list ¢. KRHZ-BA-OP-
1554/2011-001 zo dna 10.11.2001)

Oznamuje, ze nema pripomienky k navrhovanym Cinnostiam.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (list &. MAGS OUP-57342/11-395081,
OUP-955/11 zo dnia 28.11.2011)



Konstatuje, ze platny UPN mesta stanovuje v predmetnom tzemi funk&né vyuzitie 301 —
priemyselna vyroba. Blok je charakterizovany ako stabilizované uzemie. PredloZeny zamer je
vsilade s UPN Bratislavy. Z hladiska dopravného pléanovania z hladiska systémov
technickej infrastruktiry nema k zimeru pripomienky.

Z hladiska vybranych zloziek Zivotného prostredia a Specifickych faktorov konStatuje, Ze
nové vyrobiia polyetylénu LD4 predstavuje velky zdroj znegist'ovania ovzdusia a dopalovacie
zariadenie (RTO) maly zdroj zneistovania ovzdusia, ktoré pre vydanic uzemného
rozhodnutia o povoleni stavby si budu vyzadovat' sihlas orgdnu ochrany ovzdusia. V dal3ich
stupiioch dokumentacie Ziada d’alej upresiiovat’ mnozstva odpadov z previdzky LPDE4 a
hlukové pomery posudzovat na zéklade vyhlasky MZ SR ¢&. 549/2007 Z.z. Podporuje
realizdciu zameru a zaroveh upozorfiuje, Ze stanovisko kzameru nenahridza Zavizné
stanovisko hl. mesta SR Bratislavy k posudzovanej investi¢nej ¢innosti na zaklade odborného
postdenia dokumentacie pre izemné rozhodnutie.

Mestska &ast' Bratislava- RuZinov (list &. CS2001/9/17617/2 LRI zo dna 28.11.2011)
Konstatuje, Ze zamer je v stlade s UPN hl. mesta Bratislavy a s naslednymi doplnkami zr.
2008. S jeho realizaciou sthlasi za podmienky, Ze organ ochrany prirody vyda sihlas na vyrub
drevin a ulozi ndhradni vysadbu.

V d'alsom stupni povolovacich konani doporuuje projektovii dokumenticiu vypracovat
podra vyhlasky 453/2000 Z.z., dalej podla § 50 vyhlasky 532/2002 Z.z. o poziadavkéch na
stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientdcie, pri dodrZani
ustanoveni zdkona &. 261/2002 Z.z. o prevencii Zavaznych priemyselnych havdrii. PoZaduje
vyZziadat stanovisko hl. mesta Bratislavy k platnosti bezpecnostnych pasiem overit
k bezpeénostnym opatreniam  Slovnaftu z29.6.1979 avypracovat analyzu tUzemia
a postdenie nebezpedenstva pre pripad vzniku mimoriadnej udalosti s ohladom na zdroje
ohrozenia podla zdkona 42/1994 Z.z. ocivilnej obrane obyvatel'stva podla vyhlasky &.
533/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane obyvatel'stva pred u¢inkami nebezpecnych latok.

Mestska ¢ast’ Bratislava-Vrakuia (list &. 5591/11-Do, zo diia 29.11.2011)

Pozaduje vypracovanie hlukovej $tudie, v ktorej hlukové pomery je potrebné merat’ v noénych
hodindch, kedy poklesne hluk z dopravy a hluk z prevadzky LPDE4 nebude prekryty hlukom
ostatnych vyrobnych zariadeni. Oznamenie o zamere obec zverejnilo 8.11.2011.

Mestska &ast’ Bratislava-Podunajské Biskupice (list & SU/1613/ 12753/11/Bo zo diia
12.12.2011)

Konstatuje, e mestskd East patri medzi Gzemia najviac dotknuté vyrobnou Cinnostou
podnikov Skupiny Slovnaft. PoZaduje definovat’ konkrétne terminy likvidécie troch starych
vyrobnych jednotiek na vyrobu polyetylénu. Dalej pozaduje podla zakona 261/ 2002 Z.z.
o prevencii zavaznych priemyselnych havarii vypracovat’ bezpe¢nostni spravu aj vzhladom
na obmedzovanie vyuZitia izemia mestskej Casti vyhlasenymi ochrannymi pasmami. Pozaduje
aby suastou hodnotenia bolo aj posidenie kumulativnych Cinkov v3etkych zariadeni
podnikov Skupiny Slovnaft, vratane sicasného pdsobenia novej vyrobnej jednotky
polyetylénu atroch starych vyrobnych jednotiek. Hodnotenie rizika spracovat vo vztahu
k Gizemiu mestskej Casti ak lokalitim Lieskovec aKetelec. Vyklad pojmov urobit so
zameranim na definovanie zakazanych (prip. obmedzujicich) ¢innosti.

Mestska ¢ast’ Bratislava-Petrzalka (list, ¢. 6787/11-3.4/ml zo diia 21.11.2011)

Suahlasi s predlozenym variantom riesenia.

Obec Rovinka, Obecny urad (list, & SU 2597/5317/2011-2 zo diia 23.11.2011)
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Suhlasi s predlozenym zimerom za podmienky, Ze budi dodrZané platné zékony v oblasti
zivotného prostredia.

Zhodnotenie

MZP SR obdrzalo podla § 35 zdkona obdralo celkove 11 stanovisk prislusnych organov,
dotknutych obci a mestskych asti bez zamietavého stanoviska, z nich 7 stanovisk bolo
sthlasnych s pripomienkami a4 sthlasné bez pripomienok. Zamietavé stanovisko
k navrhovanej &innosti nebolo vznesené ani na verejnom prejednavani.

4. Prerokovanie sprivy o hodnoteni s verejnost'ou (kedy a ako sa sprava o hodnoteni
prerokovala s verejnostou a aké si zavery prerokovania).

Pozvéanky na verejné prerokovanie boli expedované OUP Magistratu hl. mesta SR Bratislavy
diia 27.1.2012.

Verejné prerokovanie zdmeru ,, LDPE4 — novd vyrobna polyetylénu, SPC" sa uskuto¢nilo diia
15.2.2012 0 16:30 hod. v Justiho sieni (m.&. 5) Primacialneho palica (Primacidlne nam.l,
Bratislava) za G&asti zdstupcov navrhovatel'a a spracovatela zameru, zastupcov dotknutych
obci a mestskych Easti.

Verejné prerokovanie otvoril a viedol zdstupca Magistratu hl. mesta SR Bratislavy Ing.
Stanislav Toko§. Privital a predstavil u¢astnikov rokovania - zastupcov OUP Magistratu,
referatu environmentalistiky, zdstupkyiiu MC Bratislava Vrakufia p. Mgr. Olgu Dolht,
zastupcov navrhovatel’a a zastupcu spracovatela zameru.

S ohfadom na neacast klasickej obCianskej verejnosti rokovani navrhol, aby toto verejné
prerokovanie bolo struéné, nakolko pritomni poznaji posudzovany zamer, taktieZ poprosil
o dovolenie, aby do zaznamu bola prebrata konStatatnd Cast z pripraven¢ho programu
rokovania, chronolégia a postup jednotlivych krokov z polohy dotknutej obce a navrhovatel'a,
ako aj 14-tich bodov z uréeného rozsahu hodnotenia. S tymto pritomni suhlasili.

Pri rekapituldcii doterajsich krokov Ing. Toko$ v procese hodnotenia vplyvov navrhovanej
&innosti na Zivotné prostredie z polohy dotknutej obce aj navrhovatel'a uvodom uviedol, Ze
z rokovania bude vyhotoveny pisomny zdznam a bude prilozena aj nahravka na CD-nosici.
Obgcania méZu svoje pripomienky posielat MZP SR, do 29.2.2012. Uviedol ucel, miesto a
dobu realizécie zameru a stanovisko hlavného mesta. Dalej konstatoval, Ze OUP Magistrétu
obdrzal Zamer dita 7.11.2011. Stanovisko mesta bolo vypracované 28.11.2011 a podpisané
primédtorom diia 8.12.2011. Verejnost o zimere bola informovana oznamom zverejnenym diia
10.11.2011 s moznostou nahliadnutia dofi v termine od 10.11.2011 do 1.12.2011 (moZnost’
robit’ vypisy, kopie ap.) v Infocentre magistratu/FRONT OFFICE a s moznostou zaslat’ svoje
stanovisko na MZP SR do 1.12.2011. Rokovanie k rozsahu hodnotenia — uskutoénilo sa diia
10.1.2012 09:00 hod. na MZP SR. Zaznam z prerokovania Rozsahu hodnotenia a tieZ aj
sibezné oznédmenie o upusteni od vypracovania spravy o hodnoteni (list &. 6787/1 1-3.4/ml
z11.1.2012) prisiel 23.1.2012. V listoch MZP SR bol uréeny aj rozsah dopliujiceho
hodnotenia v ramci zameru tak ako je to uvedené vysie. Dopliiujiice materialy boli dorucéené
diia 15.2.2012. Boli dorugené aj MZP SR, MC Bratislava — Vrakufia a na d'alSie urcené
organy a organizacie. Oznam pre verejnost’ o upusteni od vypracovania spravy o hodnoteni
uvedenej &innosti a o verejnom prerokovani doplneného zdmeru diia 15.2.2012 o 16:30 hod.
v Justiho sieni Primacidlneho palaca bol zverejneny diia 25.1.2012.

Pri prezentdcii zdmeru navrhovatelom Ing. Branislav Kacko struéne konstatoval, Ze
realiziciou zameru pride kndhrade siedmych starych liniek jednou novou, lepSou
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a environmentalnejsie vhodnej3ou, Ze sa predpoklada zvysenie produkcie polyetylénu o 24%
tzn. zo 178 kT na 220 kT za rok. Jedna sa o vylep3ent technolégiu, a lokalizacia zameru bola
cielena tak, aby negativne neovplyvnila izemie obce (najmi obytné Gizemia mesta).

Pri prezenticii zdmeru spracovatel’om Ing. Jozef Trango$ uviedol, Ze pri spracovavani
zédmeru a jeho doplnku (komentar k uvddzanym 14 bodom z rozsahu hodnotenia) sa skiimali
vietky vplyvy na Zivotné prostredie. KonStatoval, Zze materidl je obsiahly, venuje sa vSetkym
zlozkam Zivotného prostredia a ich hodnoteniam tak, ako to ukladé legislativa. KonStatoval,
Z7e sa jednd o vysokotlakovii technologiu s uréitymi bezpeénostnymi rizikami, Ze lokalizécia
novej vyrobne polyetylénu je v optimdlnom priestore aj v ramei vyhlasenych bezpecnostnych
pasiem (BP I, BP II) a PHO, &im sa znizuji sucasné rizika. Uviedol, Ze dopliujicich
materialoch si podrobnejsie vysvetlené body z rozsahu hodnotenia naformulované MZP SR,
ktoré stru¢ne komentoval.

Diskusia

Diskusia sa zamerala na hlukovi $tidiu a zhodnotenie vibracii pozadovani MC Bratislava
Vrakufia. V diskusii bola rozoberand najmid vypovednost nameranych hodnét, metodika
merania, vplyv vzdialenosti medzi lokaliz4ciou zdmeru a obytnymi Gzemiami v okoli aredlu
SLOVNAFT, a.s., poet uZ vypracovanych hlukovych tudii k prevadzkam aredlu, zmena
hluénosti v priebehu diia, vplyv dopravy a technologickych portch (ndrazové zvysenie hluku)
a otazky zniZovania hluénosti modernizaciou zariadeni. V zavere diskusie bola diskutovana
tloha a postoj Regiondlneho tradu verejného zdravotnictva (RUVZ) a finan&na naro&nost
vyhodnocovania hlukovych pomerov v tizemi.

5. Vypracovanie odborného posudku podl’a § 36 zikona

Odborny posudok podl'a § 36 zikona spracoval RNDr Mata3 Povazaj, CSc., Hurbanovo nam.
¢.9, 811 03 Bratislava, zapisany v zozname odborne spdsobilych os6b na posudzovanie
vplyvov na Zivotné prostredie pod &islom 350/2002-OPV. Oprdvnenie na spracovanie
posudku vydalo MZP SR listom ¢.6787/11-3.4/ml, diia 28.2.2012.

Spracovatel' v posudku konstatuje, Ze predloZzena dokumenticia zodpoveda Standardom
obvyklym pre tento typ dokumentécie, sprava je uspokojivo atplne vypracovand. Preto
Zamer povaZuje za dostatoény podklad pre proces posudzovania a so zdvermi hodnotenia sa
stotoziuje.

Odporica realizaciu navrhovanej €innosti v posudzovanom variante a navrhnuté podmienky
pre etapu jej vystavby a prevadzky navrhovanych cinnosti.

IV KOMPLEXNE ZHODNOTENIE VPLYVOV NAVRHOVANEJ CINNOSTI
NA ZIVOTNE PROSTREDIE VRATANE ZDRAVIA

1. Uplnost’ zistenia kladnych a zipornych vplyvov navrhovanej &innosti vritane ich
vzajomného posobenia

Vplyvy vystavby ,, LDPE4 — novej vyrobne polyetylénu, SPC* si hodnotené len v Zamere
v rozsahu uréenom zakonom, pri¢om si hodnotené ako kratkodobé a minimalizovatelné
pouzitim vhodnych stavebnych technoldgii a postupov ako aj realizaciou opatreni na
eliminaciu negativnych vplyvov stavebnych &innosti na Zivotné prostredie (prasnost’, hluk
ai). Vo vzfahu k obytnym zénam dotknutého tzemia aj staveniska. V stanoviskich
dotknutych orgdnov, obci a miestnych Casti k tomuto hodnoteniu neboli pripomienky.
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Vplyvy prevadzky ,, LDPE4 — novej vyrobne polyetylénu, SPC*" z hladiska vstupov v Zamere
boli hodnotené na trovni v tom ¢ase dostupnych informacii o novonavrhovanej technologii
vyroby polyetylénu. Z hPadiska vystupovsa hodnotenie opiera jednak o popis nulového
variantu a 0 popis novej technologie. Uplnost hodnotenia kladnych a zdpornych vplyvov
navrhovanej &innosti vratane ich vzajomného pdsobenia v Zamere odpoveda prilohe ¢ 9.
zakona. Vo vietkych hodnotenych oblastiach (vplyvy na obyvatelstvo, prirodné prostredie,
krajinu a urbanny systém) hodnotenie preukazuje vyhodnost' realizicie navrhovanej ¢innosti
oproti skutonosti, kedy by sa navrhovana &innost nerealizovala.

V priebehu prerokovavania zameru navrhovanej Cinnosti s dotknutymi orgdnmi a dotknutymi
obcami boli vznesené poziadavky na doplnenie a spresnenie idajov o si€asnych prevadzkach
na vyrobu polyetylénu LDPE1-3 addajov o technolégii  vyroby polyetylénu
v novonavrhovanej prevadzke LDPE4. Spresnenie sa tykalo najmi terminu ukoncenia vyroby
v starych prevddzkach LPDEI1-3, resp. dodrzania limitov emisii pri ich pokracujicej
prevadzke. Vo vzfahu k novej previadzke LDPE4 bolo pozadované spresnenie Udajov
o surovindch, chemikélisich a pomocnych latkach atiez rieSenie hluku a bezpecnosti
technologickych zariadeni vo vztahu k obytnym zénam dotknutého uzemia. Udaje
o technolégiach, surovindch a terminoch doplnil navrhovatel. Pre riesenie problematiky hluku
a bezpecnosti boli vypracované nové analyzy aitidie. Doplnenie udajov (zhrnutych
v Doplnku zameru) umoznilo spresnenie zistenia kladnych a zapornych vplyvov navrhovanej
¢innosti.

Technologické aspekty
PoZiadavky na vstupy :

Péda - Vystavba prevadzky LDPE4 nepredpoklada zaber polnohospodérskej ani lesnej pody.
Parcely uréené pre zastavbu sa nachddzaji v katastralnom Gzemi mestskej Casti RuZinov
(parcely &. 5063/71, 5063/72, 5063/73, 5063/61, 5063/82) a su vo vlastnictve SLOVNAFT,
a.s. Vystavba nevyzaduje vyhlasenie nového ochranného pasma ani upravu existujucich
ochrannych pasiem.

Voda : Zdrojmi uzitkovej vody pre aredl Skupiny SLOVNAFT, a.s., je Dunaj a podzemné
vody &erpané v ramci HOPV. Zdrojom pitnej vody je vodovod BVS, a.s. v Bratislave. Odbery
arealu kapacitu uvedenych zdrojov neohrozuju. S odberom z tychto zdrojov sa uvaZuje aj pre
prevadzku LDPE4 (odber uzitkovej vody 24224000 m’/rok, odber pitnej vody 33 000 m’.
/rok, odber poziarnej vody podla potreby).

Suroviny a energie: Zakladnou surovinou pre vyrobu v podniku SLOVNAFT, as., je ropa.
Predpokladany objem celkove spracovanej ropy pre budice obdobie je 5,5 mil. ton rocne.
Uréité frakcie tejto zdkladnej suroviny sa po pyrolyznom spracovani vyuZivaji aj na vyrobu
polyetylénu. Popis surovinovych a energetickych zdrojov celého podniku presahuje potreby
posudzovaného zameru. Pre LDPE4 zamer uvéadza nasledovni ro¢nd spotrebu:

suroviny : etylén 226 000 t/rok, propylén 646 t/rok, modifikétor polymerizacie propionaldehyd
291 t/rok,

chemikalie :4 inicidtory (inicidtor 1 Terc-butyl peroxopivaldt, inicidtor 2 Terc-butyl-3,5,5-
trimetylhexanoat, iniciator 3 Di-terc-butylperoxid, inicidtor 4 Terc-butylperoxo-2-
etylhexanodt) s roénou spotrebou spolu 76 t/rok, rozpistadlo (zmes n-alkénov,
Izododekan) 450 t/rok, klzné &inidlo (amidy mastnych kyselin) 65 t/rok,
antiblokovacie ¢inidlo (Na/Al silikat) 413 t/rok,
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pomocné latky: vodik (spotreba sa nebilancuje), maziva a mazacie oleje 0,1444 tis.m’/rok,
pristrojovy vzduch 4598 tis.m*/rok, procesny vzduch 2080 tis.m*/rok, dusik18
tis.m*/rok, zemny plyn 1000 kg/rok. ZniZzenie poétu vyrobnych prevadzok
podstatne zniZi objem mazacich olejov a plastickych mazadiel.

energie : elektricka energia 216,206 tis. MWh/rok, ohrevna para 3,5 MPa 394
tis.ton/rok, zemny plyn (neSpecifikované).

Z hladiska poziadaviek na dopravu a inti infra$truktaru pre dopravu a skladovanie materialov
a zariadeni pre realiziciu stavby, ako aj surovin a produktov z prevadzky LDPE4 sa vyuziji
existujuce cestné a Zelezniéné napojenia, potrubné rozvody, rozvody energii (elektrina, teplo,
para, zemny plyn) vodovodné a kanalizaéné siete a pre LDPE4 sa dobuduju nové prepojenia
na prevadzku, vnatroblokové rozvody a prepojenia a nutné zariadenia.

Nové pracovné prilezitosti vznikni len pocas stavebnej realizicie apofas montize
technologickych zariadeni. Stavba LDPE4 nevytvara nové naroky, ktoré by vyvolavali strety
zdujmov v izemi.

Udaje o vistupoch :

V pripade posudzovania vystupov do Zivotného prostredia rafinéria SLOVNAFT, a.s., CM
European Power Slovakia, s.r.o. a Slovnaft Petrochemicals, s.r.o., vzhladom na ich
technologicki previazanost podla doporuceni a poziadaviek MZP SR sa posudzuji ako
spolo¢ne previazany technologicky subor.

Znedistovanie ovzduSia: V aredli SLOVNAFT, as. je spolu evidovanych 68 zdrojov
znedistenia ovzdudia a dva plosné zdroje. Z nich 18 ma automatizovany meraci systém
(AMS). Emitovanymi latkami (Skodlivinami) st najmi SO,, NOy, CO, TZL a VOC, H:S. Ich
celkové mnozstvd sa kazdorotne znizuji v dosledku uskutociiovanej modernizéacie
a ekologizacie vyroby. Vo vieobecnosti dlhodobé (ro¢né) emisné limity a pridelené kvoty
emisii st spravidla dodrzané. Ojedinelo dochadza k prekroceniu kratkodobych limitov.

Skupina SLOVNAFT, a.s., dlhodobo sleduje vyvoj imisnej situicie vo svojom okoli.
Sledovanie zabezpetuji 3 automatické monitorovacie stanice imisii. Okrem permanentnej
kontroly kvality ovzdugia v dotknutom tzemi cielom tohto monitorovania je jednak sistavné
overovanie U¢innosti ekologickych opatreni vo vyrobe av modernizacii technologickych
zariadeni Skupiny SLOVNAFT a zaroveii aj sledovanie podielu ZZO jednotlivych spolo¢nosti
Skupiny na celkovej imisnej situacii v izemi s ohl'adom na ostatnych znecistovatelov.

Poas vystavby LDPE4 bodovymi mobilnymi zdrojmi znecistenia ovzdusia LDPE4 budi
stavebné mechanizmy, zemné a terénne préce, pripadne zle uloZené sypké stavebné materialy.
Mbze dojst k zvySeniu pradnosti a zvySeniu emisii z pracovnych mechanizmov v blizkom
okoli staveniska. Rovnako v blizkom okoli staveniska bude do¢asne zvySena hlucnost
a hladina vibracii v okolitych objektoch a zariadeniach.

Prevadzka LPDE4 (vyrobné jednotky Vyroba LDPE4, a Logistika) podl'a Vyhlasky MZP SR
&. 356/2010 Z.z., prilohy &. 2 bude zaradena do kategorie: 4. Chemicky priemysel, bod 4.7
Vyroba zakladnych plastickych hmét na baze syntetickych a prirodnych polymérov okrem
syntetického kau¢uku, bod 4.7.1 velky zdroj zne&istovania. V prevadzke nebude zdroj, ktory
tvori primarne miesto vzniku zneéistujucich latok so spalovacim procesom. Za ustilenej
prevadzky nebudi emitované Ziadne emisie z polymeriza¢nej Casti prevadzky do ovzduSia.
Plyny z upchavok kompresorov budi odvedené na PH na bl. 71. Nahromadené plyny
zprocesu v pripade mimoriadnych udalosti budi uvolnené do atmosféry. Etylén vo
zvyskovom plyne bude odosielany ako technologicky odplyn za hranicu vyrobne na EJ II na
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technologické vyuZitie alebo na PH bl. 71 SPC, kde sa spili. Zachytavanie prachovych Castic
z LDPE na pracovisku Logistika bude rieené nainStalovanim odprasovacich zariadeni.
Monitorovanie znetistujicich latok v ovzdusi ostane nezmenené (podobné ako v ramci
LDPEI-3). Plyny zachytené pri odplyfiovani produktu budi monitorované, zberané a
zneskodnené v regenerativnom termickom oxidatore.

Podla Imisno-prenosového postdenia stavby LDPE4 - nova vyrobha polyetylénu SPC (RNDr.
J. Brozman, Martin, 2008) pri prevadzke LDPE4 budi vznikat' len fugitivne emisie VOC.
Celkové imisné zataZenie sa po zruSeni prevadzok LDPEI-3 a vystavbe novej prevadzky
LDPE4 vyrazne znizi. Zmena polohy zariadenia o cca 450 - 500 m severozapadnym smerom
v podstate neovplyvni celkovy vplyv ZZO Skupiny SLOVNAFT, as., na imisnu situdciu
v izemi.

Odpadové vody: Skupina SLOVNAFT, as., patri medzi najvicsich producentov
priemyselnych odpadovych véd v Bratislave. V rdamci arealu vznikaji priemyselné odpadové
vody (dazdové vody znegistené, chemické odpadové vody a chladiace odpadové vody),
splasky a vody z povrchového odtoku (neznecistené dazd'ové vody).

Priemyselné odpadové vody asplasky z aredlu Slovnaft, as., st chemickou kanalizéciou
odvadzané na MCHB COV a po vyisteni vypuitané do recipientu Dunaj. Chladiace odpadové
vody z aredlu si odvadzané do kanalizicie oteplenych vod. Su z Casti recyklované spit’ do
privodného kanala dunajskej vody na Ustrednii vodéreii a st opdtovne vyuZivané a zbytok
(spolu s neznetistenymi dazd’ovymi vodami) je odvadzany cez COV nabl.11 a cez COV do
recipientu Maly Dunaj. Pre vsetky COV platia sprisnené limity ukazovatelov kvality
vypustanych vod.

Ochranu podzemnych vdd zabezpetuje hydraulicka ochrana podzemnych vod (HOPV).

Pocas vystavby LDPE4 pre socidlne a hygienické ucely sa budu vyuzivat predovietkym
docasné zariadenia zriadené na ploche zariadenia staveniska na bloku 82. Priemyselné
odpadové vody (dazd'ové vody znetistené splachmi zeminy alebo stavebnych hmét, vody
z oplachov zneéistenych ploch az udrzby stavebnej techniky az Cistenia stavby, vody zo
skugky tesnosti technologickych zariadeni) po sedimentécii tuhych znedistujucich a oddeleni
RL (pripadne inych zne&istujicich latok) budd odvadzané chemickou kanalizaciou na MCHB
COV. Konkrétne riesenie bude sicastou POV stavby.

Pocas prevadzky LDPE4 priemyselné odpadové vody (po predCisteni) a splasky budu
odvadzané chemickou kanalizaciou na MCHB COV. Neznegistené odpadové vody a vody
z povrchového odtoku budii odvadzané do dazd'ovej kanalizdcie a samospadom do COV na
bl. 17-18. Projekéne bude uzol zberu OVCH rieSeny tak, Ze sa dodr¥ia limity zneéistenia
tychto vod na hranici objektu, pred ich vypustenim do podnikove;j siete chemickej kanalizacie
a nasledne do COV bl. 50 a do MCHB COV.

Typy, projektované kapacity a G&innost uvedenych COV v rozhodujicich ukazovatel'och |
znelistenia a vypuitané znelistenia vod v prislusnych jednotkéch, ani iné charakteristické
senzorické a organické ukazovatele akosti vypustanych vod neovplyvnia charakter recipientov
(Dunaj a Maly Dunaj) ani pridenie a rezim povrchovych a podzemnych vod.

Odpady: Pri vyrobe v podnikoch Skupiny SLOVNAFT, a.s., vznika $iroka skdla a uréité
objemy rdznych druhov odpadov v oboch kategériach — nebezpecny aj obycajny odpad.
Zakladné triedenie odpadov, ktoré sa v podnikoch vyuziva je rozdelenie odpadov podla
pdvodu na technologické odpady, odpady zo surovin, polotovarov a pomocnych latok, odpady
vznikajuce pri vedlajsich obsluznych ¢innostiach, odpady vznikajuce pri generdlnych
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revizidch, rekonstrukciach a pod. beZny komunédlny odpad vyplyvajici z pobytu
zamestnancov na pracoviskach.

Pre likvidiciu odpadov SLOVNAFT, as. (vyroba motorovych paliv) ma zmluvu so
spolo¢nostou A.S.A. Slovensko. Jej predmetom je zabezpecenie vnitropodnikovej prepravy,
likvidicia havarijnych situacii, zneSkodfiovanie odpadov vzniknutych pri prevadzkovej
Cinnosti a tiez zabezpecenie povinnosti vyplyvajucich zo zakona o obaloch. Predmetom nie je
znedkodiovanie komunélneho odpadu, odpadu z investicnej ¢innosti a odpadu zo spravy
objektov (odvoz komundlneho odpadu zabezpetuje firma OLO, as. Bratislava, odpad z
investi¢nej Cinnosti dcérska spolonost SLOVNAFT MONTAZE A OPRAVY, as. a
dodavatelia jednotlivych stavieb). Zmluvu s externou organiziciou ma SLOVNAFT, a.s. aj
pre separovany zber odpadov a ich zhodnotenie. Ako vlastné zariadenia na likvidaciu odpadov
prevadzkuje rekonstruovani Spafoviiu kalov a MCHB COV. Na odpadové hospodarstvo
SLOVNAFT, a.s. (vyroba motorovych paliv) naviizuji aj odpadové hospodarstva dcérskych
spolo¢nosti CMEPS a SPC.

Nakladanie s odpadmi SPC je zabezpefované zmluvnou organiziciou Specializovanou na
nakladanie s odpadmi - s firmou A.S.A. Slovensko, s.r.o. ktora od 2011 zabezpetuje aj
zhodnocovanie kovovych odpadov. V roku 2010 vo vyrobnych jednotkdch a prevadzkach
SPC bolo vyprodukovanych 18 druhov nebezpecného odpadu v objeme 596,57 tona?22
druhov ostatného odpadu v objeme 1545,54 ton (spolu 2142,11 ton). Na novej linke LDPE4
sa predpokladd vznik podobnych typov odpadov (mnoZstva budi zniame aZz po detailnom
rozpracovani projektu) ako na existujucich linkach LDPEI-3.

Nebezpecné odpady: kaly z prevadzkarne, zariadenia a cCinnosti Gdrzby, nechlorované
minerdlne hydraulické oleje, obaly obsahujuce zvysky nebezpeénych latok alebo
kontaminované nebezpecnymi latkami, sklo, plasty, drevo obsahujice nebezpetné latky alebo
kontaminované nebezpednymi latkami, iné izolainé latky pozostavajice z nebezpecnych latok
alebo obsahujice nebezpe¢né latky, absorbenty, filtraéné materialy vratane olejovych filtrov,
handry na &istenie, ochranné odevy kontaminované, vodné kvapalné odpady obsahujice
nebezpedné latky,

Ostatné odpady: odpadovy plast - LDPE, drevo, obaly z dreva, Zelezo a ocel, betén,
opotrebované pneumatiky ich odrezky, zmesovy komunalny odpad, zmes beténu, tehdl,
obkladaciek, dlazdic a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06, kal zo septikov, absorbenty,
filtratné materialy, handry na gistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02, hlinik,
izolaéné materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03.

Podl'a podkladov v prevadzke LDPE4 predpokladaji nasledovné mnozstva technologickych
odpadov:

Tuhé odpady: nizkomolekularny PE - odligeny z vysokotlakového a nizkotlakového
separatora zberany do sudov, katalbgové ¢islo 07 02 13, ro¢ne 100,8 t, max. 141,6t, prach PE
(TZL) - z odprasovacich zariadeni sa bude zberat do vriec alebo do plechovych sudov,
katalégové Cislo 07 02 13, rocne 25,6 t, max. 27,2 t.

Kvapalné odpady: zneéisteny olej z nadrze s odpadovym olejom ako odpad zaradeny medzi
nechlérované mineralne hydraulické oleje, katalogové &islo 1301 10, roéne 368 t, max. 1400 t.

Ostatné druhy odpadov z prevadzky a udrzby zariadeni LDPE4 budi podobné, ako pri
prevadzkach LDPEI-3, pricom objem viacerych druhov (vzhladom na zmeneny objem
produkcie PE méze byt zvySeny o cca 10 % — napr. obaly z chemikalii, kal zo septikov a i.)
a objem inych odpadov vzhladom na men3i rozsah udrziavanych zariadeni méZze byt' mensi.
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Zakladné sposoby nakladania z odpadmi tvoria: recyklacia (zhodnotenie materialové,
energetické), spalovanie v spalovni kalov SLOVNAFT, a. s., spal'ovanie v mestskej spal'ovni
OLO, uprava na MCHB COV, tprava biodegradiciou, skladkovanie na externych skladkach
odpadov.

Pri vyrobe polyetylénu a granulovaného polyetylénu tuhé odpady vznikaju ako sucast
technologického procesu (odpadové plasty, pouZité obaly apod.), ako sucast’ pomocnych
procesov a laboratornych skusok (kaly, pouzité obaly) aj ako sidast’ adrzby technologickych
zariadeni (opotrebované oleje a mazacie tuky, pouzité textilie, vyradené diely a pod.).

Najvicsi objem odpadu z vystavby bude tvorit’ vykopova zemina neznedistend ropnymi, alebo
inymi $kodlivymi litkami. Bude zneskodnend skladkovanim na externej sklddke odpadov,
pripadne vyuZita v aredli podniku na zarovnavanie terénnych nerovnosti, alebo na zvySovanie
nivelety terénu. Neznelistené betony a stavebna sut' sa moZu vyskytnat pri adaptacii Casti
existujicich prevadzok vyuzitych pre prevadzku LDPE4. Budu odvezené na externi skladku
pripadne vyuZité pre zasypy a Gpravy terénu. Ako dalsie odpady (v mensom objeme) mozno
predpokladat’ aj iny stavebny odpad (napr. odpadové stavebné drevo, obaly, kovovy odpad pri
betonarskych a montdznych pracach, obaly z pouzitych materidlov a pod.). Predpokladané
vzniknuté objemy tychto odpadov budi zvladnutelné v ramci odpadového hospodarstva.
Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.

Zdroje hluku a vibracii: Podla spracovanych hlukovych 3tidii z roku 2008 a 2011
prevadzka LDPE4 neovplyvni hlukové pomery najblizsich obytnych stiborov nad normou
stanovené limity. Premiestnenie prevadzky LPDE4 z bloku 83,84 na blok 71, 72 a 73 zvicsuje
jej vzdialenost’ od najblizsich obytnych siborov, Eo spolu so zastavanostou okolia prevadzky
edte viac eliminuje jej vplyv na hlukové pomery v tychto siboroch.

Zadanim vy33ej hlucnosti strojnych zariadeni pre hlukovi $tadiu z roku 2011 na 118-120 dB
navrhovatel zmenil vychodiskové predpoklady zémeru. Je zrejmé, Ze zvySena hlu¢nost
zariadeni LDPE4 znehodnoti pohodu pracovného prostredia nad normou stanovent mieru.
Osobné ochranné prostriedky a Gprava rezimu prace s vhodné pre obsluhujuci persondl, ale
nie pre pracovnikov susediacich prevadzok. Z tohto ddévodu navrhovatel by mal od
dodavatel'a pozadovat’ bud’ dodrZanie hlukovych parametrov technologickych zariadeni podla
noriem EU a SR, alebo uz v §tadiu projektu by mal zabezpetit technické opatrenia na
zniZenie hlugnosti pracovného prostredia vhodnou kapotaZou strojov, umiestnenim hlu¢nych
zariadeni do hlukovo odizolovanych priestorov tak, aby zabezpetil dodrZanie noriem
hlugnosti a vibracii pracovného prostredia aj na susediacich pracoviskach.

Ziarenie a iné fyzikilne polia, teplo, zapach ainé vystupy: Na prevadzkach LDPEI-3
aPP3 pouZiva na meranie hladiny 14 ZiariCov druhu ¥7Cs a5 ziariov druhu *’Co
rddioaktivneho Ziarenia antropogénneho pdvodu. Podobné Ziari¢e sa budi sa pouzivat aj
v novej prevadzke LPDE4. Ziarice musia spliiat’ prisne bezpetnostné a prevadzkové kritéria.
Ich pouzivanie nemeni prirodzent radioaktivitu ich okolia. Pri vystavbe LDPE4 sa pouziji na
kontrolu zvarov a detekciu moZnych defektov zariadenia.

Vystavbou LPDE4 pri vyrobe polyetylénu dojde k zmen3eniu povrchovych ploch
technologickych zariadeni vyZarujicich teplo do prostredia, k zmen3eniu tepelnych strat, o
v letnych mesiacoch prispeje k zvySeniu pohody exteriérového prostredia v areali podniku.

Pri nepriaznivych meteorologickych podmienkach mdZzu svojim zdpachom nepriaznivo
vplyvat' na obyvatel'stvo dotknutého tzemia emisie VOC, ktoré sa vyskytuju aj pri vyrobe
polyetylénu. Stavba LDPE4 si nevyziada Ziadne vyznamné terénne Gpravy a zasahy do krajiny
anevyvola v dotknutom Gzemi Ziadne strety zaujmov, ktoré by bolo potrebné rieit’ v priebehu
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projektovej a investiénej pripravy. Vyroba polyetylénu v prevadzke LDPE4 je z ekologického
hl'adiska prijatel'nejia a z hladiska urbanistickej ekonomiky aj efektivnejsia.

Vplyvy na obyvatePstvo: Vplyvy navrhovanej ¢innostiv Zamere si posudzované tak
z hladiska Gzemného dosahu (poétu ovplyvnenych o0sdb), ako aj z hladiska zdravotnych rizik,
socidlnych a ekonomickych stvislosti, naruSenia pohody a kvality Zivota atiez z aspektu
prijatelnosti navrhovanej ¢innosti pre dotknuté obce a mestské Casti. Pri posudzovani boli
pouZité aj starSie dokumenty spracované pre prevadzku LDPE4 v povodnej, z hl'adiska
vplyvov na obytné siubory menej vyhodnej polohe. K pozitivnemu posudeniu Gizemnych
vplyvov vo vztahu k obytnému prostrediu a obyvatel'stvu prispel aj faktor novej lokalizacie
prevadzky LDPE4 v juhozépadnej &asti aredlu Slovnaft a jej tienenie inymi zariadeniami vo
vnitri aredlu. Zamer preukazal, Ze inovacia modernizacia vyroby polyetylénu a nahradenie
starych prevadzok LDPE1-3 modernizovanou vyrobnou jednotkou LDPE4 pozitivne ovplyvni
vietky posudzované faktory.

Posudenie prijatelnosti pre dotknuté obce sa opiera o stanoviska dotknutych obci a mestskych
casti a dotknutych orgdnov k Zameru navrhovanej &innosti v zistovacom konani, kde sa
vyrazne prejavila prijatelnost realizacie navrhovanej Cinnosti (nebolo Zziadne zamietavé
stanovisko), ale aj zaangaZovanost' mestskych Casti na dorieseni problémov stvisiacich
s vyrobou v podniku SLOVNAFT, a.s. Ide o dlhodoby problém hluku z aredlu SLOVNAFT
a.s. a zdopravy v MC Vrakuiia a problém ochrannych pdsiem a z nich plyniicej stavebnej
uzavery v MC Podunajské Biskupice. Pre oba problémy boli podla poZiadaviek uvedenych
mestskych Casti spracované samostatné Studie.

Spracovana hlukovéd 3tidia na zaklade merani preukézala, Zze hluk z vyrobnych zariadeni
v aredli Slovnaft na okraji uvedenych mestskych casti dosahuje v dennej aj v nofnej dobe
prijatelné hladiny (cca 50-60 dB). Tento hluk je v3ak vyrazne prekryty podstatne vy33im
hlukom z automobilovej dopravy (nad 70 dB}, ¢o potvrdzuje zavery pévodného Zameru.

Bezpednostna analyza rizik preukédzala, Ze prevadzka LDPE4 vytvara prijatelné individudlne
aj socialne riziko a jej vplyv podl'a zvolenych havarijnych scenarov nedosiahne obytné dtvary
dotknutého Gzemia. Na druhej strane, podla navrhovatel'a, bezpe&nostné analyzy vyrobnych
zariadeni vo vychodnej asti arealu neumoziiujii menit rozsah bezpecnostnych pasiem.

Vplyvy na prirodné prostredie: Hodnotenie vplyvov nulového variantu na prirodné zloZky
prostredia v posudzovanom Gzemi je v dokumentoch chapané ako pretrvavanie sufasného
stavu, vritane ich kontaminacie a devasticie. Tento stav je v Zamere popisany v Casti I1I
Zdkladné informdcie o siucasnom stave Zivomého prostredia dotknutého iizemia, kde
v ziveretnom posudeni je rozvedend aj otizka zranitelnosti. Zloziek Zivotného prostredia.
Negativne vplyvy antropogennych &innosti sa v dotknutom tizemi prejavuji najmé v ovzdusi.
Devastalnymi faktormi sa hlavne emisie ahluk zvyrobnych zariadeni a dopravnych
prostriedkov. Z hl'adiska tplnosti k tejto ¢asti Zameru neboli vznesené pripomienky.

V navrhovanom variante je vystavba aj prevadzka novej vyrobne polyetylénu LDPE4
posudzovana ako zniZenie poétu zdrojov znedistenia Zivotného prostredia v hodnotenom
izemi. Posudzovanie jej vplyvov preukazalo, Ze realizdciou navrhovanej Cinnosti v kontexte
k ostatnym zdrojom znetistovania Zivotného prostredia v tzemi neddjde k prekrogeniu
dlhodobych limitov jeho zneéistenia. V hodnoteni neboli preukazané vplyvy, ktoré by okrem
aredlu podniku SLOVNAFT, a.s., vyrazne menili doterajsi charakter a kvalitu prirodnych
zloziek prostredia. Uplnost zistenia kladnych a zdpornych vplyvov navrhovanej &innosti na
prirodné zlozky prostredia v ramci procesu posudzovania je dostato¢nd, odpoveda stupfiu
rozpracovanosti problematiky a umoZziiuje d’al3iu pripravu a posudzovanie navrhovanej
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investicie.

Vplyvy na krajinu: Vplyvy navrhovanej ¢innosti na chranené zemia (vratane CHVU Zitny
ostrov), vplyvy na ochranné pasma atdzemny systém ekologickej stability v porovnani
s nulovym variantom budii minimalne, alebo Ziadne. Rovnako minimélne budu aj vplyvy na
scenériu krajiny a na zmeny kultarnych hodnét, hmotnej aj nehmotnej povahy.

Realizdcia navrhovanej &innosti sa nedotyka zmien plo3ného, resp. priestorového pomeru
krajinnych prvkov t.j. prirodnych zloZiek a antropogénnych prvkov v iizemi, ich usporiadania
azmien krajinnych Struktir. Zmeny budi vrozsahu staveniska avo vnutri aredlu
SLOVNAFT, a.s. Ani v ramci arealu sa nepredpoklada vznik charakterovo novych biotopov
azmena skladby, poletnosti a druhovosti rastlinnych a ZivoCisnych druhov okolia, zmeny
nastant len v izemne obmedzenom rozsahu staveniska. Vzhladom na funk&né vyuzite okolia
nezvysi sa ani biodiverzita v izemi. Uplnost zistenia kladnych azipornych vplyvov
navrhovanej &innosti na krajinu (z hladiska posudzovania navrhovanej &innosti v ramci
procesu posudzovania), ze je dostatolnd aobsahovo odpoveda poziadavkam zdkona.
Postidenie aj vd’aka stanoviskam dotknutych organov aobci a vypracovanému Doplnku
moZno povaZovat' za primerané, odpovedajice stupfiu rozpracovanosti projektu.

Vplyvy na urbéinny komplex a vyuZivanie iizemia: Realizdcia navrhovane] ¢innosti je
sicastou rozsiahlejiieho programu modernizicie a ekologizacie vyroby v a.s. SLOVNAFT
a podnikoch jej deérskych spolognosti. V pripade posiidenia vplyvov navrhovanej ¢innosti na
urbanny komplex a vyuZitie tzemia ide o kvalitativnu zmenu technologického procesu vyroby
polyetylénu bez vyraznejsieho vplyvu na 3trukturdlne premeny komplexu, ale s pozitivnym
dopadom na efektivnost funkéného vyuZitia Gzemia, produktivitu vyroby, zlepSenie
parametrov pracovného a Zivotného prostredia a aj bezpetnost’ dotknutého uzemia.

Na zéklade stanovisk rezortnych a dotknutych organov, dotknutych obci a miestnych Casti,
ako aj verejného prerokovania mozno konstatovat, Ze tplnost vyhodnotenia vplyvov
navrhovanej &innosti ,, LDPE4 - nova vyrobna polyetylénu, SPC* v ramci Zameru a Doplnku
odpoveda stupiiu rozpracovania problematiky v pripravnom investiénom procese, v procese
posudzovania a rozpracovanosti dokumentécie pre izemné konanie.

Priestorovd syntéza a komplexné posidenie ofakdvanych vplyvov v Zamere av Doplnku
umoZiiuji konitatovanie, ze vplyvy na obyvatel'stvo, prirodné zlozky prostredia, krajinu
a urbanny komplex Gizemia neprekrotia rimec povolenych limitov, technickych, hyglemckych
a bezpetnostnych noriem aze riziki z _]ChO vystavby a prevadzky (individudlne aj
spolocenské) sa pohybuju v prijatelnej miere. Uplnost’ zistenia kladnych a zdpornych vplyvov
&innosti a ich vzajomného pdsobenia je dostatotnd a z hl'adiska d’aldej projektovej pripravy
a realizicie stavby ich nie je treba prehlbovat’.

V. CELKOVE HODNOTENIE VPLYVOV NAVRHOVANEJ CINNOSTI NA
NAVRHOVANE CHRANENE VTACIE UZEMIA, UZEMIA EUROPSKEHO
VYZNAMU ALEBO SUVISLU EUROPSKU SUSTAVU CHRANENYCH UZEMI
(NATURA 2000)

Podl'a zikona NR SR & 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny podl'a Gzemného plénu
Bratislavy v dotknutom Gzemi a v jeho SirSom okoli sa nachadza chrdnend krajinnd oblast
Dunajské luhy, ktora do Gzemia mestskej asti Ruzinov zasahuje severnou astou. Uzemie
bolo vyhlasené za CHKO vyhlaskou MZP SR ¢&. 81/1988, mokrad’ (lokalita Luh VIgie hrdlo -
Ostrov Kopa¢) je podla Ramsarského dohovoru zaradené do zoznamu medzinarodne
vyznamnych mokradi (implementacia do agendy CSFR oznémenim &. 396/1990 Zb.). Uzemie
je zaroveii aj CHVU (chrinené vtacie Gzemie pre hniezdenie orliaka morského, volavky
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striebristej, haje tmavej, buc¢iaka mociarneho, Cajky Ciernohlavej, rybara riecneho, rybdrika
rieéneho, katice chraplavej, kaluZiaka ¢iernonohého, hrdzavky potapavej a kacice chriplavej,
labustky polnej, bociana &ierneho, kane mociarnej a brehuly hnedej) vyhlasené v rdmci
programu EU Natura 2000 (vyhlaska MZP SR €. 216/2005).

Vplyv navrhovanej &innosti ,,LDPE4 - novd vyrobna polyetylénu, SPC* nebude mat
vyznamny negativny vplyv na stav vybranych druhov avifauny z hladiska ich ruSenia, Ci
fragmentécie ich hlavnych biotopov. Riesené ani hodnotené tizemie navrhovanej ¢innosti nie
je v prekryve s lokalitami zaradenymi do Ramsarského dohovoru o mokradiach.

VI. ZAVERY
1. Zaverecné stanovisko k navrhovanej ¢innosti

Na zéiklade vysledkov procesu posudzovania vykonaného podla zikona &. 24/2006 Z.z.
o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie aozmene adoplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov, pri ktorom sa zvazili vietky otakdvané kumulativne, pozitivne
a negativne vplyvy navrhovanej ¢innosti na Zivotné prostredie, zhodnotil sa ich vyznam a so
zohladnenim predloZenych stanovisk, za si¢asného stavu poznania a navrhnutych opatreni na
zmiernenie negativnych vplyvov ¢innosti

sa odporuca

realizacia navrhovanej Cinnosti ,, LDPE4 - nova vyrobia polyetylénu, SPC* za predpokladu
splnenia podmienok a realizdcie opatreni uvedenych v kapitole VI/3 zavereéného stanoviska.
Neuréitosti, ktoré sa v procese hodnotenia vyskytli, je potrebné vyriesit' v d’alSich stupfioch
projektovej pripravy stavby.

2. Odporicany variant

Odporaéa sa variant uvedeny v zimere tzn. vystavba jednej novej vyrobnej jednotky na
vyrobu polyetylénu, ktora bude mat roéni vyrobnu kapacitu 220 000 ton polyetylénu.

3. Odporicané podmienky pre etapu vystavby a prevadzky navrhovanej Cinnosti

Na zéklade odborného posudku vypracovaného podla ustanoveni § 36 zdkona, dorucenych
stanovisk a zvazeni moznych vplyvov navrhovanej éinnosti na Zivotné prostredie sa odporica
povolujicemu organu podmienit vystavbu a prevadzku navrhovanej Cinnosti splnenim
nasledujicich podmienok a ich rieSenie zapracovat’ do dokumenticie pre povolovacie
konanie:

Uzemnoplinovacie opatrenia

Stavba LDPE4 je situovana v ramci aredlu SLOVNAFT, a.s. Jej umiestnenie z hladiska
funk&ného vyuZitia tzemia je v stlade so schvilenou dokumentaciou Uzemného plénu hl. m.
SR Bratislavy z roku 2007 a nevyZaduje zmenu funkéného a priestorového usporiadania
izemia ani iné nové lzemno-planovacie opatrenia, nevyzaduje zmenu ochrannych péasiem
arealu SLOVNAFT, a.s. ani Gpravu vymedzenia a rezimov chranenych &asti krajiny, vritane
ostatnych ochrannych pasiem v dotknutom tGzemi.

Technické opatrenia

Realizaciou stavby LDPE4 sa sleduja subezne s ekonomickymi cielmi aj ciele ekologické. V
tomto ohlade si najvyznamnej$imi priamymi cielmi - zniZenie mnoZstiev do ovzduSia
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emitovanych $kodlivin, znizenie objemov odpadovych véd atuhych odpadov oproti
suasnosti ato pri vytvoreni moznosti zvySenia produkcie polyetylénu apri rozsireni
sortimentu produktov. Tieto ciele st zabezpetované uZ v §tadiu predprojektovej a projektovej
pripravy volbou vhodnych technolégii a technickym riesenim vyrobnych zariadeni v ramci
projektu navrhovanej stavby.

Technické rieSenie stavby

V technickom a technologickom projektovom rieSeni stavby LDPE4 treba uplatiiovat’ zasada
maximalnej elimindcie moZnych technologickych poriich a technologickych havarii a zasadu
ich obmedzenia a obmedzenia ich désledkov len na havarovany technologicky celok, pripadne
na stavby v jeho najblizSom okoli. Zakladnymi technickymi opatreniami na obmedzenie
vyskytu arozsahu technologickych poriich a havarii ktoré je potrebné rieSit uz v ramci
projektu stavby su :

- rieSenie automatického systému riadenia technologickych procesov (CSR), systémov
vystraznej signalizicie a blokovacich systémov,

- bezpetnostné riedenie elektrickej in3talcie a vratane odvedenia statickej elektriny,

- technicky bezpeéné riedenie skladovania ako aj manipuldcie so samozépalnymi a
s toxickymi latkami (priprava katalytického komplexu, davkovanie aditiv, inhibitorov
a pod.).

Zakladnymi technickymi opatreniami na obmedzenie rozsahu havarii len na havarovany
prevadzkovy celok, ktoré budu rieSené uz v projekte stavby si:

- vytvorenie nepriepustnych zachytnych vani a nepriepustnej kanalizicie,
- zabudovanie samo¢innych hasiacich systémov (SHS) vo vybranych prevadzkach
a skladoch LDPE4.

Neobiditel'nou podmienkou pre licenzorov adodavatelov technologickych zariadeni je
normou predpisana hlu¢nost’ technologickych zariadeni, ktora 1 m od vonkajsieho povrchu
zariadenia nesmie byt’ vic¢sia ako 85 dB. Pre dodrZanie tejto normy je treba prijat’ nasledovné
opatrenia :

- pri tych technologickych zariadeniach, kde sa predpoklada hlu¢nost’ cca a viac projektant
ponecha priestor na ich dodato¢ni kapotéz.

- pre linku extrazie, primarny a sekundarny kompresor, kde nie je moZné dodrzat' normovu
hluénost’ budii vykonané opatrenia na maximalizaciu potladenia nepriaznivych vplyvov a
o najvicsie pohltenie zvuku. Pracovnici obsluhujici dané zariadenia budi pouZivat
individudlne ochranné prostriedky a budii mat’ hygienikom upraveny pracovny reZim
s obmedzenou dizkou expozicie.

- pre pripad, %e kumulativne G&inky hluku z jednotlivych zariadeni prekrotia stanovenu
hladinu hluénosti pracovného prostredia v priemyselnych objektoch 85 dB, vratane
pracovisk v susedstve tychto zariadeni, navrhovatel, projektant aj realizdtor stavby su
povinni vykonat opatrenia na dodrZanie normou stanovenej hlugnosti pracovného
prostredia max 85 dB.

Minimalizdcia vystupov do Zivotného prostredia

Sugastou opatreni na zamedzenie nepriaznivych vplyvov prevadzky LDPE4 na Zivotné
prostredie je minimalizécia a zmengenie rozsahu vystupov z vyroby polyetylénu do Zivotného
prostredia a to aj pri vy3iej produkcii 0 24%. Predpokladom tohto zniZenia je nahradenie troch
vyrobnych prevadzok LDPEl, LDPE2 a LDPE3 jednym vyrobnym celkom — prevadzkou
LDPE4. Opatrenia na minimalizaciu vystupov do Zivotného prostredia su nasledovné:
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- maximalne moZna mechanicka integrita a hermetizacia technologickych zariadeni, vysoka
U¢innost’ zachytnych filtrov a dokonalé spalovanie odplynov na polnom hordku a RTO,

- vodné cirkulaéné chladenie technologickych zariadeni,

- odbiiranie produkcie ataktického polyméru a imerné zniZenie objemov tuhych odpadov.

Aredl SLOVNAFT, as., v ktorom je umiestnend stavba LDPE4 sa nachddza vo
vodohospodarsky chranenej oblasti horného Zitného ostrova. Okrem vysiie komentovanych
stavebnych uprav — zachytnych vani a kanalizdcie zemie aredlu a prilahlé oblasti su
chrédnené proti $ireniu znecistenia podzemnych vod nepretrzite prevadzkovanou hydraulickou
ochranou podzemnych vad.

Opatrenia pri vyrobe technologickych zariadeni

V technologickych zariadeniach prevadzkovych celkov stavby LDPE4 sa buda spracovavat’
horlaviny L, II. a IIL triedy &iastogne pri tlakoch do 280 MPa a pri teplotach do 310 C.

Technologické zariadenia a potrubné systémy prevadzkovych celkov LDPE4 musia byt
vyrobené z materialov vhodnych pre pozadované parametre vyroby a vhodnych pre koréznost’
prostredia a médii. Vyrobné postupy musia zaru¢ovat’ kvalitu zariadenia v sulade prislu§nymi
bezpegnostnymi a hygienickymi predpismi, technickymi normami a 3pecifikaciami tychto
zariadeni podl'a projektovej dokumentacie.

Pri dodani technologického zariadenia sa bude poZadovat prislusna vyrobnia dokumenticia,
vratene preukazanych testov pouzitych materialov a konitrukénych prvkov, zdznamov
o inSpekcii vyrobnych postupov a o vykonanych skuskach. Podobny postup bude pouZity aj
pre montiZne a stavebné prace a pre dodavky stavebnych konstrukeii.

Po ukonceni montaznych prac zariadeni a potrubi budu vykonané predpisané skusky
(tesnostné, tlakové, stavebné) a vykona sa individuilne a komplexné odskiSanie
zmontovanych zariadeni. O vysledkoch vSetkych vykonanych in$pekcii v priebehu vyroby a
pri prebierke technologickych zariadeni a o vysledkoch vykonanych kontrol montaZnych prac
budi vyhotovené zaznamy, ktoré sa stanii siast'ou dokumentéacie zmontovanych zariadeni.

Désledné dodrzanie vSetkych predtym uvedenych opatreni a pravidiel pri projektovani,
kon3trukcii a vyrobe technologickych zariadeni a pri ich zmontovani a vyskasani si
zakladnymi predpokladmi predchadzania havarii pri uvedeni technologickych zariadeni do
prevadzky a pri ich prevadzkovani.

Opatrenia pocas vystavby

V ramci organizacie vystavby budu uplatiiované opatrenia, ktorych cielom bude zniZenie
moznych negativnych vplyvov vykonavanych stavebnych a montaZznych prac na susediace
obyvané oblasti (Podunajské Biskupice, pohotovostné sidlisko a ubytovacie zariadenia
severne od arealu SLOVNAFT, a.s., ako aj na existujice, prevadzkované Casti SPC, CMEPS
a SLOVNAFT, a.s. V stilade s touto zdsadou pouzitie mechanizmov, spésobujicich nadmerny
hluk bude obmedzené na 1. a 2. pracovni zmenu.

Pri vykonavani vykopovych pric bude vykondvana kontrola za ucelom overenia, ¢i horninové
podlozie nie je kontaminované ropnymi latkami. V kladnom pripade bude kontaminovana
hornina odstranena do potrebnej hibky a bude likvidovana v silade s predpismi o nakladani
s nebezpecnymi odpadmi.

Pri vykondvani zemnych prac bude v obdobiach zvySenej prasnosti zabezpecené kropenie na
stavenisku ako aj na prijazdnych cestich, v daZdivom pocasi bude zabezpeCena ocista
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mechanizmov a dopravnych prostriedkov pred vychadzanim zo staveniska a Cistenie
komunikacii.
Opatrenia pocas previdzky ¢innosti

SLOVNATFT, a.s., aj SPC v sulade s legislativou SR maju vypracované prisluné organizacné
smernice, bezpe¢nostné predpisy, podnikové normy, pracovné initrukcie, postupy pri vykone
Cinnosti, individudlne listy bezpecnosti prace a d’alie dokumenty, ktoré ststavne inovuji.
Cast’ dokumentov, vzhladom na vykonané organizatné zmeny, sa prepracovéava v spoluprici
s materskou organizaciou SLOVNAFT, a.s. Potrebné dokumenty pre prevadzku LDPE4 budi
vypracované pred spustenim jej technologickych zariadeni. Budii spracované podla
nasledujucich zasad uplatfiovanych v SPC, resp. v SLOVNAFT, a.s. :

- désledné dodrziavanie prevadzkovych predpisov, vypracovanych dodavatel'skymi
organizaciami na zéklade podkladov doddvanych licenzormi technologickych procesov,

- dodrZovanie v3eobecne platnych bezpe¢nostnych a poZiarno-bezpecnostnych predpisov a
Specifickych opatreni, stanovenych v projektoch jednotlivych prevadzkovych celkov,

- pravidelné kontroly funk&nosti bezpecnostnych zariadeni, chraniacich tlakové nadoby a -
zabezpetujicich dodrzanie technologickych parametrov,

- pravidelné kontroly funkénosti automatického systému riadenia technologickych procesov
(DCS), systémov vystraznej signalizacie a blokovacich systémov,

- pravidelné kontroly funkénosti systémov automatickych hlasi¢ov vzniku nebezpe&nej
koncentrécie horlavych a zdraviu 3kodlivych latok v ovzdusi,

- pravidelna systematicka revizia a predpisana idrzba v3etkych strojno-technologickych a
elektrickych zariadeni.

Organizacné opatrenia proti vzniku velkych priemyselnych havdrii

V suvislosti s odélenenim SPC od SLOVNAFT, a.s., sa pre sucasni prevadzku LDPEI-3
upravili organizaéné smernice, bezpe¢nostné predpisy a preventivne opatrenia proti vzniku
velkych priemyselnych havérii, pre rieSenie mimoriadnych havarijnych a katastrofickych
situdcii, ktoré okrem technologickych portch zariadeni mdzu spdsobit’ aj vonkajsie zdroje
ohrozenia, alebo prirodné javy.

Podl'a platnych predpisov pre CO informuji SLOVNAFT, a.s. CMEPS a SPC prisluiné
Uzemné organy $tatnej spravy a samospravy obci o stave zaistenia bezpe¢nosti prevadzok a o
nutnych opatreniach, ktoré je treba vykonat’ pri rieSeni mimoriadnych situacii. Kompetencie,
vymedzenie povinnosti, ako aj rozsah zodpovednosti, st stanovené v prisluinych zikonoch
a inych legislativnych normach SR.

Po ukonéeni vystavby LDPE4 je potrebné pre tuto VJ vypracovat nové dokumenty a to este
pred spustenim jej prevadzky. Sucastou opatreni maji byt aj materidlové a technické
zabezpecenia pre zamedzenie, obmedzenie, resp., pre likvidaciu nasledkov takychto havarii.

Kompenzacné opatrenia
Realizécia stavby si nevyzaduje Ziadne kompenza¢né opatrenia.
Iné opatrenia

Okrem uvedenych opatreni, stavba LDPE4 si nevyZzaduje ziadne d'al3ie opatrenia.
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4. Odovodnenie zavereéného stanoviska vritane zddvodnenia akceptovania alebo
neakceptovania predloZenych pisomnych stanovisk k sprave o hodnoteni

Zavereéné stanovisko bolo vypracované podla § 20 zidkona na zaklade Zédmeru, stanovisk
G¢astnikov procesu posudzovania a vypracovaného Doplnku, ziznamu  z verejného
prerokovania a odborného posudku.

Pri hodnoteni podkladov a vypracuvani zavereéného stanoviska MZP SR postupovalo podl'a
ustanoveni zakona a ddsledne analyzovalo kaZdi pripomienku a stanoviska od dotknutych
subjektov. V priebehu posudzovania boli zvaZené v3etky predpokladané vplyvy navrhovanej
¢innosti na Zivotné prostredie, popisané v Zamere, Doplnku a odbornom posudku, zhrnuté
v kapitole IV. tohto zavereéného stanoviska. ZvaZili sa v3etky rizika navrhovaného variantu
z hl'adiska vplyvu na Zivotné prostredie, na zaklade &oho bolo preukdzané, ze navrhovanu
¢innost’ je moZzné realizovat’.

V procese hodnotenia podla zakona NR SR &. 24/2006 Z.z. k navrhovanej innosti bolo
podanych 11 sthlasnych stanovisk. Z toho 7 stanovisk je sithlasnych s pripomienkami a 4 bez
pripomienok. V tychto stanoviskdch st poZziadavky, ktoré moZzno zohladnit' v dal3ich
stupfioch pripravy investicie v rimci uzemného a stavebného konania, pripadne upozornenia
na nepresnosti v texte spravy.

Pripomienky a podmienky jednotlivych dotknutych organizicii a subjektov, ktoré maji vztah
k posudzovanej &innosti si zahrnuté do podmienok realizicie v bode V.3. tohto zdveretného
stanoviska. Na stanoviskd subjektov odpovedal navrhovatel vypracovanim Doplnku,
v ktorom zdovodnil avysvetlil poZiadavky pripomienkujucich subjektov. Analyzou
skutocnosti dotykajicich sa predmetu navrhovanej ¢&innosti, bolo zistené, Ze neddjde k
vyznamnému zneCisteniu Zivotného prostredia a zhor3eniu pohody prostredia obyvatel'ov
Gizemia.

Zamer a d'alsia predloZzend dokumenticia napriek niektorym pripomienkam v stanoviskich
organov spiiia poziadavky podl'a zdkona a preukazuje potencidlne pozitivne aj negativne
vplyvy realizicie hodnotenej &innosti v miere dostato¢nej na to, aby na jeho zaklade bolo
mozné kladne rozhodnit’ o realizacii navrhovanej ¢innosti.

Navrhovany variant vystavby a prevadzky ,LDPE4 - novd vyrobna polyetylénu, SPC* je
technicky aj ekonomicky realizovatelny. Navrhované opatrenia pre zniZovanie mnoZstva
emisii a prasnosti, opatrenia na ochranu povrchovych a podzemnych vod a na ochranu pédy,
na obmedzenie hluku a vibricii, ako aj protihavarijné opatrenia a opatrenia zvySujice
bezpetnost, bude potrebné d'alej konkretizovat' v zavislosti na dopracovavani projektovej
dokumenticie, resp. podla poziadaviek schvalovacieho konania. Zamer, jeho Doplnok, ako aj
dal3iu dokumentaciu vypracovavani v ramci posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie po
zapracovani pripomienok a doplneni opatreni vyplyvajucich zo stanovisk doSlych k zameru
mozno povazovat za dobry podklad pre tzemné rozhodnutie. Navrhnuté opatrenia sd tiez
podkladom pre daldie rozpracovanie projektovej dokumenticie pre stavebné povolenie
a projektu pre realizaciu stavby.

V ramci hodnotenia podl'a zakona €. 24/2006 Z.z. bol posudzovany nulovy variant a variant
navrhovanej &innosti ,, LDPE4 - nova vyrobna polyetylénu, SPC*™. Spracovatel Zameru
porovnal oba varianty a odporudil navrhovany variant, pricom nulovy variant z hladiska
dalsieho vyvoja Gizemia povazuje za najmenej vyhodny.

Stbor kritérii pre porovnanie variantov &innosti a pre navrh optimalneho variantu vychadza
jednak zo zameru navrhovatel'a vybudovat’ novii vyrobiiu polyetylénu, LDPE4 v rdmci aredlu
SLOVNAFT, as. z poznania moznosti technického rieSenia projektu, poznania rieSenia
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ekologickych problémov a z poznania Gizemia dotknutého navrhovanou ¢innostou. Pre vyber
optimélneho variantu v danom S$tadiu pripravy navrhovanej stavby bolo dobleZité rieSenie
ekonomickych a ekologickych problémov, ako aj rieSenie problémov bezpeénosti prevadzky
navrhovanej stavby.

Uzemne jednovariantné riesenie je dané vlastnictvom a umiestnenim stavebného pozemku
v ramci arealu SLOVNAFT, a.s. ako aj previazanostou navrhovanej stavby na technicki
a CiastoCne aj na vyrobnu infradtruktiru vo vnutri aredlu. Pri vybere optimalneho variantu
navrhovatel’ zohl'adnil izemné podmienky, efektivnost a flexibilitu technického rieSenia,
hospodarnost’ prevadzky, moznosti prepojenia na uzemnu infrastruktiru atiez moZnosti
splnenia legislativnych ekologickych podmienok v SR.

Stavba LDPE4 znizi v sGCasnosti existujice nepriaznivé vplyvy vyrobnej ¢innosti Skupiny
SLOVNAFT, a.s., na Zivotné prostredie dotknutého Gzemia, ako aj na pol'nohospodarstvo v
tejto oblasti. Casovo obmedzené negativne vplyvy v priebehu vystavby (praSnost’ a hluk)
prakticky nezasiahnu do obyvanych oblasti a nespdsobia v nich prekrogenie limitnych hodnét
(hluk). Realizacia stavby nevyZaduje zaber pol'nohospodarskej, alebo lesnej pody, nevyvolava
nové naroky na dopravni infradtruktiru a nezat'azuje vyznamnejSou mierou vodné toky, ktoré
st recipientmi odpadovych vod, odvadzanych z aredlu SLOVNAFT, a.s. a SPC.

Vyber optimalneho variantu, alebo stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované varianty
vzhl'adom na vy33ie uvedené skutonosti sa zZil na nulovy variant a navrhovany variant. Na
zaklade vysledkov posudzovania vramci procesu posudzovania na realizaciu bol
navrhovatel'ovi doporuCeny variant realizacie novej vyrobne polyetylénu LDPE4 SCP s
rocnou vyrobnou kapacitou 220 000 ton polyetylénu.

Vyhodnotenie procesu posudzovania podla zdkona ¢&. 24/2006 Z.z v dostato¢nej miere
preukazalo, Ze realizacia navrhovanej ¢innosti ,, LDPE4 - nova vyrobna polyetylénu, SPC*
v navrhovanej lokalite je v sulade s platnymi normami a kritériami trvalej udrzatelnosti
a humanno-environmentalnej unosnosti. Negativne efekty jeho realizacie sa eliminovatel'né,
resp. je ich mozné dalej obmedzit' podla navrhovanych opatreni a podmienok na ich
vylicenie alebo zniZenie.

5. Pozadovany rozsah poprojektovej analyzy a monitoringu

Skupina SLOVNAFT, a.s. ma vybudovany vlastny monitorovaci systém, ktory je popisany
v posudzovanom Zamere. Do neho treba zalenit’ aj monitorovanie navrhovanej &innosti
vyrobu polyetylénu v prevadzke LDPE4. Ostatné ¢&innosti SPC si  vymedzené v
odpovedajucich predpisoch a ich dodrZiavanie je sufastou rutinnej kontroly prevadzky
zodpovednymi pracovnikmi, periodickej kontroly zo strany veducich pracovnikov, ako aj
kontrol zo strany organov Statnej spravy a izemnych organov. Priprava navrhovanej Cinnosti
v kazdom stupni podlieha schval'ovacim procesom. Vzhl'adom na ac¢innost’ uvedenych noriem
a predpisov nie je potrebné vytvarat osobitny reZim kontroly dodrziavania stanovenych
podmienok.

Osobitni pozornost’ treba sustredit’ na problematiku hluku v pracovnom prostredi aredlu
a obytnom prostredi dotknutého uzemia a bezpecnosti z hl'adiska zavaznych priemyselnych
havarii.

Na zaklade operativneho vyhodnocovania vysledkov monitorovania je navrhovatel’ podl'a §
36 ods. 3 zakona o posudzovani povinny v pripade, ak zisti, ze skutoéné vplyvy ¢innosti
posudzovanej podla tohoto zakona su horSie, nez boli posudzované v hodnoteni, zabezpecit’
opatrenia na zosuladenie skutoéného vplyvu svplyvom urCenym v zamere a v stlade
s podmienkami uvedenymi v rozhodnuti o povoleni ¢innosti podla osobitnych predpisov.
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Povolujici orgdn by mal navrhovatefa na tito povinnost upozornif v rimci tychto
podmienok.

6. Upozornenie pre povol'ujiici organ

6.1

V néslednych konaniach o povoleni ¢innosti podl'a osobitnych predpisov podla ust. § 24a),
ods. 1 zakona ¢&. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie v zneni zakona &.
145/2010 Z. z., majl postavenie ulastnika konania verejnost, vratane fyzickych oséb, ktoré
podali pisomné stanovisko podla§ 23 ods. 4, § 30 ods. 5, § 35 ods. 3, z ktorych vyplyva ich
zaujem na rozhodnuti.

6.2

Platnost’ tohto zavere¢ného stanoviska je 7 rokov.

VIL. POTRVDENIE SPRAVNOSTI UDAJOV

1. Meno spracovatela zivereéného stanoviska O@/\ (Lé
Ministerstvo Zivotného prostredia SR
odbor environmentalneho posudzovania

Ing. Milan Luciak

v spolupraci s Regionalnym tradom verejného zdravotnictva
so sidlom v Bratislave

2. Potvrdenie spravnosti idajov podpisom oprivneného zastupeu prislu$ného orgénu,
peciatka

Ministerstvo Zivotného prostredia SR MINISTERSTVO
RNDr. Gabriel Niziiansky ZIVOTNEHO PROSTREDIA SR
riaditel’ odboru environmentalneho . ném. Ludovita Stira 1

. 81235 BRATISLAVA
posudzovania 77

3. Miesto a datum vydania zivereéného stanoviska
Bratislava 3. 4. 2012
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