OKRESNY URAD BRATISLAVA

odbor vystavby a bytovej politiky
Lamacska cesta 8, 845 14 Bratislava 45

¢. OU-BA-OVBP2-2014/22061-KOL Bratislava, 27. 03. 2014

and
12 M Dsobne poddr‘lt;

ROZHODNUTIE

ﬂ@(

Okresny arad Bratislava, odbor vystavby a bytovej politiky, ako prisludny spravny organ podla
ustanovenia § 117b zdkona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom plénovani a stavebnom poriadku
(stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov a § 4 ods. | pism. b) bod 8. zakona ¢&. 608/2003 Z.
z. o Statnej sprave pre Gzemné planovanie, stavebny poriadok a byvanie a o zmene a doplneni
zdkona ¢. 50/1976 Zb. o zemnom pléanovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni
neskorSich predpisov, v zneni zdkona €. 345/2012 Z. z. o niektorych opatreniach v miestnej
Statnej sprave a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zdkona €. 180/2013 Z. z. o organizéacii
miestnej Statnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vykonavajici pdsobnost’ vecne
a miestne prisluSného stavebného tradu, v stlade so zdkonom €. 669/2007 Z. z. o jednorazovych
mimoriadnych opatreniach v priprave niektorych stavieb dialnic a ciest pre motorové vozidla a o
doplneni zakona Narodnej rady Slovenskej republiky & 162/1995 Z. z. o katastri nehnutelnosti
(katastralny zakon) v zneni neskorSich predpisov a vsilade sustanoveniami § 37 a § 38
stavebného zdkona posudil ndvrh Nérodnej dialni¢nej spolo¢nosti, a.s., so sidlom Mlynské Nivy
45, 821 09 Bratislava, vzastipeni na zdklade splnomocnenia  spolo¢nostou
DOPRAVOPROJEKT, a.s., so sidlom Kominérska 2,4, 832 03 Bratislava, na vydanie tzemného
rozhodnutia o umiestneni stavby ,Rychlostnd cesta R7 Bratislava — Dunajska Luzna*
a stivisiacich objektov apo preskimani navrhu ashvisiacej dokumentacie po vykonanom
uzemnom konani, podl'a ustanoveni §§ 39 a 39a stavebného zakona v spojeni s ustanovenim § 4
vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvajli niektoré ustanovenia stavebného
zakona a v sulade s ustanoveniami §§ 46 a 47 zakona &. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni
neskorsich predpisov (spravny poriadok), vydava

uzemné rozhodnutie o umiestneni stavby
»Rychlostna cesta R7 Bratislava — Dunajska LuZna*,

ktorym sa urCuje stavebny pozemok, umiestiuje sa stavba na fiom, uréuji sa podmienky na
umiestnenie stavby, urCujii sa poziadavky na obsah projektovej dokumenticie a &as platnosti
rozhodnutia.



Navrhovatel; Narodna dialni¢na spoloénost’, a.s., Miynské Nivy 45, 821 09 Bratislava,
HCO: 35919001

Projektant: DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominarska 2,4, 832 03 Bratislava, 1CO: 31322000
Hlavny inZinier projektu: Ing. Mikulas hurkovi¢

Zakladné adaje o stavbe:

Miesto stavby: Bratislavsky samospravny kraj

Okres: Bratislava [1, Senec

Katastralne dzemie: Podunajske Biskupice, Rovinka, Nové KoZariskd, Janogikova
Druh stavby: novostavba

KategOria cesty: R 31,5/120, so Stvorpruhovym Sirkovym usporiadanim, so strednym
deliacim pasom $irky 10 m
Ucel stavby: inZinierska stavba dopravne] infradtruktory

Ucelom pripravovane; stavby je vystavba kapacitnej, smerovo rozdelengj
Stvorpruhovej rychlostne; komunikécie, v optimalnej trase z hiadiska jej
umiestnenia mimo zastavané (zemia, napojenia na existujicu i planovand
komunikacn siet’ hl. m. SR Bratislavy (D4, R7 BA Pristavny most — BA
Ketelec), ako aj z hl'adiska plynulosti a bezpetnosti dopravy, pri
re§pektovani ochrany Zivotného prostredia a prirody.

Opis dotknutého Gzemia:

Zaujmové tizemie sa nachadza v Bratislavskom kraji, na Gzemi Hl. mesta SR Bratislava, juZne od
Stovnaftu, a.s. v Mestskej ¢asti Podunajské Biskupice a na Gzemi juhozéapadne od obee Rovinka a
Dunajska [.uzna.

Zdujmové lzemie, v ktorom sa umiestiiuje predmetna stavba rychlostnej cesty R7 sa nachidza
v katastrdlnom tzemi:

Podunajské Biskupice (ZU - km 1,725), obec Bratislava, okres Bratislava 11
Rovinka (km 1,725 - 2,161), obec Rovinka, okres Senec

Nové KoSariska (km 2,161 - 3,750), obec Dunajska LuZng, okres Senec
Janosikova (kim 3,750 - KU), obec Dunajska LuZna, okres Senec

Zaciatok uaseku rychlosing] cesty R7 je v planovane] mimotrovitovej krizovatke (MUK)
~Ketelee™ (R7 s dialnicou D4, ktora vsak nie je s(iCast'ou predmetnej stavby), v blizkosti tizemia
(aZby Strkopieskov Podunajské Biskupice, cea 1,8 km juZne od Slovnafiu, a.s., v Mestske] asti
Bratislava — Podunajské Biskupice, kde nadviizuje na pripravovany Gsek stavby ,Rychlosina
cesta R7 BA Prievoz — BA Ketelee®. Trasa rychlostnej cesty R7 dalej obchadza chrdnené
uzemie eurdpskeho vyznamu NATURA 2000, Ramsarskej lokatity Dunajské Luhy a CHKO
Dunajské Luhy vo vzdialenosti cca 159 m az 200 m, pokracuie juhovychodnym smerom
Juhozapadne od obei Rovinka a Dunajska Luznd, pricom obchadza biocentrum miestneho
vyznamu mBC3 Luéina ajazierko v mBCT Kamenny pasienok. Medzi Dunajskou Luznou
a obcou Kalinkovo mimotiroviove mostom krizuje pozostatok byvaiého dunajského ramena,
starte dunajskd hradzu a existujiicu cestu /0635, Predmetny asek rychiostne; cesty R7 kondi



v MUK .Dunajska Luzna™ (R7 scestou 1/63) medzi Dunajskou Luznou a Samorinom, kde sa
napoji na pripravovany dsek ,,Rychlostnd cesta R7 Dunajskd Luina - Holice®.

Opis umiestnovanej stavby:

Usek rychlostnej cesty R7 ,Rychlostna cesta R7 Bratislava ~ Dunajska Luzna® je pripravo vany v
stilade so stratégiou a koncepeiou Gzemného rozvoja Slovenska a s koncepeiou rozvoja cestnej a
dialnicnej siete SR (Uznesenie vlady SR €. 523 z jina 2003). Ide o dopravnt stavbu rych lostngj
cesty kategdrie R 31,5/120 so Stvorpruhovym §irkovym usporiadanim 4x3,5m, so  &ir&im
strednym deliacim pasom [0 m, s jej vyhladovym rozirenim na 6-prub smerom k osi rych lostng;
cesty, s planovanou mimotroviiovou krizovatkou ,,Dunajska LuZna“ s cestou 1/63. Navrhovana
trasa je umiestnend mimo zastavaného Uzemia, snapojenim na existujicu a planovand
komunikacnd siet” HI. mesta SR Bratislavy (D4, R7 BA Pristavny most - BA Ketelee), Dri
reSpektovant plynulosti a bezpecnosti dopravy, ako aj ochrany prirody a krajiny. Celkova dizka
trasy je 8,425 km. V sOCasnosti je v useku Bratislava - Dunajska Luzna automobilova doprava
vedend po existujice] ceste 1/63, ktord svojimi technickymi parametrami nevyhovuje
existujucemu dopravnému zataZeniu. Prechddza zastavanou &astou MC BA - Podunajské
Biskupice a obei Rovinka a Dunajskd LuZnd, kde hlukom a exhalatmi znehodnocuje Zivotné
prostredie a ohrozuje bezpetnost” obyvatelov. Rychlostng cesta R7 bude vo vlastnictve a sprave
Statu, vykon spravy bude zabezpecovat’ Narodna dialnicna spoloénost, a.s. (NDS).

Rychlostna cesta R7 je navrhnutd v kategdrii R 31,5/120, so §tvorpruhovym  Sirkovym
usporiadanim, tj. so $irSim strednym deliacim péasom tak, aby bolo moZné jej vyhladové
rozdirenie na G-pruh smerom k osi rychlostnej cesty. Celkova dizka rieSeného tseku R7 je 0,200
km + 8,225 km.

V ramei predmetnej stavby sa rychlostnd cesta R7 vybuduje od km - 0,200 & len mostné objekty
v priestore nad budicou dialnicou D4, Dobudovanie MUK ,Ketelec® bude zrealizované v ramei
nadviizne| stavby ,,Dialnica D4 Jarovee — Ivanka sever”.

Na rychlostnej ceste R7 je navrhnuta mimotroviiova krizovatka:
MUK ,,Dunajska Luzna*

Krizovatka R7 scestou 1/63 je navrhnutd vtvare osmickovite] kriZovatky s Groviiovym
pripojenim krizovatkovych vetiev na prelozku cesty 1/63 okruznymi krizovatkami s vonkajsim
priemerom 45 m. Prelozka cesty 1/63 je vedend mostom ponad R7. MUK je umiestnena tak, aby
sa nezasiahlo do aredlu blizkeho jablkového sadu (Danubius Fruct, s.r.0.) a do byvalej skladky
odpadu v sprave obce Dunajskd Luznd. Celd mimodroviiovd krizovatka vratane prelozky cesty
[/63, bude osvetlend verejnym osvetlenim (obj. 641, v sprave NDS, a.s.).

V trase rychlostne) cesty R7 st navrhnuté d'aldie mimotroviiove kriZovania v

- km 1,236 Pristupova cesta k hordrni Topolové mostom ponad R7, v kateg. MOK 8/40
{premdva (u jedna linka MIHD) s celkovou Sirkou asfaltovej vozovky 7 m,

HP



km 1,799 Lkodukt pre zver dlzky 50 m ponad R7, s celkovou Sirkou zaberu cca 121 m,
s vegelatnymi Gpravami. Na okraji ekodukiu je navrhnwté prepojenie existujiicich polnych
]

ciest v kateg. P 4/30 s celkovou Sirkou asfaltovej vozovky 3 m, pre mimodroviiovy prechod
polmohospodérskej techniky a cyklistov cez R7,

km 3,333 Ekodukl pre zver dizky 50 m ponad R7 scelkovou $irkou zaberu cea 110 m,
s vegetacnymi Gpravami. Na okraji ekoduklu je navrhnuté prepojenie existujicich polnych
ciest v kateg. P 4/30 s celkovou §irkou asfallovej vozovky 3 m, pre mimotroviiovy prechod
pol'nohospodarskej techniky,

km 4,707 prelozka pol'nej cesty (Rekreacnd ul) mostom ponad R7, v kategorii P 6.5/50 s
cetkovou Sirkou asfaltovej vozovky 5,5 m, pre mimotrovitovy prechod pofnohospodérske;
techniky na prilahlé pozemky a pristup zobce Dunajskd LuZna do Gzemia rckredcic pri
Dunaii,

km 5,125 mimotlroviiové krizovanie mostom ponad stard dunajskd hradzu (eyklisticks
cesticka),

km 5,554 mimotroviiové krizovanic mostom ponad cesty 111/0633,

km 6,800 most na R7 nad migracnym Cahom zveri so svetlou Sirkou 13 m, s podchoednou
vyskou 4,65 m,

km 7,950 prelozka cesty 1/63 v MUK ,,Dunajska Luzna®, mostom ponac R7

Sugastou predmetnej stavby je okrem vystavby R7, MUK ,Dunajska Luznd“ aj vystavba
prelozky cesty 1/63, preloZky miestnych komunikécii polnych ciest, vystavba mostnych objektov,
ckoduktov, opornych miirov, protihiukovych stien, zdbran proti vidkom a preloZiek dotknutych

inzi

nierskych sieti.

Clenenie stavby:

Cislo  Ndzov Klasifikacia

Na stavebné objekty

021
031
032
033
101
102
103
111
112
113
114
15
151
152
153

Spétnd rekultivdcia docasnych zaberov 2111
Vegetatné upravy rychlostngj cesty R7 2111
Vegetalné dpravy pri ckodukte v km 1,799 a 3,333 R7 2111
Vegetainé Upravy na ceste /63 v km 7,950 R7 2111
Rychlostna cesta R7 2111
Krizovatka "Dunajska Luzna" 211
PreloZka cesty 1/63 v km 7,950 R7 v kriZzovatke "Dunajskd Luzng" 2111
Pristupova cesta k horarni Topolové v km 1,236 R7 2112
Polnacestav km 1,780 R7 2112
Pofnd cestavkm 3311 R7 2112
Prelozka polne; cesty v km 4,707 R7 2112
Hospodarsky zjazd na starej hradzi v km 5,170 R7 2112
Obchadzka na ceste 1/63 a pristup na pozemky v kim 7,900 R7 211
Uprava cesty 163 (po ukondeni vystavby) 214

Uprava ciest 111, triedy (po ukonlen{ vystavby) 211



201-01
201-02
202
203
204
205
206
207
208
209
221-01
221-02
251
252
201
301
302
303
501
502
503
510
51
512
513
521-01
601
602
603
604
605
610
611
612
613
614
615
616
617
620
621
622
023
640
641
701
751
752

Most na R7 v km 0,000 nad diafnicou D4 v krizovatke "Keteleg"
Most na R7 - kolektore, v km 0,000 nad diaPnicou D4 v krizovatke "Ketelec"
Most na pristupovei ceste K horarni Topofové v km 1,236 R7
Ekodulkt v km 1,799 R?

Ekodukt v km 3,333 R7

Most na pol'nej ceste v km 4,707 R7

Most na R7 v km 5,125 nad starou dunajskou hradzou

Maost na R7 v ki 5,554 nad cestou 11170635

Most na R7 v kim 6,800 nad migraénym tahom zveri

Most na ceste /63 v km 7,950 R7 v kriZovatke "Dunajska Luzna"
Oporny mir v km 0,100 cesty 1/63 vlavo

Oporny mar v km 0,100 cesty /63 vpravo

Protihlukova stena v km 5,000 - 6,300 R7 vPavo

Protihlukova stena v km 5,210 ~ 6,025 R7 vpravo

Zabrany proti vtakom

Oplotente rychlostnej cesty R7

Oplotenie byvalej skiddky odpadu v km 7,825 R7

Oplotenie arealu Danubius Fruct, s.r.o. pri ceste 1/63
Kanalizacia rychlostnej cesty R7 a ORL

Prelozka vytlaénej kanalizacie DN200 v km 5,542 R7

Prelozka vytlaénej kanalizécie DN450 v km 5,544 R7

Prelozka vodovodu DN80O v km 1,528 R7

PreloZzka vodovodu DNI1200 v km 7,990 R7

Ochrana vodovodu DN300 v km 0,172 prel. ¢. [/63

Prelozka vodovodu DN 300 pri obchddzkovej ceste na ¢.1/63
Cerpacia stanica pre ORL 2 v km 0,700 R7, stavebné &ast
Prelozka VN 22kV vzdusného vedenia v km 0,100 R7

Prelozka VN 22kV vzdusdného vedenia v km 2,462 R7

PreloZka VN 22kV vzdusného vedenia v km 3,173 R7

Prefozka VN 22kV vzdudného vedenia v km 4,620 R7

Prelozka VN 22kV vzdudného vedenia v km 6,449 R7

Pripojka VN pre VO v km -0,100 R7

StoZiarova trafostanica pre VO v km -0,100 R7

Pripojka VN pre CS ORL 2 v km 0,700 R7

StoZiarové trafostanica pre CS ORL 2 v km 0,700 R7

Pripojka VN pre ISRC v km 6,500 R7

Stoziarovd trafostanica pre ISRC v km 6,500 R7

Pripojka VN pre VO v km 8,200 R7

StoZiarova trafostanica pre VO v km 8,200 R7

Pripojka NN pre VO v km -0,100 R7

Pripojka NN pre CS ORL 2 v km 0,700 R7

Pripojka NN pre ISRC v km 6,500 R7

Pripojka NN pre VO v km 8,200 v krizovatke "Dunajské LuZna"
Verejné osvetlenie R7 v km 0,000 v krizovatke ., Ketelec*
Verejné osvetlenie R7 v km 7,950 v kriZzovatke "Dunajské Luzna"
PreloZzka VTL plynovodu DN 100 v km 8,000 R7

Ochrana DK kabla ENERGOTEL v km 1,197 R7

Stranové prekladka a ochrana kablov PROGRES v km 5,545 R7

2141
2141
2141
2141
2141
21414
2141
2141
2141
2141
2111
2111
2111
211
2111
2011
1274
1274
2223
2223
2223
2212
2212
2212
2212
1230
2224
2224
2224
2224
2224
2224
2224
2224
2224
2224
2224
2224
2224
2224
2224
2224
2224
PARE
21H
2211
2213
2213



753
754
755
791

Ochrana kablov SLOVAK TELEKOM v kin 5,565 2 5,575 R7 2213
PreloZka kablov ORANGE v km 7,750 R7 2213
Prelozka kablov SLOVAK TELEKOM v km 8,162 R7 2213
01 Informadny systém R7 - stavebna Cast’ 2214

Technické zariadenia a prevadzkové stibory

521-02 Cerpacia stanica pre ORL 2 v km 0,700 R7, technologicka ¢ast 1230
791-02  informalny systém R7 - technologicka Cast’ 2214

Podmienky na umiestnenie stavhy:

Podl'a stanoviska MDVRR SR, Utvaru vediiceho hygienika rezortu & 08392/2043/D401-
UVHR/2.4567, z0 dita 21.01.2013;

Po ukonéeni stavby je stavebnik povinny podla § 52 ods. | pism. b) zdkona ¢. 355/2007 7.z
predlozil’ orgdnu verejného zdravotnictva na postdenie z hladiska moZného negativneho
vplyvu na verejné zdravie ndvrh na kolaudéciu predmetnej stavby.

Dalej upozoriiujeme povodeu nebezpetnych odpadov na povinnost’ uloZzeni zdkonom NR
SR €. 355/2007 Z.z. - predlozit’ organu verejnéhe zdravotnictva na posidenic z hladiska
moiného negativneho vplyvu na verejné zdravie ndvrh na nakladanie s nebezpeénymi
odpadmi v zmysle § 13 ods. 4 pism. 1) zakona NR SR ¢&. 355/2007 Z.z..

Podla vyjadrenia Ministerstva obrany SR, Sprdiva nehnutel'ného majetku a vistavby, c.
SAMaV-2081/2012, zo diia 17.09.2012:

Investor /projektant/ je povinny informovat’ o tychto podmienkach prisluiny tizemny organ a
stavebny trad:

Vyjadrenie plati za predpokladu, Ze ned6jde ku zmendm v hlavnych parametroch stavby
(situovanie, zvySenie objektov, rozsah a pod.).

Vyjadrenie plati dva roky a to siicasne pre vietky d'alSie stupne projektu i pre vietky dalgie
konania. Na jeho zékiade je moZné vydat’ Gzemnd i vodohospoddarske rozhodnutie a stavebnd
povolenie. Investor (projektant) je povinny dorudit’ ho v odpise vietkym ¢'aldim orgdnom a
organizaciam, ktoré budi na akcii zainteresované, aby sa zabranilo d’al§iemu prerokovaniu,

Podla stanoviska Krajského riaditelstva PZ v Bratistave, Krajsky doprayny inSpektordt,
Dopravio-iniinierske oddelenie, ¢, KRPZ-BA-KDI13-60-092/2012, zo déia 24.09.2012:

Vo veci vydavania zavaznych stanovisk k projektom rychlostnych ciest a dialnic na Gzemi
SR je dotknutym orgdnom §t. sprdvy Ministerstvo vaatra SR, Prezidium policajného zboru
SR. Krajsky dopravny in§pektorat KR PZ v Bratislave uplatiuje svoje pripomienky k dancj
stavbe vyhradne z hffadiska vplyvu stavby na bezpecnost’ a plynulost cestnej premdviky na 3t
cesty L - [ triedy, ako aj miesine a G&elové komunikdcie trasované v riefenom Gzemi,
ktorych sa uvedend stavba bezprostredne dotyka.

S rieenim MUK Dunajskd LuZna podla alternativy A {s okruznymi krizovatkami)
sthlasime, pricom parametre jednotlivych krizovatick a krizovani je potrebné navehnit v
sulade s STN 736102 a STN 73 6101.
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J.

9.

Dopravn¢ napojenie arealu jablkovych sadov na §t. cestu /63, ako aj pristup na polia vpravo
a k aredlu byvalej skladky odpadov (objekt 151), poZadujeme vzhladom na kategoriu
komunikacie St. cesty 1/63 a predpokladany pocet vjazdov a vyjazdov medzi cestou 1/63 a
uvedenymi nehnutelnostami, navihntt® v silade s STN 73 6102 formou samostataych
vyrad'ovacich a zarad’ovacich jazdnych pruhov.
Vo veci navrhovane] pristupovej cesty k horarni Topolové, vcdcnq ponad plénovani
rychlostnii cestu R7 v km 1,236, poZadujeme vzhfadom na trasovanie linky MHD po
uvedenej komunikdcii, doloZi v stavebnom konani stihlas Dopravného podniku kl. mesta SR
Bratisfavy, a.s. s navrhovanym riefenim.
Pri navrhu mimotroviiovych krizovani rychlostngj cesty s cestickami pre cyklistov, KDI
poZzaduje v plnej) miere re§pektoval’ parametre stanovené prislusnou STN EN.
KDV upozoriuje na potrebu riedenia osvetlenia vietkych navrhovanych podchodov a
podjazdov popod planovanym Gsekom rychlosinej cesty R 7.
Vzhfadom na postupny nérast intenzity dopravy na §t. ceste 111/0635 a jeho predpokladany
negativny vplyv na bezpetnost’ a plynulost’ cestnej premavky na prietahoch §t. ciest 1/63 a
[1/0635 obcami Dunajské Luzni a Rovinka, odporiSame opitovne zvazit potrebu
vybudovamd MUK Kalinkovo v JcJ polovicnom profile. Odpori¢ame zvaZit' vybudovanic
obojsmerného dopraviého prepojenia medzi rychlostnou cestou R 7 a §t. cestou 111/0635 v
smere Bratislava -Kalinkovo, s moZnostou dodatoéného dobudovania krizovatky v plaom
profile.
Pri navrhovani preloziek 3t. ciest [. - Ill. triedy, preloZiek miesinych a acelovych
komunikacii, zriad'ovani vjazdov a vyjazdov na susedné nehnutelnosti, ako aj pri navrhovani
ich krizovatiek s rychlostnou cestou R 7, poZadujeme redpektovat’ prisluiné STN EN s
ddrazom na dodrzanie ustanoveni STN EN 73 6101 a STN EN 73 6102.
KDI KR PZ BA v silade so zdkonom NR SR ¢. 171/1993 7. z. o PZ v znen{ neskorsich
predpisov, si vyhradzuje zdviizné prdvo na zmeny svojho stanoviska a stanovit” dodatoéné
podmienky alebo uloZené zmenit v pripade pokial’ to budt vyZadovat' naliehavé okolnosti
bezpelnosti a plynulosti cestnej premavky, ako aj v pripade verejného zaujmu.

Podla stanoviska Slovenskej spravy ciest, & 4665/2012/2320/41882, zo diia 20.11.2012:

1. Upozoritujeme, Ze pri spracovani dokumentacie pre stavebné povolenie, je potrebné
aktualizovat dopravno-inZinierske podklady.

2. Navrhované napojenia cclovej komunikdcie pre Gdrzbu SO 209 a napojenic aredlu
jablkovych sadov odporicame situoval &o najviiciej miere oproti sche.

3.V dalSom stupni PD poZzadujeme majetkov( spravu uréit’ po jednotlivych stavebnych
objektoch. V pripade, Ze bude majetkovy spravea stredovych ostrovéekov okruznych
krizovatiek SSC, pozadujeme bez adrzbovi Gpravu stredovych ostrovéekov.

Podla stanoviska Obvodného dradu pre cestnii dopravu a pozemné komunikdcie v Senci, ¢
872013/ 00324/BLEZ, zo dita 06.03.2013:

L.

Ziadame, aby navrhovany mostny objekt na ceste HI/0635 umoZioval prejazdnost’ ndkladnej
a autobusovej doprave v zmysle STN,

Pocas vystavby mostného objektu bola zabezpetend na ceste 111/0635 podehodna vyka min.
4,20 m aspon v jednom jazdnom pruhu s prislugnym dodasnym dopravaym znaéenim, kioré
uréuje po predloZeni Ziadosti, tunaj$i Grad. Urfenie dopravného znadenia musi byl
odstthtasené OR PZ ODI v Senci. Nesuhlasime s presmerovanim ndkiadnej dopravy na
obchadzkov( trasu cez mesto Samorin.



Podla  stanoviska Okresného  siradu  Bratislava, Odbor cestnej dopravy a poze mnych
komunikacil, & OU-BA-OCDPK2-2014/01107/STE, zo diia 11.02.2014:

PoZzadujeme, aby stavba a pripojenie na cestu I/63 E 575 boli realizované v stilade s platnymi
technickymi normami s ohl'adom najmé na bezpeénost a plynulost’ cestnej premavky.

Podla rozhodnutia Krajského pamiatkového tradu Bratislava, ¢ BA/12/1894-3/7537/PRA, zo
dita 16,11.2012;
Nariad’uje
- vykonat’ zéchranny archeologicky vyskum ako predstihové opatrenic za déelom zachrany
archeologickych nalezov a ochrany archeologickych natezisk predpokladanych v zemi na
nizdie uvedenych UGsekoch stavby, na kiorych sa predpokiadd priame ohrozenie
-

archeologickych nalezov alebo pamiatkovych hodndt, a podfa ustanovenia § 39 ods. 3
pamiatkového zakona

UrCuje — podmienky pre vykonanie archeologického vyskumu vyvolaného realizaciou povolencj

stavby:

. Z dovodu ochrany miestncho archeologického kultirneho dediéstva investor/stavebnik
zabezpeli pred realizéciou stavby zachranny archeologicky vyskum v zmysle ustanoveni §

35 ods. 2 a § 36 ods. | pamiatkového zdkona v rozsahu stanovenom v bode 3. tohto roz-
hodnutia.

2. Podla ustanovenia § 38 ods. 1 pamiatkového zdkona ndklady na vyskum vhradza inves-
tor/stavebnik.

3. Investor/stavebnik podFa ustanovenia § 39 ods. 1 pamiatkového zdkona uzatvori pred zada-
tim vyskumu zmluvu s vybranou pravnickou osobou opravnenou vykondvat archeologicky
vyskum podla ustanovenia § 36 ods. 2 pamiatkového zdkona (dalej len opravnena osoba)
dohodu o vykonani vyskumu. Tejto oprdvnenej osobe doruéi kopiu tohto rozhodnutia po
nadobudnuti jeho pravoplatnosti.

4. Vzhladom na Gzemny rozsah navrhovane] stavby mdéZe investor/stavebnik na vykonanie

vyskumu pre jednotlivé Gseky stavby vybrat’ viacero opravnenych osdb. Aktualny zoznam

opravienych o0séb je k dispozicii na internetovej stranke wwiw cullure gov,sk (navigécia: po-
sobnost’ ministerstva - kultirne dedicstvo - ochrana pamiatok - pamiatkovy veskum... - zoz-
nam pravaickyeh oséb...) alebo www pamiatky.sk (havigacia: ochrana pamiatok - odborné

Cinnosti ~ ochrana archeologickyeh ndlezov a ndlezisk - zoznam oprdvnenych prdvnickych

0s56b.. }.

Podla ustanovenia § 39 ods. 2 pamiatkového zakona opravnena osoba pri vykonavani

vyskumu prihliada na zaujmy chranené osobitnymi veobecne zdviznymi pravaymi pred-

pismi, spolupracuje s orgdnmi zabezpe€ujicimi ochranu (ychto zaujmov a chréni prava a

opravnené zaujmy viastnikov nehnutefnosti a iného majetku.
6. a) Druh: vyskum pamiatkovy - archeologicky
- zachranny archeologicky vyskum ako predstihové opatrenie pred zacatim samotnych
stavebno-zemnych prac

- anasledne archeologicky vyskum pocas realizicie stavby

b) Rozsah: zachranny archeologicky vyskum bude v predstavebnej féze obmedzeny na
plochy v pasme stavby schvélend rozhodnutim o umiestneni stavby, na ktorych sa pred-
pokladd naruSenie archeologickych nalezisk v zimysle technickej $tadie o vysledkoch
archeologického prieskumu vypracovane) Archeologickym Gstavom Slovenskej akadémie
vied, Akademicka ul. ¢, 2, 949 21 Nitra (dalej len AU SAV) v juli 2012, zod. projek-

N



tant PhDr. Jan Beljak, PhD., a to na dvoch nastedovnych Gsckoch stavby podla navrho-
vaného staniCenia rychlostnej cesty R7 v jej trase:

Km 3,800 - 4,620 (k.i. Janosikova), 100 m juhovychodne od hranice k.0, Nové KoZariska
az po SO 604 - prelozka VN 22kV vzdusného vedenia, polohy Urbdrske a Kamenny
pasienok v pasme stavby

Km 5,700 - 6,449 (k.0. Janosikova), 200 m juhovychodne od komunikacie & 1H/0635 az
po SO 605 - prelozka VN 22kV vzdudného vedenia, poloha VIdia diera v pdsme stavby
Na ostainych plochdch predmetnej stavby schvélenych stavebnym povolenim bude
archeologicky vyskum vykonany v stavebnej faze, tj. v priebchu realizdcie stawvebno-
zemnych préc.

Sposob: na vyssie uvedenych stavebnych plochach prelinajiicich sa so zndmymi archeo-
logickymi nateziskami sa zachranny archeologicky vyskum vykona podstatnou mierou a
rozsahom v predstihu pred zacatim vlastnych stavebno-zemnych préc, minimélne viak 3
mesiace pred spravoplatnenim pristudného stavebného povolenia.

Na ostatnom Uzemi stavby, resp. na plochach dotknutych stavebno-zemnymi pracami
vyvolanymi realizéciou stavby, sa archeologicky vyskum uskutoéni formou archeologic-
kého dozoru, 1j. za pritomnosti archeoldga, a o pofas a v lizkej sGéinnosti s realizaciou
stavby, predovSetkym pri odstrafiovani povrchovych a podpovrchovych vrstiev, hibenia
zemnych jam a ryh.

Archeologicky vyskum sa zrealtizuje za dodrzania nasledovného postupu a v etapach:

A. v predstihu pred realizaciou stavby na plochéch predpokladanych archeologickych néalezisk v
rozsahu pasma stavby

I.

11.

111

pred zacatim hrubych stavebno-zemnych prac bude opravnenou osobou vykonané terénna
prospekeia zameranda na vyhladdvanie a zber hnutelnych archeologickych nélezov
metodou povrchove] rekognoskacie a detekcie kovov

a) na zdklade vysledkov terénnej prospekeie z prvej etapy vyskumu v pripadoch zistenia
vynimoéného archeologického ndlezu alebo zretelnych koncentrcii archeologickych
nalezov wr¢l oprévnena osoba rozmiestnenie a rozsah lokalnych plosnych sond, ktorym
pokryje miesta ndlezov do takej miery, aby zistené ndlezy mohli byt odkryté ruénym
vykopom, preskiimané a dostatoéne odborne zdokumentované ich nalezové stvislosti,

b) v pripade nevyraznych nédlezovych indicii uréi opravnend osoba rovnomerné
rozmiestnenie a velkost’ zistovacich pdsovych sond na plochéch predpokladanych
archeologickych nalezisk v rozsahu pasma stavby za Gelom overenia miestncho ar-
cheologického potencialu aZ do hibkove] trovne sterilného geologického podloZia,

v pripadoch celkovo zjavne negativnej nalezovej situdcie na ploche predpokladaného
archeologického naleziska, ako aj v pripadoch bezvyslednych zistovacich pasovych sond,
prizve opravnena osoba na obhliadku odkrytych ploch a potvrdenie tohto stavu zastupeu
KPU, pricom opravnend osoba je povinnd v dostatotnej miere zdokumentovat aj tento
zisteny negativny stav,

B. pocas realizacie stavebno-zemnych prac

AV

a)

archeologicky vyskum v priebehu realizacie stavebnych objektov povolenei stavby sa
vykond na ostatnom tizemi stavby vratane dotknutych pléch zndmych archeofogickych
natezisk v tizkej sicinnosti s prebiehajicimi stavebno-zemnymi ¢innost’ami,

plodné odstrafiovanie povodného pddneho krytu, resp. povrchovych a podpovrchovych
vrstiev (ornica a podomicie) sa uskutodni za bezpodmienednei pritomnosti a odborného
dozoru archeologa za G¢elom vyhladavania, identifikdcic, vyhodnocovania a zberu



pripadnych hautelnych archeologickyeh ndlezov, resp.  lokalizovania  koncentrici
archeologickych artefaktov alebo objekioy,

by daldie zemné prace budi odetrené spdsobom odborného sledovania hibenia zem nych ryh,
Jdm a ostatnych zemnych préc,

V. pripadné hnutelné a nehautelné archeologické nélezy, zistené v predchadzajucej ctape

vyskumu v povodnych ndlezovych situaciach, budi doskamané lokdlnymi sondami na
mieste ich zistenia ruénym vykopom tak, aby boli v dostatodnej miere preskimané a
odborne zdokumentované ich nalezové sivisiosti.

d) Nakladanie s nalezmi: opravnena osoba drZi a chrani ziskané hnutelné archeologické nélezy

8.

spolu s ich evidenciou a7 do ich odovzdania alebo prevodu viastnickeho prava, prip. spravy,

podla prislusnych ustanoveni pamiatkového zdkona.

Ciel archeologického vyskumu je:

a) identifikdcia zndmych archeologickych nalezisk, preskimanie a odborné zdokumentova-
nic zistenych archeologickych nalezov v pasme stavby pred jej realizaciou,

b) overenie archeologického potencidlu ostatného Uzemia stavby, preskimanic a odborné
zdokumentovanie pripadnych, dosial’ nezndmych alebo neevidovanych archeologickych
nalezov zistenych pri realizacii stavby.

Podfa ustanovenia § 39 ods. 4 pamiatkového zdkona vyskum mozno vykondval' ten podla
pristusnych medzindrodnych zmliv, v stlade s aktudlnymi vedeckymi poznatikami a s pouZi-
tim vhodnych, najmé nedestruktivnych metdd.

Podmienky vykonania vyskumu mdZu byt pocas jcho realizacie doplnené, pripadne
upravené podla aktualne] nalezovej situdcie. V pripade ltokalizacie zavaZnych hnutelnych
{napr. umelecka plastika, depot predmetov) alebo nehnutelnych archeologickych nélezov
(napr. forzo neznamej architektiry) bude kaZdy dalsi postup investora/stavebnika a
opravnenej oseby vykonavajicej vyskum prerokovany s KPU,

. Opréavnend osoba podla ustanovenia § 39 ods. 5 pamiatkového zakona oznami KPU do S dni

zaliatok a ukoncenie terénnej Casti vyskumu. Realizaciu vyskumu opravnend osoba nahlasi
aj pristuSnému obecnému dradu.

. Opravnend osoba zvold na zaciatku vyskumu na vyd8ic uvedenych archeologickych

naleziskach vstupnil a na konei terénnej asti vyskumu zdverednt odborntt komisiu za Géasti
zéstupeu KPU. Na novozistenych, dosial’ nezndmych alebo neevidovanych archeologickych
naleziskach bude opravnenou osobou tieZ zvoland zévereénd odbornd komisia.

. Opravnenda osoba vykond podla ustanovenia § 39 ods. 7 pamiatkového zakona opatrenia na

odstranenie moZznych nepriaznivych nasledkov vyskumu.

. Dokladom o skutotne vykonanych vyskumnych pracach bude vyskumna dokumenticia,

ktorg bude obsahovat’ néleZitosti v stlade s ustanoveniami § 1 ods. 2 pism. a) a b), a § 10
Vyhlasky Ministerstva kultary SR & 253/2010 7. z. (dalej fen vyhlagka) vratane
vySkopisného a polohopisného geodetického zamerania v normovanem systéme spolu s
prifozenou technickou sprdvou postupu geodeta (pozri Metodick(l pomocnil indtrukeiu pre
vypracovanie a posudzovanic dokumentécie 7 archeologickych vyskumov).

- Investor/stavebnik odovzda bezodpiatne podla ustanovenia § 39 ods. 9 pamiatkového zakona

do 120 dni od skoncenia terénnej Casti vyskumu jedno vyhotovenie vyskumnej doku-
mentacie na KPU a jedno AU SAV. V zmysle ustanovenia § 7 ods. 5 vyhiasky musi byt ne-
oddelitelnou sacastou odovzdane] vyskumne) dokumentécie aj stanovisko Pamiatkového
Gradu SR, Cesta na Cerveny most 6, 814 06 Bratislava (dalej len PU SR) k vysledkom vy~
skumu.



15, Opravnend osoba je podla ustanovenia § 39 ods. 10 pamiatkového zakona povinna clrzal a
chrdnit’ archeologicky nalez az do jeho odovzdania podfa ustanovenia § 40 ods. &
pamiatkovcho zdkona alebo a7 do prevodu viastnickeho prava alebo spravy podia § 40 ods.
9 pamiatkového zakona.

16. Podla ustanovenia § 40 ods. 5 pamiatkového zakona kazdy archeologicky nélez je vlastnic-
tvom Slovenskej republiky. Ak archeologicky vyskum nevykona AU SAV alebo mlzeum
zriadené  Ustrednym organom S$tatnej spravy. spravcom archcologickych nalezov  z
vykonaného vyskumu bude PU SR, a to od prijatia vyskumnej dokumentécie na KPU,

Podla stanovisha Krajského pamiatkového dradu Bratistava, & BA/12/1894-2/7537/PRA, zo
ditq 16.11.2012:

b Stavebnik dodrzi stavebno-technické poZiadavky stanovené spraveom pamiatky z dévodu

zachovania pévodnéha tvaru, hmoty a funk&nosti protipovodiiovej hrddze pri realizacii navr-
hovanych SO 206 - most nad starou dunajskou hradzou (Km 5,125) a SO 115 - hospodarsky
zjazd na starc hradzi (Km 5,170).
Konkrétny spdsob ochrany potenciglnych, dosial nezndmych alebo neevidovanych archeolo-
gickych ndlezov na trase cesinej stavby uréi KPU v samostatnom rozhodnuti na zéklade po-
sudenia predloZenej projektovej dokumentécie navrhovane] stavby podla prislugnych ustano-
veni pamiatkového zakona.

o

Podla stanoviska Stdtnej ochrany privody SR, Regiondlne centrum ochrany prirody v

Bratislave, & RCOP BA 381/2012, z0 diia 17.10.2012:

- v zaverenom stanovisku z posadenia navrhovanej Cinnosti bola poZiadavka vybudovat’ 4
ekodukty v km: 0,8; 2,2; 4,0 a 5,9. PredloZena projektovd dokumentdcia riedi ekodukty v km:
1,7 (objekt 203); 3,3 (objekt 204); 5,1 (objekt 206) a 6,8 (objekt 208). Navrhujeme vysvetlit
nestlad medzi poZiadavkou a navrhom rieSenia z ddvodu, Ze takio uvedené skutoénosti
vytvarajl dojem nesplnenia poZiadavky zévereného stanoviska. Podla vykresovej &asti
projekiovej dokumentacie sit ekodukty umiesinené a riesené podla poiadaviek zévereéného
stanoviska,

- predloZena projekiova dokumenticia vObec nerie§i multifunkéné bariéry zo strany
Biskupickych luhov (CHKO, CHVU A UEV) tak ako bolo poZadované v zaveretnom
stanovisku, preto povazujeme tlto zavaZni poziadavku za nesplneny a nadale] ju
poZadujeme zakomponovat do projektovej dokumentacie od km 0,0 po km 2.5,

- navrhujem doplnit’ menitorovaciu siet’ biotopov o edte jeden bod v ramei chranen¢ho Gizemia
a to do porastu ¢. 221 (sGradnice: N48.0841, 2 17.194546)

Podl'a vyjadrenia Krajského tiradu ZP vy Bratistave, Odbor kvality {ivotného prostredia, &
ZPH2012/892-MAM, z0 diia 10.09.2012
Ziadame k stavebnému konaniu zmenit, resp. doplnit’ projektovi dokumentaciu o:
I. odpadova vykopova zemina méZe byt docasne utoZend v medzi sklade resp. medzi depénii
len na zéklade sahlasného vyjadrenia vecne a miestne prislugnych organov $tatne; spravy,

2. podPa § 19 ods. 1 pism. a) zékona o odpadoch je drZitel resp. pdvodea odpadu povinny
zaradoval’ odpady podla Katalogu odpadov, z toho dovodu je potrebné dopinit’ projektovi
dokumentéciu o zaradenie odpadov s uvedenim &isla druhu odpadov podla Kataldgu
odpadov, ktoré vznikaja pri vystavbe,

3. pre jednotlivé odpady, ktoré budi vznikal pri vystavbe a demolacii doplnit spdsob

zhodnrotenia resp. zneskodnenia,
4. uviest predpokladané mnoZstva vzniknutych odpadov,



6.

odovzdavat vzniknuté odpady len spelodnosti opravnene] nakladat s odpadmi,

viest a uchovavat’ evidenciu o druboch & mnoZstve vaniknutych odpadov a o ich zhodnotend
a zneskodneni,

podla § 40c ods. 5 zdkona o odpadoch povodcom odpadov vznikajcich v ddsledku
uskutociovania stavebnych a demolanych prac a vystavby, Gdrzby, rekon$trukcie a
demolacic komunikdcil je ten, kto vykondva tieto prace. Preto odpady vzniknuté pri
demoldcii je moZné odovzdat’ len organizacii opravaene] na nakladanie s odpadmi. Podla §
40c ods. 2 zdkona o odpadoch drZitel stavebnych odpadov a odpadov z demoldcii je povinny
ich triedit’, pricom je povinny pinit’ § 19 zakona o odpadoch, ak ich celkové mnoZsivo
stavebnych odpadov na jednej stavbe alebo slibore stavieb, ktoré spolu bezprostredne stvisia,
presiahnu mnozstve 200 t/rok zabezpedit' materidlové zhodnotenie. Podla § 40c ods. 4
zakona o odpadoch ten, kito wvykondva vystavbu, rekonstrukciu alebo demoléciu
komunikdcic, je povinny stavebné odpady vznikajice pri lejto Sinnosti materidlovo
zhodnotit” pri vystavbe, rekonstrukeii alebo adrzbe komunikaci,

doplnil’ projektovi dokumentaciu o nakladanic s nebezpednymi odpadmi, § 40 zakon o
odpadoch,

v pripade vzniku nebezpeénych odpadov v celkovom mnozstve nad 100 kg/rok must drzitel
resp. pdvodca nebezpednych odpadov poZiadat’ pristudny obvodny tirad Zivotného prostredia
o udelenie stihlasu podla § 7 ods. | pism. g) zdkona o odpadoch.

Podl'a vyjadrenia Obvodného iradu ZP v Bratislave, Odbor Stitnej vodnej sprdavy, ¢
ZPS/2012/6373/SOM-11, zo diia 14.09.2012:
Ziadame dodrZat’ nasledovné podmienky:

stavba kanatizatného systému s ORL a prelozka vodovodu DN80O sii vodnymi stavbami
podfa § 52 vodného zakona a na ich uskutoénenie sa vyZaduje povolenie orgdnu §tatngj
vodnej spravy.

na vypustanie vdd z povrchového odtoku do podzemnych vdd je potrebné povolenie na
osobitné uZivanic vod podfa § 21 vodného zakona.

na uskutoénenie stavby rychlostnej cesty R7 je potrebny sthlas organu 3tatnej vodnej spravy
podla § 27 vodného zdkona,

posudzovana stavba zasahuje do Uzemného obvodu dvoch tradov Zivotného prostredia, preto
o nej rozhoduje organ $tatnej vodnej spravy, ktory je vecne a miestne prisludny v zmysle §
73 ods. (2) vodného zakona.

Podla vyjadrenia Obvodného tradu Zivotného prostredia v Bratislave, Odbor ochrany prirody
a krajiny, & ZP0/2012/6253/HUD-BA H, zo dita 03.10.2012:

b

Lo

Na dzemi stavby plati prvy stupen ochrany v rozsahu ustanoveni podfa § 12 zakona QPK.

Z hladiska dzemnej a druhovej ochrany prirody je potrebné dodvzat’ vietky stanovené  a v
PD uvedené opatrenia na zniZenie negativiych vplyvov stavby na chrdnené zemia, rastliny
a zivocichy,

V' ZavereCnom  slanovisku  bola  premietnutd  poZiadavka postavit’ oplotenie, resp.
neprichladné multifunkené bariéry zo strany CHKO, CHVU a UEV Dunajské (Biskupické)
fuhy v tseku km 0,500 - 4.000. Aj predloZena PD obsahuje konStatovanie, e prevadzka
stavby bude ¢iastoéne ovplyviioval chranené Gzemie hlukom, exhalatmi, svetlom, aviak
podlia Sprievodnej spravy, ¢ast’ 8.3 Riedenic objektov podia objeklovej skladby, stavebny
objekt 301 Oplotenie sa uvazuje len s oplotenim z ocelového poplastovaného pletiva. 7



0.

9.

hladiska miimalizovania nepriaznivych dopadov prevadzky rychlostnej komunikécic na
biotu je potrebné doriedit’ otazku oplotenia zo strany chranenych tizem,

Podfa zdverov inventarizicic a spolocenského ohodnotenia  biotopov eurdpslecho  a
nérodného vyznamu sa na tzemi v pdsobnosti OUZP v BA vyskytuje biotop narodného
vyznamu Kr 7 Trnkove a lieskové kroviny v sprievodnych porastoch pofnych ciest v lem cea
1,300, trasa planovanej rychlostnej cesty viak nie je v konflikie s plochami vyskytu tohto
biotopu (k urcitému konfliktu s biotopom eurdpskeho vyznamu dochédza v lokalitéch ¢, 4 a
7 v tzemnej posobnosti OUZP v Senci). Pozn. OUZP: zoznam biotopov nrodného viznamu
v pritohe &. | k vyhldske ¢. 24/2003 Z.z., kiorou sa vykondva zakon QPK, biotop narodného
vyznamu Kr 7 neobsahuje,

Navrhovanym umiestnenim budd dotknuté dreviny, na vyrub ktorych sa vyzaduje sthlas
podla § 47 ods. 3 zdkona OPK. Orgdnom ochrany prirody, prisluinym na vydanie
rozhodnutia v k.. Podunajské Biskupice je Mestskd Cast’ Bratislava - Podunajské
Biskupice. V zmysle § 103 ods. 6 a ods. 7 zdkona OPK by mal tento sthlas predehadzat
tzemnému rozhodnutiu.

Upozoriujeme, Ze najneskdr pri priprave podkladov Ziadosti o vydanie sthlasu na vyrub
drevin je potrebné zohladnit’ aj funkcie drevin ako potencidlneho biotopu chranenych
druhov,

V siilade s § 103 ods. 6 a 9 zakona OPK organ §tatnej spravy, ktory vedie konanic o veci,
ktorou m6zu byt dotknuté zdujmy ochrany prirody a krajiny, mdze o veci rozhodnit najskdr
po tom, ako mu bolo doruéené rozhodnutie organu ochrany prirody o vydani alebo nevydani
suhlasu alebo povoleni alebo nepovoleni vynimky zo zdkazu a rozhodnutim alebo
vyjadrenim podla tohto zékona je organ $tatnej spravy viazany.

Je potrebné uvazovat' aj s finan¢nou rezervou na uskutofnenie népravaych opatreni pre
pripad, Ze monitoring preukdze vyraznejSie zhorSenie negativneho vplyvu na biotu oproti
predpokladom.

V zmysle § 103 ods. 7 zékona OPK sa toto vyjadrenie povaZuje za zavizné stanovisko podPa
§ 140b stavebného zakona.

.V ostlade s § 9 ods. 1 pism. ¢) zdkona OPK sa vyZaduje vyjadrenie tunajsieho tradu aj k

vydaniu stavebného povolenia na stavbu rychlosinej komunikécic R7.

Podla vyjadrenia Obvodného dradu Zivotného prostredia v Senci, Usek $titnej vodnej spravy,
G ZP Vod/2042-V-176/2012-Ad, z0 d¥ia 05.10.2012

I

2.

(s

Budd dodrzané ustanovenia zék. ¢. 364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zakona SNR &.
37271990 7Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zdkon).

Budi  reSpekiované  ochranné  pasma tokov,  ochranné pasmo protipovodiiove]
HornoZitnoostrovnej hradze a stanovisko ich spraveu - SVP, &.p., 07 Bratislava.

Dodrzat’ podmienky Krajského pamiatkového Gradu Bratislava, ked'ze HornoZitnoostrovna
hradza je ndrodnd kultiirma pamiatka a navrhovany zdmer pripravovanej rychlostnej cesty R7
krizuje s hradzou.

Vzhladom k tomu, Zc sa &asC zaujmového dzemia sa nachadza v chranene;
vodohospodérskej oblasti Zitny ostrov, je potrebné dodrzat’ podmienky §31 vodného zakona
a ¢innost’ je mozné vykondval' len ak sa zabezpe&i viestrannd ochrana povrchovych a
podzemnych vod a ochrana podmienok ich tvorby, vyskytu, prirodzenej akumulicie a
obnovy ich zdsob. V chranencj vodohospodarskej oblasti musia byt vyrobné, dopravné a iné
zaujmy zosuladené s vy$sie uvedenymi poZiadavkami uZ pri spractivani koncepcic roZvoja
dzemia a Gzemnoplanovacej dokumentacie.



5. Pri zaobehddzani so Skodlivymi latkami a obzvId8t Skodlivymi latkami poas vystavby a
previdzky rychlostnej cesly R7 je potrebné dodrziavat ust. § 39 vodnéhe zakona a s nim
stivisiace pravne a osobitné predpisy, ktoré ustanovuji z akych podmienok mozno s takymite
latkami zaobchadzat’ z hladiska ochrany kvality povrchovych a podzemnych véd. - Zgkon &.
2232001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakenov v zneni neskordich
predpisov, Vyhlasku MZP SR & 100/2005 Z.z.. ktorou sa ustanovuji podrobrosti o
zaobchdadzani s nebezpetnymi ldtkami, o ndleZitostiach havarijného planu a o postupe pri
rieseni mimoriadneho zhorenta vad.

6. Ak sa bude pravidelne zaobehadzat’ so Skodlivymi latkami a obzvIast gkodlivymi latkami v
mnozstve uvedenom v § 39 od s. 4 je potrebné vypracoval’ havarijny plan podla prilohy
MZP SR & 100/2008 7.z, a predloZit ho na schvdlenie Slovenskej indpekeii Zivotného
prostredia a § 62 ods. 6 vodného zdkona.

7. Odvedenie vdd z povrchového odtoku cez odluCovad ropnych fatok a a ich nasledné

odvedenie do podzemnych vod bude mozné len po predchadzajicom zistovani v zmysle ust.
§ 37 zak. €. 364/2004 7.7. o vodach a o zmene zdakona SNR €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
zneni neskorSich predpisov (vodny zakon).
Predchédzajice zistovanic bude zamerané najmd na preskiimaniec a  zhodnotenie
hydrogeologickych pomerov pristusnej oblasti, zhodnotenie samogistiacich schopnosti pddy
a horninového prostredia danej lokality v konkrétnej oblasti, preskiimanie a zhodnotenie
moznych rizik znecistenia a zhor$enia kvality podzemnych vod.

8. Buda redpektované ochranné pasma podzemnych rozvodav zavlahovej vody a pri prekladke
a krizovani reSpektovat’ stanovisko ich spréveu - Hydromelioracie, §.p., Vrakanska 29, 825
63 Bratislava.

9. Budu redpektované ochranné pasma jestvujicich inZinierskych sieti a podzemnych vedeni a
stanoviska ich spravcov.

10. Objekty prekladky, vodnych stavieb, odvodnenie stavby povoli vecne a miestne prislugny
orgdn Statnej spravy.

t1. Investor poZiada pred vydanim stavebného povolenia o stihlas podla § 27 ods. ) pism. a) na
stavby vo vodich a na pobreznych pozemkoch, stavby v inundaénom tzemi a v ochrannych
pasmach voddrenskych zdrojov alebo stavby vo vzdialenosti do 23 m od vzdudnej pity
ochrannej hradze (mosiné objekty: 206 Most na R7 v km 5,125 nad starou dunajskou
hradzou, cestné objekty: 115 Hospodérsky zjazd na starej hradzi v km 5,170 R7), § 27 pism.
b) na vystavbu diafnice a § 27 pism. ¢) na vystavbu trafostanic (nasledovné objekty
cleklrickych vedeni VN, NN, VO: 615 StoZiarova (rafostanica pre ISRC v km 6,500 R7, 616
StoZiarova trafostanica pre VO v kim 8,200 R7, 617 StoZiarové trafostanica pre VO v km
8,200 R7 ) zak. & 364/2004 7.z. o vodich a o zmene zakona SNR & 372/1990 7b. o
priestupkoch v zneni neskorich predpisov (vodny zékon).

Podla vyjadrenia Obvodného dradu Zivotndho prostredia v Senci, Usek odpadového

hospoddrstva, ¢. ZP/OH/2040/201 2P0, zo dita 17.09.2012:

Ziadame dodrat nasledovné podmicn ky:

- dodrZal’ ustanovenia 24k.£.223/2001 Z.z. v zneni neskordich predpisov a ostatné savisiace
predpisy na Gseku odpadového hospodarstva

- pre vyjadrenie ko stavebnému povoleniu je potrebné predioZit projekt so zaradenim
jednottivych druhov odpadov a ich mnoZstvom kioré buda vznikat’ pedas vystavby a zaroves
urcenia miesta woZenia odpadov

- laktiez urcit’ akym sposobom bude vyuZity vietok odpad . miesto a sposob dotasného
uloZenia, pripadne trvalého uloZenia odpadov



Podla wyjadrenia Obvodného iradu Zivotného prostredia v Senci, Usek ochrany prir ody
a krajiny, & ZP/2041/12-ochr Priv-Do, 2o dia 16.10.2012:
Mame nasledovné pripomienky:

- na nevyhnutny vyrub drevin a krovitych porastov rastiicich mimo lesa je potrebny sthias
pristusncho Oradu, (Obec ) v zmysle § 47, ods. 3 cit. zakona a Vyhlagky MZP SR &. 24/2003
Z.z. v zneni neskorSich predpisov. Na dreviny, rastGce na lesnych pozemkoch, sa vztahuji
osobitné predpisy zdkona o tesoch.

- investora upozoriiujd, Ze ak ¢innostou médze ddjst’ k podkodeniu alebo znideniu biotopu
eurdpskeho vyznamu, alebo biotopu narodného vyznamu je na zasah do uvedenych biotopov
potrebny sthlas orgdnu ochrany priredy, (prisiugny OU 7ZP)

Vzdudné vedenie VN:

- upozoriujil investora na povinnost’ v zmysle § 4, ods. 4 zdkona &, 543/2002 Z.z. : kazdy, kto
buduje alebo pldnovane rekonstruuje nadzemné elektrické vedenie, je povinny pouZit také
technické riedenie, ktoré brani usmrcovaniu vtdkov, (usmernenie MZP SR & 10056/2007-
2.4/pil 2 5.9.2007)

Odporucaja pouzivat’ dva typy konzol 22 kV el. vedeni:

- v lesnatej krajiny - typ ,,pafat"

- v otvorenej krajine - horizontdlna konzola s troma podvesenymi izoldtormi, kiorej
certifikdcia a schvalovanie v sicasnosti prebieha

- Ako dalSie je mozné pouZit’ nasledovné typy, kioré sa v siCasnosti najviac pouZivaji:

a) ekochranicka- chrani¢ka konzoly v strede so zubom, alebo ,,U" profilom

b} kruhové zabrany okolo izolatorov (riedenie v $tadiu skdgania)

¢) hrebettové zdbrany - kedZe boli zistené wréité nedostatky, si nahradzované uvedenou
ekochranickou

Kablové vedenie VN ;

- vzelenom pase ukladat’ kdble 1,5 m od osi stromov,

- vykopové prace v blizkosti stromov a krikov sa budlt uskutoéioval’ ruéne s dérazom na
ochranu ich korefovych systémov, éinnostou neposkodit’ kmene existujicich drevin,

- nanutny vyrub drevin je potrebny sthlas prisludného Gradu zmysle § 47, ods. 3 cit. zékona,

- narudenc travnaté porasty budu upravené do pévodného stavu s opétovnym zatrdvnenim,

Podla stanoviska Bratislavského samospravaeho kraja, Urad Bratislavského samosprivacho
kraja, odbor dopravy, & 100215/12-PK/296, 7o diia 10.09.2012:

Upozoriiujeme na skutoCnost, Ze pri pohybe nakladnych, pripadne fazkych nakladnych, vozidiel
po ceste 1/61 polomer stredového ostrovéeka R=14,5 m neumozni ich plynuiy pohyb. PodPa ich
skisenosti by bolo vhodné upravit’ velkost' stredového ostrovieka na min. 18,0m + 1.5 m
prstence.

Podla stanoviska HI. mesta SR Bratislava & MAGS ORMA47992/13-282347, MAGS ORM
48454/13-285017, zo diia 04.12.201 3

Ziadame o dodiZanic nasledovnych podmienok:
7. hladiska ochrany Zivotn¢ho prostredia:



vykonavat® investicn( ¢innost v stlade s ustanoveniami vieobeene zévizného nariadenia
¢.8/1993 o starostlivosti o verejni zeled na azemi hlavného mesta SR Bratistavy

umiestnit’ kontajnery resp. zberné padoby pre komundlny odpad na viastnom pozermku za
dodrzania hygienickych, estetickych a protipoZziamych podmienok; umiestnenie rieSit tak,
aby obsiuha zberného vozidla mala pristup na manipulaciu s odpadom

z hladiska budicich majetko - pravnych vztahov:

v pripade, 7e investor uvaZuje niektory objekt stavby odovzdal’ po kotaudécii do majetku a
spravy Hlavného mesta SR Bratislavy, Ziadame tento riedit’ v projektovej dokumentéacii pre
stavebné  povolenic  ako samostatny objekt vo  vetkych ndleZitostiach projeklovej
dokumentacie tohto stupiia

Podla vyjadrenia  HYDROMELIORACIE, $titny podnik, & 4343-2/110/2012, zo dfia
15.10.2012:

zavlahova stavbu - zdujmové Gzemie zdvlghy a podzemné zdviahové potrubie Ziadame
reSpekiovat,

na zékiade pisomnej objednavky poZiadat zastupeu Hydromeliordacii §p. dislokované
pracovisko Bratislava, kontakind osoba Ing. Richmanovd, &.(. 0903 400 895 o vytyienie
zavlahovej stavby,

pripadné krizovanie a sibehy cesty R7 a sivisiacich objektov so zdvlahovym potrubim
navrhnGt a vykonat' v sltade s ustanoveniami STN 73 6961 ,KriZovanie a stibehy
metioraénych zariadeni s komunikaciami a vedeniami” z r. 1983,

v pripade porufenia zavlahového potrubia v désledku uvedenej Cinnosti je potrebné ho
uviest’ do povodného stavu na naklady investora,

dalSi stupefi projektovej dokumentécie, Ziadame predloZit na odsihlasenie v pripade, 7e
dojde k zmene trasy R7, alebo bud zasahovat' do podzemného zavlahového potrubia
niektoré prekladané objekiy alebo to bude poZiadavka stavebného tradu,

Podla vyjadrenia HYDROMEILIORACIE, Statny podnik, & 5831-3/120/2013, zo dia
22.01.2013:

zdvlahovi stavbu - zaujmové tzemie zdvlahy a podzemné zaviahové Ziadame redpektovat’,
vratane ochranného pasma § m od osi zavlahového potrubia

pred zaCatimy zemnych prdc poZiadat na zdkiade objedndvky o vyty&enie zdvlahového
potrubla zastupcu Hydromelioracie, &p. - kontakind osoba Ing. Richmanova, ¢t 0903
400 8§95

pripadné krizovanie alebo stibeh objcktov navrhovanej stavby so zavlahovym potrubim
Ziadame navrhn(t v zmysle ustanoveni STN 73 6961 ,KriZovanie a sibehy melioragnych
zariadeni s komunikaciami a vedeniami" z r. 1983 v pripade poikodenia majetku $tatu -
zavtahového potrubia, ku ktorému ma Hydromeliordcie, $.p. pravo hospoddrenia, icho
uvedenie do pdvodného stavu na ndklady investora

Podla stanoviska Slovenského vodohospoddrskeho podniku, $.p., & 18658/210-Ko/2012, z0
dita 19.12.2012:

Navrhované parametre premostienia hornoZitnoostrovne] hradze, kioréd st minimalizované na
nasledujice vzdialenosti, Ziadame podrobne spracovat’ a predloZit’ na odsthiasenie v DSP,

Minimalna podjazdnd vySka nad korunou hradze je 2,5 m.

{6



- Minimana podjazdnd vyska pre celi trasu obchddzky kriZovania, 1j. zjazdné rampy a
spevnenie vzdusného predpolia hradze je 4,35 m.

- Minimdina vzdialenost’ pre vietky ostatné stavebné zasahy je 5 m od navodnej a vzdusne;
pily hridze, ako aj brehovych ¢iar byvalého ramena Dunaja.

Okrem uvedenych Casti nasledujiicej PD Ziadame predloZit’ na posidenic riesenie odvadzania a
Cistenia zrazkovych vod 7 telesa komunikécie, v rdmei trasovania cez CHVO Zitny ostrov.

Podla vyjadrenia Bratislavskej voddrenskej spolodnosti, a.s., & 34989/4020/2012/Tm, zo dia

28.09.2012:
I. Z hfadiska situovania navrhovane; stavby

V (zemi navrhovanej stavby sa nachadzaji potrubia verejného vodovodu a verejnei kanalizacie v
sprave a majetku BVS, ktoré Ziadame reSpektoval vratane ich pasma ochrany v stlade so
zakonom ¢. 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizdciach. Jednd sa o
nasledovné vodohospodérske zariadenia: verejné vodovody DNI200, DN80O0, DN30O a verejné
kanafizacie - vytlatné potrubia DN400 a DN20O.

11, Z hl'adiska preloZiek jednotlivych vodohospodarskych zariadeni

Verejny vodovod

PredloZena DUR je v zésade vypracovand v zmysle zaverov z rokovania konaného dita 12.4.2012
na DDV BVS s projektantom stavby a zodpovednymi pracovaikmi BVS. Po prestudovant néavrhu
rieSenia doplilame nasledovné.

Obj. 510 Prelozka vodovodu DN8OO v km 1,528 cesty R7
Pristup prevadzkovych vozidiel BVS k existujdce] kalnikove] Sachte musi byt zachovany podas
celého priebehu vystavby aZ do sprevadzkovania nového preloZeného potrubia .

Obj. 513 Prelozka vodovodu DN300 pri obchddzkovej ceste na cestu 1/63

Ochrana vodovodu - kriZzovanie potrubia DN300 s docasnou obchadzkovou cestou V ramci
ochrany vodovodu odportame v d’alSom stupni projekiove; dokumentacie prehodnotit’ osadenie
polenej chranicky DN500 na privodnom potrubi DN300 v mieste dotasnej obchadzkovej cesty.
Nakolko pdjde len o prechodnt situdciu, trvajicu cca 1 rok navrhujeme, po vyhodnoteni i&inkov
dynamického zalaZenia cesty na potrubic DN300 v mieste jeho krizovania zvolit' iné technické
rieSenie za Ucelom rozloZenia prevadzkového zatazenia cesty mimo potrubie,

Vicobeene pre vietky dotknuté objekty
0Obj. 510 Prelozka vedovodu DN8GO, Obj. 511 Prelozka vodovodu DN1200,
Obj. 512 Ochrana vodovodu DN300, Obj. 513 Prelozka vodovodu DN300

.V ramel projektove] dokumentdcie je rieSené aj oplotenie rychlostng] cesty R7 a byvalej
skladky odpadu. Navrhované oplotenia objekty €301 a ¢,302 zasahuji do ochranndho pasma
jestvujucich vodovodov a ich preloZiek. 7 predloZeného ndvrhu je zreimé, Ze déjde k
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znemoznenit pristupt k jestvujicim vodovodom a v pripade vodovodu DN300, situovancho
v blizkosti byvalej skladky odpadu dochadza ku krizovaniu predmetmného vodovodu s
oplotenim. 1. V dalSom stupni dokumentécie Ziadame rieSenic oplotenia skonzultovat s
Diviziou distriblcie vody BVS.

Detaily technického riesenia stavebnych objektov 510 - 513 ( uloZenic potrubia v kolektore,
rieSenic armattrnych $acht, kladacsky plan...) Ziadame pred spracovanim daldicho stupia
projektovej dokumenidcic prerokovat’ s Diviziou distribéicie vody BVS.

Vezhladom k tomu, Ze BVS nedisponuje pri vdetkych prekladanych potrubiach ich
skutonym  vySkovym zameranim upozoriiujeme na poltrebu  skutoéného  vyskového
zamerania existujicich potrubi v mieste odklonenia prekladky za téelom uréenia funkcie
armatarove] Sachty ( kalnikova , resp. vzdudnikova).

Verejna kanalizcia
Ob).502 Pretozka vytlacnej kanalizacic DN200 v km 5,542 R7
0b).503 Prelozka vytlaénej kanalizacie DN450 v km 5,544 R7

Obidva objekty - vytlaéné kanalizaéné potrubia, existuji v siibehu a aj bud( v sdbehu preloZend,
pozadujeme pre obidve potrubia nastedovné.

Okrem navrhovanej kainikovej Sachty poZadujeme vybudovat spolotnit armatGrovil Sachtu
aj na druhom konci chrani¢iek. Potrubia v obidvoch Sachtach vzdjomne prepojit, aby bolo
moZné presmerovat prietok za Gc¢elom revizie potrubia v blizkosti mostného telesa.

Obidve armatirové Sachty Ziadame situovat” pred oplotenim rychlostnej cesty R7, obj. 301
tak, aby bol k nim zabezpeceny 24 hodinovy pristup prevadzkovych vozidiel.

Do vykresu &.8.8 objekt ¢.207 ,Most na R7 v km 5,554 nad cestou 111./0635", rez B-B
ziadame doplnit’ pdvodné aj prelozené vytlainé potrubia.

Na objekte ¢ 503 PreloZka vytlaéne] kanalizacie DN450 su situované obsluZné schody
priamo na chrdnicke vytlaénej kanalizdcie. Umiestnenie obsluznych schodov Ziadame
preriedit’ tak, ich aby zaklady a konstrukeia nezasahovali do ochranného pasma kanalizicie a
ani neboli situované v pricstore nad nim. Schody odpordéame premiestnit’ na druh stranu
cesty Dunajska LuZnd - Kalinkovo.

V rdmci spracovania d'alSicho stupiia projektovej dokumenticie Ziadame detaily technického
rieSenia (Sachty a pod.) prerokovat’ s Diviziou odvadazania odpadovych vad BVS.

111, Z hradiska budticej prevadzky a realizacie stavby

b

V' Gsekoch vyvolanych prefoZick potrubi je podmienkou, Ze trasovanie prekladaného
verejncho vodovodu, resp. verejnej kanalizdcie vrétane ochranného pdasma musi byt vo
verejnom, resp. verejne pristupnom priestransive umoziujicom vjazd servisnych vozidiel,
Na vyvolan( prelozku existujiceho zariadenia sa vztahuje § 35 zakona ¢, 442/2002 Z.7. o
verejnych vodovodoch a verejnych kanalizicidch.

[Ked" prekladany verejny vodovod alebo vereind kanalizacia nemdze byt umicstneny vo
verejnom priestranstve Ziadame k nemu ako k vodnej stavbe zriadit’ veené bremeno na pravo
uloZenia potrubia a vstupu na pozemok z ddvodu servisu, adrzby a odstrafiovania portich.

V trase verejného vodovodu a verejnej kanalizacie vratane ochranného pasma je zakdzané
vykonavat’ zemné prace, umiestiioval’ stavby a objekty docasného alebo trvalého charakieru,
umiesthovat’ kondtrukcie alebo mé podobné zariadenia alebo vykondval Cinnosti, kioré
obmedzujt pristup k vercjnému vodovodu alebo verejnej kanalizdcii alebo ktoré by mohli



ohrozit ich technicky stav, vysadzal trvalé porasty, umiestiioval skladky, vykonaval' terénne
pravy a podobne. Tieto skutocnosti treba zohfadnit’ aj pocas realizdcic stavby v ramei POV
{napr. neumiestioval’ docasné deponie zeminy, stavebného materilu a pod.).

Pasma ochrany st v zmysle § 19, zdkona & 442/2002 7.z, o verejnych vodovodoch a
kanalizdctdch  vymedzené najmendou  vodorovnou vzdialenostou od  vonkajsicho
podorysného okraja vodovedného alebo kanalizaéndho potrubia na obidve strany.

Ochranné pasma urcené podla predpisov do G¢innosti Zdkona &. 442/2002 7. z a vynimky z
nich zostavaji zachované. U potrubi DNSO0O a viac poZadujeme ochranné pasmo Sm na
obidve strany.

Vykopové prace v ochrannom pdsme vodohospoddrskych zariadeni pri siibehu, alebo pri
kriZovani s nimi poZadujeme vykondvat’ tuéne v otvorenom vykope. Pri zemnych pracach je
potrebné reSpekloval’ rozvody, armatlry, poklopy, Sachty, prvky katddovej ochrany,
signalizacné a prenosové zariadenia.

Stavebna Cinnost v trase verejného vodovodu a vereinej kanalizacie, vrdtane ich pripojok sa
méze vykonavat iba so sihlasom BVS. Zahdjenie stavebnych prac v dotyku s nagimi
zariadeniami Ziadame v dostatoénom &asovom predstihu zahldsit’ majstrovi prislugnej divizie
BVS.

Tiakové skisky preloziek v stlade s pristusnymi STN vykonat pred zasypanim potrubia
zeminou, spoje musia zostat’ obnazené,

Existujice potrubia musia byt pocas vystavby cesty funkéné a’ do ukondenia skiiZobnej
prevadzky prekladanych potrubi. Detaily riedenia ako aj postup prepojenia pdvodného
potrubia na preloZené treba dohodnut’ Diviziou odvédzania odpadovych véd BVS, resp.
Diviziou distriblicie vody, prislusne podPa druhu potrubia.

. Technické rieenie navrhnat' tak, aby bol moZny pristup servisnych vozidiel prevadzky na

prifahlé polia v ktorych sa, resp. budi situované voddrenské a kanalizatné objekty,
(kalnikové, vzdudnikové Sachly, ukonlenia chranidiek). Pristup servisnych vozidiel
k existujdcim objektom musi byt’ zachovany pocas celého priebehu vystavby.

. Objednavku na vyty&enie presnej polohy vodovodu a signalizaéného kdbla je mozné podat’

cestou podatelne na odbor sluZieb zakaznikom naSej spolognosti. K objednavke treba
prilozit’ orientalny zékres zariadenia, ktory je moZné ziskat’ v technickej miestnosti odboru
sluzieb zédkaznikom pocas strankovych hodin,

Dalsi stupeni projekiove] dokumentécie, vypracovany v zmysle naSich poZiadaviek Ziadame
predloZit na vyjadrenie BVS. Pre konkrétne pripady riefenia poskytneme spracovatefovi projektu
stavby technick’ konzultaciu.

Podla vyjadrenia SPP - distribiicia, a.s., &, TDba/2187/2012/1Pe, zo diia 16.10.2012:

Ziadame redpektloval’ plyndrenské zariadenia nachddzajice sa v zdujmovom Gzemi stavby v
stilade so z. €. 251/2012 Z. z. a platnymi STN.

Dalsi stupett PD zadlite na posidenic do SPP-distriblicia, a.s., oddelenie prevadzky
Bratislava.

Podla vyjadrenia Zapadoslovenskef energetiky, a.s., zo dita 21.09.2012:
Ziadame splnit’ nasledovné podmicenky:

i

a} 610 - Pripojka VN pre VO v km -0,100 R7; 611 - StoZiarovd trafostanica pre VO
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v km -0,100 R7; 620 - Pripojka NN pre VO v ki ~0,100 R7; 640 - Verejné osvetleniec R7 v km
0,000 v krizovatke , Ketelee";

Ziadatel vybuduje novi odberatel'ski jednostipovil TS osadend transformatorom o vykone 50
kVA, ktord bude napojena 22 kV vzdudnou pripojkou realizovanou vodi¢mi AlFe6 3x42/7 mm?2
o dizke 160 m na 22 kV vzdugné distribuéné vedenie 1.¢. 226 na novy stoziar na severnej sirane (
riedi 601 - Prelozka VN 22 kV vzdudného vedenia v km 0,100 R7 ) cez nova odboéni konzolu
umiestnent na tomto stoZiari a cez novy dsekovy vypinad, ktory bude umiestneny na prvom
podpernom bode budovanej 22 kV wvzdudnej pripojky. Dalej vybuduje odberné miesto (
zariadenie ) a NN rozvody na pripojenie odberu, Deliacim miestom bud preponky na
novovybudovanej odbocnej konzole nového stoZiara vedenia 1.6, 226. Meranie spotreby
elektrickej energie bude na NN napét’ovej Grovni v USM s vyskou &iselniku elektromera od 1,3
m do 1,7 m a bude rieSené ako polopriame pricom pozadujeme pouZit’ transformatory pradu s
prevodom 100/5 A, dradne ciachované. Do priestoru situovania trafostanice ako aj k meraniu
spotreby elekiricke] energie musi byt zabezpeteny pristup pracovnikom energetiky v kazdd
denntt a noéni dobu - zedpovedny investor. Pred vydanim stavebného povolenia investor uzavrie
s ZSE DistribGeia as, ,, Zmluvu o pripojeni odberného zariadenia Ziadatela do distribuénegj
stistavy spolo¢nosti ZSE Distribtcia a.s. ", kde budi stanovené podmienky pripojenia.

b.) 612 - Pripojka VN pre CS ORL 2 v km 0,700 R7; 613 — StoZiarova trafostanica pre CS
ORL 2 v km 0,700 R7; 621 - Pripojka NN pre €S ORL 2 v km 0,700 R7; 621- Pripojka NN pre
CS ORL 2 v km 0,700 R7;

Ziadatel vybudu;c nov( odberatel'ski jednostipovi TS osadent transformétorom o vykone 100
kVA, kiora bude napojend 22 kV vzdusnou pripojkou realizovanou vodiémi AllFe6 3x42/7 mm2
0 dlzke 650 m na 22 kV vzdudné distribuéné vedenie 1.&. 226 na novy stoZiar na juZnej sirane
(riesi 601 - Prelozka VN 22 kV vzdusného vedenia v km 0,100 R7) cez novit odbodni konzolu
umiestnentt na tomto stoZiari a cez novy Usckovy vypinac, kloxy bude umiestneny na prvom
podpernom bode budovane] 22 kV vzdudnej pripojky. DaicJ vybuduje odberné miesto
(zariadenie) a NN rozvody na pripojenie odberu. Deliacim miestom bud( preponky na
novovybudovane] odbolnej konzole nového stoZiara vedenia €. 226. Meranie spotreby
elekirickej energie bude na NN napiitovej Grovni v USM s vyskou &iselniku elekiromera od 1,3
m do 1,7 m a bude rieSené ako polopriame priom poZadujeme pouzit’ transformatory pradu s
prevodom 150/5 A, dradne ciachované. Do priestoru situovania trafostanice ako aj k meraniu
spotreby elekiricke] energie musi byt zabezpeceny pristup pracovaikom energetiky v kazdn
denntt a no¢nil dobu - zodpovedny investor. Pred vydanim stavebného povolenia investor uzavrie
s ZSE Distribucia a.s. ,, Zmluvu o pripojeni odberného zariadenia Ziadatela do distribucne]
stistavy spoloénosti ZSE Distribucia a.s. ", kde budi stanovené podmienky pripojenia.

¢) 614 - Pripojka VN pre ISRC v km 6,500 R7; 615 - Stoziarova trafostanica pre ISRC v km
6,500 R7; 622-00 - Pripojka NN pre ISRC v km 6,500 R7; 622 - Pripoika NN pre ISRC v km
6,500 R7,

Ziadatel vybuduje novil odberatePski jednostipovi TS osadent transformatorom o vykone 50
kVA, ktord bude napojend 22 kV vzdudnou pripojkou realizovanou vodiémi AlFe6 3x42/7 mm2
o dizke 30 m na 22 kV vzduiné distribudné vedenie 1.&. 228-350 na novy stoZiar na severnej
strane {riedi 605 - Prelozka VN 22 kV vadudného vedenia v km 6,449 R7} cez novil odboén
konzolu umiestnent na tomto stoziari a cez novy usekovy vypinag, ktory bude umicsineny na
prvom podpernom bode budovanej 22 kV vzdusnej pripojky. Dalej vybuduje odberné miesto
(zartadenie) a NN rozvody na pripojenie odberu. Deliacim miestom budd preponky na
novovybudovane] odbotne) konzole nového stoziara vedenia 1.8 228-350. Meranie spotreby
elekiricke] energie bude na NN napidtovej Grovai v USM s vygkou &iselniku elektromera od 1.3
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m do 1,7 m a bude riedené ako polopriame pritom poZadujeme pouzit’ transformatory pridu s
prevodom 100/5 A, uradne ciachované. Do pricstoru situovania trafostanice ako aj k meraniu
spotreby elektrickej energic musi byt zabezpeteny pristup pracovnikom energetiky v kazdq
dennti a nocnt dobu - zodpovedny investor. Pred vydanim stavebného povolenia investor uzavrie
s ZSE Distribdcia as. ,, Zmluvu o pripojeni odberného zariadenia Ziadatefa do distribuénej
ststavy spolocnosti ZSE Distribiicia a.s. ", kde budd stanovené podmienky pripojenia.

d) 616 - Pripojka VN pre VO v km 8,200 R7; 617 - StoZiarova trafostanica pre VO v km 8,200
R7; 623 - Pripojka NN pre VO v km 8,200 v krizovatke "Dunajskd Luznad"; 641 - Verejné
osvetlenic R7 v ki 7,950 v kriZovatke ,,Duneyska Luzna"

Ziadatel vybuduje novii odberatel'ski jednostipovi TS osaden(i transformatorom o vykone 50
kVA, ktora bude napojena 22 kV vzdusnou pripojkou realizovanou vodicmi AlFe6 3x42/7 mm2
o dizke 780 m na 22 kV vzdudné distribuéné vedenie 1.&. 228 na existujilci podperny bod cez
novi odbocni konzolu umiestnenti na tomto podpernom bode a cez novy lsekovy vypinag, ktory
bude umiestneny na prvom podpernom bode budovanej 22 kV vzdusnej pripojky. Dalej vybuduje
odberné miesto (zariadenic) a NN rozvody na pripojenie odberu. Deliacim miestom budd
preponky na novovybudovanej odboénej konzole nového stoiara vedenia 1.8, 228. Meranie
spotreby elektrickej energie bude na NN napitovej Grovni v USM s vyikou &iselniku elekiromera
od 1,3 m do 1,7 m a bude rieSené ako polopriame pricom poZadujeme pouZit’ transformétory
prudu s prevodom 100/5 A, Gradne ciachované. Do priestoru situovania trafostanice ako aj k
metaniu spotreby elektrickej energie musi byt zabezpeteny pristup pracovnikom energetiky v
kaZzdi dennti a no¢ndl dobu - zodpovedny investor. Pred vydanim stavebného povolenia investor
uzavrie s ZSE Distribicia a.s. ,, Zmluvu o pripojeni odberného zariadenia Ziadatela do
distribuénej sustavy spolo¢nosti ZSE Distriblicia a.s. ", kde budG stanovené podmienky
pripojenia.

2.Stavba musi zohladiiovat vietky existujice VN a NN zariadenia ZSE a.s. a ich ochranné pasma
v stlade s § 43 zakona €. 25172012 Z. z. a nadviznych legislativnych predpisov.

Nakolko cez tzemie urCené pre realizaciu stavby prechadzaja existujice vzdusné 22 kV vedenia
liniek Cislo 226, 350 a 228-350 je nutné pred zahdjenim stavby riesit’ preloZky uvedenych 22 kV
vzdudnych vcdcm v zmysle § 45 zdkona & 6251/2012 Z. z.. Z uvedeného zdkona vyplyva Ze
naklady na preloZku je povinny uhradit ten, kto potrebu prelozky vyvolal. Prelozky budi riesené
na zaklade Zmlav o prelozke efekiroenergetickych zariadeni, ktoré uzatveri ZSE Distriblicia a.s.
a investor pred zadiatkom stavebného konania.

7. technického hladiska budt prelozky rie$ené nasledujicimi sposobmi:

a) 601 - Prelozka VN 22 kV vzdudného vedenia v km 0,100 R7

Do VN vzdudného 22 kV vedenia [.&, 226 budd na severnej a juZnej stranc riedeného Gzemia
{krizovatka Ketelec) osadené 2 ks novych koncovych stoZiarov na kiorych sa toto vedenie
ukon¢i. VN vzdudné 22 kV vedenie linky &islo 226 typ: AtFe6 3x35 mm?2 bude v Useku medzi
horeuvedenymi koncovymi stoziarmi zrugené v celkovej dizke 330 m. Zrugené VN vzduiné 22
KV vedenie linky ¢islo 226 bude nahradené VN kablovym 22 kV vedenim realizovanym kablom
typ: 3 x1 x NAZXS(I)2Y 240 mm2 v tseku medzi novymi stoZiarmi v celkovej dizke $00 m. V
mieste prechodu vzdudného 22 kV vedenia do 22 kV kéblového budi osadené dsekové vypinade
s obmedzovaémi prepitia. 22 kV kéblové vedenie bude ufoZené do kablove] ryhy v teréne a pri
krizovani komunikacif bude uloZeny v chranickach.

b) 602 - Prelozka VN 22 kV vzdudného vedenia v kim 2,462 R7

Do VN vzdudného 22 kV vedenia 1.¢. 350 budd na vychodne] a zapadnej strane rie§eného (izemia
osaden¢ 2 ks novych stoZiarov, kioré zabezpedia potrebnl vysku 22 kV vzdudného vedenia nad



projektovanou komunikdciou R7. Trasa ani dizka 22 kV vzdudného vedenia sa nemeni.
Existujace 22 kV vzdusné vedenic typ: AlFe6 3 x 110 mm2 bude demontované v dlzke 200 m a
bude nahradené novym 22 k V vzdudnym vedenim typ: AlFe6 3x110 mm2 v dlzke 200 m.

¢) 603 - Prelozka VN 22 kV vzdudného vedenia v km 3,173 R7

Do VN vzdudného 22 kV vedenia |.€. 228-350 budi na severnej a juZnej strane rie§eného Gizemia
osadenc¢ 2 ks novych stoZiarov, ktoré zabezpedia potrebni vysku 22 kV vzdudného vedenia nad
projektovanou komunikaciou R7. Trasa 22 k V vzdu$ného vedenia bude zmenend tak aby
kriZovanie s projektovanou komunikdciou R7 o najkratsie. Existujice 22 k V vzdu$né vedenie
typ: AlFe6 3 x 110 mm2 bude demontované v dizke 230 m a bude nahradené novym 22 k V
vzdusnym vedenim typ: AlFe6 3x110 mm2 v dizke 320 m.

d) 604 - Prelozka VN 22 kV vzduiného vedenia v km 4,620 R7

Do VN vzdusného 22 kV vedenia £.€. 228-350 bud na severnej a juZnej strane rieSeného Uizemia
osadené 2 ks novych stoZiarov, ktoré zabezpecia potrebnil vysku 22 kV vzduiného vedenia nad
projektovanou komunikaciou R7. Trasa 22 kV vzdusného vedenia bude zmenend tak, aby
krizovanic s projektovanou komunikdciou R7 ¢o najkratdie. Existujice 22 kV vzdudné vedenic
typ: AlFe6 3 x 50 mm2 bude demontované v dizke 75 m a bude nahradené novym 22 kV
vzdugnym vedenim typ: AlFe6 3 x 70 mm2 v dizke 230 m.

¢) 605 - Prelozka VN 22 kV vzdudného vedenia v kim 6,449 R7

Do VN vzdudného 22 kV vedenia |.¢. 228-350 budd na vychodnei a zapadnej strane rieSeného
lzemia osadené 2 ks novych stoZiarov, ktoré zabezpedia potrebni vysku 22 kV vzdusného
vedenia nad projektovanou komunikiciou R7. Trasa 22 kV vzduiného vedenia bude zmenecna
tak, aby kriZovanie s projektovanou komunikiciou R7 ¢o najkratdie. LExistujice 22 kV vzduiné
vedenie typ: AlFe6 3 x 50 mm?2 bude demontované v dizke 150 m a bude nahradené novym 22
kV vzdu$nym vedenim typ: AlFe6 3 x 70 mm2 v dizke 290 m.

3. Ziadame redpekiovat’ vietky zariadenia v majetku ZSE Distribicie a.s. silové aj oznamovacic a
dodrziavat’ ich ochranné pasma podla §43 zakona 251/2012 o Energetike a jeho noviel.
Zakreslovanie sieti je mozné vykonat’ pre zariadenia VN a NN na time spravy energetickych
zariadeni VN a NN Bratislava - mesto, Hraniéna & 14, pre zariadenia VVN a zariadenia
oznamovacie na time spravy sieti VVN Culenova &, 3.

4.V pripade, Ze novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budi vorit’ stcast” distribuéného
rozvodu el. energie budi: osadené na pozemku iného viastnika, je potrebné riesit’ pred realiziciou
predmetnej stavby majetkopravne vysporiadanic pozemkov pre osadenie tychto zariadeni v
zmysle platnej legislativy, pricom nebude (i¢tovany prendajom pocas ich Zivotnosti.

5. Pred zacatim zemnych pric, ktoré budli sicastou horeuvedenej stavby je potrebué v
ravrhovanych trasach poZiadal o presné vyty¢enie a identifikovanic kéblov patriacich ZSE
Distriblcia, a.s..

6. Pri krizovani a sibehu zariadent budovanych v rdmci horeuvedenej stavby z distribuénymi
siet'ami vo viastnictve ZSE Distribdcia a.s. dodrZiavat ustanovenia normy STN 73 6005.

7. Zemné price - pri krizovani a sibehu zariadeni ZSE Distriblcia, a.s. - poZadujeme vykondvar’

s zvySenou opatrnostou - ruénym spdsebom. Pri pracach dodrziaval’ bezpe€nosiné predpisy a
ustanovenia prislu§nyveh STN,



Podla stanoviska Slovenskej elektrizacnej prenosovef sdstavy, a.s., & PS/2012/016684, zo diia
00.11.2012:

Ziadame zapracovat’ do DUR planovany koridor pre vystavbu nového vedenia 2x400 kV v
trase Podunajské Biskupice - Petrzalka 111, Trasa nového 2x400 kV vedenia je situovana do
subehu s existujicim vedenim 2x110 kV V8826/8827 po jeho juznej strane. V prilohe tohto
listu Vam zasielame situaciu predpokiadaného miesta krizovania Rychlostnej cesty R7
Bratistava Prievoz -Ketelec s koridorom plinovaného vedenia 2x400 kV Podunajské
Biskupice -PetrZalka 111, $irka koridoru planovaného vedenia 2x400 kV vratane ochranného
pasma sa uvazuje na 80m.

Keridor pre vystavbu nového vedenia 2x400 kV v trase Podunajské Biskupice - PetrZalka 111,

je zapracovany v UPN hl. mesta SR DBratislava ako aj v UPN VUC Bratislavského
samospravneho kraja ako verejnoprospesna stavba.

Podla wjadrenia Dopravaého podniku  Bratistava, as., & 14153/200002012, zo diia
02.11.2012:

Mostny objekt 202, projektovany nad rychlostnou cestou R7 v km 1,236 je jedinou
pristupovou komunikaciou k horarni Topol'ové aj pre autobusy pravidelnej linky mestske;
hromadnej dopravy. Preto Unosnost’ a parametre mosta musia zodpovedat' takémuto
zatazeniu a charakteru premavky.

V dokumentdcii pre stavebné povolenie Ziadame riesit’ ndhradni organizdciu dopravy poéas
vystavby mosta 202 nad R7 tak, aby obsluha oblasti Topolové po trase Podunajské
Biskupice -Lieskovska cesta - Ketelec - Topolové bola zabezpedena trvalé, a bez nérastu
prevadzkovych vykonov MHD.

Ziadame predioZit’ na vyjadrenic projekt stavby pre stavebné povolenie spolu s preukdzanim
plnenia vy3sie uvedenych pripomienok a podmienok

Podla stanoviska Slovak Telekom, a.s. & 12-37487926-BA2, 7o dvia 13.09.2012;

Pred zaCatim zemnych prdc poZadujeme vytyéenie nadich sieti, v pripade, Ze dojde ku kolizii
s naSou sietou pozadujeme vypracovat’ a predio?iC ndm na vyjadrenie P ochrany naich
kdblov resp. PD prekladky. PodrobnejSie sa k nasej sieti vyjadrime pri predloZeni projektovej
dokumentacii /PD/ v stupni pre stavebné povolenie /SP/ pri predlozeni oficidlnehe vyjadrenia
o existencii naSich podzemnych telekomunikaénych zariadeni /PTZ) v zdujmovom Gzemi
stavby, kioré vydava Technickd dokumentdcia JaroSova | Bratislava. /T1.:02/58829322/. PD
na stavebné povolenie Ziadame predlozit’ nasej spolognosti na vyjadrenie,

Pocas realizicie stavby ziadame dodrZat’ nasledovné podmienky ochrany telekomunikadnych
(vratane radiovych) zariadent.

Existujiice zariadenia sG chranené ochrannym pasmom (§68 zakona ¢. 35172011 7Z.z.)
a zarovedl je potrebné dodrzal’ ustanovenie § 65 zékona & 351/2011 Z.z. o ochrane proti
porudeniu.

V kablovej ryhe sa mdZe nachédzat’ viac zariadeni (kable, potrubia) s rdznou funkénostou.
Udaje o technickom stave zariadeni je moZné poskytnat’ po ndlezit¢ zddvodnenej potrebe pri
ich vytyCovani. Vyzyvame Vs preto, aby si Vami povereny zdstupca dostavil (podla
strankovych dnf na www.lelekom.sk) na zakreslenie existujicich zariadeni do Vasich
podkladov. Povereny zdstupca pri zakreslovani predloZzi toto vyjadrenic, spinomocnenic na
zakreslovanie a svoj ob&iansky preukaz (OP).
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Vozmysic § 60 ods. 7 zakona ¢ 35172011 Z.z. o clektronickych komunikaciach sa do
ysic § 3 |
projekiu stavoy musi zakreslit’ pricbeh vietkych zariadeni v mieste stavby. Za splnenic (cjlo
povinnosti zodpoveda projektant.
Ziadatel je pri akychkolvek pracach, ktorymi modzu byl ohrozené alebo podkodené
) |
zariadenia, povinny vykonat’ vietky objektivne i&inné ochranné opatrenia tym, ze zabezpedi:

e pred zaCalim zemnych prac vytydenie a vyznadenie polohy zariadeni priamo na povrchu
terénu,

¢ preukdzatefné obozndmenie zamestnancov, ktori budd vykondvat zemné prace, s
vytyCenou a vyznafencu polohou tohto zariadenia a tieZ s podmienkami, kioré boli na
Jeho ochranu stanovené,

* upozornenie zamestnancov vykondvajucich zemné prace na mozn( polohov( odchylku =+
30 em skutoaého uloZenia zariadenia od vyznacenej polohy na povrchu terénu,

e upozomenie zamestnancov, aby pri pricach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni
pracovalt s najvitSou opatrnostou a bezpodmienedne nepouZivali nevhodné naradie
(napr. hibiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na kazda stranu od vyznacenej polohy
zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpeGené proti akémukolvek ohrozeniu
a poskodeniu,

¢ zhuinenie zeminy pod kablami pred jeho zakrytim (zasypanim),

» bezodkladné oznamenie kazdého poskodenia zariadenia na telefonne Elslo12129,

* overenie vySkového uloZenia zariadenia ruénymi sondami (z dévodu, Ze nezodpovedame
za zmeny priestorového uloZenia zariadenia vykonané bez nasho vedomia),

» v pripade poZiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejna siet’ ST) je
potrebné st podat’ Ziadost’ o uréenie bodu napojenia (www.telekom.sk),

e v pripade premiestnenia telekomunikaéného vedenia je potrebné vypracovat’ projektovi
dokumentdciu, Ziadost’ o vyjadrenie k projektovej dokumentdcii je potrebné podat’
osobitne (www.telekom.sk),

¢ podmienky ochrany TKZ buda doplnené pri vytyceni, ktoré poZadujeme objednat’ na tel.
0903/730 634, Szabd Tibor

e vpripade, 7e pofas vystavby je potrebné zvys8it, alebo zniZit’ krytie tel. kablov je toto
moZné vykonat’ len so sihlasom spraveu sicte.

Ziadame dodrzat’ platné predpisy podPa STN 73 6005 pre priestorovi Gpravu vedeni v plnom
rozsahu. Upozorfiujeme Ziadatela, Ze v textovej &asti vykonédvacieho projektu musi figurovat
podmienka ST o zdkaze zriadovania skiddok materialu a zriad’ovania stavebnych dvorov
poCas vystavby na existujlicich podzemnych kabloch a projektovanych trasdch prekladok
podzemnych telekomunikaénych vedeni a zaradeni.

Nedodrzanie vySSie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je porusenim povinnosti podla
§ 68 zékona . 351/20117.7. o elektronickych komunikaciach v plathom zneni. Vytyéenic
polohy telekomunikacnych zariadeni vykona Slovak Telekom a.s. na zaklade samostatne;
objedndvky do troch tyzdiov od jej dorucenia.

V objedndvke v dvoch vyhotoveniach uved'ic ¢islo tohto vyjadrenia a datum jeho vydania.
Objednavku zaglite na adresu:

Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 8§17 62 Bratislava, alebo odovzdajte technikovi pri
vytyCovani trasy kablov

Toto vyjadrenie plati len v rozsahu nami overenei dokumentécie stavby a pre rozsah pric
vyznacenych alebo vymedzenych v predmete Ziadosti,



-V pripade, 7e Ziadatel bude so zemnymi pracami alebo Ginnostou z akychkolvek dévodov
pokracovat’ po tom, ako vydané vyjadrenie strati platnost, je povinny zastavit’ zemné préce a
poZiadal o nové vyjadrenie. Pred realizdciou vykopovych prac je stavebnik povinny
poZiadal’ o vyty¢enie TKZ. Vzhladom k tomu, Ze na Vafom zéujmovom (zemi sa méju
nachadzat’ zariadenia inych prevadzkovatelov, ako sii napr. radiové zariadenia, radiove trasy,
tefevizne kdblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. tymto upozoriiuje Ziadatel'a na povinnost’
vyZziadal' si obdobné vyjadrenic od prevadzkovatel'ov tychto zariadeni.

- Upozoriujeme, v pripade ak na Vami definovanom GOzemi v Ziadosti o vyjadrenie sa
nachadza nadzemnd felekomunikadnd siet’, klord je vo vlasinictive Slovak Telckom, a.s., je
potrebné zo strany Ziadatela zabezpedit nadzemn( siet’ proti pokodeniu alebo naruseniu
ochranného pdsma. Poziadavku na presmerovanie, resp. preloZenie, prip. odstranenic
dotknut¢ho vedenia (zariadenia), je potrebné zaslat’ na adresu Slovak Telekom, a.s.,
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava.

Podla vyjadrenia Orange Slovensko, a.s., & BA-2181/2012, zo diia 13.09.2012:

Pri projektovani stavieb dodrzat’ pricstorovii normu STN 736005 a ustanovenia zakona o
elektronickych komunikdceiach ¢. 610/2003 Z.z. o ochrane sicti a zariadeni. Pri kriZeni sieli,
tesnych sibehoch, pri budovani novych komunikécii a spevnenych pléch pokial’ nedochddza k
prekladke, optick( trasu mechanicky chranit’ ZFabovanim. Vietky vyniitené prace vystavbou na
ochranc TKZ a prekladky trasy riedit’ samostatnym projektom odsthlasenym na Orange
Slovensko, a.s.. Mechanickd ochrana a prekladky budd realizované v plnej vyske na néklady
investora. Realizdciu prekladky PTZ Orange pre INVESTORA vykona Orange a.s., alebo nim
poverena scrvisnd organizacia podla schvilenej cenovej kalkulacie Orange. Zahgjenie

stavebnych prac v ochrannom pasme optickej trasy ozndmit’ spraveovi PTZ. Upozoriiujeme, e

{/ vo VaSom zaujmovom dzemi, resp. v trasich Orange Slovensko a.s., sa mé&¥u nachadzat’ TKZ,

inych prevadzkovatelov 21 radiokomunikaéné stavby Orange Slovensko a el. pripojky ku nim,

nie st predmetom toho vyjadrenia.

Dalej pri akychkol'vek pracach, ktorymi mdzu byt ohrozené alebo poskodené PTZ, ste povinny

vykonat’ v8etky objektivre G¢inné ochranné opatrenia najmé tym, Ze zabezpedite:

- pred zacatim zemnych préc vyty¢enie a vyznadenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu /
vyznaCenie podzemnej trasy si prevedie objednavatel’ farbou alebo kolikmi /

- preukazatelné oboznamenie pracovnikov, vykondvajicich zemné prace, s vytyéenou a
vyznacenou polohou PTZ a upozornenie pracovnikov vykonavajicich zemné prace na
moZnii polohovil odchylku .- 30 cm skutoéného uloZenia P17 od vyznadenej polohy na
povrchu terénu, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni pracovali s najviciou
opatrnostou a bezpodmienedne nepouZivali nevhodné naradic (napr. hibiace stroje) vo
vzdialenosti najmenej | m (v ochrannom pasme 1,5 m) na kazda stranu od vyznacene
polohy PTZ,

- dodrZanic zakazu prechadzania Cazkymi vozidlami, kym sa nevykond ochrana proti
mechanickému poskodeniu ¢ nad optickou trasou dodrzanie zakazu skladok a budovania
zariadeni, ktoré by znemoZnovali pristup k PTZ

- suhias prevadzkovatela a spraveu pri zmene nivelety nad trasou P17

- aby odkryté Casti PTZ boli riadne zabezpefené proti previsu, ohrozeniu a poskodeniu
nepovolanou osobou

- pred zahrnom previest zhutnenie zeminy pod HMDPE trasou, obnovif krylic a znacenie
{zakrytové dosky, folia, markery)
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- aby bezodkladne ozndmili kazdé poskodenie P17 na tel. Cislo 033 /77 320 32, mob. 0907
721378

- overenie vySkového a stranového uloZenia PT7 ruénymi sondami (vzhladom na to, Ze
nezodpovedame za zmeny priestorového uloZenia PTZ vykonané bez nasho vedomia),

- pred zdhrnom obnaZenych miest PTZ prizva’ pracovaika servisu ku kontrole, kde bude
vystaveny zapis o nepoSkodeni trasy, dodrzania podmienok vyjadrenia prevadzkovatela a
spraveu P17

« dalie podmienky prevadzkovatela a spraveu PTZ :

zrealizovat prekladky optickej trasy Orange podPa predioZenc pd, dalsi stpen pd predloit na

vyjadrenie

Podla vwiadrenia firmy PROGRES-TS, s.r.0., zo dita 13.11.2012:

- Vdangj oblasti medzi obcami Dunajskd Luind — Kalinkovo, mdme poloZené rozvody
kablového distribuéného systému. V pripade geodetickych Gdajov, prosim kontaktovat® nasho
geodeta p. Komu, tel. ¢.: 0905/513041.

- Tymto vyjadrenim Vés zaroven Ziadame, aby ste nds pred realizaciou zemnych prac v tomto
okoli kontaktovali na tel. &isle: 02/43191251 za a&elom vyty&enia danych sieti.

Podla stanoviska Unie nevidiacich a slabozrakych Slovenska, ¢, 02/UR/2012/Ku, zo dita
05.10.2012:

- Pozadujeme pri priprave projektovej dokumenticie pre stavebné povolenie dodrzat
poziadavky vyhlaSok 532/2002 Z.z. a 9/2009 7.z. z hladiska 0s6b so zrakovym postihnutim,
v pripade Ze projektova dokumentacia bude rieit’ aj komunikacie pre pe§ich.

- Projektovi dokumentdciu pre stavebné povolenie Ziadame predloZit na posidenie iba v
pripade, Ze bude rie$it’ aj komunikécie pre pesich.

Podla vyjadrenia Leteckého tradu SR & 11256/2012/ROP-002/17293, zo diia 14.11.2012:

- Letecky drad Slovenske] republiky z dévodu ochrany zaujmov civiiného letectva Ziada, aby
bol prizvany do vietkych konani podla stavebného zakona,

Podla vyjadrenia Technickej inSpekcie, a.s., ¢. 03491/1/2012, 7o dita 26.09.2012:

Technicka inspekcia, a.s., posudzuje projektovi dokumentdciv stavby na acely stavebného
konania v zmysle §18 ods. 5 zékona €. 124/2006 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov. Projekiovi
dokumentaciu je potrebné predlozit’ vypracovan( v plnom rozsahu podfa § 9 vyhlasky ¢.
453/2000 Z.z..

Podla rozhodnutia obce Rovinka & SU-ZP-01/79-2020/201 3/4/HAN, zo dita 24.07.2013:
Ziadatel” je povinny dodirzat podmienky rozhodnutia, ktorym obec Rovinka vydala sohlas na
vyrub drevin.

Podla rozhodnutia obee Dunajska Luindg ¢ Dik-541/253/2013-1905/2013, zo dria 09.07.2013:

Ziadatel je povinny dodrzat’ podmienky rozhodnutia, ktorym obec Dunajska Luzna vydala sthlas
na vyrub drevin,
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Podla rozhodnutia MC Bratistava — Podunajské Biskupice & ZP,0aCH/2141/355/4/13/Bos 0
dita 17.05.2013:

Ziadatel' je povinny dodrat podmienky rozhodnutia, kiorym MC Bratislava ~ Podunajské
Biskupice vydaia stihlas na vyrub drevin.

Navrhovatel je povinny dodirzal’ vetky vydané rozhodnutia a podmienky vyplyvajtice zo
stanovisk a vyjadreni dotknutych organov aorganizdcii vydanych v savislosti s umiestnenim
predmetnej stavby najmé nie viak vyluéne podmienky tu vyslovne uvedené.

Rozhodnutie o namietkach uéastnikov konania

Pred zadatim dzemného konania bolo zabezpefené stanovisko Mestskej Casti Bratislava -
Podunajské Biskupice & SU/386/9793/12/Bo zo dia 17. 09, 2012, podfa kiorého mestska Gast’
povazuje za potrebné dopinit predlofené riesenie o protihlukové (protiosinivé) steny v tisekoch
kontaktujuicich chrdnené Casti uzemia, v seku km 0.8 aZ po lbn 1.8 {po ekodukt), z dovodu
minimalizovania negativaych vplyvov previdzky na komunikdcii na faunu a floru chrdnenych
tizemi.

Stavebny drad predmetné stanovisko (podla obsahu ide o pripomienku) akeeptuje
s oddvodnenim v €asti oddvodnenia rozhodnutia.

Pred zaatim dzemného konania bolo zabezpelené stanovisko obce Dunajska LuZna &

2940/2012 zo diia 26. 09. 2012, podfa ktorého obec pozaduje doplnit’

- ekodukt a realizoval protihlukovii stenu pozdlz R7 v celej dizke zasiavaného vizemia Obce

- trva na napojeni na R7 medzi Kalinkovom a Dunajskou Luinou

- doplnit’ do Technickej spravy str. 28 ods. ,, MUK Dunajskd Luznd"” km 3,333 Ekodukt text ,, a
cyklistov" tak ako pri km 1,79

Stavebny drad predmetnému  stanovisku (podla obsahu ide o pripomienky) nevyhovuje
s eddvodnenim v Casti oddvodnenia rozhodnutia.

Pred zaCatim Gzemného konania bolo zabezpedené stanovisko obce Rovinka & SU-2487-
4428/2012/2/HAN zo dna 25.09.2012, podla ktorého obec s vydanim Gzemného rozhodnutia
stthlasi s podmienkami

- Pred vydanim vizemného rozhodnutia je potrebné poZiadal’ organ ochrany privody o vvdanie
sithlasu na vyrub drevin, nachddzajicich sa v kai. viz. Rovinka v trase objekiov rychlostne;
cesty ( stromy, ktorych obvod kmena merany vo vyske 130 em nad zemou je 40 cm a viac,
resp. krovity porasi, kiory ma vymeru nad 10 m2).

- Stavebnik je povinny zabezpedil poéas realizacie stavby také opatrenia, aby sa v maximdlne;
miere minimalizoval negativay vplyv stavby na okolie a Zivoiné prostredie.

- Stavebnik je povinny dbat na 1o, aby nedoslo k spésobeniu $kid na cudzich nehnutelnostiach
a majetku, aby éo najmenej rusil uzivanie susednych pozemkov a aby vykondvanymi pracami
nevznikli skody, ktorym mozno zabranit’

- Ziadame prediozit dalsi stuper projekiovej dokumentdcie na vyjadrenie.
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Stavebny arad  predmetné  stanovisko  (podla  obsahu ide o pripomienky) akceptuje
s oddvodnenim v &asti odovodnenia rozhodnutia

Pred zaCatim uzemného konania bolo zabezpedené slanovisko obce Kalinkovo &
KA:400/0cU/2012 70 diva 17.09.2012, podla kiorého obee poiaduje v ramcei vystavby toht o diela
vybudovat” protiblukovi stenu — objekt 522 vk od 3,0 do 7,0 R7 vpravo s vyskou 4, 50 m.,
navrhovami dizk protihlukovej steny povazuje za nedostatocnu z hladiska ochrany ()[J)male/()v
pred nadmernym hivkom, wvddza, Ze wz v sucasnej dobe je zaznamendavany nadmerry hluk
z Jestvujuicef premdvky vozidiel z cesty I/63. Zaroven pozaduje zabezpedil’ visadbu vysokor astiicej
zelene (zahusiit' vysadbou jesivujuci pas stromov), medzi rychlosinou cestou R7 a obcou
Kalinkovo, ktora bude takiiez timit' Sirenie hiuku a zdroven skvalitnovat’ ovzdusie znedis tované
vyfukovymi plynimi.

Stavebny Grad predmetnému  stanovisku (podla obsahu ide o pripomienky) nevyhovuje
s oddvodnenim v &asti odévodnenia rozhodnutia.

Pred zaCatim Ozemného konania bolo zabezpedené stanovisko spolonosti DANUBIUS FRUCT,
spol. s .0, so sidlom Lipnicka ul. 3035/162, 900 42 Dunajské Luzna dorucené splnomocnencovi
navrhovatela diia 29. 10. 2012, podla ktorého menovana spolo¢nost’
1. vo veci preloienia vstupnej brany do jablofiového sadu sithlasi s projekiovou
dokumentaciou; Ziada viak vstup oznacil’ zodpovedajicim dopravaym znadenim.
2. vo veci planovanej irasy cez Ccasti Tehelia, Vicia diera, nesuhlasi s predlozenou
dokumentdciou; ma v iychto lokalitach vo voluénom viastnictve parcely & 574, 571,
57041, 570/2; organ poda je v katastrdlnom dzemi znacne rozdrobend a tieto parcely
tvoria jediny vacsi samostatne hospoddrsky vyuzitelny celok, na kiorom plinuje
vysadbu ovoecného sadu, plan vystavby vychlostnej cesty R7 pretina vetky tieto jej
parcely.

Stavebny (Orad predmetnému  stanovisku  (podfa obsahu ide o ndmietky) nevyhovuje
s odévodnenim v Casti odévodnenia rozhodnutia.

V konani podanim doruéenym tunajsiemu Gradu dita 10. 02. 2014 vzniesol k ozndmeniu o yaéan’
izemného konania o umiestneni stavby ,Rychlostnd cesta R7 Bratislava — Dunajska LuZna®
ndmietky USVIT pri Dunaji, Polnohospodarske druZstvo, so sidlom Kosariska ul. 192/42, 900 42
Dunajské Luzna, [CO: 00 190 616 v zastipen{ na 4ai<§dde plnomocenstva AK Lanikova Group,
s.1.0., so sidlom Grosslingova 8, 811 09 Bratislava, Ze ako viastnik « ndjomea dotknutych
pozemkov nesihlasi s dzemnym rozhodmiim - stavbou dialnicného obchvaru R7 as trasou
variantu A; nadalej (rva na povodne schvdlenej trase variantu C.

Stavebny Urad vznesenej ndmictke nevyhovuje s odévodnenim v &asti oddvodnenia rozhodnutia,

Platnost’ tzemného rozhodnutia

Tolo Gzemné rozhodnutie plati v silade s ustanovenim § 40 ods. | stavebného zakona 5 rokov
odo dia nadobudnutia jeho pravoplatnosti, nestraca vak platnost, pokial v tejto ichote bude
podana ziadost o vydanie stavebného povolenia. DIhsia lehota ako 3 roky bola uréend vzhladom
na rozsah stavby, vytvorenie dostatoéného Casového priestoru pre usporiadanie majetkovo-
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prdvnych vzUahov a ostatnych (konov a opatreni, smerujacich k podaniu Ziadosti o stavebné
povolenic.

PrediZenie platnosti dzemného rozhodnutia je moZné podla ustanovenia § 40 ods. 3 stavebného
zakona na zdklade oddvodnencj Ziadosti navrhovatela, podanej v dostatoénom &asovom
predstihu pred uplynutim stanovengej lehoty platnosti,

Podl'a ustanovenia § 40 ods. 4 stavebného zakona, (zemné rozhodnutie je zavizné aj pre
pravnych ndstupcov jeho navrhovatela a ostatnych (&astnikov izemného konania.

Odovodnenie

Okresnému Gradu Bratisiava, odboru vystavby a bytovej politiky bol diia 23. 01. 2014
dorugeny navrh navrhovatel'a Nédrodnej dialniéne] spolocnosti, a.s., so sidlom Miynské Nivy 45,
821 09 Bratislava, v zastipeni na zéklade spinomocnenia spoloénostor DOPRAVOPROJEKT,
a.s., so sidlom Kominarska 2,4, 832 03 Bratislava, na vydanie YUzemného rozhodnutia
o umiestneni stavby ,,Rychlosind cesta R7 Bratislava — Dunajské 1L.uzna“. Névrh bol doloZeny
dokumentaciou spracovanou opravienou osobou - projektantom: DOPRAVOPROJEKT, a.s., so
sidiom Komindrska 2,4, 832 03 Bratislava (hlavny inZinier projektu: Ing. Mikulds Jurkovic)
a dokladmi ustanovenymi osobitnymi predpismi v zmysle vykondvacich predpisov.

Vzhladom k tomu, Ze predioZeny navrh na vydanie (izemného rozhodnutia o umiestneni
stavby poskytoval dostatoény podklad pre postdenic umiestnenia navrhovanej stavby, tunajs
trad v stilade s ustanovenim § 36 stavebného zdkona znamym Ucastnikom konania a dotknutym
organom oznamil zaCatic izemného konania o umiestnen{ predmetnej stavby a upustil od Gstneho
pojednavania a miestncho zistovania. V oznameni boli G&astnici konania upozorneni, Ze svoje
namietky a pripomienky k navrhu médZu uplatnit’ v stanovengj v lehote 7 pracovnych dnf odo diia
doruCenia oznamentia a Ze na neskordie podané namietky sa neprihliadne. Rovnako s dosledkom
na ich prezumovany sthlas boli upozornené aj dotknuté organy. Ugastnici konania boli takticy
upozorneni, 7e podPa ustanovenia § 42 ods. § stavebného zékona sa v odvolacom konani
neprihliada na ndmietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostuptiovom konani v
urCenej lehote, hoci uplatnené mohli byt’; zaroveil bolo uvedend, %e sa neprihliada na zavizné
stanoviskd a vyjadrenia dotknutych orgdnov a na namietky a pripomienky Géastnikov konania a
zaCastnenych 0s6b, ktoré uz boli alebo mali byt uplatnené a vybavené alebo zohladnené pri
prerokiivani uzemnoplanovacej dokumentacie, alebo boli podané po urenej lehote. Tunajsi arad
v oznameni, ktoré bolo doruCované verejnou vyhladkou a zverejnené zékonnym spdsobom
umoznil zacastnenym nahliadnut’ do spisového materidlu; nik toto svoje prave nevyuzil a do
spisového materidlu nenahliadol.

Dia 10. 02. 2014 tunajdi Orad zaevidoval namietku k ozndmeniu o zadati Uzemného
konania o umiestneni stavby ,,Rychlosind cesta R7 Bratislava - Dunajska 1.uznd® od USVIT [ pri
Dunaji, PoPnohospodérske druZstvo, so sidlom KoSariska ul. 192/42, 900 42 Dunajskd Luzna,
ICO: 00 190 616 v zastapeni na zaklade plnomocenstva AK Lanikova Group, s.r.0., so sidlom
Gréssslingova 8, 811 09 Bratislava, v kiorej kondtatoval: ,, USVIT pri Dunaji, Pofm)ho.spoa'm._ske

29



druzstvo ako viasimik a ndjomea dothnutych pozemkov nesuhlasi s dzemnym rozhodn utim
stavbow dialnicného obehvaiu R7 a s trasou variantu A. Nadalej trva na pévodne schvdlene]
trase varianiu C.°

Tunajsi Grad v predmetnom Ozemnony-konani v silade s § 37 stavebného zakona posidil
navrh predovietkym z hladiska starostlivosti o Zivoiné prostredie a potrieb pozadowvaného
opatrenia v izemi a jeho ddsledkov. Tunajsi trad zaroved presktimal navrh a jeho stlad s platnou
tzemnopldnovacou dokumentaciou,

Tunajsi drad zistil, Ze rychlostna cesta R7 bola definovand uznesenim vlady SR ¢, 523
z Juna 2003 a je stcastou zdkladnej siete dialnic a rychlostnych ciest v koridore Bratislava -
Dunajska Streda — Nové Zamky - Velky Krti§ ~ Lucence. Zdroven je stiéastou medzinarodného
eurdpskeho tahu E 575 v smere Bratislava — Dunajské Streda — Medved'ov — Vamdszabadi -
Gydr a hlavnou spojnicou medzi ML mestom SR Bratislavou s juznymi centrami Trnavského
a Nitrianskeho kraja.

Bolo preukazané, Zze predmetna stavba rychlostnej cesty R7 je vstlade so stratégiou
rozvoja Slovenska. Stlad s medzindrodnymi zmluvami a inymi dokumentmi, ktorymi je SR
viazand zabezpefuje Ministerstvo dopravy, vystavby arcgiondlneho rozveja SR. Predmetné
stavba rychlostnej cesty R7 je v sifade s koncepeiou (izemného rozvoja Slovenska a s koncepciou
rozvoja cestnej a dialnicnej siete SR

Rovnako bol preukazany silad navrhovanej stavby s izemnym plénom regionu. Stavba
rychlostnej cesty R7 je v stilade s UPN VUC BSK - rezervoval’ koridor pre rychlostnll cestu R7
v {rase krizovatka s dial'nicou D4 - Rovinka obchvat juhom - Dunajskd Luzna obehvat juhom —
hranica Bratislavského kraja v smere na Gzemie Trnavského samospravneho kraja as jej
grafickymi ¢ast'ami. Rychlostna cesta R7 je zadefinovana ako verejnoprospesna stavba.

Dalej bot preskiimany stlad navrhovane; stavby s tzemnymi planmi dotknutych obci,
konkrétne s Uzemnym planom hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007, v zneni zmien a doplinkov;
stavba rychlostnej cesty R7 je v stlade s podmienkami tzemnoplanovacej dokumentdcie a s jej
grafickymi Castami, kde je dana poZiadavka na vybudovanic prediZenia Bajkalskej ulice od
krizovatky Prievoz {s D1} po nulty okruh (diafnica D4} v keridore zapadne od Slovnaftu, a.s.
s jej pokracovanim severne od CHKO Dunajské Luhy smerom do Dunajskej Stredy; s dzemnym
planom obce Rovinka, v zmysle kiorého je stavba v stlade s podmienkami Gzemnoplinovace;
dokumentécic — rezervovat’ koridor pre rychlostni cestu R7 v trase krizovatka s dialnicou D4 -
Rovinka obchvat juhom -~ Dunajska Luznd obchvat juhom - hranica Bratislavského kraja v smere
na dzemie Trnavského samospravaeho kraja a s jej grafickymi castami; Rychlostnd cesta R7 je
zadefinovand ako verejnoprospeSnd stavba. V lzemnom pléne su rezervované plochy pre
rychlostn( cestu R7 — variant A, Serveny, v trase totoznej v UPN VUC BSK a UPN hl. m. SR
Bratislava; as Gzemnym planom obce Dunajskd LuZnd, podlfa kiorého je stavba v stlade
s podmienkami Gzemnoplanovacej dokumentacic a s jej grafickymi ¢astami - vytvorit Gzemné
rezervy pre rychlostnd cestu R7; rychlostnd cesta R7 je zadefinovand ako verginoprospesnd
stavba. Tunajsi Grad po preskomani veel konstatuje, 7e navrhovana stavba je v stlade s platnou
uzemnopldnovacou dokumentéciou.

Na zaklade vysledkov procesu posudzovania navrhovane] &innosti vykonan¢ho podla
zakona ¢. 24/2006 7. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a dopineni



niektorych zakonov vydalo Ministerstvo Zivotného prostredia SR dia 09 06, 2009 Zavereéné
stanovisko ¢.: 5461/07-7.3/ml., ktoré bolo zohl'adnené v dokumentacii k izemnému rozhodnutiu.
Dia 26. 08, 2013 bolo MZP SR vydané vyjadrenie ¢. 5087/2013-3.4/ml k Ozndmeniu o zmene
navrhovanej Cinnosti. Zarovet: bolo v 0172014 spracované primerané postdenic vplyvov stavby
na Uzemia sistavy Natura 2000 v zmysle lanku smernice 92/43/EHS o biotopoch.

Tunajsi drad v stcinnosti s navrhovatePom v (zemnom konani zabezpedil stanovisks
dotknutych orgénov Statnej spravy a ich vzdjomny silad a posadil vyjadrenie G&astnika ajeho
namietku. K umiestneniu navrhovanej stavby sa dotknuté organy vyjadrili kladne, resp. kladne za
spinenia nimi stanovenych podmienok, ktoré tunajii urad urdil ako podmienky na umiestnenie
stavby a splnenie sa bude skimat’ v d’alom stupni povolovacieho procesu.

Tunaj$i drad v konani preveril, Ze pre vydanie tohto dzemného rozhodnutia 0 umiestneni
stavby nie je potrebny shlas viasinika stavbou dotknutého pozemku alizemné rozhodnutie
v shfade s ustanovenim § 38 stavebného zédkona mozZno vydat’ aj bez sthlasu viastnika pozemku,
pretoze na navrhovany (el moZno pozemok vyvlastnit’. Podl'a ustanovenia § 108 ods. 2 pism. )
stavebného zakona vyvlastnit’ moZro fen vo verejnom zdujme pre vystavbu a spravu dialnic,
ciest a miestnych komunikdcii vratane zriadenia ich ochrannych pdsiem a pre vybudovanie
sivisiacich vyvolanych dprav podla osobitnych predpisov.

Qddvodnenic rozhodnutia o vznesenych namietkach a pripomienkach:

Tunajsi drad vyhodnotil stanovisko GCastnika konania — Mestskej Sasti Bratistava -
Podunajské Biskupice & SU/386/9793/12/Bo zo dita 17. 09. 2012 ako pripomienku (nejde
o namietku proti umicsmcmu stavby), ktortt akceptoval z dévodov, Ze rychlostnd cesta R7 bola
oproti pdvodnej trasy (hodnotenej v EIA), v zmysle odporicani v Zavercénom stanovisku MZP
SR, odsunuta od CHKO Dunajské Luhy z pdvodnych cca 55 m na vzdialenost cca 159 aZ 200 m.
V DUR je R7 v celom riedenom useku oplotend, ¢im sa zabrani vniknutiu zveri na cestu. Na
rokovaniach v §tadiu spracovania DUR za asti mestskej Casti a SOP nebola poZiadavka na
vybudovanie protiosinivych stien na R7. Na zaklade stanoviska SOP SR zo dita 17.10.2012
a 6.11.2012 budi multifunkéné bariéry zo strany Biskupickych luhov v Gseku od km 0,500 —
2,500 R7 (vpravo) na zabranenic vstupu zveri na cestu, zabraneniu oslnenia zveri a ochrany zveri
pred hlukom dorieSené v ramei spracovania DSP stavebného objektu 301.

Pokial’ ide o stanovisko obce Dunajskd Luzna &. 2940/2012 zo dita 26. 09. 2012, v ktorom
navrhuje doplnit’ konkrétne zaleZitosti (pnucntovqm v troch bodoch), uvedenym pripomienkam
tunajsi urad nemohol vyhoviel' z ddvodu, Ze poZiadavku na doplnenie ekoduktu a protihlukove;
steny [)O/dl/ R7 wvcelej dizke zastavaného Gzemia obce povazujeme za neopodstatnenu;
rychlostna cesta R7 je vedend mimo zastavaného (izemia obce Dunajské LuZna. Ekodukly na R?
st navrhnuté v polohach predpokladane] migracie zveri a v sulade s poZiadavkami SOP SR
avzmysle odporidani v Zdvereénom stanovisku MZP SR zo diia 09. 06. 2009, protihlukova
stena v km 5,0-6,3 R 7 vfavo, vyiky 4,5 m v DUR, bola navrhnuta v zmysle hlukovej stidie
a v sulade s platnou legislativou. Na zéklade vypoétov v hiukove] $tadii v obei Dunajska Lugna
po spojazdneni R7 nebud prekrocené pripustné hodnoty uréujicich veli¢in hluku. Navrhované
profihlukové steny maji za ciel’ v dostatoénej micre chranit’ obyvatel'ov a prispiet’ k dodrZaniu
pripustnych hodndt v medziach zékona. Aspekly nad rdmec Gzemného konania bud( predmetom
stavebného konania. Rovnako poziadavka doplnenia technickej spravy na str. 28 o ,cyklistov® je



v stfasnom Stadiu neddvodna, nakolko moZe byt predmetom zapracovania do projektove]
dokumentacic pre slavebné povolenic. Poziadavke napojenia na R7 medzi Kalinkovom a
Dunajskou LuZnou tungjsi trad nevyhovel z viacerych dévodov:

7 podkladov v konant vyplynulo, Ze na zaklade poZiadavky NDS zo dna 07. 02. 2012 bola
v ramei dopravno-inZinierskeho prieskumu vypracovana dopravnd progndza prer. 2016, 2026
a2036 aj pre alternativu s MUK Kalinkovo a analyzovand opodstatnenost vystavby tejto
krizovatky. Ako vyplyva z podkladov, z analyzy vyplynulo:

Jednalo by sa o znalne neStandariné a ojedinelé riesenie, nakol’ko na rychlostaych cestach sa
v SR krizovatky s cestami [, triedy nezriad'uju; bolo by potrebné udelenie vynimky z STN na
minimalne vzajomné vzdialenosti medzi kriZovatkami; dopravna zataZ na c.lI/0635 (medzi
obcou Dunajska Luznd a dvomi koncovymi obcami Kalinkovo a Hamuliakovo) sa predpoklada
v roku 20106 cca 2274 voz/24 hod/obojsmerne (z toho asi 148 vozidiel NA), v roku 2026 cca 2900
voz/24  hod/obojsmerne (z toho asi 182 vozidiel NA) a vrokua 2036 cca 3312 wvoz/24
hod/obojsmerne (z toho asi 210 vozidiel NA); ak by sa vybudovala MUK Kalinkovo, potom na
¢.HI/0635 by sa zniZila doprava z Kalinkova smerom do Dunajskej LuZnej, na druhej strane by
viak vrastla doprava na ¢111/0635 z Dunajskej LuZnej smerom k MUK  Kalinkovo®; v tseku
medzi R7 a Dunajskou LuZnou by na ¢.111/0635 pri alternative s MUK , Kalinkovo® vzrastia
doprava v r. 2036 na 4678 voz/24 hod/obojsmerne (2 toho asi 452 vozidiel NA), na ceste 1/63
medzi Dunajskou LuZnou a MUK ,,Dunajské Luzna“ by doprava naopak poklesta v r2036 na
hodnotu 4392 voz/24 hoed/obojsmerne (z toho asi 460 vozidiel NA), zdévodu vidsieho
vyuZivania MUK »Kalinkovo™ zo strany obce Dunajska Luzna® ako MUK Lounajska Luznd®.
Z ¢.11/0635 smerom na R7 (BA) by v r. 2036 smerovalo cca 301 voz/hod a z R7 (BA) smerom
na ¢.ll1/0635 cca 301 vozhod. Zaroven v MUK | Dunajskd Luzna® by pokleslo dopravné
zatazenie z c.1/63 od Dunajske] Luznej smerom na R7 (BA) v r. 2036 na hodnotu cca len 12
voz/hod azR7 (BA)Y na ¢.l/63 Dunajskd Luznd 12 vozhod. Pri alternative bez MUK
HKalinkovo™ by doprava na cIll/0635 ostala vr. 2036 na drovni cca 3312 voz/24
hod/obojsmerne (z toho asi 210 vozidiel NA) a na ceste 1/63 v r. 2036 na Grovni cca 8050 voz/24
hod/obojsmerne (z toho asi 840 vozidiel NA). Po vybudovani rychlostne] cesty R7 budl obce
Rovinka, Dunajskd Luzna, Kalinkovo a Hamuliakove vyuzivat' do Bratislavy a spdt’ najmi
existujiicu cestu [/63, ktord bude odlah¢end o dopravné zat'aZenie rychlostnej cesty R7.

Stanovisko obce Rovinka ¢. SU-2487-4428/2012/2/HAN zo dia 25.09.2012, podra
ktorého obec s vydanim zemného rozhodnutia sdhlasi s pripomienkams, tunajsi drad akceptoval,
tieto pripomienky nebrénia vydaniu dzemného rozhodnutia, iné sa tykaja stavebného konania
aako je zrejmé suhlas na vyrub drevin vydala Obec Rovinka svojim rozhodnutim & SU-7P-
01/79-2020/2013/4/HAN zo dna 24.07.2013.

Stanovisku obce Kalinkovo &. KA:400/0c¢)/2012 zo dia 17.09.2012 nebolo mozné
vyhoviet’ z dovodu, Ze protihtukové stena {(objekt 522 v km od 5,210-6,025 R7 vpravo s vyskou
4,00m}, bola navrhnutd v zmysle hlukovej $tadic a v stlade s platnou legislativou. Na zaklade
vypoedtov v hlukovej $tadii moZne konstatovat’, 7e v obei Kalinkovo nebudt po spojazdneni R7
prekrotené pripusiné hodnoty urcujacich veliéin hluku. V zmyste zdverov v exhala¢nej $tadii, po
vybudovani rychlostnej cesty R7 nebude dochadzat k prekracovaniu  max. pripustnych
koncentracii Skodlivych latok.



Tunajsi arad vyhodnotil stanovisko spoloénosti DANUBIUS FRUCT, spol. s r.o.. so
sidlom Lipnické ul. 3035/162, 900 42 Dunajska LuZna dorugené splnomocnencovi navrho vatela
dita 29, 10. 2012, teda zabezpeené pred zadatim Uzemného konania ako namietky, ktorym
nemohol vyhoviet' z ddvodu, Ze |. v ¢asti, v ktorej sihiasi s DUR, ale Ziada vstup do jablofového
sadu oznalit’ zodpovedajicim dopravnym znadenim - uvedend poZiadavka sa netyka umiestnenia
stavby a spolo¢nost DANUBIUS FRUCT, spol. s r.o. ju bude mat’ moZnost’ uplatnit’ v d’al$om
stupni projektovej pripravy resp. v stavebnom konani; 2. Casti, v ktorej ako viastnik dotknutyeh
parciel nesthlasi s DUR nebolo mozné vyhoviel, pretoZe ako vyplyva ustanovenia § 38
stavebného zdkona pre vydanie Gzemného rozhodnutia o umiestneni stavby nie je potrebny sthlas
viastnika stavbou dotknutého pozemku a dzemné rozhodnutie v silade s ustanovenim § 38
stavebného zdkona mozno vydat' aj bez sthlasu vlastinika pozemku, ak na navrhovany éel
mozno pozemok vyvlastnit. Podla ustanovenia § 108 ods. 2 pism. {) stavebného zikona
vyvlastnit” moZno len vo vergjnom zdujme pre vystavbu a spravu dialnic, ciest a miestnych
komunikécif vratane zriadenia ich ochrannych pésiem a pre vybudovanic stvisiacich vyvolanych
uprav podla osobitnych predpisov; pri¢om ako vyplyva z Gzemnoplanovacej dokumentacie,
uvedend stavba je definovana ako verejnoprospedna.

Tunajdi Grad vznesenej namictke USVIT pri Dunaji, Polnohospodarske druZstvo, so
sidlom KoSariska ul. 192/42, 900 42 Dunajska Luzna, 1CO: 00 190 616 v zastiipeni na zéklade
plnomocenstva AK Lanikova Group, s.r.0., so sidiom Grosslingova 8, 811 09 Bratislava
nemohol vyhoviel’ z dbvodu, Ze ako vyplyva zprocesu posudzovania vplyvov navrhovanc
¢innosti vykonaného podta zakona & 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie
aozmene adoplneni niektorych zakonov, jeho vysledkom bolo Ziveredné stanovisko
Ministerstva Zivotného prostredia SR &.: 5461/07-7.3/ml zo dita 09 06. 2009, v ktorom MZP SR
neodporucilo vysledny variant, ale zo vzdjomného porovnania variantov (podrobné hodnotenie
bolo spracované v Zamere EIA) bole moZné konStatovat, Ze rielenie rychlosinej cesty R7
v aseku Bratislava — Dunajskd LuZna sa javi, napriek réznym stanoviskam, z viacerych hladisk
vhodnejsie podla variantu ,,A" (aj na podklade usmernenia ministra DVRR SR zo dia 22. 07,
2010). Podstainé prednosti variantu A si:

- Okrem odvedenia Casti dopravy cez planovant dialnicu D4, najmé odvedenie vidiej Sasti
automobilovej dopravy cez novl a kapacitn{l radidlu hi. m. SR Bratislavy, zdpadne od
Stovnaftu po MUK pri Pristavnom moste, s moZnostou prerozdelenia  dopravy na
existujice $tvorpruhové komunikécie - dialnicu D1, stredny dopravny okruh (na Bajkalsku
ulicu) a prostrednictvom Pristavne] ulice a Landererovej ulice aj na vnltorny okruh mesta
(KaradZiCova ulica) a tym odl'ahéenie v sicasnej dobe dopravne pret'aZene] ulice Svornosti,

- Mimouroviiové krizovatky na novej radiale - predlzenej Bajkalskej ulici,

- Skratenic celkovej dlzky tras a tym aj krdtenie celkového Sasu jdzd oproti variantu C,

- Umiestnenic predlZenej Bajkalskej ulice na okraj wrbanistickych celkov, tj. pozdiz
vyrobaej zény Slovnaftu, mimo obymné Uzemie, smoZnostou dopravného pripojenia
nového rieCneho pristavu,

- VHcSia vzdialenost rychlostnej cesty R7 od obytnej zdstavby oproti variantu ,,C*,
- Sdlad s tizemnoplénovacou dokumentaciou



Tunajsi Grad dévodiac nevyhoveniu vznesenej namietky konstatuje, Ze ked'ze vysl edkom
procesu posudzovaniu vplyvov na Zivotné prostredie nebolo odporucenie konkrétneho variantu,
a variant A sa nasledne aj z vysSieuvedenych dovodov ukazal ako vhodnejsi a najmi z dévodu, ze
variant A, pre ktory bola spracovana dokumentécia pre izemné rozhodnutie je v stilade s platnou
azemnoplanovacou dokumentdciou, tunaj$i udrad nemohol vyhoviet' vznesenej namietke
spocivajicej v poziadavke realizovania variantu C.

Z uvedenych dovodov vsilade so zakonom nemohol tunajsi Grad rozhodnat
0 vznesenych namietkach a pripomienkach Gc¢astnikov konania inak, ako rozhodol vo vyrokovej
¢asti tohto rozhodnutia.

Tunajsi Grad zdverom uvdadza, Ze v sGcasnosti je v useku HI. mesto SR Bratislava —
Dunajskd Luznd automobilova doprava vedend po existujiicej ceste 1/63, ktord svojimi
technickymi parametrami nevyhovuje existujicemu dopravnému zatazeniu. Naviac prechadza
zastavanou Cast'ou Mestskej Casti Bratislava — Podunajské Biskupice a obci Rovinka a Dunajska
Luzna, kde hlukom aexhalatmi znehodnocuje Zivotné prostredie a ohrozuje bezpednost
obyvatelov. Pripravovana stavba ,Rychlostna cesta R7 Bratislava — Dunajskd Luzna* je jednym
z pripravovanych Usekov rychlostnej cesty R7 v smere Bratislava — Nové Zamky - Ludenec.

Vystavbou a prevadzkou rychlostnej cesty R7 sa vyligi tranzitnd doprava z cesty 1/63
(ulica Svornosti v Mestskej ¢asti Bratislava — Podunajské Biskupice), ako aj z intravilanov obci
Rovinka a Dunajska LuZna a tym sa zlepsi dopravna situdcia na ceste 1/63 a Zivotné prostredie
v jej okoli. Po vybudovani rychlostnej cesty R7 dojde k zniZeniu negativnych dopadov z dopravy
na Zivotné prostredie, zlepsi sa plynulost’ a bezpe¢nost” dopravy, zniZi sa nehodovost. Priaznivy
dopad sa oCakdva aj z hladiska ochrany obyvatel'stva pred hlukom. Z hladiska ekonomie je
moZné ocakavat’ priaznivé dopady vo forme znizenia spotreby pohonnych hmdt motorovych
vozidiel.

Na zéklade vSetkych horeuvedenych dovodov tunajsi rad konstatuje, Ze boli splnené
zakonné podmienky pre vydanie Gzemného rozhodnutia o umiestneni stavby ,,Rychlostna cesta
R7 Bratislava — Dunajské Luznd® a preto tunajsi trad rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokove;
¢asti tohto rozhodnutia.

Poucenie

Podla ustanovenia § 54 ods. 1 a 2 spravneho poriadku, proti tomuto rozhodnutiu je moZné podat
odvolanie v lehote do 15 dni odo dna jeho ozndmenia (doru¢enia) podanim doru¢enym na
Okresny urad Bratislava, odbor vystavby a bytovej politiky, Lamacska cesta 8, 845 14 Bratislava.
Odvolacim organom je Ministerstvo dopravy, vystavby aregionalneho rozvoja SR. Toto
rozhodnutie je preskiimatel'né sidom po vycerpani riadneho opravného prostriedku.

o~

B o e
Mgr. Toma§ Matei¢ka

veduci odboru vystavby a bytovej politiky
Okresného Gradu Bratislava




Prilohy:

Situgcia na podkiade KN mapy v M 1: 25000
Mapovy podklad s vymedzenim hranic zemia v M 1: 25000

Rozhodnutie sa dorudi:

Ucasinikom konania vereinou vvhidskou:

o

R

13.
14.
. OZ Pofovnicka spolo¢nost’ PRIDUNAJSKO, Pri hradzi 3, 900 42 Dunajska LuZna
(6.
17.
18.
19.

20.

Nérodna dialniénd spofoénost’, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava — navrhovatel®
DOPRAVOPROJEKT, as., Kominarska 2,4, 832 03 RBratislava - splnomocnenee
navrhovatel’a

Hlavné mesto SR Bratislava, Primacidine nam. &, 1, §14 99 Bratislava

Mestska Cast’ Bratislava — Podunajské Biskupice, Trojicné nam. 11, 821 06 Bratislava

Obec Rovinka, 900 41 Rovinka ¢. 350

Obec Dunajské Luzna, Janodikovska 7, 900 42 Dunajska LuZna

Obec Kalinkovo, 900 43 Kalinkovo €. 211

Ing. Eva Takacova, Stromova 3, 900 42 Dunajskd Luzna

Stefan Marko, Hlavna &. 8, 900 42 Dunajska LuZna &. 44

. ACUL, s.r.o0., Namestie SNP 22, 811 01 Braiislava
M.
12.

Klara HorniSova, Lipského 1, 841 01 Bratislava

Majitetia pozemku p. & 661/1 vk. 4. Podunajské Biskupice (Alexander Buzasi, Valéria
Puchnerovd, Jilius Buzasi, Priska Plavezové, Helena Stankova, Kidra Fehérviziova, Robert
Buzasi, Alexander Kanavor, Magdaléna Buzasiovi)

Megr. Viadimir Burianek, AlZbetin dvor 613, 900 42 Miloslavov

APULZ, s.r.o., Brezova 369/40, 900 23 Viniéné

Bratislavské regionalne ochranarske zdruZenie, Godrova 3/B, 811 06 Bratislava
SOS/BirdLife Slovensko, Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava

Dve, s.r.o, Bajkalska 9, 831 03 Bratislava

AK Lanikova Group, s.r.o., Grésslingova 8, 811 09 Bratislava — splnomocnenec USVIT pri
Dunaji, Polnohospodarske druZstvo, Kodariskd ul. 192/42, 900 42 Dunajska LuZné

Znamym a neznamym pravnickym osobdm a fyzickym osobam, ktorych vlasinicke alebo iné
prava k pozemkom alebo stavbdm, ako aj k susednym pozemkom a stavbam, vritane bytov
mézu byt rozhodnutim priamo dotknuté.

Dotknutym organom:

I
2
3.
4

5.
6.

Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratistava

Ministerstvo Zivotného prostredia SR, Ndm. Ludovita Stdra i, 812 35 Bratislava
Ministerstvo vnitra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Ministerstvo vnitra SR, Prezidium policajného zboru, Odbor dopravnej policie, Radianska
45,812 72 Bratslava

Ministerstvo dopravy, vystavby a RR SR, Nam. Slobody 6, §10 05 Bratislava

RUVZ Bratislava, RuZinovska &, 820 09 Bratislava



7. Okresny Orad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredic, Karloveskd 2, 842 33
Bratisiava

8. Okresny (rad Senec, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Hurbarova 21, 903 0! Senee

9. Okresny Urad Bratislava, odbor pozemkovy a lesny, Trendianska 53, 821 09 Bratistava

10. Okresny trad Sence, odbor pozemkovy a lesny, Hurbanova 21, 903 01 Senec

. Krajsky pamiatkovy trad Bratistava, [eskova 17, 811 04 Bratislava

[2. Regionalne cesty Bratislava, a.s. Cucoriedkova 6, 826 12 Bratislava

[3. Slovenska sprava ciest, Mileticova 19, P.O.BOX 64, 826 19 Bratislava

14. Krajské riaditelstvo PZ KDI, Odbor dopr. inZinierstva, Spitélska 14, 812 28 Bratislava

I'5. Bratislavsky samospravny kraj, odbor dopravy, Sabinovska 16, 820 05 Bratislava

£6. Okresny drad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikdcii, Vajnorska 98/D,
831 04 Bratislava

t7. Okresny trad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikéciif, Hurbanova 21, 903
01 Senec

18. SPP, a.s., Miynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

19. SPP Distribucia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

20. Stovenska elektrizatnd a prenosova stistava, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

21. ZSE a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava

22. Slovensky vodohospodarsky podnik, §.p. OZ Bratislava, Karloveska 2, 842 17 Bratislava

23. Letecky drad SR, Letisko M.R.Stefanika, 823 05 Bratislava

24, Hasi¢sky a zachranny Gtvar hl. mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 01 Bratislava 1

25. Okresny urad Bratislava, odbor krizového riadenia, Staromestska 6, 814 40 Bratislava

26. Okresny drad Senec, odbor krizového riadenia, Hurbanova 21, 903 01 Senec

27. Obvodny bansky drad v Bratislave, Mierovd 19, 821 05 Bratisiava

28. Urad pre regulaciu Zelezniénej dopravy, Miletidova 19, 820 05 Bratislava

29, Hydromeliordcie, §.p., Vrakunska 29, 825 63 Bratislava

30. ZSR SR, GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

31. Hlavné mesto SR Bratislava, Primacialne nam. ¢. 1, 8§14 99 Bratislava

32. Ministerstvo pddohospoddrstva a RV, Dobrovitova 12, 812 66 Bratislava

33. Technicka inSpekcia, a.s. HMolekova 3, 811 04 Bratisiava

34. Slovak Telekom, a.s., KaradzZi¢ova 10, 825 13 Bratisiava

35. UPC Broadband Slovakia, s.r.0., Sevéenkova 36, 850 00 Bratislava

36. Telefénica O2, Einsteinova 24, 851 01 Bratistava

37. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

38. Statna ochrana prirody SR, Reg. Centrum ochrany prirody, Mlynskd dolina 1, 811 04
Bratistava

39. Bratislavskd vodérenskd spoloCnost’, a.s. Predovska 48, 826 46 Bratislava

40. ENERGOTEL, ass., Mileticova 552/7, a.s., 821 08 Bratislava

41. Narodna dialnicnd spolocnost’, a.s., Mlynské Nivy 45, §21 09 Bratislava

42, Slovensky pozemkovy fond, Bidkova 36, 817 5 Bratislava 1

43, Sitel, s.r.o., Kopéianska 18, 851 01 Bratislava

44. Okresné riaditel'stvo hasicského a zachranného zboru v Pezinku, Hasi¢ska 4, 902 01 Pezinok

45, Krajské riaditel'stvo hasi¢ského a zachranného zboru v Bratistave, Staromestska 6, 811 03
Bratislava

46. Bratislavska teplérenska spolocnost, a.s., Bajkalska 29/A, 829 05 Bratislava

47. Dopravny podnik Bratislava, Olejkarska 1, 814 52 Bratislava

48. Slovensky zviiz telesne postiinutych, Sevienkova 19, 851 01 Bratislava

49, Unia nevidiacich a stabozrakych Slovenska, Sekulska 1, 842 50 Bratisiava



50. DANUBIUS Fruct, s.r.o., Dunajska Luzna 3035, 900 42 Dunajska Luzna
51. PROGRES-TS, s.r.o., Rovinka 938, 900 41 Rovinka

52. Transpetrol, a.s., Sumavska 38, 821 08 Bratislava

53. GTS Slovakia, as., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

Na vedomie:

[
2

Narodna dial'ni¢nd spolo¢nost’, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava — navrhovatel
DOPRAVOPROIJEKT, a.s., Kominarska 2,4, 832 03 Bratislava — splnomocnenec
navrhovatela

Hlavné mesto SR Bratislava, Primacidlne ndm. &. 1, 814 99 Bratislava — so Ziadost'ou

o zverejnenie na uradnej tabuli a webovom sidle a nasledné vratenie tunajSiemu
tradu

Mestska Cast’ Bratislava — Podunajské Biskupice, Troji¢né nam. 11, 821 06 Bratislava —
so Ziadost’ou o0 zverejnenie na Gradnej tabuli a webovom sidle a nasledné vratenie
tunajSiemu uradu

Obec Dunajské Luzn4, JanoSikovska 7, 900 42 Dunajska LuZna Bratislava — so Ziadost’ou
o zverejnenie na uradnej tabuli a webovom sidle a nasledné vratenie tunajSiemu
uradu

Obec Rovinka, 900 41 Rovinka ¢. 350 Bratislava — so Ziadost'ou o zverejnenie na
iradnej tabuli a webovom sidle a nasledné vratenie tunaj$iemu tradu

Potvrdenie ditumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlagky

Datum vyvesenia: 3,03, ’éﬁ/y Datum zvesenia:
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