OBEC ROVINKA

PSC 900 41 Rovinka 350

C.j.SU-02-28/833/2014/3/Sin. Rovinka 08.04.2014

ROZHODNUTIE

Obec Rovinka zastipena starostom, ako prislusny stavebny urad (d’alej len stavebny urad)
podfa § 117 zakena &.50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon)
v zneni neskorSich predpisov (d’ale] len stavebny zakon), podfa § 46 zakona €.71/1967 Zb.
o spravnom konani ( spravny poriadok) v zneni neskorich predpisov (dalej len spravny poriadok),
na podklade vykonaného konania rozhodol takto:

Podl'a §§ 39, §39a ods. 1,2 stavebného zékona a § 4 vyhlagky MZP SR £.453/2000 Z.z.,
ktorou sa vykondvaji niektoré ustanovenia stavebného zdkona, ako aj prisluinych ustanovent zak.
&.71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov (spravny poriadok) vydava toto

rozhodnutie o umiestneni stavby .

Tymto rozhodnutim sa umiestiiuje stavba :
» 1BV Rovinka ~ PIATA ULICA ¢
o objektovej skladbe:
SO 01 Stavebné pozemky - 27 pozemkov pre vystavbu rodinnych domov
SO 02 Komunikécie a spevnené plochy
SO 03 Kanalizéacia a kanalizagné pripojky
SO 04 Vodovod a vodovodné pripojky
SO 05 Dazd’ova kanalizacia
SO 06 NN kéablové rozvody a NN pripojky
SO 07 Verejné osvetlenie
SO 08 Sadové upravy

Navrhovatel’ovi : CLIPPER SK s.r.o., 1CO 45 354 529
so sidlom RuaZinovska ¢.1, Bratislava

Popis umiestiiovanej stavby:

Pozemky navrhnuté na zastavanie sa nachddzajl v rovinatom teréne t.¢. uzivané pre pol'nohospodarske
G&ely. Podla platného tzemného planu obce Rovinka st pozemky uréené pre individualne formy
byvania ( funkéna plocha F1 —F-13 ).

Na ploche 23018,0 m* sa vykoné parcelécia 27 pozemkov pre vystavbu rodinnych domov, vybuduje
sa pristupova komunikacia ¢ D1 — ukPudnena komunikacia ), verejné pripojky inzinierskych sieti
a pripojky k jednotlivym stavebnym pozemkom,

Umiestnenie navrhovanej stavby:
e 27 pozemkov pre vystavbu rodinnych domov na pozemkoch parc.c. 1073 a 1074 kat.izemie
Rovinka — parcely registra ,,1*;



¢  Komunikacie aspevanené plochy na pozemkoch parc.€.1073 a 1074 kat.Gzemie Rovinka —
parcely registra ,,E%;

s Kanalizacia, CS a kanatizaéné pripojky na pozemkoch parc.8.1073 a 1074 k.. Rovinka,

*  Vodovod a vodovodné pripojky na pozemkoch parc.€.1073 a 1074 k.. Rovinka,

¢  Daid’eva kanalizdcia na pozemkoch parc.£.1073 a 1074 k.. Rovinka,

¢ NN kablové rozvody a NN pripojky na pozemkoch parc.£.1073,1074 k.. Rovinka ana

parc.£.21077/348, 21122/9 k.. Rovinka — pozemky registra ,,C*,
s Verejné osvetlenie na pozemkoch parc.C.1073 a 1074 k.00, Rovinka,

Podmienky pre umiestnenie a projektovil pripravu stavby:

Redinné domy:

Stavebna ¢iara : minimélne 4,0 m od hranice stavebného pozemku .

Vzdialenosti medzi jednotlivymi rodinnymi domami: podPa § 6 vyhl.8.532/2002 Z.z. .
Zastavana plocha jednotlivych rod.domov : max. 30 % z celkovej plochy pozemku.
Vyskové umiestnenie rodinnych domov : max. + 8,0 od £ 0,000,

Obmedzenia zastavania pozemkov je podla sitmicie — zondcia dzemia, ktorej autorom je
spolofnost’ Krajci & Gaiio architects s.r.o. nasledovné :

Na pozemkoch uvedenych pod €.:1 az 6 sa umiestiiuji rodinné domy s jednou alebo dvomi bytovymi
jednotkami,

Na pozemkoch uvedenych pod £.7 az 21 sa umiestnujl rodinné domy s jednou bytovou jednotkou.

Na pozemkoch uvedenych pod ¢.22 az 27 sa umiestiivj radové rodinné domy. Na kazdom pozemku
pét radovych rodinnych domov.

Situdcia zondcie tizemia je nedelitePnou sucast’ou tohto rozhoednutia.

Podlaznost’ rodinnych domov : A. suterén, dve nadzemné podlazia — plocha strecha
B. suterén, jedno nadzemné podlaZie + obyvatelné podkrovie,
pripadne ustupujice podlazie s plochou mensou ako 50%
zastavane] plochy prizemia,
C. suterén, prizemie — §ikind strecha ( typ bungalow ).
Zelené plochy: 50 % z celkovej plochy pozemku.
Ostatné (spevnené) plochy: max. 15% z celkovej plochy pozemku.

PodPa § 39a ods.5 stavebného zakona na uskutofnenie rodinnych domov typu B. a C. postaci
ohlasenie stavebnému dradu podl’a § 55 ods.2 stavebného zékona.

Oplotenie;
Uligné oplotenie maximéalna vyska 1,80 m. Oplotenie nesmie zasahovat' do rozhladoveho pola
priliehajiacich pozemnych komunikécii - krizovatiek, resp. musi byt priehl'adné.

Staticka doprava:

Na vlastnom pozemku rie$it’ tri parkovacie miesta pre rodinny dom s jednou bytovou jednotkou. Pre
rodinné domy s viac ako jednou bytovou jednotkou rieSit’ parkovacie miesta v stilade s STN 73
6110/Z1 - poet stojisk sa uréuje ako by islo o bytovy dom. Do celkového poctu sa pocita aj garazové
stanie.

Komunikicie a spevnené plochy:
Pristup k rodinnym domom bude vytvoreny vybudovanim snovej ulice D1 — ukludnena:
Max. rozmery jednotlivych vetiev : 4,50 m ~ dopravny priestor
2,00 m - chodnik
2,00 m - zeleny pas
s dopravaym napojenim sa na jestvujucu komunikiciu, ktora je napojend na cestu Liriedy 1/63.



Verejny vodovod a verejna kanalizicia:

Novovytvarana  lokalita IBV Rovinka-PIATA ULICA - 27 rodinnych domov bude napojena
navrhovanym vodovodom z materialu HDPE v dizke 345,0 m o priem. 110x6,6 na verejny vodovod
DN 100 na v Jazernej ulici. Sicasne sa vybuduji vodovodné pripojky DN25 na jednotlivé stavebné
pozemky . Ukondené budil 1 m za hranicou pozemku. Vmieste napojenia sikromnych Casti pripojok
maju byt osadené vodomerné 3achty.

PoZiarna voda bude zabezpetena podzemnymi poziarnymi hydrantami DN 80, umiestnenymi v telese
novobudovanej komunikacie, v poéte 3 ks.

Odpadové splaskové vody budi odvedené kombinaciou gravitalnej a vytlaCnej kanalizécie.
Gravitadna v dizke 448,0 m 2 materidlu PVC DN 300, vytlainé z materialu HDPE D 75x4,5, dizka
199 m, so zaastenim do splaskovej kanalizacie na Jazernej ulici. Pripojky pre jednotlivé pozeinky sa
vybuduj(i z PYC DN 150. Ukondenie pripojok je uvaZované 1 m za oplotenie pozemku pre kazdy
dom. V mieste napojenia stkromnych asti pripojok budi osadené domoveé kanalizaéné Sachty.
Cerpacia stanica je navrhnutd prefabrikovana beténova nadrz, umiestnena vedl'a cesty, pozemok bude
oploteny s osadenim branky.

V procese povolovania stavieb rodinnych domov sa upresni napojenie na splaskovii kanalizaciu
podla poZiadaviek BVS as., nakolko z hPadiska kapacity kanalizaéného systému v [inii Rovinka-
Dun.Luzné — COV Hamuliakovo bude pripojenie predmetnej obytnej zony na tento systém mozné a%
po vybudovan{ obtokového kanalizaéného potrubia okolo Dunajskej Luznej.

Zrazkové vody:

Dazdové vody z jednotlivych rodinnych domov budi zvedené do vsakovacich jam zriadenych na
kazdom pozemku. Odvodnenie komunikacii je navrhnuté cez uliéné vpusty do  vsakovacich Sacht.
Vsakovcie §achty st navrhnuté z prefabrikovanych skrui s prehibenym otvorenym dnom.

NN kéblové rozvody a NN pripojky:

Stavba bude napojend na elenergiu z existujucej TS0055-029. NN kéblové rozvody distribuéného
charakteru budi( realizované kablom, ktory bude ckruhovany v4 ks NN skrine SR a budh
vybudované vrameci vlastne] investicie Zapadoslovenskd distribuénd a.s. na zdklade zmluvy
o spolupraci medzi Zapadoslovenskou distribuénou a.s. a investorom.

Pripojky NN vratane elektromerovych rozvadzalov pre jednotlivé pozemky vybuduje investor na
vlastné néklady.

Ukel stavby: Rodinné doby — bytové budovy — byvanie.
Komunikacia, pripojky — inzinierske stavby.

Navrhovatel’ je povinny spinit’ podmienky vyplyvajuce z rozhodnuti a stanovisk dotknutych
organov azapracovat’ ich do projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie:

a) Podmienky OU Senec, odboru ZP - Gseku $tatnej vodnej sprivy, uvedené v stanovisku zo
diia 08.01.2014;

— Budu dodrzané pristudné ustanovenia zakona &.364/2004 Z.z. o vodiach a o zmene zdkona
SNR €.372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskordich predpisov (d’alej vodny zékon ) , ust.
vyhl.MZP SR &.556/2002 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni vodného zdkona, spolu
slivisiace pravne predpisy a technické normy.

~ Vzhl'adom k tomu, 7e sa zaujmové Uzemie nachadza v chranenej vodohospodarskej oblasti
Zitny ostrov, je potrebné dodrzat podmienky § 31 vodného zékona a &innost je moZné
vykenévat' len ak sa zabezpedi viestrannd ochrana povrchovych a podzemnych v&d a ochrana
podmienok ich tvorby, vyskytu, prirodzenej akumuldcie a obnovy ich zasob. V chranenej
vodohospodarskej oblasti musi byt vyrobné, dopravné ainé zaujmy zoslladené s vysiie
uvedenymi poziadavkami uz pri spracuvani koncepcie rozvoja tzemia a tzemnoplanovace]
dokumentacie. ’
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b)

d)

Buddce majetkopravae a prevadzkové usporiadanie verejného vodovodu, verejnej kanalizacie
a Cerpacej stanice zmluvne upravit do vydania vodopravneho rozhodnutia v sulade so
zak.8.442/2002 Z.z. o verginych vodovodoch a verejnych kanalizaciach.

Napojenie na verejny vodovod a verejnl kanalizaciu bude moZné az po odsihlasi sich
vlastnikom a prevadzkovatel'om.

Do vsakovacieho systému moZno nepriamo vypustat len vody z povrchového odtoku, pri
ktorych sa nepredpokladd, Zze obsahujil latky, ktoré mdzu nepriaznivo ovplyvnit kvalitu
povrchovej vody a podzemnej vody v zmysle NV SR £.269/2010, ktorym sa ustanovuju
poZiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vod. V opaénom pripade sa treba riadit’ ust. § 9 NV
SR €.269/2010 — vody z povrchového odtoku odtekajiice zo zastavanych 0zemi, pri ktorych sa
predpoklada, Ze¢ obsahuji latky, ktoré mdzu nepriaznivo ovplyvnit' kvalitu povrchove]
a podzemnej vody, moZno.vypistat do podzemnych vod nepriamo len po predchadzajicom
zist'ovani a vykonani potrebnych opatreni.

Predchadzajice zistovanie musi byt v zmysle ust. § 37 vodného zdkona zamerané najméi na
preskimanie a zhodnotenie hydrogeologickych pomerov prisludnej oblasti, zhodnotenie
samodistiacich schopnosti pddy a preskimanie a zhodnotenie moZnych rizik znecistenia
kvality podzemnych vdd.

Pri umiestiiovani a realizacii stavby je stavebnik povinny re$pektovat’ jestvujice inZinierske
siete a ich ochranné pasma resp. zohl'adnené poZiadavky ich vlastnikov a prevadzkovatel'ov.

S odvedenim splaSkovych odpadovych vid do malych domovych &istiarni odpadovych vod sa
nepovoluje, nakol'ko sa izemie nachadza v CHVO Zitny ostrov.

Stavebné objekty: Verejny vodovod, Verejna kanalizacia a CS st vodné stavby podla ust. §
52 vodného zakona ana jeho uskutolnenie sa vyzaduje povolenie OU Senec, odboru
starostlivosti o ZP, useku Statnej vodnej sprivy, ako miestne a vecne prisluiného organu
Statnej spravy vodného hospodarstva podl'a § 26 vodného zdkona.

Podmienky OU Senec, odboru ZP, uvedené v stanovisku z hPadiska ochrany prirody
a krajiny zo diia 08.01.2014:

Pri vystavbe dodrziavat’ ust. zak.€.543/2002 Z.z. o ochrane priredy a krajiny, na dotknutom
izemi plati 1.stupeil izemnej ochrany (vieobecna ochrana) podla zak.¢.543/2002 Z.z..

Na nevyhnutny vyrub drevin a krovitych porastov je potrebny sithlas prisludného Gradu (obec)
v zmysle § 47 ods.3 zak.¢.543/2002 Z.z.

V zelenom péase ukladat’ potrubia a kable 1,5 m od osi stromov.

Vykopové prace v blizkosti stromov a krikov ( popri komunikdcii ) sa budi uskutoéiovat
ruéne s dérazom na ochranu ich koreflovych systémov.,

Po uloZeni inZinierskych sieti ponechat’ dostatoéne $iroky pas na zaloZenie technickej zelene
pri re$pektovani ochrannych pasiem..

Podmienky OU Senec, odboru ZP, uvedené v stanovisku z hl’adiska nakladania s odpadem
zo diia 08.01.2014:

Dodrzat’ ust. zak.8.223/2001 Z.z. v zneni neskorsich predpisov a ostatné siivisiace predpisy na
Gseku odpadového hospodarstva.

V dal§om stupni PD uréit’, akym spdsobom bude vyuZity vietok odpad vzniknuty stavebnou
¢innost'ou, miesto a spdsob dofasného uloZeniam pripadne trvalého uloZenia odpadov.

Uviest mnozstvo a kategoriu odpadov zaradenych podfa vyhlMZP SR &.284/2001 7.z,
ktorou bol ustanoveny Kataldg odpadov.

Dalii stupeit projektovej dokumenticie predlozit’ na vyjadrenie.

Podmienky Bratislavskej vodarenskej spolo¢nosti a.s., uvedené vo vyjadreni zo diia
14.01.2014:

Pri wmiestiiovani a realizacii stavby je stavebnik povinny re$pektovat’ existujice vodovodné
a kanalizaéné potrubia vratane cchranného pasma v stlade so zak.8.442/2002 Z.z. - § 19 -
o vercinyeh vodovodoch a verejnych kanalizacidch. V trase potrubi, vratane ochranného pasma




je zakdzané vykondval zemné prace, umicstiioval’ stavby a objekty trvalého charakteru,
umiestiiovat’ kon3trukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonavat &innosti, ktoré
obmedzujic pristup k verejnémmu vodovodu alebo verejnej kanalizacie alebo ktoré by mohli
ohrozit’ ich technicky stav, vysadzat’ trvalé porasty, umiestilovat’ skladky, vykonavat terénne
Opravy a podobne.

Z bilanéného hFadiska bude zasobovanie navrhovanej stavby pitnou vodou z verejného
vodovodu BVS mozné.

K navrhovanej koncepcii a technickému riefeniu pripojenia verejného vodovodu a verejnej
kanalizdcie predmetnej obytnej zony BVS a.s. nie st pripomienky.

Z hladiska kapacity COV bude odvedenie splaskovych vod mozné, aviak z hladiska kapacity
kanalizaéného systému v linii Rovinka ~ Dunajskd Luznd — COV  Hamuliakovo bude
pripojenie predmetnej stavby obytnej zdény na tento systém moiné aZz po vybudovani
obtokového kanalizatného potrubia okolo Dunajskej LuZnej. V siéasnosti BVS a.s. uvazuje so
zaradenim stavby tohto obtoku do planu investicii na rok 2014. Uvedeny termin nie je moZzné
povazovat za zavézny, ale len predpokladany.

Navrhovana koncepcia a technicke riesenie pripojenia navrhovanej verejnej kanalizacie na
exist. verejni splaSkovll kanalizaciu v prevadzke BVS a.s. je moZna az po splneni vySiie
uvedenej podmienky.

Qdvadzanie odpadovych vod je nutné riesit’ ako prisne delena siastavu, sistavu. Do
verejnej splaskovej kanalizacie bude mozné vypistat’ viluéne spladkové odpadové vody.

Odvedenie dazd'ovych vdd na terén alebo do vsakovacich objektov BVS neposudzuje,
nakolko sa netyka ich zariadeni. Za spravnost’ technického riefenie zodpoveda projektant.
Schopnost’” vsakovania dazd’ovych vdd do terénu treba zdokumentovat', rieSenie odvedenia
nekontaminovanych dazd’ovych véd zo striech objektov riesit’ pri kazdom dome ( vsakovacie
studne, drény, dazdova nadrz apod. ), ¢o bude predmetom kontroly pri povolovani
a kolaudacii stavby.

Z hPadiska budicej prevadzky:

Budiice majetkopravne a prevadzkové usporiadanie navrhovaného verejného vodovodu
averejnej kanalizdcie treba deklarovat’ azmluvne upravit do vydania vodopravneho
rozhodnutia v sGlade so zak.€.442/2002 Z.z. overgjnych vodovodoch a vergjnych
kanaliziciach .

V pripade zdujmu vlastnika navrhovaného verejného vodovodu a verejnej kanalizacie
o odborny vykon prevadzky spoloénostou BVS as. je potrebné pred vydanim vodopravneho
rozhodnutia  uzatvoriC na odd. pravanych sluzieb BVS a.s. budicu zmluvu o odbornom
vykone prevadzky. Nevyhnutnou podmienkou prevzatia predmetného vergjného vodovodu
averejnej kanalizicie do zmluvnej prevadzky sBVS as,. je spinenie nasledovnych
technickych podmienok:

¢ Vietky novonavrhované vodohospodarske zariadenia, ktoré maji v zmysle
7&k.£.442/2002 Z.z. funkciu veregjnych zariadeni, je nutné trasovat vo verejnom
priestranstve, v komunikacidch umoziiujicich vjazd servisnych vozidiel,

¢ Technické rieSenie navrhovanych zariadeni musi byt v stlade s prislunymi normami (
najmid STN 73 6005, 75 5401, 75 6101 a vzt .STN, trasovanie podzemnych inZ.sieti treba
riesit’ v siifade s STN 75 6005, pri budovani stavebaych objektov redpekiovar” ochranné
pasmo existujicich i navrhovanych VH sieti — v silade s § 19 24k.¢.442/2002 Z.z.,

¢ material navrhovaného vodovodného potrubia pouzit HDPE,

¢ pripojky sulicnymi uzavermi a definitivne vodomerné 3achty pre jednotlivé objekty je
nutné realizovat’ v silade ON 75 5411, sucastou vodovodnych pripojok musi byt aj
vodomerna Sachta (VS} o va.rozm, 900x1200x1500 mm, umiesinend max. 1,0 m za
hranicou pozemku nehnutelnosti, Zasady riesenia VS podla prilozencj schémy.




4 VS umiestnit’ v nespevnengj ploche, mimo dopravny priestor, Giroveii vstupného poklopu
rieit’ tak, aby bol zamedzeny vtok zraZzkovych vad do vnitorného priestoru $achty,

¢ Nirok na fakturaéné meradlo ma, resp. ma verejny vodovod mdze byt samostatnou
vodovodnou pripojkou  pripojend kazdd nehnutelnost, ktord tvori samostatnil
preukazateni pozemno-kniznu parcelu.

¢ V ramci spracovania d’al$icho stupiia PD , detaily technického rieSenia ( najmé kladadsky
plan ) prerokovat’ s Diviziou distribicie vody BVS a.s.

4 Material navrhovaného kanalizaéného potrubia realizovat’ z PVC hladke SN 10, pristup
k vergjnej kanalizacii musi byl zabezpedeny komunikaciou s nosnostou pre vozidla
MUT, poklopy vetratelné s tesnenim proti blchaniu s nosnostou 400 kN, vstupy do
reviznych $acht osadit’ kolmo v smere na potrubie ( nie nad os potrubia ), stipadla
v $achtach s PE nastrekom,

<*

na kazdej kanalizagnej pripojke je potrebné vybudovat’ reviznu Sachtu,

¢ vramci spracovania dalSieho stupiia projektovej dokumenticie detaily technického
rieSenia  verejného vodovodu a verejnej kanalizacie prerokovat’ s BVS a.s. — Diviziou
odvadzania odpadovych vod.

4 PCS treba situoval v nespevnenom teréne so suhlasom vlastnika pozemku a oplotit,
vybavit’ uzamykateInym poklopom, pre manipulaciu s erpadlami osadit’ manipulacn(
plodinu a vstupny rebrik, zabezpecit’ dialkovy monitoring ( vstup osoby, chod erpadiel,
pritomnost” 220 V alebo 380 V, kontinudlne meranie hladiny tenzometrickym snimacom,
zdruZzena porucha Cerpadiel ), na zabezpecenie Cerpadiel osadit’ blokovaci hladinovy
snimaé¢ minimalnej hladiny ( chod ¢erpadla na sucho ). Vietky kovové prvky musia byt
z nerezového resp. nehrdzavejiceho materidlu. Osadit” dve Cerpadla (1+1), ktoré sa budd
v prevadzke striedat’,

¢ Pre PCS treba navrhnat samostatni vodovodni pripojku s vodomernou Sachtou
a elektrickd pripojku.

¢ Kanalizaéna erpaciu stanicu vybavit' dialkovym ovladanim a prenosmi prevadzkovych
udajov v systéme kompatibilnom so systémom BVS.

4  Detaily navrhu kanalizatnej CS je potrebné odsdhlasit so zastupcom prevadzky CS
divizie odvadzania odpadovych véd, problematiku elektro €asti, merania, prenosu tdajov
a regulacie, vratane potrebnych dprav na stvisiacich kanalizaénych Cerpacich staniciach
dohodnut s oddelenim dispecerského riadenia BVS.

¢ Vpripade nesplnenia hore uvedenych podmienok BVS a.s. nebude vykondvat odborny
vykon prevadzky navrhovaného vodovodu a kanalizicie,. Vo vzdialenosti min. 10 m od
miesta pripojenia navrhovaného vodovodu na vodoved BVS je potrebné vybudovat
centralnu  vodomerndt Sachtu pre umiestnenie meradla ( na rozhrani dvoch
prevadzkovatel'ov suvisiacich vodovodov ).

¢ Dal3i stupeii projektovej dokumentécie predlozit' na BVS a.s. na vyjadrenie.

¢) Podmienky Zapadoslovenskej distribucnej a.s., uvedené vo vyjadreni zo diia 10.01.2014:

Stavba bude napojend na elenergiu zexistujlce] TS0055-029. NN kablové rozvody
distribuéného charakteru budl realizované kablom, ktory bude okruhovany v 4 ks NN skrine
SR a budi vybudované v ramci vlastnej investicie Zapadoslovenska distribuénd as. na
zaklade zmluvy o spolupraci medzi Zapadoslovenskou distribuénou a.s. a investorom.

Pripojky NN vratane elektromerovych rozvadzatov pre jednotlivé pozemky vybuduje investor
na vlastné naklady.

Elektromerové rozvadzage budli umiestnené na vereine pristupnom mieste na hranici
pozemku tak, aby boli pristupné pracovnikom energetiky v kaZzdi dennt a noéni dobu.
Navrhovatel je povinny re$pektovat’ vietky energetické zariadenia v majetku ZSE Distriblcia
a.s,




V pripade, e novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budi tvorit' siast’ distribuéného
rozvodu elenergie budid osadené na pozemku iného vlasinika, je potrebné riedit’ pred
realizaciou stavby majetkopravne vysporiadanie pozemkov pre ich osadenie v zmysle platnej
legislativy, pri¢om nebude Gétovany prendjom podas ich Zivotnosti,

Budovanie elektroenergetickych zariadeni distribuéného charakteru bude zabezpefovat
Zapadoslovenska distribuéna a.s. na zéklade ,,Zmluvy o spolupraci“ ako vlastnd investiciu.
Zmluva o spoluprdci bude vypracovand po predlozeni daldicho stupfia projektove]
dokumentacie pre stavebné povolenie.

Pred zaCatim zemnych prac na energetickych zariadeniach je potrebné v navrhovanych

trasich poziadat’ o presné vytyCenie a identifikovanie kablov patriacich Zapadoslovenskej
distribucnej a.s.

I r * " M r o’ * r o * r 14 * . o ’
Zemné prace — pri krizovani a sibehu zariadeni spolo¢nosti Zapadoslovenska distribuéna a.s. —
vykondvat so zvySenou opatrnostou ~ ruénym spdsobom.  Pri pracach dodrziavat
bezpetnostné predpisy a ustanovenia pristusnych STN.

Stavebnik je povinny reSpektovat’ vietky energetické zariadenia v majetku spolocnosti
Zapadoslovenska distribuéna a.s.

f) Podmienky Regionalneho tradu verejného zdravotnictva, uvedené v zav.stanovisku zo dia
19.12.29013:

Ku kolaudacii predlozit’ vysledky laboratorneho rozboru vzorky vody, ktory preukaze jej stlad
s poziadavkami nar.viady SR ¢.354/2006 Z.z., ktorym s ustanovuju poZiadavky na vodu
uréend na Pudskd spotrebu a kontrolu kvality vody uréenej na Fudsku spotrebu, v zneni NV
SR ¢.496/2010 Z.z.

g) Podmienky OR PZ, Okresného dopravného inSpektoratu v Senci, uvedené v stanovisku zo
diia 19.12.2013:

Pre potreby kazdého zrodinnych domov ( aj RRD) musia byt navrhnuté minimalne tri
parkovacie miesta na vlastnom pozemku.

Objekty meracich zariadeni inz.sieti umiestiiovat’ mime dopravného priestoru komunikacii.

V daldom stupni PD predloZit’ roz8irenie chodnika a zelengho pasu z 1,5 m na $irku 2,0 m,
z dévodu zabezpedenia dopravného priestoru medzi oploteniami pozemkov a napojenia na
planovand IBV Rovinka — 43-45 RD,

Stavebnik v d'alSom stupni predloZi projekt dotasného dopravného znadenia na vyjadrenie.

Stavebnik stavby predlozi projekt trvalého dopravného znaCenia, ktorym bude komplexne
riesit’ organizaciu dopravy v danej lokalite ( napojenie na jestvujlicu cestnii siet’, zasobovanie
a parkovanie ) na vyjadrenie.

ODI Senec Ziada, aby bol véas informovany o pripadnych zmenach v stvislosti s predmetnou
stavbou.

h) Podmienky $.p. Hydromelioracie Bratislava, uvedené v stanovisku zo diia 09.01.2014:

Dotknuté pozemky sa nachadzaji v zaujmovom dzemi vodnej stavby ,, Ziavlaha pozemkov
Rovinka -- N.Ko$ariskd 1. ., , ktora bola dand do uZivania v r.1979 s ¢celkovou vymerou 1083
ha.

Na dotknutych pozemkoch parc.£.1073 a 1074 k.. Rovinka sa podzemné rozvody zavlahovej
vody nenachadzaji,

Zaviahovu stavbu — zaujmové izemie zdavlahy je stavebnik povinny respektovat’.

i) Podmienky Krajského pamiatkového tiradu Bratislava, uvedeni v stanovisku zo diia
23.12.2013:

V pripade archeologického nédlezu nalezca alebo osoba zodpovednd za vykondvanie prac
podla § 40 ods.2 a 3 pamiatkového zikona oznami nalez KPU Bratislava a ndlez ponecha bezo
zmeny az do obhliadky KPU Bratislava alebo nim poverenou odborne spésobilou osobou.

Stavebnik ozndmi pisomne 10 dni vopred zadiatok zemnyeh prac na KPU.




j) Podmienky OU Senec, pozemkového a lesného odborn, uvedené v stanovisku zo dita
07.11.2013:

Pred vydanim stavebného povolenia stavebnik poziada o trvalé odfiatie pol'nohospodarskej
pody na nepolnohospodarske pouzitie podla zak.£.57/2012 Z.z,, ktorym sa meni a dopifia
74k.8.220/2004 Z.z. o ochrane a vyuZivani poPnohospodéarskej pody a o zmene zak.¢.245/2003
Z.z. ointegrovanej prevencil a kontrole znegistovania Zivotného prostredia  a o zmene
a doplneni nicktorych zdkonov.

k) Podmienky Siovak Telekomu a.s., uvedené vo vyjadreni zo diia 18.16.2013:

Pred zadatim zemnych prac vyty<it TKM siete.  Stavebnik je pri akychkol'vek pracach,
ktorymi mdzu byt ohrozené alebo poskodené zariadenia, povinny vykonat” vietky objektivne
(&inné ochranné opatrenia v silade s podmienkami Slovak Telekomu a.s.

Stavebnik je povinny dodriat’ STN 73 6005,

Iy Podmienky Unie nevidiacich a slabozrakych Slovenska, uvedené v stanovisku zo diia
09.01,2014:

Pri priprave projektovej dokumenticie pre stavebné povolenie dodrzat’ poziadavky
vyhl.8.532/2002 Z.z. a £.9/2009 Z.z. z hl'adiska 0s8b so zrakovym postihnutim

Projektovl dokumentaciu pre stavebné povolenie s prisludnymi detailmi bezbariérovych tprav
predloZit’ na posidenie.

m) Osobitné podmienky:

Prvou etapou vystavby bude vybudovanie vietkych inZinierskych sieti a komunikécii. Tieto
budh ukonéené najneskdr do za€atia vystavby rodinnych domov.

V lokalite sa nachadzaju kablové rozvody spolofnosti PROGRES-TS s.r.0. Pred zalatim
vystavby je stavebnik povinny zabezpedit' vytyéenie kablov.

Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie ( inZzinierske siete, komunikacie, rodinné
domy ) bude vypracovana v siilade s § 9 vyhl.c.453/2000 Z.z., ktorou sa vykondvaji niektoré
ustanovenia stavebného zakona.

Stavebnik rodinnych domov si bude riedit miesto pre nadoby na komundlny odpad na
vlastnom pozemku.

Pozemky stavby sa nachadzaji mimo zastavaného t(zemia obce. K Ziadosti o vydanie
stavebného povolenia na komunikicie arodinné domy je potrebné doleZit’ rozhodnutie
Okresného firadu Senec, pozemkového a lesného odboru o trvalom ediiati polnohospodarske;j
pody na nepolmohospodarske vyuZitie.

Kiby, krbové kachle a pod. na tuhé palivo st podla § zak.€.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdusia
malé zdroje znelistovania ovzduSia.  Osuhlas spovolenim stavby malého zdroja
znedistovania ovzdusia poZiada stavebnik rodinného domu podla § 34 zdkona o ovzdus$i Obec
Rovinka e$te pred podanim Ziadosti o stavebné povolenic na rodinny dom.

Stavebnik je povinny v projekte pre stavebné povolenie zohladnit' vietky podmienky a
pripomienky a projektovil dokumentaciu dat’ spracovat v sOlade s pripomienkami
horeuvedenych dotknutych organov a pravnickych oséb a tato opitovne predlozit' na d'al3ie
posiudenie podla ich poZiadaviek.

Utastnici konania nevzniesli k umiestneniu stavby Ziadne namietky.

IV. Toto rozhodnutie plati podfa § 40 ods. 1 stavebného zakona dva roky odo diia kedy nadobudlo
pravoplatnost’ a rozhodnutie o umiestneni liniovej stavby plati tri roky odo dila, ked nadobudio
pravoplatnost, Nestraca v8ak platnost,, pokial bola v tejto lehote podana Ziadost o stavebné povolenie.
Cas platnosti rozhodnutia mono na Fiadost' navrhovatela predi¥it, ak ju podal pred uplynutim lehoty.
Cas platnosti tizemného rozhodnutia nemozno predizit, ak bol na to isté uzemie schvéleny Gizemny
plan zény, ktory riesi predmet Gzemného rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je zavdzné aj pre pravnych nastupcov jeho navrhovatela a ostatnych

Géastnikov Gzemného konania.




Za vydanie tohto rozhodnutia bol podla zékona ¢.145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch,
v zneni neskorSich zmien, zaplateny poplatok 100,- €.

ODOVODNENIE

Spolo¢nost’ CLIPPER SK s.r.o. podala na tunaj$i stavebny urad navrh na vydanie izemného
rozhodnutia na stavbu o objektovej skladbe tak, ako je to uvedené vo vyroku rozhodnutia.
V konani predlozil stihlas vlastnikov pozemkov parc.€.1073 a 1074 kat.izemie Rovinka — pozemky
registra ,,E“, ktory bol vyjadreny v predlozenom splnomocneni, uzatvorenom s Mariou Zwingerovou
dita 18.12.2013 a s Esterou Khandlovou, Jaroslavom Lintnerom a Evou Kissovou diia 16.12.2013.
Menovani st vlastnikmi pozemkov parc.¢.1073 a 1074 k.u. Rovinka podla predloZeného listu
vlastnictva ¢.979.
Na zéklade uvedeného tunajsi stavebny urad oznamil podl'a § 36 ods.4 stavebného zakona 0¢astnikom
konania a dotknutym organom  zalatie GUzemného konania, urdil Gstne pojednévanie spojené
s miestnym zist'ovanim.
Utastnici konania a dotknuté organy boli pou¢ené o moznosti uplatnenia si namietok a pripomienok v
sulade s § 36 ods.1 a ods. 3 stavebného zakona.
Utastnici konania nevzniesli k predlozenému néavrhu Ziadne namietky ani pripomienky.
Pripomienky dotknutych orgidnov k umiestneniu stavby, ako aj ostatné pripomienky pravnickych
0s0b su uvedené v podmienkach tohto rozhodnutia.

Bez pripomienok sa vyjadrili:

- Okresné riaditel'stvo hasi¢ského a zachranného zboru Pezinok stanoviskom zo dfia 20.12.2013.
- Min. obrany SR, stanovisko zo diia 07.01.2014.

- OU Senec, odbor krizového riadenia, stanovisko zo dia 09.01.2014

Slovensky zviz telesne postihnutych stanoviskom zo diia 15.01.2014.

Stavebny urad postdil navrh na vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby podl'a prislusnych
ustanoveni stavebného zakona, podla vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia stavebného zakona, ako aj stlad stavby s platnym tzemnym planom obce.

Bolo konstatované, ze navrhovand stavba a jej umiestnenie je v stilade s platnym Gzemnym
planom obce Rovinka, nachadza sa vo funkénej ploche F1-F-13 — Individualne formy byvania.

Vzhl'adom ktomu, Ze navrh, postupne doloZeny predpisanymi dokladmi, stanoviskami,
rozhodnutiami a projektovou dokumentaciou splita podmienky pre umiestnenie stavby, rozhodol
spravny organ tak, ako je uvedené vo vyroku rozhodnutia.

Poucenie
Proti tomuto rozhodnutiu je mozné podat’ odvolanie podl'a § 54 a nasl. spravneho poriadku do
15 dni odo diia jeho dorucenia na Obecny tGrad Rovinka, Hlavna ¢.350, 900 41 Rovinka, pri¢om
odvolacim organom je Okresny Urad Bratislava, odbor vystavby a bytovej politiky.
Toto rozhodnutie je preskimatelné sidom az po vycerpani riadnych opravnych prostriedkov.

-

~ JUDr. Milan Bombala-'--".ff A RS
starosta obce /

Dorucuje sa:

Navrhovatelovi :

CLIPPER SK s.r.o0., RuZinovska ¢.1, 821 02 BA 2

Utastnikom konania:

. Vlastnikom pozemkov parciel registra ,,E“: parc..1073 a 1074 kat.izemie Rovinka ,



2. Vlastnikom pozemkov parciel registra ,,C* : parc.€.21122/9, 21122/4,21077/348, 21077/349,

21077/352,21077/115, 21077/354,21077/355, 21077/437, /438; 21077/358, 21077/359,

21077/360, 21077/363, 21077/364,21077/368, 21077/528, /529; 21077/371, 21077/373,

21077/442, 21077/375 k.4. Rovinka

Vlastnikovi pozemku parcely reg. ,,C* : parc.¢.21077/533 k.. Rovinka

4. Vlastnikom pozemkov parc.¢. 1066/56, 1066/55, 1066/54, 1066/53, 1066/52 kat.uzemie Nové
KosSariska

(F%]

Toto rozhodnutie ma povahu verejnej vyhlasky podla § 36 ods.4 stavebného zdkona v zneni
neskorsich zmien a doplnkov a bude vyvesené po dobu 15 dni na uradnej tabuli spravneho organu.
Posledny deri tejto lehoty je diiom doruéenia rozhodnutia.

Potvrdenie ditumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlasky:

Datum vyvesenia: /7. 04, M/f Datum zvesenia :

Petiatka a podpis: QZEC v Peciatka a podpis:
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ROZLOHA PREDMETNEHO OZEMIA :
POBET SAMOSTATNYCH STAV. PARCIEL :

POCET SAMOSTATNYCH STAV. PARCIEL :

13 0181w’

15

URGENTCH NAVYSTAVBU RD S 1BYTOVWOU JED. : 11040 10y’

b
URCENYCH NAVTSTAVBU RD S 181/ 2B : 43215 W
POCET SAMOSTATNYCH STAW. PARCIEL : B
URCENTCH MA VYSTAVBU RABOVTCH DOMOYV,
RESPEKTIVE NAVYSTABURD S 2 BI / 3B : 41805 av
PLOCHA SPEVNENYCH PLOCH : 32100 m?

parcelizacia (zemia, NOVE KOSARISKA, predmetné parcely &islo: 1073, 1074
investor: CLIPPER SK s 1o Ruzinovska Bratistava 82102

vykres: SITUACIA - ZONACIA UZEMI/ ‘ datum: 022014

stuped:Stidia [

Krajti & Gario
architects




