OBEC ROVINKA

Obecny urad, PSC 900 41 Rovinka 350

SU-138/2924-5929/2012/12/HAN Rovinka, diia 20.01.2014

ROZHODNUTIE

Obec Rovinka, zastipend starostom obce JUDr.Milanom Bombalom, ako prislusny stavebny
urad podla § 117 ods.1 zakona €.50/1976 Zb. o zemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskor3ich predpisov (stavebny zdkon), podl'a § 2 pism. ) a § 4 zakona &. 416/2001 Z.z. o prechode
niektorych pdsobnosti z orginov §tatnej spravy na obce a vysie uzemné celky v zneni neskorgich
predpisov , podla § 46 zdkona ¢.71/1967 Zb. o spravnom konani ( d’alej len spravny poriadok),
na podklade vykonaného konania, preskimani projektovej dokumentacie rozhodol takto:

Podl’a §§ 37,39 a § 39a ods. 1,2 stavebného zdkona, s pouZitim § 4 vyhlagky MZP SR &.453/2000 Z.
z., ktorou sa vykonavajl niektoré ustanovenia stavebného zakona, ako aj prislusnych ustanoveni
zak. &.71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorgich predpisov (spravny poriadok) vydava

rozhodnutie o umiestneni stavby.

Tymto rozhodnutim sa umiestiiuje stavba: ,,Polyfunkény objekt*
o objektovej skladbe:

SO 01 Hlavny objekt — Polyfunkénd budova

SO 02 Arealové komunikacie, parkoviska a spevnené plochy
SO 03 Sadové tpravy

SO (4.1 VN pripojka
SO 04.2 Slabopriadové rozvody

SO 065.1 Vedovodna pripojka
SO 05.2 Pripojka splaSkovej kanalizacie

S0 96.1 STL plynova pripojka
SO 06.2 Prekladka verejnej Casti NTL plynovodu

miesto stavby:  Rovinka,
pozemok parc.é. 25, 26, kat. uz. Rovinka- hlavny objekt, aredlové komunikéacie,
parkoviska a spevnené plochy, sadové tipravy
pozemok parc.£.26, 40/1, 1827/13, kat. {1z. Rovinka — inZinierske siete

navrhovatel T Teodor Marko a Veronika Markova, obaja bytom Rovinka 977
druh stavby @ nebytova budova
ucel stavby :  budova pre administrativuy




pudiainost' . 1PP a3 NP (v podzemnom podlaZi ~ parkovanie, na 1. NP —obchodna prevadzka, na
2.a 3.NP administrativa)

Podmienky pre umiestnenie a projektovi pripravu stavby:
L Urhanistické a architektonické:
Riefené Gzemie sa nachadza v katastralnom tizemi Rovinka v centralnej Sasti obee, pre ktoré je podla
dzemného planu zadefinovand funkéné plocha F3 — B-1 — Polyfunkéné uzemie centra sidla,
koncentrujuca polyfunkéné objekty ob&ianskej vybavenosti verejného charakteru, najmi objekty
verejnej sprévy, administrativy, bankovnictva, kultiry, cirkvi, zdravotnictva a socialnych sluZieb,
obchodu a sluzieb sdoplnkovou funkciou byvania vramei polyfunkénych objektov, byvania
prechodného charakteru, prislusnym verejnym dopravnym a technickym vybavenim.
Rieseny pozemok sa nachadza na kriZovatke ciest Hlavna ulica a Zelezniéna ulica. Hlavny vstup do
objektu je rieSeny v mieste krizovatky spominanych ulic, hlavny vijazd pre terénne parkovanie
a parkovanie v podzemnych garaZach je z ulice Zelezniéna.
V objekte sa bude nachiddzat obchodné jednotka, kanceldrske, prezentalné a rokovacie priestory
s prislugenstvom a s pristGchajicim parkovanim v podzemi aj na teréne. VzhPadom na polohu
navrhovaného objektu- takmer v centre obce, je predpoklad nédvitevnosti objektu aj pesi.

Z hladiska architektonického rieSenia je objekt navrhnuty v zévislosti od nédroZnej polohy
s prihliadnutim na maximalne vyuZitie parcely s uvolnenou zastavbou v mieste parteru.
Celkovo sa jedni o kompaktni loment hmotu, ktord sa odvija z obdiznikového pddorysu
s prizna&nym ustiipenim v mieste parteru. V mieste parteru sa tak vytvoril rozsireny verejny priestor
s prvkami zelene, oddychu. Presahujiice typické 2. NP a 3.NP svojou hmotou zastre$ujli parter.
Polyfunkén4 budova bude riefena ako $tvorpodlazny objekt (s jednym podzemnym podlazim a 3NP)
zastre$eny plochou strechou.
Funkéne je objekt rozdeleny podlaziami do jednotlivych prevadzok a tri samostainé ¢asti. Spodné
podlazie poskytuje priestor pre rieSenie statickej dopravy celého objektu.
Vstupné podlaZie poskytuje priestor jednej obchodnej prevadzke a recepcii. Obchodnd prevadzka je
uréend pre maloploiné predajné jednotky. Druhé a tretie nadzemné podlazie poskytuje priestory pre
administrativu s hygienickym a socidinym zizemim.
Himota a farebné rieSenie sa bude plynule odvadzat® od hlavnej fasady.
Zakladnymi farbami exteriéru bude svetld biela omictka a farba fasadnych obkladov tmava $edd RAL
7022 a prirodny dreveny obklad.
Hlavnt nosnii konstrukciu objektu tvori Zelezobetonovy monoliticky skelet, zaloZeny na piétkach
v kombinécii s nosnym a vypliiovym obvodovym murivom.
Stropy st tvorené monolitickou bezprievlakovou Zelezobetonovou doskou.
Obvodovy pla3t je navrhouty ako monoliticky Zelezobetonovy hr.250mm s dodatoénym zateplenim
200 mm,

Zastavand plocha . Polyfunkény objekt I.NP =221 m’
Spevnené plochy- komunikacie, spevnené plochy pre pesich, parkovacie plochy

na teréne =326 m*
Podlaznost . §tvorpodlazna budova — PP a 3NP
Vy$ka stavby . 40,000 = 131,420 m n.m, B.p.v.- Groveii podlahy 1.NP

atika strechy = + 10,200 m od + 0,000

tiroveii podlahy 3.NP =+ 6,600 m od + 0,000

aroveit podlahy 2.NP =+ 3,600 m od * 0,000

roveli podlahy 1.PP = -2,400m od & 0,000
Tyvar strechy . plocha

Umiestnenie vodi susednym nekmutelnostiant.

- od pozemku parc.C. 23 — 1,226 m v najkratsej vzdialenosti
- od stavby na pozemku parc.&. 21 - 5,494 m v najkratej vzdialenosti

- od pozemku parc.¢. 29 - 9,887 m v najkratdej vzdialenosti

. od stavby na pozemku parc.€. 27 - 15,635 m v najkratsej vzdialenosti




- od pozemku parc.¢. 40/1 (komunikacia Zelezniénej ulice) - 3,783 m v najkratlej vzdialenosti
- od pozemku parc.&. 1837 ( komunikécia Hlavnej ulice) - 5,761 m v najkratej vzdialenosti

Komunikacné napojenie a statickd doprava:
Komunikaéne je stavba napojena na Zelezni¢ni ulicu.

Statick4 doprava bude zabezpetend vytvorenim 14 parkovacich miest v 1.PP objektu a 3 parkovacie
miesta na pozemkKu stavebnika na parc.£.26, kat. iz.Rovinka s povrchovou Gpravou z betdnovej
zamkovej dlazby.

Napojenie na injinierske siete:

Voda:

Zasobovanie vodou bude rieené novou vodovodnou pripojkou HDPE DN 50 zo Zelezniénej ulice,
ktord bude ukonéend vo vodomernej Sachte za hranicou pozemku stavebnika. Do vodomernej $achty
bude umiestnené meranie fakturadné meradlo pre meranie spotreby vody.

Odkanalizovanie :

Odvadzanie odpadovych vod bude kanalizadnou pripojkou PVC-U DN 150 pripojenim na verejnu
kanalizéciu v Zeleznitnej ulici.

Odvadzanie dazd’ovych vdd zo stavby bude potrubim PVC-U DN 200 do vsakovacej studne
umiestnenej na pozemku stavebnika,

Vykurovanie:

Zdrojom tepla pre vykurovanie bude teplovodna kotolila na spalovanie zemného plynu. Vykurovanie
objektu je navrhnuté podlahové,

Elektricka energia:

Privod elektrickej energic bude riefeny z existujuceho NN kablového distribuéného rozvodu cez
spojku do skrine novej PRIS istenie 160A umiestnenej na hranici pozemku.

Stabopridové rozvody:

Z kazdého poschodia od telef. zasuvky bude privedeny kabel J-Y ( St)-Y 2x2x0,5 s ukon&enim v rozv.
skrinke na jednotlivych podlaZiach. Z jednotlivych roz. skriniek bude vedeny kabel J-H(St)H x 2x0,5
do stistred’ovacej skrine umiestnenej na prizemi objektu.

Qdpadové hospoddrstvo:
Nédoby pre domovy odpad a separovany zber budl umiestnené v priestoroch 1.PP v uzatvératelne;
a vetranej nike.

2. Stavebnik je povinny} dodriat’ podmienky dothknutvch orgdnov a ucastnikov konania:

2.1 Vyjadrenia_Obvodného tradu_Zivotného prostredia_y Senci -wisek ochrany prirody zo dia

27.11.2012 ¢&j. ZP/2616/12-0chr.prir.-Do:

- Na dotknutom Gzemi plati prvy stupeii Gzemnej ochrany ( vieobecnd ochrana) podla zékona
&.543/2002  Z.z oochrane  prirody  akrajiny. Investor  bude  pri ginnosti
dodrZiavat’ prisludné ustanovenia.

- Pri nutnom vyrube drevin a krovitych porastov, rasticich mimo lesa, aj naletového charakteru, ak
budi dotknuté vystavbou, je potrebny sithlas prisluiného tradu (Obec) v zmysle § 47 ods.3 zékona
&.543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny a Vyhlasky MZP SR £.24/2003Z.z. v zneni neskorsich
predpisov.

2.2. Vviadrenia Obvodného tradu Zivotného prostredia v Senci — uisek odpadového hospoddrstva zo

dina 29.11.2012 &, ZP/OH/ 2617/2012 Po:

- dodriaf ustanovenia zak.8.223/2001 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov a ostatné slvisiace predpisy
na tseku odpadového hospodarstva,

- Pre vyjadrenie k stavebnému povoleniu je potrebné predlozit’ projekt so zaradenim jednotlivych
druhov odpadov aich mnoZstvom, ktoré budi vznikat' poCas stavby a zéroveil urdenia miesta
uloZenia odpady uréit’ druhy odpadov vznikajticich pocas prevéadzky.

- Urgit, akym spdsobom bude vyuZity odpad, miesto a spdsob dodasného uloZenia, pripadne trvalého
uloZenia odpadov

|
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2.3. Vyjadrenia Obvodného_tiradu Zivotného prostredia v Senci- usek §tdtnej vodnej spravy zo diia

27.11.2012 &ZP. Vod/2613-V-197/2012-Ad:

- Bud( dodrzané prisiuiné ustanovenia zdkona &.364/2004 Z.z. o vodich a o zmene zékona SNR
&.372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskor$ich predpisov ( vodny zékon), ust. Vyhlasky MZP SR
€.556/2002 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni vodného zakona, spolu sivisiace pravne predpisy
a technicke normy.

- Do vsakovacieho systému ( odvedenie vod z povrechového odtoku zo striech, zo spevnenych pldch)
mdzu byt zatstené len vody z povrchového odtoku, pri ktorych sa nepredpokladd, ze obsahuji latky,
ktoré mbZu nepriaznivo ovplyvnit’ kvalitu podzemnej vody.

- Budi dodrZané ochranné pasma jestvujicich inzinierskych sieti, resp. zohladnené poZiadavky ich
vlastnikov a prevadzkovatel'ov.

- Kanalizacia musi byt rieSend ako delena- dazd'ové vody nesmi byt odvedené do splaskovej
kanalizacie.

- Vzhfadom k tomu, Ze sa zdujmové iizemie nachddza v chrdnenej vodohospodérskej oblasti Zitny
ostrov, je potrebné dodrzat’ podmienky §31 vodného zékona al&innost je mozné vykonavat
a planovat’ len ak sa zabezped{ vestrannd ochrana povrchovych apodzemnych vod a ochrana
podmienok ich tvorby, vyskytu, prirodzenej akumulacie a obnovy ich zasob.

V chrinenej vodohospodarskej oblasti musia byt vyrobné, dopravné ainé zaujmy zostladené
s vy$8ie uvedenymi poziadavkami uZ pri spractivani koncepcie rozvoja Gizemia a Gzemnoplanovacej
dokumentécie.

2.4. Vyiadrenia Bratislavskef voddrenskej spolocnosti, a.s. zo dia 11.12.2012 ¢ 44340/2012/1s:

- nakolko vuvedenom dzemi BVS nema zdokumentovani presni polohu vodohospodarskych
zariadeni, vzhl'adom na predmetnt stavbu je potrebné vytyCenie smeru a vy$ky verejného vodovody,
verejnej kanalizdcie a stvisiacich zariadeni v teréne, tito sluZbu je moZné objednat’ na odbore
priamych sluZieb zdkaznikom BVS,

- pri akejkol'vek stavebnej alebo inej ¢innosti v trase vodovodu a kanalizcie, re§pektovat’ nase
zariadenia a ich ochranné pasma vratane vsetkych zariadeni a sidasti podla §19 zédkona £.442/2002
Z.z. o vergjnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach,

- pri tesnom stbehu a kriZovani inZinierskych sieti s verejnymi vodohospodarskymi zariadeniami je
potrebné dodrzat’ STN 73 6005 o priestorove] Gprave vedeni technického vybavenia vritane jej
zmien a dodatkov

- Akakol'vek stavebny Cinnost’ v trase vodovodu a kanalizacie, vratane ochranného pasma, sa mdZu
vykondvat' iba so sohlasom apodla pokynov prisluiného majstra BVS, ktorému je potrebné
v dostatoénom ¢asovom predstihu nahldsit’ zaCatie tychto prac,

- V projektovej dokumentacti pre stavebné konanie pre predmetnl stavbu je zasobovanie vodou
a odvadzanie splaskovych odpadovych voéd potrebné navrhnit cez jestvujicu vodovodnt
a kanalizagni pripojku zo Zeleznitnej ulice. Ak jestvujiica vodovodné a kanalizaéna pripojka, prip.
ich &ast’ , nie st vo vyhovujlcom stave, musi byt realizovani ich rekonStrukcia na nédklady
viastnika.

V pripade, Ze riefenie nebude mozné, v dokumentéacii je potrebné navrhnlt’ a zddvodnit® zrudenie
tychto pripojok v celom rozsahu.

- Meranie spotreby vody bude mozné fakturaénym vodomerom, ktory musi byt umiestneny iba vo
vodomernej Sachte. Usporiadanie vodomernej Sachty a vodomernej zostavy je potrebné navrhnat
tak, aby vodomernd 3achta bola umiestnend v trase vodovodnej pripojky bez smerovych lomov,
dlhSou stranou v smere pripojky v maximalnej vzdialenosti 10 m od miesta napojenia na verejny
vodovod a vodomernt Sachtu bude potrebné realizovat’ v zmysle platnych ON 75 5411, STN 75
5401, STN 75 5403 a STN 73 6005, prip. d’al8ich suvisiacich noriem a zékonov, vratane ich zmien
a dodatkov.

- Vodovodna pripojka ani Ziadna jej ¢ast’ nesmie byt prepojena s potrubim iného vedovodu, viastného
zdroja vody ( napr. studne), alebo iného zdroja vody a nesmie byt situovana v blizkosti zdroja tepla,
ktory by mohel spdsobit’ nadmerné zvySenie teploty pitne] vody.

- Projektovi dokumentdciu pre stavebné konanie predloZit’ na vyjadrenie.

2.5 Wviadrenia Zapadosiovenskei enervetiky a.s. zo dria 10.12.2012;




- stavebnik vybuduje na vlasiné naklady novit kablova pripojku, pri¢om deliacim miestom budd
poistkové spodky v horeuvedenej vyprojektovanej NN skrini SR.

- elektromerovy rozvadza¢ umiestnit’ na verejne pristupnom mieste na hranici pozemku tak, aby bol
pristupny pracovnikom energetiky v kazd dennii a noénl dobu- zodpovedny investor.

- pripojenie budiceho koncového odberatel'a bude rie§ené samostatne na ziklade Zmluvy o pripojeni
odberného zariadenia Ziadatela do distribuénej stistavy spoloénosti ZSE Distribiicia a.s., pri¢om tato
musi byt' uzatvorena pred vydanim stavebného povolenia.

- Redpektovat’ vietky energetické zariadenia v majetku ZSE Distribicia, a.s. (silové aj oznamovacie)
a dodrzat’ ich ochranné pasma podla § 36 zdkona 656/2004 Z.z. o enecrgetike ajeho noviel.
ZakresPovanie sieti je moZné vykonat' pre zariadenia VN aNN na time spravy energetickych
zariadeni VN a NN Bratistava- mesto, Hrani¢nd &.14, pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie
na time spravy sieti VVN Culenova &.3.

- pred zaatim zemnych prac na energetickych zariadeniach budovanych v tejto stavbe je potrebné
v navrhovanych trasach poZiadat’ o presné vytydenie a identifikovanie kdblov patriacich energetickej
spoloénosti.

- Zemné préce — pri krizovani a siibehu zariadeni ZSE Distribicia a.s.- vykonavat’ so zvy$enou
opatrnostou - runym spdsobom. Pri pracach dodrziavat’ bezpegnostné predpisy a ustanovenia
prisludnych STN.

2.6. Vyiadrenia SPP Distribiicia a.s. zo dita 11.12.2012 ¢ TDba/2631/20] 2/JPe:

- Navrhovany polyfunkény objekt na parc.&. 26 je v kolizii s existujicim NTL plynovodom DN
150/PN 2,1 kPa, STL plynovodom DN 25/PN 90 kPa, uli¢nou regulaénou zostavou - URZ. Uvedené
plynédrenské zariadenia je potrebné preloit. Projekt preloZky je potrebné predloZit’ na postdenie do

SPP- distriblicia a.s., odd. prevadzky Bratislava.
- Redpektovat’ ochranné a bezpednostné pasma existujtcich plynarenskych zariadeni sluZiacich na
distribticiu zemného plynu v silade so zékonom £.251/2012 Z.z.

2.7 Stanoviska Olresného riaditelstva PZ v Senci- ODI _zo dia 19.12.2012 ¢ ORPZ-SC-QDI-1-

430/2012: ,

- dodrzaf vietky platné STN tykajuce sa vystavby komunikacie, parkoviska, chodnikov a spevnenych
ploch,

- prepotet narokov statickej dopravy musf byt’ v zmysle STN 736110/Z1,

- investor v d’alSom stupni predlozi projekt dogasného dopravného znadenia na vyjadrenie,

- investor stavby predlozi projekt trvalého dopravného znacenia, ktorym bude komplexne rieit’
organizaciu dopravy v danej lokalite ( napojenie na jestvujicu cestni siet’, zasobovanie a parkovanie)
na vyjadrenie,

- k stavebnému konaniu je potrebné spracovat’ PD autorizovanym dopravnym inZinierom,

- ODI Senec Ziada, aby bol véas informovany o pripadnych zmenéch v stvislosti s predmetnou
stavbou.

2.8, Zavizného stanoviska RUVZ Bratislava zo diia 17.12.2013 & HZP/18409/2012:

- trvalé pracovné miesta situovat’ do zén s dostato€nym dennym, resp. zdruZenym osvetlenim,

- ku kolaudacii stavby predlozit’ vysledky laboratérneho rozboru, ktoré preukazu, Ze kvalita vody
z viutornych rozvodov spliia poziadavky nariadenia viady SR ¢.354/2006 Z.z., ktorym sa ustanovujl
poziadavky na vodu urdent na Iudski spotrebu a kontrolu kvality vody urdenej na 'udskil spotrebu, v
zneni Nar, vlady SR €.496/2010 Z.z.

2.9, Wwiadrenia Slovenského zvéizu telesne postihnutyeh zo dita 6.3.2013 zn.036/2013;

- v PD pre stavebné povolenie spinit poZiadavky vyhlMZP SR 532/2002 Z.z., priloha bodu
23.- vstavbe urdenej na uzivanie verejnostou avstavbe kde sa predpoklada zamestnavanie
0s6b s obmedzenou schopnostou pohybu, musf byt najmenej jedna zachodové kabina pre osoby na
voziku. Ak je zachod pre osobu na voziku pristupny priamo z verejného priestoru — chodby alebo
haly, nemusi byt oddelene pre Zeny a muzov.




2,10 Stanoviska Unie nevidiacich a slabozrakych Slovenska zo dita 27.2.2013 ¢ 9/UR/2013/Ku:

- Pri priprave projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie dodrzat’ poZiadavky vyhlasok
532/2002 Z.z. a 9/2009 Z.z. z hl'adiska 0sdb so zrakovym postihnutim.

- Predlozif na posiidenie projektova dokumentaciu pre stavebné povolenie.

2.11. Vyjadrenia spolocnosti PROGRES- TS, s.r.0. zo diia 20.2.2013:
- pred realizaciou zemnych pric v mieste stavby kontaktovat' pracovnikov spoloénosti PROGRES na
tel. &. 02/43191251 za Gelom vytydenia podzemnych sieti.

2,12, vyiadrenia Slovak Telekom a.s. zo dita 12.2.2013 ¢, 13-5985746-5C:

- Pred zaéatim zemnych prac vytygit a vyznadit' polohy zariadeni priamo na povrchu terénu

- upozornit' zamestnancov vykonavajicich zemné prace na moznd polohovit odchylku + 30cm
skutodného uloZenia zariadenia od vyznadenej polohy na povrchu terénu

- vyty&enie objednat’ na tel. Tibor Szabd ~ 0903 730 634, pri ktorom budd dopinené podmienky
ochrany TKZ

3. Osobitné podmienky ;

- Pre Gpravu vjazdu zkomunikacie Zelezni®ng ulica na pozemok parc.g. 26, kat. Gz. Rovinka
stavebnfk  poZiada opovolenie cestny spravny . organ ( obec Rovinka) vzmysie
§3b ods.! cestného zdkona este pred podanim Ziadosti o stavebné povolenie na polyfunkény objekt..

- Plynovy kotol je podla § zdk.C.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdudia maly zdroj zneCistovania
ovzdu§ia. O sthlas s povolenim stavby malého zdroja zneistovania ovzdusia poZiada stavebnik
stavby podla § 34 zdkona oovzduii obec Rovinka este pred podanim Ziadosti o stavebné
povolenie na polyfunkény objekt.

- Stavebnik je povinny v projekte pre stavebné povolenie zohl'adnit’ vietky podmienky a pripomienky
a projektovi dokumentaciu dat’ spracovat’ v siilade s pripomienkami horeuvedenych dotknutych
organov a pravnickych oséb a tito opitovne predloZit’ na d'alsie postdenie podla ich poZiadaviek.

-V projektovej dokumentacii pre stavebné povolenie preukdzat' spdsob zabezpetenia okolitého

terénu pri vykopovych pracach a zakladani stavby.

Toto rozhodnutie plati podla § 40 ods. 1 stavebného zédkona dva roky odo diia kedy nadobudlo
pravoplatnost’. Nestréca viak platnost, pokial’ bola v tejto lehote podana Ziadost’ o stavebné povolenie.
Cas platnosti izemného rozhodnutia mdze stavebny trad prediZif’ na Ziadost’ navrhovatela, ak ju podal
pred uplynutim lehoty. Cas platnosti Gzemného rozhodnutia nemozno predizit, ak bol na to isté
izemie schvaleny tizemny plan z6ny, ktory rie$i predmet tzemného rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je zavizné aj pre pravnych néastupcov jeho navrhovatela a ostatnych Ucastnikov
tzemného konania.

Namietkam GZastnikov konania Ing.Mgr. Miroslava Riizovského , bytom Rovinka 81 a Ing. Pavla
Jecka, bytom Zelezniéna 83, Rovinka, tykajiicich sa umiestnenia stavby,sa nevyhovuje.

Za vydanie tohto rozhodnutia bol podla poloiky 59 zédkona £.1453/1995 Z.z. o spravnych
poplatkoch, v znen{ neskorich zmien, zaplateny poplatok 6,50 €.

ODOVODNENIE

Teodor Marko a Veronika Markova, obaja bytom Rovinka 977, zastipeni Martinom Martinym,
Nezvalova 54A, Bratislava, podali na obecny (rad v Rovinke dita 28.12.2012 navrh na vydanie
iizemného rozhodnutia o umiestneni stavby ,, Polyfunkdmy objekt™ na pozemku parc.é. 25, 26, kat. Gz
Rovinka.

Ditom podania navrhu bolo zacaté Gzemné konanie.




Vzhl'adom k tomu, Ze navrh neposkytoval dostatoény podklad pre posidenie umiestnenia stavby,
tunajsl stavebny Urad vyzval navrhovatelov k doplneniu podania v lehote 60 dni a stifasne nzemné
konanie rozhodnutim zo dita 16.1.2013 prerusil.

Po doplneni{ podania obec Rovinka, zastipenad starostom obce JUDr. Milanom Bombalom, ako
prisludny stavebny urad listom zo dfia 19.04.2013 podl'a § 36 ods. 1 stavebného zakonaa § 18 ods.3
spravneho poriadku ozndmil zacatie hzemného konania udastnikom konania a dotknutym organom vo
veci umiestnenia stavby ,,Polyfunkény objekt”, o objektove] skladbe uvedenej vo vyroku tohto
rozhodnutia, na pozemku parc.C.25, 26, 40/1, 1827/13, kat. 4z. Rovinka a sidasne nariadil stne
pojedndvanie s miestnym zisCovanim na defi 23.05.2013.

Neznadmym udastnikom konania, vlastnikom pozemku parc.g. 1827/13, 40/1, kat. 4z. Rovinka { el
vyuzitia komunikacia) bolo zadatie fizemného konania oznamenie vergjnou vyhlaskou vyvesenou
podla §26 spravneho poriadku po dobu 15 dni na tradnej tabuli obecného Gradu v Rovinke. Stcasne
bolo oznamenie zverejnené spdsobom v mieste obvyklym.

Ucastnici konania a dotknuté organy boli v ozndmeni upozorneni na moZnost uplatnenia namietok
a pripomienok najneskdr pri ustnom pojednavani.

Dalej stavebny Grad upozornil, Ze podla § 42 ods. 4 stavebného zdkona sa v odvolacom konani
neprihliada na namietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupitovom konani v uréenej
lehote, hoei uplatnené mohli byt'.

Pri ustnom pojednavani, konanom diia 23.5.2013, vzniesli G&astnici konania Ing. Mgr. Miroslav
Rizovsky , bytom Rovinka 81 alng. Pavel Jeck, bytom Zeleznina 83, Rovinka, namietky vodi
umiesineniu stavby v zneni:

Nesuhlasime s umiestnenim horeuvedenej stavby podla predloZenej projektovej dokumentdcie, ktord
podla nasho ndzoru nereSpektuje existencné a Zivotné podmienky Ing. RiiZovského.

Ziadame prehodnotenie osadenia stavby predlofenim nového sveilotechnického posudku, ktory bude
reSpektovat skutocné dispozicné riefenie rodinného domu p. Ing RiZovského s tym Ze p. Ing. RiiZovsky
poskyme prisiusné podklady pre vypodet resp. pre postdenie vplyvu stavby na jeho rodinny dom e-
mailom stavebnému vradu Rovinka najneskdr do 10 dni od dstneho pojednavania. Pri navrhovani
polyfunkéndho objektu Ziadame pri ndvrhu konStrukéného rieSenia, aby zosuladil ndvrh s okolitym
prostredim tak, aby dom p.Ing. RitZovského nebol poskodeny pocas stavebnych prdc.

Ziadame predlozit rozbor od Regiondineho diradu verejného zdravotnictva podla §15 zdk.¢.131/2010
o pohrebnictve a porovnar ho s uzemnym pldanom obce Rovinka,

Stavebny Grad vznesené namietky vyhodnotil ako neopravnené a nevyhovel im z dévodu:

Stavebnik —navrhovatel’ predlozil k ndvrhu na vydanie \izemného rozhodnutia o umiestneni stavby
zavdzné stanovisko Regiondlneho (radu verejného zdravotnictva Bratislava zo dia 17.12.2012
&.HZP/18409/2012, ktorym dotknuty organ sihlasi s navrhom na tizemné konanie stavby ,,Vystavba
Polyfunkéného objektu®. Stcastou postdenia névrhu bolo ja svetlotechnické posudenie vplyvu
navrhovanej stavby Polyfunk&ného objektu na parcele ¢.25,26 v Rovinke na presinenie okolitych
bytov a denné osvetlenie okolitych miestnosti.

Stavebny urad neobdrial od Gg&astnika konania p. RiZzovského Ziadne podklady skutoného
dispozitného rieenia rodinného domu tak, ako bolo vyslovené apisomne uvedené pri ustnom
pojednavani dita 23.5.2013, pre preposadenie vplyvu stavby na jeho rodinny dom.

Podla §140b ods.5 stavebného zdkona ak ndmietky ucastnikov konania smerwju proii obsahu
zdviizného stanoviska, stavebny urad konanie prevusi a vyiada so od dotknutého orgdmu stanovisko
k ndmietkam.

VzhPadom k tomu, Ze namietky G&astnikov konania smerovali voci tym poziadavkdm na stavby, ktoré
sii predmetom posudzovania dotknutych organov podfa osobitnych predpisov, na ziklade ktorych
dotknuty organ vydava zdvizné stanovisko, stavebny trad v silade s §140b ods.5 stavebného zakona
sizemné konanie prerudil a listom zo dia 29.07.2013 si vyZziadal od Regionalneho tradu verejného
zdravotnictva Bratislava stanovisko k vznesenym namietkam. 5
Regionalny Grad verejného zdravotnjctva Bratislava stanoviskom zo dila 26.08.2013 zn. HZP/12
773/2013 svoje stihlasné zavdzné stanovisko nezmenil,




V zmysle ustanovenia §140b ods.5 stavebného zdkona ak dotknuty orgdn stanovisko nezmeni, stavebny
trad si vyZiada potvrdenie alebo zmenu zdavizného stanoviska od orgdnu, ktory je nadriadenym
orgdanom dotknutého orgdnu,

Postupujic podPa citovaného ustanovenia si stavebny uorad listom zo dia 12.09.2013 vyZiadal
stanovisko od Uradu verejného zdravotnictva SR, so sidlom na Trnavskej ceste 52 v Bratislave,
nadriadeného orgénu regionaineho Gradu verejného zdravotnictva Bratislava, ktory vydal nasledovné
stanovisko dria21.10.2013 zn OLP/7447/2013:

1. K problematike svetlotechnického postidenia vplyvu navrhovanej stavby na okolie:
Vypracovany svetlotechnicky posudok preukazal silad navrhovanej stavby zhladiska
dostatku denného svetla a presinenia vedlajsieho domu v priestoroch s trvalym pobytom Pudi;
z tohto hiadiska nie je moiné uvaZovat o ohrozeni zdravia anie je dbved na zmenu
napadnutého zdvazného stanoviska RUVZ Bratislava

2. K problematike umiestnenia stavby v blizkosti pohrebiska:

Umiestnenie navrhovanej stavby je vsllade s §36 ods3 zdkona ¢&.131/2010 Z.z
o pohrebnictve,
Zaver: Zavizné stanovisko RUVZ Bratislava zo diia 17.12.2012 &islo HZP/18409/2012 vo veci
uzemného konamia stavby ,,Vystavba Polyfunkéného objektu* Zelezni¢na — Hlavni ul., p.é.
25,26 Rovinka sa podl’a §140b ods.5 stavebného zakona potvrdzuje.

Vzhladom k vy$§ie uvedenému stavebny drad vyhodnotil namietky ¢astnikov ako neopodstatneng.

K umiestneniu stavby sa vyjadrili dotknuté organy, konajlice podl'a osobitnych predpisov:

Obvodny urad Zivotného prostredia v Bratislave- odbor odpadového hospodérstva; odbor ochrany
prirody a krajiny, Gisek ochrany ovzdusia, tisek $tatnej vodnej spravy; Zapadoslovenskd energetika,
a.s.; Slovensky plyndrensky priemysel - distribacia, a.s.; Bratislavskd vodarenska spolofnost’ a.s.;
Zapadoslovenska energetika a.s., Okresné riaditel'stvo HaZZ v Pezinku; Regionalny {irad verejného
zdravotnictva Bratislava, Okresné riaditel'stvo PZ- ODI v Senci, Krajsky pamiatkovy trad Bratislava,
Obvodny trad Senec- odbor CO a KR, Slovensky zvidz telesne postihnutych, Unia nevidiacich
a slabozrakych Slovenska, PROGRES-T s.r.0., Slovak Telekom a.s.
Dotknuté organy, konajice podla oscbitnych predpisov zaujali k umiestneniu stavby sihlasné
stanoviské s pripadnymi podmienkami pre projektovi pripravu stavby a jej realizaciu. Ich podmienky
st zahruté do vyroku tohto rozhodnutia a navrhovatel je povinny ich akceptovat’ a zapracovat' do
projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie.

Navrhovate! preukazal vlastnicke pravo k nehnutelnosti pare.£.25,26, kat. Gz. Rovinka vypisom
z LV €.2035.

Stavebny trad posiadil navrh na vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby podla prisludnych
ustanoveni stavebného zakona, podla vyhlasky MZP SR & 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaji
niektoré ustanovenia stavebného zdkona, ako aj sulad stavby s platnym izemnym planom obce.

Bolo konitatované, Ze navrhovana stavba a jej umiestnenie je v soilade s Gzemnym planom
obce Rovinka, stavba sa navrhuje na pozemkoch zaradenych do funkénej plochy: F3-B-1 Polyfunk&né
izemie centra sidla. Hlavné funkéné vyuzitie: centralna &ast’ sidla, koncentrujica polyfunkéné objekty
obgianskej vybavenosti verejného charakteru, celoobecného a nadobecného vyznamu, najmé objekty
verejnej spravy, administrativy, bankovnictva ,kultdry, cirkvi, zdravotnictva a socialnych sluZieb,
obchodu a sluzieb s podlaznostou 3 aZ 4 podlaZia.

Vzhladom ktomu, Ze ndvrh, postupne doloZeny predpisanymi dokladmi, stanoviskami,
rozhodnutiami a projektovou dokumentéciou spracovanou Ing.arch. Petrom Hritiom spliia podmienky
pre umiestnenie stavby, rozhodol spravny organ tak, ako je uvedené vo vyroku rozhodnutia.




POUCENIE

Proti tomuto rozhodnutiu mozno podat’ odvolanie do 15 dni odo diia jeho ozndmenia na obec
Rovinka, 90041 Rovinka 350, pridom odvolacim organom Je Okresny Grad Bratislava, odbor vystavby
a bytovej politiky.

Rozhodnutie je preskiimatelné sidom po vy&erpani riadnych opravnych prostriedkov.

starosta obce

Priloha: situicia v mierke 1:500

Doruéuje sa:

-u€astnikom konania:

1. Teodor Marko, 900 41 Rovinka 977

2. Veronika Markova, 900 41 Rovinka 977

3. Pavol Jeck, Zelezni¢na 83, 900 41 Rovinka

4. Magdaléna Jeckova, Zelezni¢na 83, 900 41 Rovinka

5. Miroslav Ruzovsky, 900 41 Rovinka 81

6. vlastnikom pozemku parc.&. 1827/13, 40/1, kat. Giz.Rovinka sa podla § 26 spravneho poriadku
oznamenie doru€uje verejnou vyhlaskou, vyvesenou po dobu 15 dni na uradnej tabuli spravneho
organu a zaroveii spdsobom v mieste obvyklym

Na vedomie:
7. Mgr.Martin Martiny, Nezvalova 54A, 821 06 Ba

o
8. stavebny trad- spis

Potvrdenie o vyveseni vyhlasky :

Détum vyvesenia : 3. . Jo7L Datum zvesenia :
Peciatka, podpis . _ . /4, Peciatka, podpis
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