OBEC ROVINKA

PSC 900 41 Rovinka 350

.5.8U-44-180/2052/2014/3/Sin. Rovinka 26.05.2014

ROZHODNUTIE

Obec Rovinka zastiipend starostom, ako prislusny stavebny trad (dalej len stavebny trad)
podlia § 117 zdkona &.50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskordich predpisov (dalej len stavebny zékon), podla § 46 zikona 87171967 Zb.
o spravnom konani { spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov (dalej len spravny poriadok},
na podklade vykonaného konania rozhodol takto:

Podla §§ 37, 38, §§ 39, 3%9a ods.1,2 a § 42 ods.2 stavebného zdkona v spojeni s § 4 vyhl.
MZP SR stavebného zakona a § 4 vyhlasky MZP SR &.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonévajl niektoré
ustanovenia stavebného zakona, ako aj prislugnych ustanoveni zak. &.71/1967 Zb. o spravnom
konani v zneni neskorsich predpisov (spravny poriadok) vydava toto

rozhodnutie o umiestneni stavby .

Tymto rozhodnutim sa umiestiiuje stavba :

Miestna obsluZna komunikacia C3 —IL ETAPA, o objektovej skladbe:
SO 01 — Miestna obsluZna komunikécia

SO 02 - Verejné osvetlenie.

SO 03 — Pripojka NN pre CS

SO 04 — Verejny vodovod

SO 05 — Dazd'ova kanalizacia

SO 06 —~ Verejny zberad splaskovej kanalizacie

SO 07— Sadové a terénne upravy

Navrh umiestnenia liniovej stavby je na pozemkoch parc.£.322/1, 329/59, 329/58, 329/57, 329726
a 324/28 katastralne (izemie Rovinka — parcely KN registra ,.C%,

NavrhovatePovi : BAKOSAJURIK s.r.o., ICO 46 417 460
so sidlom RuZova dolina .25, Bratislava

Popis umiestiiovanej stavby:

Miestna obsiuzna komunikacia C3 — ll.etapa je sucastou pripravovanej stavby obchodného centra
TESCO v Rovinke.

Na objekty ,, OC TESCO, Miestna obslusna komunikaciu €3 — 1. etapa a Krizovatka 1/63 -
dopravné napojenie Gzemia ., bolo obcou Rovinka vydané Gizemné rozhodnutie pod c':.j.:SU-91—466-
2874/2013/16/Sin. dita 18.11.2013, ktoré nadobudio pravoplatnost’ dfia 31 .03.2014,




Miestna obsluzna komunikacia C3 — lletapa priamo navizuje na letapu komunikacie, spaja
n¢elov komunikaciu, ktord sa nachadza na pozemkoch parc.§. 324/28 a 329/73 k.. Rovinka a bude
dopravne spajat’ 1izemie uréené pre individualne formy byvania.

Podla platného Gzemného planu obee Rovinka si  pozemky pod komunikaciou uréené pre
polyfunkéné tzemie centra sidla s hilavnym funkénym vyuzitim pre objekty obéianskej vybavenosti
verejného charakteru, celoobecného a nadobecného vyznamu, najméd objekty verejnej spravy,
administrativy, bankovnictva, kultiry, cirkvi, zdravotnictva a soc.sluZieb, obchodu asluZieb
s prislichajicim technickym a dopravnym vybavenim tizemia.

Navrhk umiestnenia stavhby:

Miestna obsluzng komunikéacia C3 - 1. etapa podl'a horeuvedenej objektovej skladbe bude umiestnena
na pozemkoch parc.€.322/, 329/59, 329/58, 329/57, 329/26 a 324/28 kat.lzemie Rovinka — parcely
registra ,,C*. ‘

Ostatné ddaje a plochy:

Plocha pozemku pre 1l.etapu : 1158,00 m*.
Chodnik : 238,00 m”.

Zelefi : 214,00 m”.

Ukel stavby: Komunikécia, pripojky — inZinierske stavby.

Navrhovatel’ je povinny splnit’ podmienky vyplyvajice z rozhodnuti a stanovisk dotknutych
organov a zapracovat’ ich do projekiovej dokumentacie pre stavebné povolenie:

a) Podmienky OUZP v Senci z hladiska vodchospodarskych pomerov, uvedené v stanovisku
zo diia 19.08.2013:

1. Navrh zastavby v danej lokalite musi byt v silade s platnym Uzemnym plénom obce Rovinka.

2. Ustanovenia zékona C.364/2004 Z.z. o vodich a o zmene zikona SNR &372/1990 Zb. o
priestupkoch v Znem neskor$ich predpisov (vodny zékon), ust. vyhlagky MZP SR &.556/2002 Z.z.
o vykonani niektorych ustanoveni vodného zdkona, spolu stivisiace pravne predpisy a technické
normy.

3. Vzhladom k tomu, Ze sa zaujmové tizemie nachadza v chranenej vodohospodérskej oblasti Zitny
ostrov, je potrebné dodrzat’ podmienky § 31 vodného zédkona a Cinnost’ je mozné vykonavat’ a
planovaty len ak sa zabezpeci viestranna ochrana povrchovych a podzemnych véd a ochrana
podmienok ich tvorby, vyskytu, prirodzenej akumuldcie a obnovy ich zésob. V chrénene;
vodohospodarskej oblasti musia byt vyrobné, dopravné a iné zaujmy zosuladené s vysSie
uvedenymi poZiadavkami uz pri spraciivam koncepcie rozvoja Uzemia a uzemnopldnovacej
dokumentacie.

4. OQdvedenie vad z povrchového odtoku cez odluéovad ropnych latok a ich nasledné odvedenie do
podzemnych vdd bude moiné len po predchadzajicom zistovani v zmysle ust. § 37 zakona
€.364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zdkona SNR. & 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorsich predpisov (vodny zakon). Predchadzajice zistovanie bude zamerané najmi na
preskiimanie a zhodnotenie hydrogeologickych pomerov prislusnej oblasti, zhodnotenie
samocistiacich schopnosti pddy a hominového prostredia danej lokality v konkrétnej oblasti,
preskimanie a zhodnotenie moznych rizik zne€istenia a zhorsenia kvality podzemnych véd.

5. Do vsakovacieho systému mdzu byt zabstené len vody z povrchového odtoku, pri ktoryel sa
nepredpokladd, Ze obsahuju latky, ktoré mdzu nepriaznivo ovplyvnit’ kvalitu povrchovej vody a
podzemneg] vody v zmysle NV SR & 269/2010, kiorym sa ustanovupt poziadavky na dosiahnutie
dobrého stavu vd. )

6. Proti pripadnému negativiemu vplyvu na podzemn( a povrchovit vodu pre obdobie vystavby a
prevadzky objektov obchodného centra TESCO bude potrebné vypracovat” havarijny plan podla
prilohy MZP SR & 100/2005 Z.z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o zaobchidzanf s




12.

13.

14.

b)

nebezpednymi latkami, o naleZitostiach havarijného planu a o postupe pri rieSeni mimoriadneho
zhorSenia vdd. Navrh havarijného planu predlozit na schvalenie Slovenskej inSpekeii
Zivotného prostredia.

Pri zaobchadzani so Skodiivymi iatkami a obzviast Skodlivymi latkami je potrebné dodrziavat
ust. § 39 vodného zdkona a s nim svisiace pravne a osobitné predpisy, ktoré ustanovujit za akych
podmienok mozZno s takymito latkami zaobchadzat’ z hradiska ochrany kvality povrchovych a
podzemnych vod, - Zakon &. 223/2001 Z.z. o odpadoch a 0 zmene a doplreni nicktorych zakonov
v zneni neskor§ich predpisov, Vyhlasku MZP SR & 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuji
podrobnosti o zaobchddzani s nebezpednymi liatkami, o naleZitostiach havarijného planu a o
postupe pri rieSeni mimoriadneho zhorSenia véd.

V pripade uniku $kodlivych latok a obzvlast” skodlivych latok do Zivotného prostredia sa treba
nadir’ schvalenym havarijnym planom.

Vzniknuté komunaine odpadové vody sa musia v zmysle ust. § 36 vodného zdkona odviest’ a
prejst’ primeranym &istenim len verejnou kanalizaciou.

. Pri umiestiiovani a realizacii stavby je stavebnik povinny re$pekiovat’ jestvujlce inzinierske siete,

vodarenske zdroje, prirodné lie¢ivé zdroje, vodné toky ) z nadrZe a ich ochranné pasma, resp.
zohl'adnené poziadavky ich vlastnikov a prevadzkovatel'ov.

. Budd re3pektované ochranné pasma podzemnych rozvodov zaviahovej vody a poZiadavky

ich spraveu,

Nasledovné objekty stavby ,,Obchodného centra TESCO™: SO 03.2 Poziarny vodovod, SO 04.1
Dazd'ova  kanalizicia (sedimentané nadrZe, vsakovacie objekty), SO 04.2 Zaolejovana
kanalizacia (odlufova ropnych latok), SO 04.3 Splaskova kanalizdcia (lapa¢ tukov) a ak
vadovodna pripojka je dlhdia ako 100 m a dodava vodu s dennym, priemernym mnoZstvom
vaésim, ako 0,5 1 za sekundu su vodrymi stavbami podl'a ustanovenia § 52 a na ich uskutofnenie
sa vyzaduje povolenie, organu §tatnej vodnej spravy podFa § 26 zéakona C. 364/2004 Z.z. o vodach

Vypusdtanie vad z povrchového odioku do podzemnych vdd podlicha povoleniu na osobitné
uzivanie vod podla § 21 ods. | pism. d) vodného zakona a vyplstanie odpadovych vod a
osobitnych v&d do podzemnych v8d podlieha povoleniu podla § 21 ods. 1 pism. ¢) vodného
zdkona.

Na uskutocnenie prevadzkového suboru PS 01 Trafostanica je potrebny sithias organu Statnej
vodnej spravy podla ust. § 27 ods.] pism.c) vodného zakona. Tento sihlas nie je rozhodnutim
v spravnom konani a podfa ust, § 73 ods.18 zék. & 364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskordich
noviel sa povazuje za zaviizné stanovisko v zmysle § 140b zak. &. 50/1976 Zb. (stavebny zdkon v
zneni neskorsich noviel). Nenahrddza povolenie na uskutoénenie vodnych stavieb podla ust. § 26
zak.C. 364/2004 Z.z. o vodach. Shlas podla § 27 vodného zakona odseku 1 pism. a) az d), ktory
je podkladom na konanie podla osobitnych predpisov zanika, ak sa takéto konanie nezacalo do
jedného roka od vydania sthlasu.

Podmienky OR PZ , okresného dopravaého inSpektoratu, uvedené v stanovisku zo diia
17.06.2013:

1. Chodniky riesit’ bezbariérovou Gpravou v mieste styku s komunikdciou v sivislosti s
pohybom telesne a zrakovo postihnutych oséb, v zmysle pravnych noriem a technickych
predpisov (vyhlaska 9/2009 Z.z, vyhlaska 532/2002 Z.).

2. Investor v dalSom stupni predlozi projeki docasného dopravného znatenia na vyjadrenie
stanoviska.

3. Investor stavby predlozi projekt trvalého dopravného znacenia, ktorym bude komplexne riesit’

organizaciu dopravy v danej lokalite (napojenie na jestvujlicu cestnt siet, zdsobovanie a
parkovanic) na vyjadrenie.

ODI Senec Ziada aby, bol v&as informovany o pripadnych zmendch v stvistosti s predmetnou
stavbou.




¢) Podmicnky OUZP Senee, uvedené v stanovisku z hl'adiska nakladania s odpadom zo diia
19.06.2013:

1.

2.

Dodrzat’ ust. z&k.€.223/2001 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov a ostatné stvisiace predpisy na
Uscku odpadového hospodarstva.

Ur€it’ nakladanie so vzniknutym odpadom, miesto a spdsob dofasného uloZenia, pripadne
trvalého ulozenia odpadov.

Pre d’al$i stupei stavebného konania predloZit’ PD k vyjadreniu so zaradenim vsetkych druhov
odpadov, ktoré vzniknit stavebnou &innost'ou, mimo skup. 20. Zarovent zaradif odpady, ktoré
vzniknt prevadzkou, v zmysle Kataldgu odpadov.

d) Podmienky Bratislavskei vodarenskej spolofnosti a.s., uvedené vo vyjadreni zo diia
02.07.2013 a 27.08.2013:

.

Z hPadiska situovania nayrhovanej stavby

1.V dzemi navrhovanej stavby sa v s(ifasnosti nenachadzaji zariadenia BVS a preto kK jgj
umiestneniu nie s namietky.

2. Stavbou mézu byt dotknuté exist. vodovodné a kanalizatné potrubia (d’alej VH siete)
ktoré sa nachadzaji v prilahlych komunikéaciach.

3. Objednavku na vytylenie presnej polohy VH zariadeni je moZné podat’ cestou podatelne
na odbor sluzieb zakaznikom naSej spoloénosti. K objednavke treba priloZit’ orientaény
zakres zariadeni.

4. Pri umiestiiovani a realizacii stavby je stavebnik povinny Ziadame re$pektovat’ exist.

vodovodné a kanalizatné potrubia vratane ochranného pasma, v stilade so zak. ¢.442/2002
Z.z. - § 19,0 verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach".
V trase potrubi, vratane ochranného pasma, je zakdzané vykonavat zemné price,
umiestiiovat’ stavby a objekfy trvalého charakteru, umiestiovat’ konstrukcie alebo iné
padobné zariadenia alebo vykonavat’ &innosti, ktoré obmedzujl pristup k veregjnému
vadovodu alebo verejnej kanalizdcii alebo ktoré by mohli ohrozit' ich technicky stav,
vysadzat’ trvalé porasty, umiestiiovat’ skladky, vykonavat terénne Opravy a podobne.
Akakolvek Cinnost’ v ochrannom péasme nasich zariadeni méZe byt vykondvana iba so
stthlasom & podl'a pokynov BVS.

Z. hPadiska ziascbovania pitneu vodou

1. Z hPadiska kapacity vodovodu BVS je zdsobovanie predmetnej obyinej zdny pitnou
vodou bilanéné moZng.

2. K navrhovanej koncepcii a technickému rieSeniu pripojenia verejného vodovodu na
verejny vodovod BVS nie st zdsadné pripomienky.
Upozoriiujeme viak na nezrovnalosti v textovej a vykresovej €asti dokumentéacie. Popis
technického rieSenia je zmitoény.

Z hPadiska odkanalizovania

1. Z bilanéného hl'adiska odkanalizovanie, resp. odvedenie vyluénesplaskovych odpadovych

vod do exist. verejnej kanalizacie BVS moiné.

2. K navrhovanej koncepeii a technickému riedeniu pripojenia navrhovanej kanalizécie do
kanalizacie BVS nie st zasadné namietky. Zaroveli upozorfiujeme na nezrovnalosti v
textovej a vykresovej Casti dokumentacie. Popis technického riedenia je zindtoday.

3. Odvedenie dazd'ovych vdd na terén alebo do vsakovacich objektov sa neposudzuje,

nakol'ko sa nedotyka zariadeni BVS as.

7 hladiska buduacej prevadzky
Budiice majetkopravne a prevadzkové usporiadanie navrhovaného verejného vodovodu treba

deklarovat’ a zmluvne upravit’ do vydania vodopravneho rozhodnutia v sulade so Zakonom &.
44272002 7Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach.




2. V pripade zaujmu vlastaika navrhovaného vodovodu a splaskovej kanalizacie o odborny

vykon prevadzky naSou spoloénostou, pokial budd rieSené ako verejné siete, bude potrebné
pred vydanim vodopravneho rozhodnutia uzatvorit na Oddeleni pravnych sluzieb BVS
budicu zmluvu o odbornom vykone prevadzky:.

Dalsou nevyhnutnou podmienkou prevzatia predmetného vodovodu a splagkovej kanalizacie
do zmluvnej prevadzky naSou spolodnostou je splnenie nasledovnych technickych
podmienok:

a) vietky novonavrhované vodohospodarske zariadenia, ktoré maju v zmysle zakona ¢.
44212002 Z.z. funkciu verejnych zariadeni, je nutné trasovat’ vo verejnom priestranstve, v
min. vzdialenosti 1,50 m od hranice (oplotenia) pozemkov, v komunikaciach
umoziujlcich vjazd servisnych vozidiel

b) technické rieSenie ndvrh, zariadeni musi byt v siilade s prisluSnymi normami (najmé
STN 73 6005, 75 5401, 75 6101 a vzt’. STN, trasovanie podzemnych IS sieti treba riesit’
v stlade s STN 75 6008, pri budovani stavebnych objektov reSpektovat’ ochranné pasmo
existujiicich i navrhovanych VH sieti - v silade so zak. ¢. 442/2002 Z.z. ,O verejnych
vodovodoch a verejnych kanalizaciach™ - § 19.

c) stavebnik - vlastnik vodovodu a kanalizdcie poziada prishusny stavebny trad v rdmci
stavebného konania o urenie ochranného pasma verejného vodovodu a vergjngj
kanalizicie v zmysle § 19 ods.2 zak.§.442/2002 Z.z.

d) (Gzemie ochranného pasma (v zmysle 442/2002 Z.z. a 272/1994 Z.z.) zachovat’ ako
verejne pristupny priestor umoZitujici vjazd servisnych vozidiel

e) oplotenie pozemkov treba riedit’ mimo ochranné pasmo vodovodného a kanalizalného
potrubia

f)  material navrhovaného vodovodného potrubia ziadame HDPE

g)  vodovodni pripojku pre OC TESCO vybudovat’ dimenzie DN 100

h)  pripojky s ulinymi uzavermi a definitivne vodomerné 3achty je nutné realizovat’ v
siilade s ON 75 5411, stastou vodovodnych pripojok musi byt aj vodomerna Sachta,
umiestnend max. 1,0 m za hranicou pozemku nehnutelnosti, resp. max. 10 m za
napojenim na verejny vodovod

i} VS umiestnit v nespevnenej ploche, mimo dopravny priestor, lroveii vstupného
poklopu riesit’ tak, aby bol zamedzeny vtok zrazkovych véd do vnitorného priestoru
Sachty

jy v ramci spracovania d'alSieho stupfia projektovej dokumenticie detaily technického
riedenia (najmi kladaésky plan) prerokovat’ s diviziou distribieie vody
(DDV) BVS,

k) material navrhovaného kanalizaéného potrubia ziadame PVC hladké SN 10, pristup k
verejnej kanalizacii musi byt zabezpeceny kemunikéciou s Gnosnostou pre vozidla
MUT, poklopy vetratePné s tesnenim proti bichaniu s nosnost'ou 400 kN, vstupy do
reviznych $acht osadit’ kolmo v smere na potrubie (nie nad os potrubia), stipadla v
Sachtach s PE néstrekom

[} v ramci spracovania d’al§ieho stupiia projekiovej dokumentacie detaily technického

rie§enia prerokovat’ s diviziou odvadzania odpadovych vod (DOOV) BVS

m) PCS treba situovat’ v nespevinenom teréne so sthlasom vlastnika pozemku a oplotit,

vybavif’ uzamykatelnym poklopom, pre manipuldciu s cerpadlami osadit’ manipulaénd
ploginu a vstupny rebrik, zabezpedit' dialkovy monitoring (vstup osoby, chod erpadiel,
pritomnost’ 220 V alebo 380 V, kontinualne meranie hladiny wltrazvukovym
snimadom, zdruzena porucha Cerpadiel), na zabezpeenie Cerpadiel osadit’ blokovaci
hladinovy snimaé minimalnej hladiny (chod Cerpadla na sucho). Vietky kovové prvky
Ziadame z nerezového materialu. Osadit” dve Cerpadla (1+1), ktoré sa budil v prevadzke
striedat’

n) pre PCS treba navrhndt samostatn vodovodni pripojku s vodomernou $achtou

elektrickl pripojku ’

o) kanalizacni Eerpaciu stanicu vybavit' dialkovym ovladanim a prenosmi prevadzkovych

udajov v systéme kompatibilnom so systémom BVS




p) detaity navrhu kanalizacnej CS je potrebné odsihlasit so zastupcom prevadzky ¢S
divizie odvadzania odpadovych vad, problematiku elektro &asti, merania, prenosu Gdajov
a reguldcie vratane potrebnych (prav na sivisiacich kanalizaénych €erpacich staniciach
dohodnut s oddelenim dispecerského riadenia BVS.

3.V pripade nesplnenia hore uvedenej podmienky, ktord sa tyka prevadzkovania

predchédzajicich tsekov vergjného vodovodu, BVS neuzavrie zmluvu na odborny vykon
prevadzky verejného vodovodu.

\ pripade, e budd sice splnené hore uvedené podmienky tykajice sa prevadzkovania
predchadzajicich tsekov vergjného vodovodu s BVS a.s., ale nebudl splnené vy33ie uvedené
technické podmienky, BVS nebude vykonévat’ odbomjf vykon prevadzky navrhovaného
verejného vodovodu pxedmetnej obytnej zony. Potom je potrebné vo vzdialenosti maximalne
10 m od miesta prlpOJema navrhovaného verejného vodovodu na vergjny vodovod v
prevadzke BVS vybudovat centralnu vodomerni 3achtu pre umiestnenie meradla (na
rozhrani dvoch prevadzkovatelov suvisiacich verejnych vodovodov).

Upozoriiujeme, ze v zmysle zdkona 8. 442/2002 Z.z. o veregjnych vodovodoch a verejnych
kanalizacidch je vlastnik povinny zabezpeéit’ odborny vykon prevadzky odborne sposobilou
osobou so Zzivnostenskym opravnenim.

Vlastnici prevadzkovo sivisiacich verejnych vodovodov upravia vzdjomné vztahy pisomnou
zmluvou.

Dalii stupeii projektovej dokumentacic predlozit na vyjadrenie BVS.

h) Podmienky SPP Distribucia a.s., uvedené v stanovisku zo diia 21.06.2013:

Stavebnik je povinny reSpektovat  ochranné a bezpelnostné pasma existujlcich
plynarenskych zariadeni v stilade so zakonom €.251/2012 Z.z. a platnymi STN.

Dalsi stupefi PD predloZit na postdenie.

i) Podmienky Zapadoslovenskej distribucnej a.s., uvedené vo vyjadreni zo diia 13.09.2013:

. Maximalna rezervovana kapacita obchodného centra bude zabezpedend z novej odberatel’ske;
murovanej - vstavanej trafostanice o vykone 630 kVA, ktord bude pripojend zasluCkovanim
na existujuce 22 kV kablové distribuéné vedenie spoj. pola 1.&. 228-350 v useku medzi U V
36/228-350 a TS0GS35-019. Nova odberatelskd TS vybuduje na viastné naklady Ziadatef,
VN kablové rozvody distribuného charakteru budl vybudované v ramei vlastngj investicie
spoloénosti Zapadoslovenskéd distribu¢na a.s. na zaklade zmluvy o pripojeni odberného
elektrického zariadenia do distribuénej slstavy wuzatvorenej medzi spolofnostou
Zapadoslovenskd distribu¢nd a.s. a investorom.

Deliacim miestom budi kdblové koncovky vo VN rozvadzadi odberatel'skej TS.

Ziadate! vybuduje na viasiné naklady novii murovan(i - vstavand odberatel’sk trafostanici! o
vykone 630 kVA, odberné miesto a NN rozvody na pripojenie odberu,

Meranie spotreby elekirickej energie bude na VN napitiovej urovni v USM s vySkou
giselniku elektromera od 0,7 m do 1,7 m a bude rieSené ako nepriame pri¢om poZadujeme
pouzit’ transformatory pridu s prevodom 20/5 A, tradne ciachované.

Do priestoru situovania trafostanice ako aj k meraniu spotreby elektrickej energie musi byt
zabezpefeny pristup pracovnikom energetiky v kazdi denni a no&nt dobu ~ zodpovedny
investor.

Nakol'ko cez {izemie uréené pre realizdciu stavby prechadza existujice vzdudné 22 kV
vedenie spojovacieho pola liniek &isto 228-350 a existujice NN vzduiné distribuéné vedenie
je nutné pred zahajenim stavby riedit’ prelozku uvedeného 22 kV vzdudného vedenia a NN
vzduiného distribuéného vedenia v zmysle § 45 zakona & 251/2012 7. z.. Z uvedeného
zakona vyplyva ze naklady na prefoZzku je povinny uhradit’ ten, kto potrebu prelozky vyvolal.
Prelozka bude rieSend na zdklade Zmluvy o vykonani prelozky elektroenergetického




10.

zariadenia uzatvorenej medzi ZSE Distribiicia a.s. a investorom pri¢om tato musi byt

uzatvorena pred zadiatkom stavebného konania,

Z technického hladiska bude prelozka 22 kV vzdu$ného vedenia rie$ena nasledujiicim

spdsobom:

Do 22 kV vzduSného vedenia pripojky pre TS0055-007 sa vlozi novy beténovy podperny

bod typ DB10s5/20KN, na ktorom sa ukonéi vzdusna &ast’ 22 kV pripojky. Existujice 22

kV vzduiné vedenie sa v tseku od nového p.b. po TS0055-007 zdemontuje a to v dizke 85 m

a nahradi sa kablovym vedenfm typ: 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 70 o celkovej dizke 110 m.

Prechod medzi vzdusnym a kiablovym 22 kV vedenim bude realizovany cez zvodile prepiitia

HDA-24R.

Z technickeho hPadiska bude prefozka NN vzduiného distribuéného vedenia rieSena

nasledujiicim spdsobom: *

a) V sibehu sexistujicim NN vzdusnym vedenim budd vybudované 4 ks novych
beténovych podpernych bodov.

b} Existujice NN vzdusné distribucné vedenie 3x70 AlFeé bude v iseku medzi

¢) Toto NN vzdudné vedenie bude nahradené novym vzdu$nym distribuénym vedenim
4x70/11 AlFe o dizke 150 m, ktoré povedie po hore uvedenych novych podpernych bod
a pripoji sa na p.b.¢.7 pévodného NN vzdusného vedenia.

d) Zthto nového NN vzduSného distribuéného vedenia budd napojeny existujici
odberatelia , pricom toto napojenie zrealizuje na vlastné naklady stavebnik.

Kéblové NN pripojky vratane elektromerovych rozvadzacov pre pripojenie cestnej dopravnej

signalizicie a Cerpacej stanice kanalizacie vybuduje na vlastné ndklady stavebnik, pri¢om

deliacim miestom budl poistkové spodky v pripojkovych NN skriniach, umiestnenych na

podpernych bodoch NN vzduiného distribu¢ného vedenia.

Elektromerové rozvadzate CDS a CSK  budii umiestnené na verejne pristupnom mieste na

hranici pozemku zvonka tak, aby bol pristupny pracovnikom energetiky v kaidi denni

a no¢nd dobu.

V dalom stupni PD pre SP predloZit’ vykaz — vymer vyprojektovanych kapacit s dérazom na

dizky VN a NN kablovych vedeni a vykopovych préc.

Stavebnik je povinny redpektovat’ vietky energetické zariadenia v majetku spoloénosti

Zapadoslovenska distribu¢né a.s. a dodrziavat’ ich ochranné pasma podl'a § 43 zak €.251/2012

Z.z. o energetike.

. Pre potreby budovania energetickych zariadeni poskytne stavebnik poskytovatel'ovi pozemok

( koridor ) resp. Priestor vhodny pre budovanie energetickych zariadenf. Majetkopravne
vysporiadanie pozemku bude riedené samostatnou zmluvou.

.V pripade, Ze¢ novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budd tvorit’ sidast’ distribuéného

rozvodu el.energie budld osadené na pozemku incho vlastnika, je potrebné rieSit’ pred
realizaciou stavby majetkopravne vysporiadanie pozemkov pre osadenie tychto zariadeni
v zmysle platnej legislativy, pricom nebude 0¢tovany prengjom pocas ich Zivotnosti.

.Budovanie elekiroenergetickych zariadeni distribuéného charakteru bude =zabezpeCovat’

spolotnost’ Zépadoslovenska distribuéna a.s. na zaklade ,, Zmluvy o pripojené odberného
elekirického zariadenia Ziadatel'a do distribuénegj siistavy ,, ako viastn( investiciu.

.Zmluva o pripojeni odberného  elektrického zariadenia Ziadatel'a do distribuénej siistavy bude

vypracovana po predloZeni d'alsieho stupria PD pre stavebne povolenia.
p

. Pred zadatim zemnych pric na energetickych zariadeniach budovanych vlejte stavbe je

potrebné v navrhovanych trasach poZziadat o presné vytyéenie a identifikovanie kablov
patriacich spolo¢nosti Zapadoslovenska distribuéng, as..

. Zemné prace - pri krizovani a siibehu zariadeni spolofnosti Zapadoslovenska distribuéna, a.s.

- poZadujeme vykondval' so zvySenou opatrnostou - runym spdsobom. Pri pracach
dodrZziavat’ bezpeénostné predpisy a ustanovenia prislusnych STN.




Za detailné technické riedenie v zmysle platnych predpisov a S TN zodpoveda projektant.

i) Podmienky Slovenského vodohospodarskeho podniku £.p., uvedené vo vyjadreni zo diia
24.06.2013:

1) Uzemie sa nachadza v chranenej vodohospodarskej oblasti Zitného ostrova, na zéklade &oho

pozadujeme dbat’ na zvy$ent ochranu podzemnych a povrchovych vod,

2) Pri realizacii stavby Ziadame dodrZat’ ustanovenia zakona €. 364/2004 Z. z, o vodicha o

zmene zakona Slovenskej narodnej rady &. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich

predpisov (vodny zakon).

3) Podl'a § 31, odst. 2, zakona &, 364/2009 Z.z. o vodach y chranenej vodohospodarskej oblasti
mozno planovat’ a vykonavat’ ¢innosti, len ak sa zabezpedi viestranna ochrana povrchovych 3
podzemnych vad a ochrana podmienck ich tvorby, vyskytu, prirodzenej akumuldcie véd a
obnovy ich zasob,

4) Komunikacie a parkoviskd navrhovaného objektu musia byt upravené tak, aby nedoslo k
(niku zaolejovanych véd do ckolitého terénu a zéroven musi byt zabranené pritoku inych
dazd’'ovych vod z okolitého izemia na tieto plochy. Uvedené plochy musia byt izolované a
odolné vodi pésobeniu ropnych latok.

5) V d'aldom stupni projektovit dokumentdciu doplnit’ G hydrogeologicky posudok, v ktorom je
nutné preukazat’ schopnost’ horninového prostredia bezpecne absorbovat’ odvadzané dazd'ové
vody (prostrednictvom vsakovacieho systému) z riefeného aredlu, priCom navrhnuty
odludovaé ropnych latok z komunikacii, spevnenych ploch a parkovisk musi mat’ podla
nariadenia vlady <. 269/2010 Z. z. vystupn( hodnotu v ukazovateli NEL menSiu ako 0,1
mg/l.

6) Podl'a § 21, ods. 1, pism. ¢, zdkona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach, je na vypastanie odpadovych
vod do povrchovych vod alebo podzemnych vod potrebné povolenie na osobitné uZivanie
vod, ktoré vydava prislusny organ $tatnej vodnej spravy.

7} Povolenie organu $tatne] vodnej spravy na vodné stavby sa vyzaduje podfa § 26 ods. 2
zakona &. 364/2004 Z.z. vodny zédkon na uskutodnenie, zmenu alebo na odstranenie vodnej
stavby.

8) Povolenie organu $tatnej vodnej spravy na uskutoénenie, zmenu alebo odstranenie vodne;j
stavby na zaklade odseku &. 4 § 26 zakona ¢&. 364/2004 Z.z. vodny zakon je siCasne
stavebnym povolenim a povolenie na jej uvedenie do prevadzky je sti€asne kolaudanym
rozhodnutim.

k) Podmienky Krajského pamiatkového dradu, uvedené v stanovisku zo dnia 22.8.2013:
—  Stavebnik oznami pisomne 10 dni vopred zadiatok zemnych prac na stavbe KPU.

— V pripade archeologického nalezu nalezca alebo osoba zodpovedna za vykonavanie prac podla
§ 40 ods.2 a3 pamiatkového zakona ozndmi nalez KPU a nalez ponecha bezo zmeny az do
obhliadky KPU alebo nim poverenou odborne spdsobilou osobou.
1) Podmienky Unie nevidiacich a slabozrakych Slovenska, uvedené v stanovisku zo diia
3.6.2013::

—  Projektovi dokumentaciu pre stavebné povolenie predioZit, vratane detailov bezbariérovych
tpravy predlozit' na postdenie.
m) Podmienky Obvodného pozemkového aradu v Senci, uvedené v stanovisku zo dna
26.09.2013

—  Stavebnik pred realizdciou stavby poZiada o trvalé odiatic polnohospodirskej pddy na
nepolnohospodarske vyuZitie.
n) Osobitné podmienky:
~  Existujici vjazd a vyiazd do aredlu byvalého druzstva, ktory sa nachiadza na pozemkoch
parc.6.1838/34, 1838/33, 1838/32 a 324/28 k.0 Rovinka bude zruSeny az po vybudovani



1. etapy miestne} obsluznej komunikacie ( v prilozenej situacii  grafického znizornenia
stavieb vyznalend Zltou farbou — MOK ILETAPA /prepoj/ ). Situacia je nedelitelnou
s(iéast’ou tohto rozhodnutia.

— Projektovda dokumentidcia pre stavebné povolenie bude vypracovana vstlade s § 9
vyhl.£.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona.

— Stavebnik je povinny v projekte pre stavebné povolenie zohladnit’ vSetky podmienky a
pripomienky a projektovii dokumentaciu dat’ spracovat v sulade s pripomienkami
horeuvedenych dotknutych orgénov a pravnickych 0séb a tiito opétovne predlozit’ na d'alsie
posidenie podla ich poZziadaviek.

— K vydaniu stavebného povolenia o.i. predlozi pravoplatné rozhodnutie o trvalom odiati
polnohospodarskej poédy na nepol'nohospodarske Gicely.

Bez pripomienok sa vyjadrili: '

- KR PZ, Krajsky dopravny inSpektorat - stanovisko zo dfia 4.7.2013.

Ministerstvo obrany SR — stanovisko zo dita 11.7.2013.

Slovensky zviiz telesne postihnutych — stanovisko zo diia 11.6.2013.

- Hydromelioracie §.p. — stanovisko zo diia 14.6.2013.

- OR Hasic¢ského a zachranného zboru - stanovisko zo diia 18.6.2013.

Vydali rozhednutia:

- OUZP Senec, Usek posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie — rozhodnutie zo dita 13.8.2013 &j.:
ZP/EIA/1910/13-Gu, ktorym konstatuje, Ze navrhovana Cinnost’ zameru ,, OC TESCO Rovinka ,, sa
nebude posudzovat’.

- Obec Rovinka vydala sihlas na vyrub drevin rozhodnutim zo diia 11.10.2013 pod &.j.SU-ZP-
(3/526-2891/2013/4/HAN.

t

V Gzemnom konani nevzniesli G€astnici konania ziadne namietky.

IV. Toto rozhodnutie plati podl'a § 40 ods. 1 stavebného zdkona dva roky odo diia kedy nadobudlo
pravoplatnost’ a rozhodnutie o umiestneni liniovej stavby plati tri roky odo diia, ked” nadobudio
pravoplatnost, Nestraca viak platnost’, pokial’ bola v tejto lehote podana Ziadost’ o stavebné povolenie.
Cas platnosti rozhodnutia mo#no na ziadost navrhovatel’a predizit, ak ju podal pred uplynutim Iehoty.
Cas platnosti izemného rozhodnutia nemozno prediZit, ak bol na to isté Gizemie schvaleny tzemny
plan zony, ktory riesi predmet izemngho rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je zAvdzné aj pre pravnych nastupcov jeho navrhovatela a ostatnych
uéastnikov tizemneho konania.

Za vydanie tohto rozhodnutia bol podla zdkona &.145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch,
v znen{ neskorSich zmien, zaplateny poplatok 100,- €.

ODOVODNENIE

Spoloénost  BAKOS / JURIK s.r.o. so sidlom Ruzova dolina &.25 Bratislava , podala
dria 10.03.2014 navrh na vydanie Gizemného rozhodnutia o umiestneni stavby:
Miestna obsluzna komunikacia C3 - II. ETAPA s prishichajicou technickou infraStruktarou na
pozemkoch parc.6.322/1, 329/59, 329/58, 329/57, 329/26 a 324/28 katastrdlne tzemie Rovinka —
parcely KN registra ,,C".
Vlastnictvo k pozemkom urdenym na zastavanie navrhovatel’ preukdzal podla § 38 stavebného zakona
t.j. predloZil sGhlasy vlastnikov pozemkov apodla § 139 stavebného zdkona predlozil Zmluvy
o budicich kiipnych zmluvach, ktoré uzatvoril s dotknutymi viastnikmi pozemkov.

Na zaklade uvedeného tunaij$i stavebny drad oznamil podla § 36 ods.4 stavebného zdkona
Gdastnikom konania adotknutym orgdnom  zalatie Gzemného konania, upustil od ustneho
pojednavania a miestneho Setrenia, nakolko je pre Uzemie spracovania UOzemnoplanovacia
dokumentacia, na zaklade ktorej mozno posudit’ navrh na Gzemné rozhodnutie. Ugastnici konania
a dotknuté organy boli o moznosti podania namietok a pripomienck poucené vsilade s § 36
stavebného zdkona.




Ugastnici konania nevzniesli k umiestneniu stavby Ziadne namietky.

Pripomienky dotknutych organov k umiestneniu stavby, ako aj ostatné pripomienky pravnickych
0s0b st uvedené v podmienkach tohto rozhodnutia.

Stavebny trad posudil navrh na vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby podl'a prisluinych
ustanoveni stavebného zakona, podl'a vyhlasky MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia stavebného zakona, ako aj stilad stavby s platnym ézemnym planom obce.

Bolo konstatované, Ze navrhovand stavba ajej umiestnenie je vsilade s platnou
uzemnoplanovacou dokumentaciou pre Obec Rovinka, ktorou je Uzemny plan obce Rovinka
schvaleny Obecnym zastupitel'stvom uznesenim ¢.15/2001 zo diia 11.7.2001 v zneni jeho zmien
a doplnkov ¢&.1/2009 schvalenymi Obecnym zastupitel'stvom uznesenim &.77/2010 zo diia 13.10.2010
a zmeny Gzemného planu obce Rovinka — jun 2012, schvélené v obecnom zastupitelstve uznesenim
¢.4/2013 diia 9.01.2013 ( dalej len platny UP ). Pozemky umiestiiovanej stavby sa nachadzaju vo
funk¢nej ploche F3-B-4 — polyfunkéné tizemie centra sidla s hlavnym a doplnkovym vyuZitim, ako
aj regulaciou zastavby a dopravnymi napojeniami:

Hlavné funkéné vyuzitie:  Centrdlna Cast’ sidla, koncentrujica polyfunkéné objekty ob&ianskej
vybavenosti verejného charakteru, celoobecného a nadobecného vyznamu, najmi objekty verejnej
spravy, administrativy, bankovnictva, kultlry, cirkvi, zdravotnictva a socidlonych sluzieb, obchodu
a sluZieb. Verejné spolotenské a zhromazd'ovacie priestory, verejna zelei.

Doplnkové funkéné vyuZitie: Byvanie ako dplnkova funkcia v ramei polyfunké&nych objektov, byvanie
prechodného charakteru, prislusné verejné dopravné a technické vybavenie.

Druh urbanistickej intervencie: nova vystavba.

Sposob zastavby: centvorna kompaktné zéstavba, solitérna zastavba..

Limity vyuzitia Gzemia : chranena vodohospodarska oblast ; nadmerny hluk zautomobilovej
dopravy.

Zavizné regulativy: index zastavanosti max.0,40; index zelenych ploch min.0,10;

podlaznost’ : max. 4 vratane ustupujuceho podlazia.

Podmienky a vychodiské pred zahdjenim investorskej pripravy:

Dopravné napojenie z cesty I/63 musi byt rieSené s ohl'adom na savisiace rozvojové zemia.
Odporacanie: riedit’ v koordinacii s funkénymi plochami F3-B-5, F3-B-6, F3-B7.

Moznost umiestnenia nakupného centra.

Vzhladom ktomu, Ze ndvrh, postupne dolozeny predpisanymi dokladmi, stanoviskami,
rozhodnutiami a projektovou dokumentéciou spifia podmienky pre umiestnenie stavby, rozhodol
spravny orgén tak, ako je uvedené vo vyroku rozhodnutia.

Poucenie
Proti tomuto rozhodnutiu je mozné podat’ odvolanie podla § 54 a nasl. spravneho poriadku do
15 dni odo dna jeho doru¢enia na Obecny urad Rovinka, Hlavna €.350, 900 41 Rovinka, pri¢om
odvolacim organom je Okresny urad Bratislava, odbor vystavby a bytovej politiky.
Toto rozhodnutie je preskiimatelné sidom az po vy&erpani riadnych opravnych prostriedkov.

" JUDr. Milan Bombala
starosta obce

Priloha: situacia MOK- II etapa

Doruduje sa:
Navrhovatelovi :
BAKOS/JURIK s.r.o., Ruzova dolina ¢.25, 821 09 BA 2
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Verejnou vyhlaskou sa dorucuje:
1.Vlastnikom pozemkov, vedenych v KN v registri ,,C*: parc.¢.322/1, 329/59, 329/58, 329/57,329/26
a 324/28 katastralne tzemie Rovinka

Toto rozhodnutie ma povahu verejnej vyhlasky a uéastnikom konania sa dorucuje v sulade s § 36
ods.4 stavebného zakona a § 26 spravneho poriadku abude vyvesené po dobu 15 dni na uradne;j
tabuli spravneho organu. Posledny defi tejto lehoty je diiom dorucenia rozhodnutia.

4

Potvrdenie ditumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlasky:

Datum vyvesenia: ,( £ 5, 150/ 5 Datum zvesenia :
Peciatka a podpis: Peciatka a podpis:

CNY URAD

;ﬁ/’ Rovinka

Co: spis
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