OBEC ROVINKA

PSC 900 41 Rovinka 350

C.j.SU-91-466/2824/2013/16/Sin. Rovinka 18.11.2013

ROZHODNUTIEL

Obec Rovinka zastipend starostom, ako prisfusny stavebny urad (dalej len stavebny Grad)
podfa § 117 zakona €.50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnomn poriadku (stavebny zékon)
v zneni neskorsich predpisov (dalej len stavebny zdkon), podla § 46 zikona &.71/1967 Zb.
o spravaom konani ( spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov (dalej len spravny poriadok),
na podklade vykonaného konania rozhodol takto:

Pod¥a §§ 37, 38, §§ 39, 3%9a ods. 1,2 a § 42 ods.2 stavebného zdkona v spojeni s § 4 vyhl
MZP SR stavebného zakona a § 4 vyhlasky MZP SR &.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaji niektoré
ustanovenia stavebného zakona, ako aj prislusnych ustanoveni zak, &.71/1967 Zb. o spravihom
konani v zneni neskorsich predpisov (spravny poriadok) vydava toto

rozhodnutie o umiestneni stavby .

Tymto rozhodnutim sa umiestiiuje stavba :
» Obclhodné centrum TESCO
o objektovej skladbe:
SO 01 -0C TESCO
SO 02 — Strojovila a nadrz SHZ
SO 03.1 - Vodovodné pripojka
SO 03.2 - Poziarny vodovod
SO 04.1 — Dazd’'ova kanalizicia
SO 04.2 - Zaolejovana kanalizacia
SO 04.3 — Splagkova kanalizacia
SO 05.1 - Pripojka VN
SO 5.3 — Rozvody NN
SO 05.4 — Vonkajsie osvetlenie
SO 06 - Pripojka slabopriadu
SO 07 — Aredlové cesty a spevinené plochy
SO (8 ~ Sadové a terénne apravy
SO 09 — Oplotenie, oporné miriky
SO 10 ~ Drobna architektara, reklamny pylén
SO 11 - Priprava (zemia
- Miestna obsluZnd komunikacia - 1. etapa
- KriZzovatka 1/63 — Dopravré napojenie dzemia, o objektovej skladbe:
SOO1.1 - Stavebné Gpravy na& ceste /63
SO01.2 - Stavebné dpravy — chodnik pri 1/63
SO 02 - DS



SO 03 - Pripojka NN pre CDS
SO 04 - Koordinaény kabel

SO 05 - Prekladka NN

SO 06 - Prekladka VO, nove VO
SO 07 - Pripojka NN pre VO

SO 09 - Dazd’ova kanalizacia
SO 10 - Ochrana slaboprudu
SO 11 - sadové a terénne Opravy

Navrhovatel'ovi :  BAKOSAJURIK s.ro., 1CO 46 417 460
so sidlom Ru¥ova dolina £.25, Bratislava

Popis umiestiiovanej stavby:

Pozemky navrhnuté na zastavanie pre OC TESCO s prisitchajicou technickou a dopravnou
infrastruktirou  sa nachadzaji v juhozapadnej Casti obce Rovinka pri ceste 1/63 v smere z obce
Rovinka do obce Dunajska LuZna.

V priestoroch OC  sa budfi nachadzat’ najomn¢ priestory pre predaj spotrebného tovaru a priestor
predajne potravin so zazemim ( sklady, pripravovne, socialne a administrativie zazemic ). Sicast'ou
OC TESCO je vybudovanie parkoviska so 160 parkovacimi statiami,

Dopravie bude stavba napojena zo §tatngj cesty /63 novobudovanou stykovou, svetelne riadenou
krivovatkou, s pokradovanim vybudovania miestnej obsluznej komunikacie, ktora dopravne napoji
na nadradeny komunikadny systém celé prilahlé Ozemie, uréené zvdSa pre individuaine formy
byvania. Realizdcia miestnej obsluZnej komunikdcie je rozdelend na 1. a ll. etapu. Predmetom tohto
rozhodnutia je umiestnenie Letapy.

PodPa platného tzemného planu obee Rovinka st dotknuté pozemky urené pre polyfunkéné tzemice
centra sidla s hlavnym funkénym vyuZitim pre objekty oblianskej vybavenosti verejného charaktery,
celoobeeného a nadobecného vyznamu, najmi objekty verejnej spravy. administrativy, bankovnictva,
kuitary, cirkvi, zdravotnictva a soc.sluzieb, obchodu a sluzich.,

Navrh umiestnenia stavby OC TESCO:

e OC TESCO na pozemkoch parc.£.322/17 ( Co je Cast’ pozembku KN E* parc.¢.1004 k..
Rovinka ), parc.£.322/16, 322/1 kat.uzemie Rovinka — parcely registra ,,C*.

e Vodovodna pripojka, poZiarny vodovod: na pozemkoch parc.£.322/1, 322/16 a322/17 k.4,
Rovinka - parcely registra ,,C* .

o Splatkova Kanalizdcia, dakd’ova kanalizdcia, zaolejovana kanalizdcia : na pozemkoch
parc.8.322/1, 322/16 a 322/17 k.. Rovinka - parcely registra ,,C",

e Pripojka VN, rozvody NN, vonkajiic osvetlenie, pripojka slabopridu : na pozemkoch
parc.8.1191/1 ki, Rovinka — parcela registra .., na pozemkoch 1827/13, 1838/20, 1838/19,
1838/18. 1838/22,, 1838/23, 1838/33, 1838/17, 1838/16. 322/1, 322/16 a 322/17, 329/66 a 321
k.0. Rovinka — parcely registra ,,C",

o  Arcdlové cesty a speviené plochy: na pozemkoch pare.8.322/1, 322/16 a 322/17 k.. Rovinka —
parcely registra ,.C,

Navrh umiestnenia miestnej obsluZznej komunikacie (MOK) — I, etapa je na pozemku parc.C.322/1
k.0.Rovinka — parcely registra C*. 1. etapa umicstnenia MOK bude predmetom samostatného
Gzemného konania.

Navrh umiestnenia KriZovatky /63 — dopravné napojenie tzemia je na pozemkoch parc.8.322/1,
1827/13, od parc.t.1838/14 po parc.c.1838/20, na parc., 1838/22, 1838/23 a 1838/33 k.0. Rovinka
— parcely registra ,.C™.

Ostatné adaje a plochy:
Plocha pozemku © 13374,00 m”.




Zastavana plocha OC TESCO : 3814,90 m° .
Vnitroarealové komunikacie a chodniky : 3963,35 m?.
Zeleit :3301,75m”.

Vodovodna pripojka:

Zasobovanie stavby pitmou vodou je rieSené navrhovanou vodovodnou pripoikou, napojencu na
existujiici verejny vodovod DN 150, V zeleni bude osadend vodomernd Sachta vn.rozmerov
3100x1400x1800 mm.

Poziarna voda bude zabezpetend osadenim dvoch podzemnych poZziarnych hydrantov DN 15 s min.
prietokom 25 /s na hlavnej aredlove; vetve DN 150,

Kanalizacna pripojka :

Odpadové splaskové vedy budt odvedené gravitatne pripojkou DN 200 do zberada spladkovej
kanalizacie DN 300.

Zrarkové vody:

Odvedenie dazdovych véd zo striech a komunikacii budi rieené arealovou daZd’ovou kanalizaciou,
zalstenou do vsakovacich objektov cez sedimentaéné nadre s objemom 4 m’

Dazd’'ové vody zaolejované z parkovisk budi odvedené do retenénej nadrze zberaémi kanalizicie cez
lapac olejov a ropnych latok, s vystupnou hodnotou max 0,1 mg/l NEL.

Pripojka VN, rozvody NN a trafostanica:

Kapacita elektriny pre obchodné centrum bude zabezpeéené vybudovanim novej trafostanice o vykone
630 kVA, ktor( vybuduje na vlastné ndklady stavebnik. VN kablové rozvody distribu¢ného charakteru
vybuduje v ramci vlastiej investicie Zapadoslov.distribuéné a.s.

Ugel stavby: OC TESCO - nebytova budova - obchod, sluzby.

Komunikacia, pripojky — inZinierske stavby.
Navrhovatel je povinny spluif® podmienky vyplyvajace z rozhodnuti a stanovisk dotknutych
organov a zapracovat’ ich do projektovej dokumenticie pre stavebné povolenie:

a) Podmienky OUZY v Senci z hladiska vodohospodarskych pomerov, uvedené v stanovisku
zo diia 19.08.2013:

[. Navrh zastavby v danej lokalite musi byt v stilade s platnym Uzemnym planom obee Rovinka.
Ustanovenia zakona C.364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zdkona SNR &.372/1990 Zb. o
priestupkoch v Znem neskorich predpisov (vodny zakon), ust. vyhlasky MZP SR &.556/2002 Z.z.

o vykonant niektorych ustanoveni vodného zikona, spolu sivisiace pravne predpisy a technické

normy.

3. Vzhladom k tomu, ¥e sa zdujmové tzemic nachédza v chranenej vodohospodarske] oblasti Zitny
ostrov, je poltrebné dodrzat’ podmienky § 31 vodného zakona a &innost’ je mozné vykonavat' a
plénovat™ len ak sa zabezpedi viestrannd ochrana povrchovych a podzemnych vod a ochrana
podmienok ich tvorby, vyskytu, prirodzenej akumuiicie a obnovy ich zasob. V chranencj
vodohospodarske] oblasti musia byt' vyrobné, dopravné a iné zdujmy zoslladenéd s vy§sie
uvedenymi poZiadavkami uz pri spraciivam koncepcie rozvoja tzemia a Uzemnoplanovacej
dokumentacie.

4. Qdvedenie vod z povrchového odtoku cez odlucovad ropnych latok a ich nasledné odvedenie do
pedzemnych vad bude moZné len po predchadzajocom zistovani v zmysle ust. § 37 zdkona
£.364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zakona SNR. & 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskor§ich predpisov {vodny z&kon). Predchadzajioce zistovanic bude zamerané najmi na
preskimanie a zhodnotenie hydrogeoiogickych pomerov prislusnej oblasti, zhodnotenie
samocistiacich schopnosti pddy a horninového prostredia danej tokality v konkrétnej oblasti,
preskiimanie a zhodnotenie moznych rizik zne€istenia a zhordenia kvality podzemnych vad,

5. Do vsakovacicho systému mdZzu byt zadstend len vody z povrchového odtoku, pri ktorych sa
nepredpoklada, Ze obsahujl fatky, ktoré mdzu nepriazaivo ovplyvnit’ kvalitu povrchovej vody a
podzemnej vody v zmysle NV SR & 269/2010, ktorym sa ustanovuju poZiadavky na dosizhnutic
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b)

dobrého stavu vod.
Proti pripadnému negativiemu vplyvu na podzemni a povichovil vodu pre obdobie vystavby a
prevadzky objektov obchodného centra TESCO bude potrebné vypracovar havarijny pltan podla
prilohy MZP SR & 100/2005 Z.z., kiorou sa ustanovuji podrobnosti o zaobchadzani s
nebezpednymi latkami, o najezitostiach havarijného planu a o postupe pri rieseni mimoriadneho
zhordenia vod, Néaveh havarijného planu predlozit na schvalenie Slovenskej in3pekeii
Zivotného prostredia.

Pri zaobchadzani so gkodlivymi latkami a obzvlast gkodlivymi latkami je potrebné dodrziavat
ust. § 39 vodného zdkona a s nim siivisiace pravne a osobitné predpisy, ktore ustanovuja za akych
podmienok mozno s takymito latkami zaobchédzat z hradiska ochrany kvality povrchovych a
podzemnych vad, - Zakon & 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a dopineni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov, Vyhlasku MZP SR & 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuji
podrobnosti o zaobchddzani s nebezpecnymi latkami, o naleZitostiach havarijného planu a o
postupe pri rieseni mimoriadneho zhordenia vod.

V pripade uniku gkodlivych latok a obzvladt Skodlivych latok do Zivotného prostredia sa treba
nadir' schvalenym havarijnym planom.

Vzniknuté komundlne odpadové vody sa musia v zmysle ust. § 36 vodného zikona odviest' a
prejst’ primeranym &istenim len verejnou kanaliziciou.

Pri umiestiiovani a realizécii stavby je stavebnik povinny reSpektovat jestvujlice inzinierske siete,
vodarenské zdroje, prirodné liedivé zdroje. vodné toky ) z nadrZe a ich ochranné pasma, resp.
zohladnené po¥iadavky ich vlastnikov a prevadzkovatelov.

. Budu regpektované ochranné pasma podzemnych rozvodov zavlahovej vody a poziadavky

ich spraveu.

. Nasledovné objckty stavby ,Obchodného centra TESCO™: SO 03.2 Poziarmny vodoved, SO 04.1

Dardlovd  kanalizacia (sedimentaéné nadrze, vsakovacie objekty), SO 04.2 Zaolejovana
kanalizacia (odlutovad ropnych latok), SO 04.3 Splatkové kanalizicia (lapal tukov) a ak
vodovodna pripojka je dlhdia ako 100 m a dodéva vodu s dennym, priemernym mnoZstvom
viggim, ako 0,5 1 za sekundu s vodnymi stavbami podl'a ustanovenia § 52 a na ich uskutoEnenie
sa vyZaduje povolenie, organu §tatnej vodnej spravy podla § 26 zékona C. 364/2004 Z.z. o vodach

. Vyplitanie vod z povrchového odioku do podzemnych véd podlieha povoleniu na osobitné

uzivanie vod podla § 2! ods. 1 pism. d) vodného zakona a vypudtanie odpadovych vad a
osobitnych véd do podzemnych véd podlicha povoleniu podla § 21 ods. 1 pism. ¢} vodncho
zakona.

Na uskutoénenie prevédzkového sitboru PS 01 Trafostanica je potrebny sithlas organu Statnej
vodnej spravy podla ust. § 27 ods.]1  pism.c) vodného zdkona. Tento sihlas nie je rozhodnutim
v spravnom konani a podla ust. § 73 ods.18 zak. €. 364/2004 Z.z. o vodachv zneni neskorsich
noviel sa povaZuje za zavizné stanovisko v zmysle § 140b zak. ¢. 50/1976 Zb. (stavebny zakon v
zneni neskordich noviel). Nenahradza povolenie na uskutotnenie vodnyeh stavieb podla ust. § 26
74k & 364/2004 7.2, o vodach. Sdhlas podla § 27 vodného zakona odseku 1 pism. a) az d}, ktory
je podkladom na konanie podla osobitnych predpisov zanika, ak sa taketo konanie nezadalo do
jedného roka od vydania sthlasu.

Podmtienky Obvodného dradu pre cestnit doprava a pozemné komunikacie v Bratislave,

uvedené v stanovisku zo dna 12.09.2013:

]. Projekt stavby bude vypracovany v silade s plataymi normami, vyhlagkami, zdkonmi a
potvrdeny inZinierom spdsobilym k projektovaniu predmetnej dopravnej stavby,

2. Pre navrhovany stavebny objekt SO 01.2 Stavebne lOipravy na ceste /63 (presne vymedzenyim
v silade s TP 03/2004) je $pecidlnym stavebnym dradom Okresny Grad Bratislava, odbor
cestnej dopravy a pozemnych komunikacii, Vajnorska 98/D, 831 04 Bratislava.




Stavba OC TESCO méze byt vybudevand len za podmienky zabezpecenia dopravného
pristupu, £}, po vybudovani SO 1.2 Stavebné Opravy na ceste 1/63 E 575,

4. Existujuci viazd do aredlu byvalého druzstva vzdialeny 125m bude zrueny po vybudovani
prepojuiice) komunikécie s asfaltovou cestou arediu, kiord tenfo areal spristupni z cesty 1/63
E 575 prostrednictvom novovybudovanej krizovatky riadengj CDS.

5. Odvodnenie dopraviného napojenia bude mimo $tatnu cestu 163 E 575.

6. O urcenie docasného dopravného znadenia na ceste 1/63 E 575 podas vystavby so sihlasom
Krajského dopravného indpektoratu v Bratislave treba poZiadat Obvodny trad pre cestni
doprav u a pozemné komunikicie v Bratislave, Vajnorska 98/D, 831 04 Bratislava, ako
prisluiny cestny spravny organ.

7. O povolenie zvlastneho uzivania a ¢iastoénej uzdvierky cesty 1/63 £ 575 z ddvedu realizécie
prac treba poZiadat’ Okresny urad Bratislava , odbor cestnej dopravy a pozemnych
komunikacii, Vajnorska 98/D, 831 04 Bratislava ako prisluiny cestny spravny organ.

8. Roezsirenie a pripojenie cesty 1/63 E 575 na budovanit Sast’ pristupovej cesty v zavistosti od
jednotlivych jej vrstiev bude zrealizované na zdklade technologického postupu, uréeného
spraveom cesty - SSC v Bratislave,

9. Budi dodrzané podmienky SSC v Bratislave zo stanoviska &, 5418/2013/2320/26115 zo diia
22.7.2013.

¢) Podmienky Slovenskej spravy cies{, uvedené v stanovisku zo dia 22,7.2013:

L2

1. Dopravnoinzinierske posudenie svetelne riadenej krizovatky na ceste 1/63 bolo vypracované a
odsiihlasené v ramei $tudie Rovinka - Dopravné napojenie a zdscbovanie pozemku™.
2. Sirku ochranného dopravného tiefia stavebnik navrhne totoznt so irkou protifahlého pruhu
pre odbocenie vlavo a v situdcii zakotovat'. |
3. Vodorovné dopravné znadenie V 1b a V 2¢ nahradit’ znaenim V 7a a V 2b. Dopravné znacenie |
je potrebné odsahlasit’ s prislusnym PZ DL |
4. Cestna svetelna signalizicia nebude v majetkovej sprave SSC. V projektove] dokumentacii
uviest jej majetkového spraveu.
Majetkovopravne vysporiadanie bude rieSené v sitiade s TP 03/2004, |
6. Pozdizny sklon novej miestnej obsluznej komunikécie navrhnat v smere od cesty 1/63 tak, |
aby vody nestekali na cestu 1/63. Navrhovanou stavbou nesmie déjst k narudeniu odvodnenia
|
|

o

cesty 1/63, Co stavebnik preukaze v d’alom stupni PD.

7. Navrh prepojeni kondtrukcie novej miestnej obsluZnej komunikacie, konstrukcie rozdirenej
vozovky cesty /63 s existujicou kondtrukeiou cesty /63 navrhnit v zmysle pokynov
zastupcu SSC IVSC Bratislava.

& Konstrukéné vrstvy navrhovaného rozdirenia cesty 1463 musia byt navrhnuté totoiné s
existupicimi kondtrukénymi vrstvami cesty 1/63.

9.V celom stavebne dotknutom dseku cesty V63 navilhndC obnovu obrusneg) vrstvy krytu
vozovky cesty 1/63 v §irke dotknutého jazdného pruhu.

10. Technické riesenic vypracované v zmysle uvedenych pripomicnok ¢. 5. - 8. detailne
preukazat’ vzorovymi prie¢nymi rezmi cestou 1/63.

K udeleniu sithlasu s odliSnym technickym riefenim od STN md S8C nasledovné pripomienky :

11. Vzdialenost’ novej krizovatky na ceste [/63 od prilahlych susednych krizovatiek v smere
staniCenia cesty je cea. 100 m a 160 m, ¢o je v rozpore s STN 73 6110, tabulka 2. Nakol'ko
majé byt tieto dopravné napojenia na cestu 1/63 v zmysle platného UPN obee zaslepené, je
mozné poziadat MDVRR SR o udelenie docasného sibhlasu s odlisnym technickym rieSenim
od STN. Trvalé riefenie bude z hladiska vzdialenosti krizovatiek v silade s STN. Stavebnik
uvedie konkrétny termin zaslepenia dopravinyeh napoieni, ktory musi byt oficidlne potvrdeny
& garantovany obcou Rovinka.

12. Zmenu Sirky jazdnych pruhov z existujicich 3,5 m na 3,25 m na ceste [/63  navrhnat v
medzikrizovatkovom dseku cesty 1/63. Sirka jazdného pruhu 3,25 m je v stlade s STN 73
6110. SSC upozorfiv, Ze STN 73 6101 sluZi na projektovanie ciest a dial'nic mimeo zastavang




nzemie.

13. Dizky jednotlivyeh isckov pruhu ore odbodenie vpravo v situéeil nie s8 v silade s uvedenymi
hodnotami v textovej Casti, ¢o je potrebné opravit’. V pripade navrhu akacieho seku Fc =12
m poZadujeme vyrad'ovaci lsek navrhn(t v min. dizke podl'a STN, tj. min, 30 m. Celkova
dizka pruhu pre odbodenie vpravo sa predizi na 62 m.

14. K néavrhu vyrad'ovacicho tseku pruhu pre odbocenie vlavo dizky 40 m, zrychlovacieho a
zarad’ovacicho aseku pripajacicho pruhu v dizkach 25 m nemame namietky.

15, Na girku vodiaceho resp. odvodiiovacieho prizku navrhnutdl v stlade s STN nie je potrebné
poziadat’ o udelenie sahlasu s odlidnym technickym riesenim od STN,

16. K ziadosti o udelenie suhlasu s odlignym technickym riesenim od STN je potrebné dolozit’
s(ihlasné stanoviska OU pre CD a PK v Bratislave, pristusného PZ DI a obce Rovinka.

17. Suhlas MDVRR SR s navrhovanym odlignym technickym riefenim od STN stavebnik
predlozi SSC v dokladovej asti dokumentacii.

V pripade udelenia sthlasu MDVRR SR s odlignym technickym riedenim od STN s vydanim
nzemného rozhodnutia SO 01.1 Stavebné tpravy na ceste 1/63 a SO 01.2 Stavebné dipravy - chodnik
1/63, obshiznd komunikdcia stavby ,Rovinka, KriZovatka 1/63 - dopravné napojenie uzemia™ SSC
stihlasi s podmienkou zapracovania horeuvedenych podmienok do d’alieho stupiia dokumentacie.
Dalsi stupedi dokumentacie, vypracovany v zmysle pripomienok, predloZit’ SSC na vyjadrenie.

d) Podmienky OR PZ , okresného dopravnéhe inSpektoritu, uvedené v stanovisku zo dia
17.06,2013:

I. Chodniky riesit bezbariérovou apravou v mieste styku s komunikdciou v sivisiosti s
pohybom telesne a zrakovo postihnutych oséb, v zmysle pravnych noriem a technickych
predpisov (vyhlagka 9/2009 Z.z, vyhlaska 532/2002 Z.).

2. Investor v dalsom stupni predioZi projekt dodasného dopravného znacenia na vyjadrenie
stanoviska.

3. Investor stavby predloZi projekt trvalého dopravného znacenia, ktorym bude komplexne riesit
organizaciv dopravy v danej lokalite (napojenie na jestvujlicu cestnl siet, zdsobovanie a
parkovanie) na vyjadrenie,

ODI Senec Ziada aby, bol v&as informovany o pripadnych zmendch v sivislosti s predmetnou
stavbou.

¢) Podmienky OUZP Senec, uvedené v stanovisku z hP’adiska nakladania s odpadom zo diia
19.06.2013:
1. Dodrzat ust, 7ak.&.223/2001 Z.z. v zneni neskorich predpisov a ostatné stivisiace predpisy na

iiseku odpadového hospodarsiva.

Ureit' nakladanie so vzniknutym odpadom, miesto a sposob doCasného ulozenia, pripadne

trvalého uloZenia odpadov.

3. Pre daldf stuped stavebného konania predlozit’ PD k vyjadreniu so zaradenim vetkych druhov
odpadov, kioré vzniknu stavebnou ¢innost'ou, mino skup. 20. Zaroveri zaradit’ odpady, ktoré
vzniknl prevadzkou, v zmysle Katalogo odpadov.

Qe

3

) Podmienky Regionalncho tradu verejného zdravotnictva, uvedené v zdviiznom stanovisku
zo diia 24.07.2013:
1. Trvalé pracovné miest situovat vylucne do zon s dostatodnym dennym. resp. zdruZzenym

osvetlenim.

Ku kolaudaénému konaniu predlozit:

a} Vysiedok laboratérneho rozboru vzorky vody, ktory preukaze je stlad s poZiadavkami NV
SR & 354/2006 Z.z., ktorym sa stanovuju poZiadavky na vodu uréent na ludski spotrebu
a kontrolu kvality vody urfenej na fudskd spotrebu, v zneni NV SR £.496/2010 7.2,

by Vysledky objektivneho merania hluku, ktoré preukazu, ze hiuk 7 technickych zariadeni
objektu nebude prekracovatl’ povolené limity stanovené vyhlaSkou MZ SR £.549/2007

ktorou sa ustanovuji podrobnosti o pripustnych hodaotach  hluku, infrazvuku

[
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a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracil v zivotnom
prostredni

g} Podmienky DBratislavskej vodarenskej spolotnosti a.s., uvedené vo vyjadreni zo diia
02.07.2013 a 27.08.2013:

Z hl’adiska situovania navrhovanej stavby

1.V tzemi navrhovanej stavby sa v siCasnosti nenachadzaji zariadenia BVS a preto k jej
umiestneniu nie st namietky,

2. Stavbou mdzu byt dotknuté exist. vodovodné a kanalizaéné potrubia (d’alej VH siete)
ktoré sa nachédzait v prilahlych komunikaciach.

3. Objednavku na vytycenie presnej polohy VH zariadeni je moZné podat’ cestou podatelne
na odbor sluzieb zédkaznikom nasej spoloénosti. K objednévke treba priloZit’ orientalny
zékres zariadeni.

4. Pri umiestiiovant a realizdcii stavby je stavebnik povinny Ziadame redpekiovatl’ exist.

vodovodné a kanalizainé potrubia vratane ochranného pasma, v stlade so zék. €.442/2002
Z.z. - § 19,0 verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach”.
V trase potrubi, vratane ochranného pasma, je zakdzané vykonavat’ zemné price,
umiestiiovat’ stavby a objekty trvalého charakteru, umiestiovat konstrukcie alebo iné
podobné zariadenia alebo vykondvat &innosti, ktoré obmedzuji pristup k verejnému
vodovodu alebo verejnej kanalizdcii alebo ktoré by mohli ohrozit” ich technicky stav,
vysadzat {rvalé porasly, umiestiiovat’ skladky, vykondvat terénne upravy a podobne.
Akakol'vek &innost’ v ochrannom pasme nasich zariadeni méze byt vykondvana iba so
sthlasom a podla pokynov BVS.

Z hl'adiska zAsobovania pitnou vodou

1. Z hladiska kapacity vodovodu BVS je zésobovanie predmetnej obytnei zény pitnou
vodou bilanéné mozné.

2. K navrhovane] koncepcii a technickému rieSeniu pripojenia verejného vodovodu na
verejny vodovod BVS nie st zdsadné pripomienky.
Upozorfiujeme viak na nezrovnalosti v textovej a vykresovej Casti dokumentacie. Popis
technického rie§enia je zmétodny.

Z h’adiska odkanalizovania

1. Z bilanéného hladiska odkanalizovanie, resp. odvedenie vylucnesplaskovych odpadovych

vod do exist. verejnej kanalizacie BVS moZné.

2. K navrhovanej koncepcelii a technickému rieSeniu pripojenia navrhovanej kanalizacie do
kanalizacie BVS nie sii zasadné  namietky. Zarovef upozoritujeme na nezrovnalosti v
textovej a vvkresovej ¢asti dokumentacie. Popis technického rieSenia je zmétoény.

3. Odvedenie dazdovych vod na terén alebo do vsakovacich objektov sa neposudzuje,

nakolko sa nedotyka zariadeni BVS as.

Z hPadiska buducej prevadzky

Budtce majetkopravne a prevadzkové usporiadanic navrhovaného verginého vodovodu treba
deklarovat’ a zmluvne upravit’ do vydania vodopravneho rozhodnutia v stilade so Zdkonom &.
44272002 7.z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizdciach.

V pripade zdujmu vlastnika navrhovaného vodovodu a splaskovej kanalizdcie o odborny
vykon prevadzky nasou spoloénost'ou, pokial’ budu riesené ako vergjné sicte, bude potrebné
pred vydanim vodopravneho rozhodnutia uzatvorit na Oddeleni pravnych sluZieb BVS
budGeu zmluve o odbornom vykone prevadzky.

Dalsou nevyhnutaou podmienkou prevzatia predmetného vodovodu a splaskovej kanalizdcie
do zmluvne] prevadzky naSou spoloénostou je splnenie nasledoviych technickveh




podmienok:

a) vsetky novonavrhované vodohospodarske zariadenia, ktoré maju v zmysle zdkona &
44272002 Z.z, funkciu vergjnych zariadeni, je nutné trasovat’ vo verejnom priestranstve, v
min. vzdialenosti 1,50 m od hranice {(oplotenia) pozemkov, v komunikéciach
umoZiujlicich vjazd servisnych vozidiel

b) technické riesenie ndvrh, zariadeni musi byt v silade s prisludnymi normami {(najmi
STN 73 6005, 75 5401, 75 6101 a vzt'. STN, trasovanie podzemnych IS sieti treba riesit’
v stilade s STN 75 6005, pri budovani stavebnych objektov reSpektovat’ ochranné pasmo
existujlicich i navrhovanych VI sieti - v silade so zak. ¢. 442/2002 Z.z. ,O vergjnych
vodovodoch a verejnych kanalizaciach®™ - § 19,

¢) stavebnik - vlastnik vodovodu a kanalizacie poZiada pristusny stavebny Grad v rémci
stavebného konania o uréenie ochranného péasma verejného vodovodu a verejnej
kanalizacie v zmysle § 19 ods.2 zak .¢.442/2002 Z.z.

d) GOzemie ochranného pasma (v zmysle 442/2002 Z.z. a 272/1994 Z.z) zachovatl’ ako
verejne pristupny priestor umoziiujici vjazd servisnych vozidiel

e) oplotenie pozemkov treba rieSit mimo ochranné pasmo vodovodného a kanalizaéného
potrubia

f)  material navrhovaného vodovodného potrubia Ziadame HDPE

@) vodovodnil pripojku pre OC TESCO vybudovat’ dimenzie DN 100

hy  pripojky s uliénymi uzdvermi a definitivae vodomerné Sachty je nutné realizovat’ v
silade s ON 75 5411, stéastou vodovodnych pripojok musi byt aj vodomernd Sachta,
umiestnend max. 1.0 m za hranicou pozemku nehnutelnosti, resp. max. 10 m za
napojenim na verejny vodovod

) VS umiestyit v nespevnenej ploche, mimo dopravny priestor, drovesl vstupného
poklopu riesit’ tak, aby bol zamedzeny vtok zraZkovych véd do vntitorného priestoru
Sachty

) v ramei spracovania d'alSieho stupfia projeltovej dokumentacie detaily technického
riefenia (najmé kladaésky plan) prerokovat’ s diviziou distribicie vody

(DDV) BVS,

k) material navrhovaného kanalizadného potrubia Ziadame PVC hladké SN 10, pristup k
verejnej kanalizacii musi byt zabezpeéeny kemunikaciou s tnosnostou pre vozidla
MUT, poklopy vetrateI'né s tesnenim proti buichaniu s nosnostou 400 kN, vstupy do
reviznych §acht osadit’ kolme v smere na petrubie (nie nad os potrubia), stupadla v
Sachtach s PE nastrekom

[} vrédmei spracovania d’al8ieho stupiia projektovej dokumentacie detaily technického

rieSenia prerokovat s diviziou odvadzania odpadovych vod (DOOV) BVS

m) PCS treba situovat’ v nespevnenom teréne so sihfasom vlastnika pozemku a oplotit,

vybavit’ uzamykateI'nym poklopom, pre manipulaciu s erpadlami osadit’ manipulaéni
plodinu a vstupny rebrik, zabezpecit’ dial’kovy monitoring (vstup osoby, chod ferpadiel,
pritomnost’ 220 V alebo 380 V, kontinualne meranie hladiny ultrazvukovym
snimacom, zdruzend porucha cCerpadiel), na zabezpeCenic Cerpadiel osadiC blokovaci
hladinovy snimaé minimalnej hladiny (chod é&erpadla na sucho). Vietky kovové prvky
Ziadame z nerezového materidlu. Osadit’” dve &erpadla (1+1), ktoré sa budd v prevadzke
striedat’

n) pre PCS treba navrhnit samostatnt vodovodni pripoiku s vodomernou Sachtou a

elektricka pripoiku

0) kanatliza&nG Cerpaciu stanicu vybavit’ dialkovym oviddanim a prenosmi prevadzkovych

udajov v systéme kompatibilnom so systémom BV S

p) detaity ndvrhu kanalizaénej CS je potrebné odstihlasit so zdstupcom prevadzky €S8

divizie odvadzania odpadovych vad, problematiku elektro Casti, merania, prenosu tdajov
a regulacie vratane potrebnych tprav na sdvisiacich kanalizaénych éerpacich staniciach
dohodnit” s oddelenim dispecerského riadenia BVS.

¥V pripade nespinenia hore uvedenej podmienky, kiorda sa tyka prevadzkovania
predchadzajicich Gsekov verejného vodovodu, BVS neuzavrie zmluva na odborny vykon



prevadzky verejného vodovodu.

A pripade, Ze budi sice splnené hore uvedené podmienky tykajice sa prevadzkovania
predchadzajucich Usekov verejného vodovodu s BVS a.s., ale nebudt splnené vyssie uvedené
technické podmienky, BVS nebude vykondvat odborny vykon prevadzky navrhovaného
verejného vodovodu predmetnej obytnej zony. Potom je potrebné vo vzdialenosti maximaine
10 m od miesta pripojenia navrhovaného verejného vodovodu na verejny vodovod v
prevadzke BVS vybudovat' centrdlnu vodomernt Sachtu pre umiestnenie meradla (na
rozhrani dvoch prevadzkovatelov shvisiacich verejnych vodovodov).

Upozorfinjeme, ¢ v zmysle zdkona & 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych
kanalizaciach je viastnik povinny zabezpelit' odborny vykon prevadzky odborne spdsobiiou
osobou so Zivnostenskym opravnenim.

Vlastnici prevadzkovo stvisiacich verejnych vodovedov upravia vzajomné vzfahy pisomnou
zmluvou.

Dalif stupeii projektovej dokumentdcie predloZit na vyjadrenie BVS.

1) Podmienky SPP Distribiicia a.s., uvedené v stanovisku zo dita 21.06.2013:

Stavebnik je povinny reSpektovat’  ochranné a bezpeénosiné pasma existujicich
plynarenskych zariadeni v sulade so zakonom €.251/2012 Z.z. a platnymi STN.

Dalsi stupeit PD predlozit’ na postdenie.

i) Podmienky Zapadostovenskej distribucnej a.s., uvedené vo vyjadreni zo diia 13.09.2013:

1.

W) D

B

Maximalna rezervovana kapacita obchodného centra bude zabezpe€ena z novej odberatel'skej
murovanej - vstavanej trafostanice o vykone 630 kVA, ktora bude pripojena zaslu¢kovanim
na existujice 22 kV kablové distribu¢né vedenie spoj. pola 1.&. 228-350 v Gseku medzi U V
36/228-350 a TS0GS55-O19. Nova odberatel'ska TS vybuduje na vlastné ndklady Ziadatel,
VN kablové rozvody distribu¢ného charakteru budu vybudované v ramei vlastne] investicie
spolognosti Zapadoslovenska distribuéna a.s. na zaklade zmluvy o pripejeni odberného
elekirického  zariadenia do distribunej sustavy uzatvorenej medzi spolofnostiou
Zapadoslovenska distribudnd a.s. a investorom.

Deliacim miestom budii kablové koncovky vo VN rozvadzali odberatel'ske) TS,

Ziadatel vybuduje na viastné néklady novi murovanti - vstavana odberatel'ski trafostanici! o
vykone 630 kVA, odberné miesto a NN rozvody na pripojenie odberu.

Meranie spotreby elekirickej energie bude na VN napiitovej urovni v USM s vySkou
¢iselniku elektromera od 0,7 m do 1,7 m a bude rieSené ako nepriame pricom poZadujeme
pouzit' transformatory pridu s prevodom 20/5 A, Gradne ciachované.

Do priestoru situovania trafostanice ako aj k meraniu spotreby elekirickej energie musi byt
zabezpeteny pristup pracovnikom energetiky v kazdd dennu a noéni dobu ~ zodpovedny
investor.

Nakol'ko cez tUzemie uréené pre realizaciu stavby prechddza existujice vzdusné 22 kV
vedenie spojovacieho pola liniek éislo 228-350 a existujice NN vzdudné distribuéné vedenie
je nutné pred zahdjenim stavby riedit” prelozku uvedeného 22 kV vzdudného vedenia a NN
vzduiného distribuéného vedenia v zmysle § 45 zdkona &. 25172012 7. z.. 7 uvedeného
zékona vyplyva Ze naklady na prelozku je povinny uhradit’ ten, kto potrebu prelozky vyvolal,
Prelozka bude riefena na zaklade Zmluvy o vykonani prelozky elektroenergetického
zariadenia uzatvorenej medzi ZSLE Distriblcia as. a investorom pri¢om télo musi byt
uzatvorend pred zaciatkom stavebného konania,

7 technického hlfadiska bude preiozka 22 kV vzduiného vedenia rieSend nasledujiicim
spdsobom:

Do 22 kV vzdudného vedenia pripojky pre TS0055-0O07 sa vleZi novy betdnovy podpemy
bod typ DB10;5/20KN, na ktorom sa ukonéi vzdudna Cast’ 22 kV pripojky. [Existujice 22
kV vzdugné vedenie sa v Gseku od nového p.b. po TS0055-007 zdemontuje a to v dizke 85 m
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a nahradi sa kablovym vedenim typ: 3 x NA2ZXS(I)2Y 1 x 70 o celkovej dizke 110 m.

Prechod medzi vzdusnym a kablovym 22 kV vedenim bude realizovany cez zvodi&e prepitia

HDA-24R.

Z technického hladiska bude preloka NN vzduiného distribuéného vedenia riedena

nasledujiicim spdscbom:

a) Vsubehu sexistujicim NN vzduSnym vedenim budd vybudované 4 ks novych
betdnovych podpernych bodov.

b} Existujtice NN vzdusné distribuéné vedenie 3x70 AlFe6 bude v Gseku medzi

¢) Tote NN vzdudné vedenie bude nahradené novym vzdusnym distribuénym vedenim
4x70/11 AlFe o dizke 150 m, ktoré povedie po hore uvedenych novych podpernych bod
a pripoji sa na p.b.&.7 pdvodného NN vzdu$ného vedenia,

d) Ztohto nového NN vzduiného distribuéného vedenia budl napojeny existujici
odberatelia , pricom toto napojenie zrealizuje na vlastné naklady stavebnik.

7. Kablové NN pripojky vratane elektromerovych rozvadzacov pre pripojenie cestnej dopravnej
signalizdcie a Cerpacej stanice kanalizacie vybuduje na vlastné naklady stavebnik, pricom
deliacim miestom bud( poistkové spodky v pripojkovych NN skriniach, umiestnenych na
podpernych bodoch NN vzdugného distribuéného vedenia,

8. Flekiromerové rozvadzate CDS a CSK  budi umiestnené na verejne pristupnom mieste na
hranici pozemku zvonka tak, aby bol pristupny pracovnikom energetiky v kazdd dennd
a noéni dobu.

9. V dalom stupni PD pre SP predlozit vykaz - vvmer vyprojektovanych kapacit s dérazom na
dizky VN a NN kablovych vedeni a vykopovych prac.

10, Stavebnik je povinny redpektovat® vietky energetické zariadenia v majetku spolo&nosti
Zapadoslovenskaé distribucnd a.s. a dodrziavat’ ich ochranné pasma podla § 43 zak.¢.251/2012
Z.z. o energetike.

11, Pre potreby budovania energetickych zariadeni poskytne stavebnik poskytovatel'ovi pozemok
( koridor ) resp. Priestor vhodny pre budovanie energetickych zariadeni. Majetkopravne
vysporiadanie pozemku bude rieené samostatnou zmtuvou.

12.V pripade, Ze novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budl tvorit” sacast distribuéného
rozvodu el.energie budid osadené na pozemku iného viastnika, je potrebné rie§it’ pred
realizaciou stavby majetkopravne vysporiadanie pozemkov pre osadenie tychto zariadeni
v zmysle platnej legislativy, pri€om nebude (¢tovany prendjom pocas ich Zivotnosti.

13. Budovanie elektroenergetickych zariadeni distribuéného charakteru bude zabezpedovat’
spoloCnost’” Zapadoslovenska distribuénd a.s. na zaklade ,, Zmluvy o pripojené odberného
elektrického zariadenia ziadatela do distribuénej ststavy ,, ako vlastnii investiciu,

14. Zmluva o pripojeni odbern¢ho  elektrického zariadenia Ziadatel'a do distribugne] stistavy bude
vypracovana po predlozeni d’aldieho stupiia PD pre stavebné povolenia,

15, Pred zatatim zemnych prac na energetickych zariadeniach budovanych viejte stavbe je
potrebné v navrhovanych trasach poziadat’ o presné vytyéenie a identifikovanie kablov
patriacich spolo¢nosti Zapadoslovenska distribuéna, a.s..

16. Zemné prace - pri krizovani a stbehu zariadeni spoloénosti Zapadoslovenska distribucna, a.s.
- pozadujeme vykondvat' so zvySenou opatrnosfou - ruénym spdscbom. Pri pracach
dodrZziaval bezpelnoste predpisy a ustanovenia prislusnych STN.

Za detailné technické rieSenie v zmysle platnych predpisov a S TN zodpoveda projektant.

i)} Podmienky Slovenského vodohospodarskeho podniku $.p., uvedené vo vyjadreni zo dila
24.06.2013:

1) Uzemie sa nachadza v chranenej vodohospodarskej oblasti Zitného ostrova, na zaklade ¢oho

pozadujeme dbat’ na zvySent ochranu podzemnych a povrchovych vod,



2) Pri realizécii stavby Ziadame dodrzat’ ustanovenia zakona ¢, 364/2004 Z. z, o vodach a o

zmene zakona Slovenskej narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorgich

predpisov (vodny zakon).

3) Podl'a § 31, odst. 2, zakona €. 364/2009 Z.z. o vodich y chranene] vodohospodarskej oblasti
mozno planovat’ a vykonavat innosti, len ak sa zabezpedi viestranna ochrana povrchovych 3
podzemnych v&d a ochrana podmienok ich tvorby, vyskytu, prirodzene: akumulacie vod a
obnovy ich zasob,

4y Komunikacie a parkoviska navrhovaného obiektu musia byt upravené tak, aby nedoslo k
tniku zaolejovanych véd do okolitého terénu a zaroveit musi byt zabranené pritoku inych
dazd’'ovych vad z okolitého tzemia na tieto plochy. Uvedené plochy musia byt izolované a
odolné voci posobeniu ropnych latok.

5) V d'alsom stupni projektovts dokumenticiu doplnit’ G hydrogeologicky posudok, v ktorom je
nutné preukdzat’ schopnost’ horninového prostredia bezpedne absorbovat’ odvadzané dazd'ove
vody (prostrednictvom  vsakovacicho systému) z riefeného aredfu, pricom navrhnuty
odludovad ropnych latok z komunikacii, spevnenych pléch a parkovisk musi mat podfa
nariadenia viady &. 269/2010 Z. z. vystupni hodnotu v ukazovateli NEL mensiu ako 0,]
mg/l.

6) Podl'a § 21, ods. 1, pism. ¢, zdkona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach, je na vypistanie odpadovych
vod do povrchovych véd alebo podzemnych véd potrebné povolenie na osobitné uzivanie
vod, ktoré vydava prisludny orgén statnej vodnej spravy.

7) Povolenie orgdanu $titne] vodne] spravy na vodné stavby sa vyZaduje podla § 26 ods. 2
zdkona ¢, 3642004 Z.z. vodny zakon na uskutodnenie, zimenu alebo na odstranenie vodnej
stavby.

8) Povolenie organu Statnej vodnej spravy na uskutoénenie, zmenu alebo odstranenic vodnej
stavby na zdklade odscku &. 4 § 26 zdkona & 364/2004 Z.z. vodny zdkon je safasne
stavebnym povolenim a povolenie na jej uvedenie do prevadzky je suiCasne kolaudac¢nym
rozhodnutim.

k) Podmienky Krajského pamiatkového aradu, uvedené v stanovisku zo diia 22.8.2013:

—  Stavebnik oznami pisomne 10 dni vopred zadiatok zemnyeh préc na stavbe KPU.

— V pripade archeologického nalezu nalezea alebo osoba zodpovedna za vykondvanie prac podla
§ 40 ods.2 a 3 pamiatkového zdkona oznami nalez KPU a nélez ponechd bezo zmeny aZ do
obhliadky KPU alebo nim poverenou odborne spésobilou osobou.

) Podmienky Unie nevidiacich a slabozralkych Slovenska, uvedené v stanovisku zo dna

3.6.2013::

— Projektovit dokumentaciu pre stavebné povolenie predloZit, vratane detailov bezbariérovych
Opravy predioZit’ na posidenie.

m) Podmienky Obvodného pozemkového iradu v Senci, uvedené v stanovisku ze diia

26.09,2013

- Stavebnik pred realizéciou stavby poZiada otrvalé odiatie pol'nmohospodarske] pody na
nepoinehospadarske vyuzitie,

n) Osobitné podmienky:

—  Existujuei viazd a vyjazd do arcalu byvalého druzstva, ktory sa nachédza na pozemkoch
parc.C.1838/34, 1838/33, 1838/32 a 324/28 k.. Rovinka bude zruSeny az po vybudovani
1. etapy miestned obsluzne] komunikacie ( v priloZene) situdcii  grafického znazornenia
stavieb vyznacena Zitou farbou -~ MOK ILETAPA /prepoj/ ). Situdcia je nedelitelnou
stucasCou tohto rozhodnutia,

= Kolaudaéné rozhodnutie na OC  TESCO  bude moziné vydad a2z po nadobudnuti
pravoplatnosti kolaudaénéhe rozhodnutia na MOK HLETAPA/prepoj.




—  Projektova  dokumentacia pre stavebné povolenie bude vypracovana vsulade s § 9
vyht.&.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia stavebného zakona.

—  Stavebnik je povinny v projekte pre stavebné povolenie zohladnif vietky podmienky a
pripomienky a projektovi dokumentaciu dal® spracovat’ v sdlade s pripomienkami
horeuvedenych dotknutych organov a prévnickych oséb a tito opitovne predloZit’ na dalSie
postdenie podla ich poZiadaviek.

— K vydaniu stavebného povolenia o.i. predlozi pravoplatné rozhodnutie o trvalom odniati
polnohospodérskej pédy na nepolnohospodarske Gicely.

Bez pripomienok sa vyjadrili:

- KR PZ, Krajsky dopravny inSpektorat - stanovisko zo dila 4.7.2013.

- Ministerstvo obrany SR — stanovisko zo dila 11.7.2013.

- Slovensky zviiz telesne postihnutych — stanovisko zo diia 11.6.2013.

- OU Senec, odbor civilnej ochrany a krizového riadenia - stanovisko zo diia 26.8.2013.

- Hydromelioracie §.p. — stanovisko zo diia 14.6.2013.

- OR Hasiéského a zachranného zboru - stanovisko zo diia 18.6.2013.

- OUZP Senec, Gsek §t.ochrany ovzdudia — stanovisko zo dila 6.8.2013.

Vydali rozhodnutia:

- QUZP Senec, tsek posudzovania vplyvov na Zivoiné prostredie — rozhodnutie zo dfia 13.8.2013 ¢,j.:
ZP/EIA/1910/13-Gu, ktorym kontatuje, ze navrhovana ¢innost’ zémeru ,, OC TESCO Rovinka ,, sa
nebude posudzovat’.

- Obec Rovinka vydala sihlas na vyrub drevin rozhodnutim zo dita 11.10.2013 pod &3.SU-ZP-
03/526-2891/2013/4/HAN.

V tzemnom konani vzniesla namietky Kornélia Baloghova, bytom Dolné Janiky, ktorym
stavebnym Grad nevyhovel.

IV. Toto rozhodnutie plati podra § 40 ods. | stavebného zdkona dva roky odo diia kedy nadobudlo
pravoplatnost’ a rozhodnutie o umiestneni liniovej stavby plati tri roky odo diia, ked’ nadobudlo
pravoplatnost, Nestraca viak platnost, pokial’ bola v tejto lehote podand Ziadost o stavebné povolenie.
(\?as platnosti rozhodnutia mozno na Ziadost’ navrhovatela predizif, ak ju podal pred uplynutim lehoty.

Cas platnosti tizemného rozhodnutia nemozno predlzit’, ak bol na 1o isté Gzemie schvaleny uzemny
plan zony, ktory riedi predmet Gizemného rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je zavizné aj pre pravnych nastupcov jeho navrhovatela a ostatnych
Glastnikov tzemného konania.

Za vydanie tohto rozhodnutia bol podla zdkona ¢€.145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch,
v zneni neskorsich zmien, zaplateny poplatok 100,- €.

ODOVODNENIE

Spolo¢nost’ ENGICON sr.o. , ktord je splnomocnena zastupoval' pavrhovatela
spolotnost BAKOS / JURIK  sr.o. so sidlom RuZova dolina €25 Bratislava , podala  dia
03.07.2013 navrh na vydanie izemného rozhodnutia o umiestneni stavby:

- OC TESCO

- Miestna obsluzna komunikacia — I. etapa

- Krizovatka 1/63 — Dopravné napojenie uzemia

s objektovou skladbou a na pozemkoch tak, ako je to uvedené vo vyroku tohto rozhodnutia.
Vlastnictvo k pozemkom uréenym na zastavanie navrhovatel’ preukéazal podla § 38 stavebného zakona
tj. prediozil sthlasy vlastnikov pozemkov apodfa § 139 stavebného zakona predlozil Zmluvy
o budncich kipnych zmluvéch, ktoré uzatvori! s dotknutymi vlastnikmi pozemkov.

Na zéklade uvedeného tunajsi stavebny trad ozndmil podla § 36 ods.4 stavebného zdkona acastnikom
konania a dotknutym orgdnom zalatie izemného konania a si¢asne uréil dstne poj ednavanic spojené
s miestnym zistovanim,




Uastnici konania a dotknuté organy boli poudené o moznosti uplatnenia si namietok a pripomienok v
stlade s § 36 ods.1 a ods. 3 stavebného zakona.

Pred Gstnym pojednavanim listom zo dita 25.09.2013 podaia namietky p. Kornélia Baloghova.

Nesthlasi s vydanim izemného rozhodnutia o umiestneni stavby O TESCO o objektovej skladbe,
miestnej obsluZznej komunikacie — letapa a Krizovatky 1/63 — dopravné napojenie uzemia ato
7 ddvodu:

1. vzhl'adom na to, Ze bol zmeneny tzemny plan obce, kde predtym bola planovana hromadna
vystavba a toho €asu podfa dokumentacie doglo k zmene tzemného planu na priemyselnil zénu,
sa mi znizila hodnota uvedenych pozemkov na parc.£.320/2, 329/72.

2. Vybudovanim miestnej obsluznej komunikacie — l.etapa mi nebude umoZneny pristup na uvedeny
pozemok.

3.Uvedeny pozemok som kupovala za G€elom hromadnej vystavby a mala som aj investora a feraz
som sa dozvedela, Ze uvedené parcely budi vyuzivané ako priemyselna zona, &im sa zniZila hodnota
uvedeného pozemku.

4.7 predlozeného dopravného napojenia a zadsobovania pozemku v Rovinke ¢ast’ B — dopravné
napojenie aktualizacia 05/2012 v bode B.1.1.2 je uvedené, Ze v kat. C11,5/60 je jednostranny
chodnik, ktory je situovany pri oploteniach a oddelenych od vozovky zelenym pasom /priekopou
aviak je na parc.C.324/21 a 1838/32, ktory je v mojom vylu€nom vlastaictve t.j. 1/1.

Stavebny rad vvhodnotil ndmietky ucastnicky konania a nevyhovuje im z dovodov:

Ndmietky pod ¢.1,2,3 smeryjti k zmene tizemného pldnu obce Rovinka, kioré nie su predmetom fohto
konania .

Némietka v bode & 4 je prdavie irelevanindg, nakolko sa stavba na pozemkoch pare.¢.324/21 a 1838/32
newmiestiyje. Stavebnému tradu nie je zrejmé, z akveh podkladov ucasmicka konania ndmiethu
veniesla, nakolko predioZend projektova dokumentdacia pre wzemné konanie arozhodnutie bola
spracovana 15.05.2013, do ktorej pred vzenmym konanim ani v deii tizemného konania spojeného
s miestnym zistovanim nenahiiadla,

In¢ namietky k predloZenému navrhu vznesené neboli.

Pripomienky dotknutych organov k umiestneniu stavby, ako aj ostatné pripomienky praviickych
0sdb st uvedené v podmienkach tohto rozhodnutia.

Stavebny urad posudil navrh na vydanie rozhodnutia o umiestnen{ stavby podla prisludnych
ustanoveni stavebného zakona, podla vyhlagky MZP SR &. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykondvaju
niektoré ustanovenia stavebného zdkona, ako aj sulad stavby s platnym 0zemnym planom obce,

Bolo kondtatované, Z¢ navrhovand stavba ajej umiestneniec je vsiulade s plataou
azemnoplanovacou  dokumentaciou pre Obec Rovinka, ktorou je Uzemny plan obee Rovinka
schvileny Obecnym zastupitel'stvom uznesenim ¢.15/2001 zo dna 11,7.2001 v zneni jeho zmien
a doplakov ¢.1/2009 schvalenymi Obeenym zastupitel'stvom uznesenim &.77/2010 zo diia 13.10.2010
a zmeny Gzemného planu obce Rovinka — jéin 2012, schvalené v obecnom zastupitel'stve uznesenim
¢.472013 dia 9.01.2013 ( dalej len platny UP ). Pozemky umiesifiovanej stavby sa nachadzaig vo
funkénej ploche F3-B-4 — polyfunkéné nzemie centra sidla s hlavnym a doplnkovym vyuZiting, ako
aj regulaciou zastavby a dopravoymi napojeniami:

Hlavné funkéné vyuzitie:  Centralna &ast’ sidla, koncentrujuca polyfunkéné objekty ob&ianskej
vybavenosti verejného charakteru, celoobecného a nadobecného vyznamu, najmé objekty verejnej
spravy, administrativy, bankovnictva, kultiry, cirkvi, zdravotnictva a socidglonych sluzieb, obchodu
a sluzieb. Verejné spolofenské a zhromazd’ovacie priestory, verejna zelen.

Doplnkové funkéné vyuZitie: Byvanie ako dplnkova funkcia v ramei polyfunkénych objektov, byvanie
prechodného charakteru, prislusné verejné dopravaé a technické vybavenie.

Drub urbanisticke] intervencie: nova vystavba.



Sposob zastavby: centvorna kompaktna zéstavba, solitérna zastavba..

Limity vyuzitia Gzemia : chranend vodohospodarska oblast’ ; nadmerny hluk zautomobilovej
dopravy.

Zavazné regulativy: index zastavanosti max.0,40; index zelenych ploch min.0,10;

podlaznost’ : max. 4 vratane ustupujiceho podlazia.

Podmienky a vychodiska pred zahdjenim investorskej pripravy:

Dopravné napojenie z cesty 1/63 musi byt riesené s ohl'adom na stivisiace rozvojové tizemia.
Odporacanie: riesit’ v koordinacii s funkénymi plochami F3-B-5, F3-B-6, F3-B7.

Moznost’ umiestnenia nakupného centra.

Vzhladom ktomu, Zze navrh, postupne doloZeny predpisanymi dokladmi, stanoviskami,
rozhodnutiami a projektovou dokumentaciou spliia podmienky pre umiestnenie stavby, rozhodol
spravny organ tak, ako je uvedené vo vyroku rozhodnutia.

Poucenie
Proti tomuto rozhodnutiu je mozné podat’ odvolanie podla § 54 a nasl. spravneho poriadku do
15 dni odo dna jeho dorucenia na Obecny urad Rovinka, Hlavna ¢.350, 900 41 Rovinka, pri¢om
odvolacim organom je Okresny rad Bratislava, odbor vystavby a bytovej politiky.
Toto rozhodnutie je preskamatelné sidom az po vycerpani riadnych opravnych prostriedkov.
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Priloha: situacia MOK

Dorucuje sa:
Navrhovatel’'ovi :
BAKOS/JURIK s.r.0., Ruzova dolina &.25, 821 09 BA 2 - podl'a plnej moci sa doruuje spoloénosti
ENGICON s.r.0., Martina Granca ¢.9, 841 02 BA 4

Ukastnikom konania:

1. Vlastnikom pozemkov parciel registra ,,C*: parc.8.322/1, 322/16, 322/17, 329/66, 321, 1827/13,
1838/20, 1838/19, 1838/18, 1838/22, 1838/23, 1838/32, 1838/33, 1838/17, 1838/16, 320/1,
320/2, 320/6, 322/9,2; 329/59, 329/67, 1838/2, 322/12,13,14,15,18; k.0. Rovinka,

2. Vlastnikovi pozemku parcela registra ,,E* — parc.¢.1191/1 k.i. Rovinka

Toto rozhodnutie ma povahu verejnej vyhlasky a Gcastnikom konania sa dorucuje v stlade s § 36
ods.4 stavebného zakona a § 26 spravneho poriadku abude vyvesené po dobu 15 dni na Gradnej
tabuli spravneho organu. Posledny deri tejto lehoty je diiom dorucenia rozhodnutia.

Potvrdenie datumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlasky:

Datum vyvesenia: do. 17, 45//5 Datum zvesenia :

Peciatka a podpis: Petiatka a podpis:
( Juel

OBECNY URAD
900 41 Rovinka
-6 -
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