OBEC ROVINKA

Obecny irad, PSC 900 41 Rovinka 350

¢, §SU-D-26/193-2150/2014/4/HAN Bratislava 03.06.2014

L}

ROZHODNUTIE

Obec Rovinka, zastipend starostom obce JUDr.Milanom Bombalom, ako prisluiny
$pecialny stavebny Grad pre miestne komunikacie a tgelové komunikacie podla § 3a ods. 4 zdkona
& 135/1961 Zb. o pozemnych komunikéaciach (cestny zékon) v zneni neskor§ich predpisov, § 120
ods. 1 zakona &. 50/1976 Zb. o izemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni
neskorgich predpisov, § 2 pism. a) zédkona C. 416/2001 Z. z. o prechode niektorych posobnosti z
orgAnov §tétnej spravy na obce a na vyssie Gzemné celky v znenf neskor$ich predpisov v silade s § 46
sékona & 71/1967 Zb. o spravnom konan{ v znenf neskorsich predpisov, v zneni neskor3ich predpisov
( d'alej len spravny poriadok), podla §§ 60 -66, § 10 vyhl. £.453 /2000 Z.z., ktorou sa vykonavaji
niektoré ustanovenia stavebného zékona, vydava

stavebné povolenie

na objekty: SO 01- Dopravné napojenie obytnej zony a uprava Zelezni¢nej ulice
SO 02- Komunikacie a spevnené plochy
stavby ., Obytna zéna Rovinka ~ Zelezni¢na ul., JelSové- komunikacie a inZinierske siete”

stavebnikon:  Alemal s.r.0., T.Vansovej 1440/1, Zvolen, ICO: 47 102 756
Komodore .10., Svidnicka 13, Bratislava, 1CO: 35 808 454

miesto stavby:  kat, uz. Rovinka,
pozemok parc.¢. 20322/29, 20322/10, 20135/7,21281/281, 21281/341,
21281/348, 21281/435, 20322/28, 21281/447, 21281/436, 21281/433, 21281/278,
21281/430, 21281/462, 21281/424, 21281/419, 21281/467, 21281/477,21281/478
druh stavby: inzinierska stavba - komunikéacia

Popis stavby:

Objekt SO 01: .

Riedi dopravné napojenie obytnej zony Gpravou existujiicej komunikécie Zeleznitnej ulice. Oznatenej
ako komunikacia ,,A%, ktora vylstuje na hlavnd komunikéciu 1/63. Komunikacia bude upravend na
funként triedu C2 — miestna obsluzna komunikécia kategorie MO 7.5/40 s jednostrannym chodnikom
pre pesich 8irky 2 m as chodnfkom pre cyklistov 8irky 3,5 m s celkovou dirkou uliéného priestoru
12,50m, ako obojsmernd dvojpruhova v tirkovom usporiadani:

Jazdny pruh 2% 2,75 = 5,50 m

Odvodfiovaci pruzok 2x 0,50 = 1,00 m

Bezpednosiny odstup 2x 0,50 = 1,00 m

Cyklisticky pruh (rezerva) 1x 3,00 =3,00m
Chodnik 1x2.00=2.00m




Spolu uliény priestor 12,50 m

Zadiatok tpravy Zelezniénej ulice bude na pozemku parc.£20322/29 v staniéeni  0.015386
navrhovane':j komunikacie ,,A%.

Celkové dizka apravy je 329,574 m. V trase sit navrhnuté prvky smerového vedenia: 2x smerovy
oblik R1000 bez prechodnic. Priestorové riesenie komunikacie bude reSpektovat pozdizny sklon
existujicej spevnenej plochy. Priedny sklon vozovky bude 2% - ny strechovity.

Cesta sa roziiri doprava v smere stanicenia.

V mieste rozéirenia bude polotuha vozovka v zloZeni vrstiev:
- Asfaltovy beton  AC 11 O; PMB 45/80-75 40 mm
-~ Spojovaci postrek z asf. Emulzie PS (0,7 kg.m?)
- Asfaltovy betén  AC 22L PMB 45/80-75 ( ABVH I) 70 mm
- Spojovaci postrek z asf-emulzie PS ( 0,7 kg.m")

- Asfaltovy beton  AC 16 P CA 35/50 (OK 1) 100 mm
- Cementom stmelena zmes CBGM C 5/6 (SC1) 160 mm
- Strkodrvina ( 0-63) SD; 0/63 G, 180 mm
Spolu 550 mm

- Upravena zemna plaii zhutnena na 102%

Konstrukeia chodnika —zloZenie vrstiev:

- Zamkova dlazba beténova ( beziparova) siva ( 20/10) 60 mm
- Drvina ( 4-8) HDK 40 mm
- Cementom stmelena zmes CBGM C5/6 120 mm
- Strkodrvina SD; 0/63 G, 100 mm
Spolu 320 mm

- Upravena zemna plaii zhutnena na 102%

Obrubniky na okraji vozovky sa navrhuji typu ABO 1-15 s prevysenim 15 cm, v miestach priechodu
pre pedich s prevy$enim 2 cm, v miestach vjazdov na pozemky sa navrhuje skiopeny obrubnik ABO 1-
15 sprevydenim 4 cm. Obrubniky na zadiatku akonci vjazdov budi plynulo zniZzené na vySku
sklopeného obrubnika v dizke 1,3 m. Na okraji chodnikov sa poloZia krajniky- zahonové obrubniky
ABO 4-5

Odvodnenie komunikacii bude zabezpedené prienym a pozdiznym sklonom.

Odvodnenie pravej polovice komunikécie bude cez navrhované uliéné vpusty do vsakovacieho drénu

( trativodu) umiestneného po pravej strane komunikécie s vyiistenim do vsakovacich jam hlbky 3 a 4m
( v zavislosti od hibky vrstvy $trku — 1,2 - 3,2 m p.t.)

Odvodiovacie drény bud opatrené separatnou geotextiliou a vyplnené trkodrvou fr.32 — 64 mm. Na
dne odvod.drénu bude uloZena pozdiZna drendz- trativod — DN 200.

Odvodnenie lavej polovice komunikacie bude prie¢nym sklonom do terénu.

Objekt SO 02:

Hiavnt dopravat kostru obytnej zomy tvoria komunikacie ,,B,C,D,E“- komunikacie funkénej triedy
C3 kategdrie MO 6,0/30 s jednostrannym chodnikom sirky 2,00 m a jednostrannym zelenym
(odvodiiovacim) pasom $irky 2,0 m. Komunikacie ,C,D,E, sl na opagnych koncoch slepo ukondene

( vyhladovo v inych stavbach sa uvaZuje s ich predizenim.)

Pre spristupnenie pozemkov leziacich uprostred blokov si navrhnuté upokojené komunikacie ,B1, B2,
B3, B4 funkénej triedy D1 oddelenych od hiavnej cesty bariérovym prejazdom cez chodnik. Na konci
upokojenych komunikdcii si navrhnuté avratové ototky s parametrami umoZiujicimi otoCenie
nakladného vozidla skupiny 2 podskupiny 02.

Polomery obrubnikov v trovitovych kriZovatkach s navrhnuté v hodnotach R=7m.



Pre spristupnenie pozemkov leZiacich uprostred blokov su navrhnute upokojené komunikacie B1,B2
triedy D1oddelenych od hlavnej cesty bariérovym prejazdom cez chodnik.

Na konci upokojenych komunikéceii budd avratové ototky pre moZnost’ ototenia nakladného vozidla
skupiny 2 podskupiny 02.

Dizka budovanych Gsekov ciest funk&. triedy C3, tras oznadenych ako komunikacie ,,B, C, D, E“ st
spolu 593,1 m,

Dizky budovanych dsekov upokojenych komunikacii DI, tras oznatenych ako Bl, B2, B3, B4 st
spolu 359,36 m.

Pozdiz vetiev ,,B,C,D,E* si umiestnené jednostranné chodniky Sirky 2,0 m.

Priechody pre pedich budi navrhnuté v max. sklone 1:8. V bezbariérovej prave je pasom Sirky 0,40
m { varovny pas} a priedne cez chodnik pasom $irky 0,80 m ( signalny pas) z beténovej dlazby pre
nevidiacich zvyrazneny prechod z chodnika na vozovku.

Kon§trukeia vozovky bude v zloZeni vrstiev:
- Asfaltovy betén  AC 11 O; PMB 45/80-75 40 mm
- Spojovaci postrek z asf. Emulzie PS (0,7 kg.mz)
- Asfaltovy beton  AC22L PMB 45/80-75 (ABVH D) 70 mm
- Spojovaci postrek z asf-emulzie PS ( 0,7 kg.m’)

- Asfaltovy betén AC 16 PCA 35/50 ( OK 11} 100 mm
- Cementom stmelend zmes (VIBGM Cs5/6(SCIH 160 mm
- Strkodrvina ( 0-63) SD: /63 G, 180 mm
Spolu 550 mm

- Upravena zemna plaf zhutnena na 102%

Kondtrukeia chodnika —zloZenie vrstiev:

. 7amkova dlazba beténova ( beziparova) sivé ( 20/10) 60 mm
- Drvina ( 4-8) HDK 40 mm
- Cementom stmelena zmes CBGM C5/6 120 mm
- Strkodrvina SD; 0/63 G, 100 mm
Spolu 320 mm

- Upravend zemna plan zhutnena na 102%

Obrubniky na okraji vozovky sa navrhujé typu ABO 1-15 s prevy$enim 12 cm, v miestach priechodu
pre pesich s prevySenim 2 cm, v miestach vjazdov na pozemky sa navrhuje sklopeny obrubnik ABO 1-
15 s prevysenim 4 cm. Obrubniky na zaiatku a konci vjazdov budi plynulo znizené na vysku
sklopeného obrubnika v dizke 1,3 m. Na okraji chodnikov sa polozia krajniky- zdhonové obrubniky
ABO4-5

Odvodnenie komunikacii bude zabezpetené prienym a pozdiznym sklonom.

Odvodnenie pravej polovice komunikacie bude cez navrhované uligné vpusty do vsakovacieho drénu

( trativodu) umiestneného po pravej strane komunikéacie s vyustenim do vsakovacich jam hibky 3 a 4m
( v zavislosti od hibky vrstvy $trku — 1,2 - 3,2mp.t.)

Odvoditovacie drény budi opatrené separacnou geotextiliou a vyplnene gtrkodrvou fr.32 — 64 mm. Na
dne odvod.drénu bude uloZena pozdi:“ma dren4z- trativod — DN 200.

Plaf vozoviek bude odvodnena 3%-nym priecnym sklonom vyspadovanim vrstvy Strkodrvy do
odvodiiovacieho drénu a trativodu.

Podmienky uskutonenia stavby:

|. Stavba bude zrealizovani podla projektove] dokumentacie pre stavebné povolenie v podrobuosti
realiza¢ného projektu, vypracovanej v januari 2014, so zmenou v marci 2014, spoloénostou SB
PARTNERS, s.r.0., Ingarch, Karo] BALAS, konatel, Vickova 10, Bratislava, zodpovedny
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projektant stavebnych objektov Ing. Marcel Malitek, Matig s.r.0., Slatinska 36, Bratislava,
overenej Specialnym stavebnym aradom, ktora tvori neoddelitelnd stdast tohto rozhodnutia

Dodrzat podmienky rozhodnutia o umiestneni stavby c.SU-161/728-3630/2013/5/HAN zo dfa

18.12.2013, pravoplatné diia 18.1.2014 a &.SU-186/778-3721/2013/5/HAN zo dfia 03.01.2014,

pravoplatné diia 06.02.2014.

So stavbou mozno zadat aZ po nadobudnuti pravoplatnosti tohto rozhodnutia, ktori potvrdi tunajs

stavebny trad. Stavebné povolenie straca platnost, ak sa so stavbou nezadalo do dvoch rokov odo

dita, ked’ nadobudlo pravoplatnost’.

Bez osobitného povolenia tunajdiecho uradu sa stavebnik nesmie odchylit od schvalenej

projektove] dokumentacie.

Vyty&enie stavby podla schvalenej projektove] dokumentacie vykona osoba opravnend na takato

ginnost’.

Stavba musi byt tpine ukongend do 24 mesiacov odo dita jej zaatia. Termin zatatia stavebnych

prac oznémi stavebnik Histom tunajéiemu $pecialnemu stavebnému Gradu.

Stavebnik je povinny na viditelnom mieste pri vstupe na stavenisko stavbu oznadit’ Stitkom

Stavba povolena® s tymito Gdajmi:

a) oznalenie stavby,

b) oznalenie stavebnikov,

¢) kto stavbu realizuje,

d) kto a kedy stavbu povolil,

¢) termin zadatia a ukonéenia stavby,

f) meno zodpovedného stavbyveduceho,

a ponechat ho tam az do kolauddcie stavby.

Stavba bude realizovand dodéavatel'sky. Stavebnik je povimny 15 dni po ukonteni vyberového

konania pisomne oznamit $peciédlnemu stavebnému Gradu meno (nazov) aadresu (sidla)

zhotovitel'a stavby a preukézat opravnenie zhotovitePa k danej innosti.

Stavebnik je povinny zabezpedit’ pocas realizacie stavby vytvorenie takych opatreni, ktorymi bude

minimalizovany negativay vplyv stavby na okolie a na sivotné prostredie.

Podas realizacie stavby stavebnik spolu s dodavatelom zabezpetia, aby stavebné mechanizmy

pred vyjazdom zo staveniska na miestnu komunikéciu boli dékladne odistené.

Potas stavebnych préc musi stavebnik zabezpeSif opatrenia na zaistenic bezpetnosti prace

a technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zmysle platnych predpisov.

Stavebnik je povinny dbat’ na to, aby pri uskutodiiovani stavebnych prac nedo&lo k spdsobeniu

£k6d na cudzich nehnutelnostiach a majetku.

Pre skladovanie stavebného materialu polas stavby na verejnych priestranstvach je potrebné

povolenie na zaujatie verejného priestranstva.

V zmysle § 135 stavebného zdkona sa uklada viastnikom susednych nehnutelnosti, aby

v nevyhnutnej miere strpeli vykonanie prac zo svojho pozemku.

Stavebnik je povinny mat’ na stavbe overeny projekt stavby a viest’ o stavebnych pracach stavebny

dennik.

Stavebnik je povinny pred zalatim stavby poZiadat majitelov podzemnych inzinierskych sieti o

ich presné vytyCenie 2 potas vystavby dodrziavat ich ochranné pasma Vv zmysle prislusnych

platnych predpisov a noriem. ,

Stavebnik je povinny v zmysle § 43 stavebného zakona uskuto&iiovat’ stavbu a pouzivat stavebné

vyrobky, ktoré sl podla osobitnych predpisov vhodné na pouzitie na stavbe na zamyslany 0gel.

Stavebnik je povinny nakladat s odpadom v sulade so zakonom &, 223/200% Z.z. © odpadoch

a0zmene adoplneni niektoryeh zékonov aku kolaudagnému konaniu dolozit potvrdenie

o prevzati odpadov, Kktoré vznikli zo stavebnych prac na povolenii skladku, resp. na vyuzitie ako

druhotnd surovinu prostrednictvom fyzickych alebo pravnickych o0séb, ktoré st na tuto Cinnost’

opravnengé.

Stavebnik je pavinny spinit podmienky vyplyvajlce zo stanovisk dotknutych organov :

19.1. Vyiadrenia_Qlkresného tradu _Senec, OSZP- usek_ochrany MM

28.03.2014 & OU-SC-0SZP/2014/609-Do:

- Vykopové prace Vv blizkosti stromov a krikov sa budi uskutoéiiovat rucne s dorazom na
ochranu ich korefiovych systémov. Cinnostou neposkodit’ kimene existujncich drevin,

- Narugené travnaté porasty budd upravené do pdvodného stavu s opitovnym zatravnenim;




19.2.vyjadrenia Okresného uradu v Senci, 087 P-tisek odpadového hospdrdstva zo diia 25.03.2014

C. QU-SC-QSZP/2014/610-PO:

+ dodr7af ustanovenia zak.&.223/2001 Z.z. v zneni neskor3ich predpisov a ostatné siivisiace
predpisy na Gseku odpadového hospodarstva,

« odpad, ktory vznikne pocas prevadzky, ulo3it na riadent skladku a o jeho zneskodneni, pripadne
zhodnotenti, predlozit’ na ObU 7P, isek odpadového hospodarstva,

» nevytvarat medziskladky, stavebnik je povinny pri zemnych pracach a preprave dodrziavat
gistotu na komunikéaciach a verejnych priestranstvach,

19.3.stanoviska Okresného_riaditelstva HaZZ v Pezinku zo dita 25.3.2014 &ORHZ-PKI-304-
002/2014; ‘
Overentt projektovi dokumentdciu predloZit’ pri kolaudaénom konant;

194 ORANGE _SLOVENSKO _a.s.- Michlovsky, spol. sr.o. vyjadrenie _zo dia 27.2.2014

¢.0426/2014:

- pri budovani novych komunikacif a spevnenych plach pokial nedochadza k prekladke, optickd
trasu mechanicky chrénit’ zlabovanim,

- zalatie stavebnych prac v ochrannom pasme optickej trasy oznamit spraveovi PTZ,

- pred za¢atim zemnych prac vytydenie a vyznadenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu
objednat’ u spraveu PTZ,

- Nad optickou trasou je zakaz skladok a budovania zariadeni, ktoré by znemoZziovali pristup
k PTZ,

- kazdé poskodenie PTZ oznamit na tel.. 033/77 320 32, mob. 0907 721 378,

19.5.vyjadrenia Slovak Telekom a.s. 20 diia 13.3.2014 ¢ 12488/14:

-Pri akychkolvek zmenéach pri realizécii vodi realizadnému projektu, ktoré maji vplpyv na

telekomunikatné vedenia v spréave Slovak Telekom a.s., prizvat’ prevadzkovatela ( spravea siete
p.Gajdosik

19.6.Stanoviska Okresného _riaditelstva PZ v Senci zo dria 17.02.2014 ¢ ORPZ-SC-ODI-2-

058/2014:

- uligné &iary musia byt’ stanovené v silade s poziadavkami STN 730656, po oboch stranach
komunikacie vo vzdialenosti min. 2m od obrubnikov komunikacie, v zmysle predlozenej a
odsthlasenej PD { vykres ¢.6),

Jlokalita bude prepojend v zmysle predlozenej a odsthlasenej PD ( prepojend verejnym
chodnikom na existujici verejny chodnik)

- objekty meracich zariadeni inzinierskych sieti umiestnit’ mimo dopravného priestoru komunikécii

. v stvisiosti s pohybom telesne a zrakovo postihnutych osdb riesit’ chodniky bezbariérovou

npravou v mieste v styku s komunikaciou, v zmysle pravnych noriem a technickych predpisov,

- priechody pre chodcov osvetlit verejnym osvetlenim v zmysle vyhlagky €.9/2009 MV SR,

- pred zadatim stavebnych préc zasahujticich do dopravného priestoru prifahlych komunikacii je
investor povinny predloZit projekt organizicie dopravy pocas vystavby — prenosné dopravné
snadenie, na OR PZ —-ODI SC na jeho odsthlasenie, najneskdr 30 dni pred jeho zacatim,

. TDZ znovu predloZit k odsihlaseniu, najneskér 30 dni pred kolaudadnym konanim objektu
a komunikacii a spevnenych ploch,

- Okresnému dopravnému indpektoratu ozndmit’ meno a telefonny kontakt osoby zodpovednej za
spravnost’ a funk&nost osadenia znatenia podas préc, najneskor 24 hod. pred zadiatkom osadenia
DZ,

. ODI Senec bude véas informovany o pripadnych zmenach v sivislosti s predmetnou stavbou
a bude v&as prizvany ku kontrole pouZitia resp. osadenia dopravného znalenia,

- k pouzitiu odsthlasen¢ho trvalého a dodasného dopravného znalenia je potrebné vydat’ urlenie
( §3 zékona €. 135/1961 Zb.), ktoré je potrebné zasfat’ ODI Senec k vysiie uvedenému Cislu;

19.7 stemoviska Hadromeliordeli, §.p. 20 divr 07.05.2014 ¢.2053-2/120/2014.
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- majetkopravne usporiadanie Gasti vodnej stavby ( zévlahove potrubie) v sprave Hydromelioracii,
§.p. musi byt ukongené najneskér do terminu zadatia kolauda¢ného konania;

19.8. Krajského pamiatkového dradu Bratislava, uvedend v stanovisku zo dita 24, 10.2013 &.
KPUBA/2013/16978-2/68217/PRA:

— 'V pripade archeologického néalezu nélezca alebo osoba zodpovedna za vykondvanie pric
podfa § 40 ods.2 a 3 pamiatkového zdkona oznami nalez KPU Bratislava a nalez ponecha bezo
zmeny az do obhliadky KPU Bratisiava alebo nim poverenou odborne sposobilou osobou.

19.9.vyjadrenia Zdapadoslovenskej distribucnej zo dia 14.5.2014:

1. Stavba SO-O! Dopravné napojenie obytnej zény a uprava Zeleznignej ulice + Zmena &. 1, Cast’
stavby SO 03 Verejny vodovod s pripojkami + zmena €. 1 stibezna s Zelezniénou ul., ast stavby
SO 04.1 STL Plynovod, SO 04.2 STL Pripojky plynu sibeznd s Zelezni¢nou ul., ast’ stavby SO
05 Splaskova kanalizacia s pripojkami + zmena &. 1 subeind s Zelezni¢nou ul. zasahujli do
ochranného pasma existujticeho 22 kV vzdusného distribuéného vedenia spojovacieho pola liniek
g 228-350 preto realizdcia hore uvedenych stavieb mé¥e byt zahajend ai po vykonani
prelozky existujiiceho 22 kV vzdu3ného distribuéného vedenia spojovacieho pola liniek &
228-350 v zmysle Zmluvy o vykonani prelozky elektroenergetického zariadenia &. 1413100011-
ZoVP ktord uzatvoril investor so spoloénostou Zapadostovenskd distribucna a.s..

2. Pri realizécii stavby S0-02 Komunikacie a spevnené plochy sa budl v ochrannom pasme
existujiceho 22 kV vzdudného distribu€ného vedenia spojovacieho pola liniek & 228-350
pohybovat’ stavebné mechanizmy a pracovnici investora preto trvame na dodrzani
nasledovnych podmienok:

a. Pri realizacii terénnych tprav pod vedenim musi byt dodrana minimalna vyska vodicov
od Grovne terénu 6 metrov, pod vedenim a min 3 m od krajneho vodi¢a pozadujeme
travnaty povrch.

b. Investor v pripade potreby umoZni vstup pracovnikom prevadzkovatel'a el. vedenia na svoj
pozemok za i¢elom vykonavania revizii, tdriby a oprav el. vedenia.

. Pri stavbe budi dodrzané vietky bezpe¢nostné opatrenia, aby nedoslo k nahodnému
dotyku s vedenim predmetmi a naradim, ktoré sa pri stavbe pouZivaji.

d. Potas celej vystavby hore uvedenych stavebnych objektov za bezpetnost pri praci, z
hfadiska pribliZenia sa k Zivym Castiam VN vedenia, pracovnikov, ktori sa zugastiiuju
stavebnych prac v plnej miere zodpoveda stavebnik.

Pod vedenim sa zakazuje skladovat stavebny material a odstavovat’ motorové vozidla.

Skody, ktoré vznikni pogas vystavby na zariadeni v majetku spolo¢nosti Zapadoslovenska

Zarovelt #adame dodrzaC ustanovenia §-u 43, odsek 4), zakona & 25172012 Z.z. o

energetike a jeho noviel,

g h O

3. Ziadame repektovat’ vSetky energetické zariadenia v majetku  spolo¢nosti
Zapadoslovenska distribucna, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodrZat’ ich ochiranné pasma
podPa § 43 zakona 251/2012 Z. z. 0 energetike a jeho noviel. Zakreslovanie sieti je moiné
vykonat pre zariadenia VN a NN na time spravy energetickych zariadeni VN a NN Bratislava
- mesto, Hrani&né &. 14, pre zariadenia VVN a rariadenia oznamovacie na time spravy sieti
VVN Culenova &. 3.

4. Pred zatatim zemnych préc na energetickych zariadeniach budovanych v tejto stavbe je
potrebné v navrhovanych trasach poziadat’ o presné vytylenie a identifikovanie kablov
patriacich spolo¢nosti Zapadoslovenska distribuéna, a.s..

5 Pri krizovani a sibehu zariadeni budovanych v ramei horeuvedenej stavby z distribuénymi
sietami spoloénosti Zapadoslovenska distribuéna, a.s. dodrZiavat’ ustanovenia normy STN 73
6005,



6. Zemné prace - pri krizovani a siibehu zariadeni spoloCnosti Zapadoslovenska distribuéna, a.s. -
pozadujeme vykondvat so zvy$enou opatrnostou - ruénym spdsobom. Pri pracach dodrZiavat
bezpednostné predpisy a ustanovenia prisludnych STN

20.Dokonden stavbu mozno uZivat len na zéklade kolaudainého rozhodnutia, o ktoré stavebnik
v zmysle § 76 stavebného zékona poZiada tunajii urad 15 dni pred dokongenim stavby.
21.Stavebnik predioZi ku kolaudacii stavby:
- geodetické zameranie stavby
- vyhlasenia o zhode pouzitych stavebnych vyrobkov ( §43f stavebného zdkona)
- vysledky predpisanych skasok
- pravoplatmé kolaudatné rozhodnutia na novovybudované inZinierske siete uloZené
v pozemkoch pod komunikdciami ( verejny vodovod s pripojkami, verejna splaskova
kanalizacia s pripojkami, Cerpacie stanice, STL plynovod s pripojkami, rozvod NN, pripojky
NN pre RD, VO, CS, vonkajsie osvetlenie, rekondtrukcia VN, pripojka a prekladka vedeni
VN)
- majetkopravne vysporiadanie pozemku parc.C. 21281/281, kat. Gz. Rovinka so SPF.

Utastnici konania neuplatnili do vydania tohto rozhodnutia namietky.

Za vydanie tohto rozhodnutia bol podl'a zékona ¢.145/ 1995 Z.z. o spravnych poplatkoch, v zneni
neskor$ich zmien, zaplateny poplatok 400,00 € v pokladni obecného Gradu v Rovinke.

QOddvodnenie

Stavebnici, uvedeni vo vyroku tohto rozhodnutia podali dia 07.03.2014 na obecny drad Rovinka
siadost o vydanie stavebného povolenia na liniovd stavbu ,, Obytnd zéna Rovinka -~ Zelezniéna ul.,
Jel¥ové- komunikacie a inZinierske siete- stavebné objekty SO 01- Dopravné napojenie obytnej zony
a uprava Zeleznicnej ulice a SO 02 — Komunikacie a spevnené plochy®.

Stavba ,,Obytna zéna Rovinka — Foleznicnd ulica® bola umiestnena rozhodnutim o umiestneni stavby
vydanym obcou Rovinka diia 18.12.2013 pod ¢&. SU-161/728-3630/2013/5/HAN, pravoplatné diia
18.12014 anavizne stavba ,,Obytnd zona Rovinka - Jel3ové™ bola umiestnena rozhodnutim
o umiestneni stavby vydanym obcou Rovinka diia 03.01 2014 pod & SU -186/7783721/2013/5/HAN,
pravoplatné dita 6.2.2014. VysSie uvedené stavebné objekty s zahrnuté do objektove] skladby
stavieb.

Ditom podania ziadosti bolo zataté stavebné konanie na vyssie uvedené stavebné objekty.

Sthlas pre stavebné konanie Specialnym stavebnym aradom vydal prisluiny stavebny drad obce
Rovinka dita 11.04.2014 zaviznym stanoviskom &.SU-237-1302/2014/2/HAN.

Obec Rovinka, zastipena starostom obce JUDr.Milanom Bombalom, ako pristusny 3pecialny
stavebny trad pre miestne a G¢elové komunikécie oznamil podla § 61 ods.4, §139 ods.3 stavebného
zékona verejnou vyhlaskou zalatie stavebného konania tgastnikom konania a dotknutym organom
as(fasne podfa § 61 ods2 stavebneho zdkona upustil od ustneho pojednavania a miestneho
zist'ovania.

Ukastnikom konania bolo oznamenie o zadati konania dorudené podla §26 ods.2 sprivneho poriadku
verejnou vyhld8kou vyvesenou na iradnej tabuli obce Rovinka asulasne spdsobom v mieste
obvyklym ( zverejnenim na internetovej stranke obce Rovinka) po dobu 15 dni, priom diiom
dorudenia oznamenia bol posledny def vyvesenia vyhlasky.

Sudasne boli G¥astnici konania upozorneni na moznost’ podania namietok a pripomienok.

Na pripomienky a namietky, ktoré boli alebo mohli byt uplatnené v Gzemnom konani sa neprihliadalo.
Ugastnici konania neuplatnili Ziadne ndmietky k vydaniu stavebného povolenia.

Podla § 61 ods.6 stavebného zékona dotknuté organy upovedomil $pecialny stavebny trad jednotlivo.
Pripomienky a podmienky dotknutych orgénov st zahmuté do podmienok tohto rozhodnutia.
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Bez pripomienok sa k stavebnym objektom vyjadrili:
Technicka ip§pekcia, a.s., OR HaZZ v Pezinku; Ministerstvo obrany SR-Agentura spravy majetku
Bratislava, Unia nevidiacich a slabozrakych Slovenska .

Stavebnici v konani preukazali vlastnicke pravo k pozemku parc.&. 20322/29 vypisom z LV €.2767
ainé prava k dotknutym pozemkom uvedenym vo vyroku rozhodnutia, ato njomnymi zmluvami
z vlastnikmi pozemkov -Monikou Bazsovou, bytom Rovinka 97; MUDr.Petrom Schwatzom, bytom
ul. V.P.Tétha 2025/21, Zvolen; Andrejom Hajdachom, bytom Rovinka 268; Obcou Rovinka;
smluvou o uzavreti buducej kiipnej s Feronou Slovakia, a.s.

K pozemku parc.C. 21281/281, kat. uz. Rovinka vo vlastnictve SR v sprave SPF vydal Slovensky
pozemkovy fond, GR dita 31.03.2014 pod ¢. DE/2014/016462 sthlas s podmienkou vysporiadania
predmetného pozemku najneskor do vydania Kkolaudagného rozhodnutia stavebnych objektov.

Vzhladom k tomu, Ze stavbou ddjde k zmene vyuZivania polnohospodarskej pody Okresny arad
Senec, pozemkovy a lesny odbor vydal diia 07.04.2014 pod ¢. OU-SC-PLO-201/2403/Fr. rozhodnutie,
ktorym natrvalo odnima polnohospodérsku podu pre ucely ., vystavba komunikacii a inzinierskych
sieti o celkovej vymere 11350 m?, v kat. 0z. Rovinka.

Tunajii $pecilny stavebny arad v konani zistil, 7e predlozena dokumentéacia spracovand opravnenym
projektantom spolo¢nostou  SB PARTNERS,s.r.0., vediici projektu; zodpovedny  projektant
stavebnych objektov Ing.Marcel Malicek, MATIG s.r.o., Slatinska 36, Bratislava spiﬁa vieobecne
zavizné poziadavky na vystavbu stanovené tymto zakonom, Ze stavba nie je v rozpore s platnym
izemnym planom.

Specialny stavebny tirad podl'a § 62 stavebného zakona preskimal v stavebnom konani Ziadost spolu

s predlozenym podkladmi a zistil, ze uskutotnenim stavby nie su ohrozené verejné zaujmy ani
neprimerane obmedzené &i ohrozené prava a zaujmy U&astnikov konania.

Specialny stavebny arad v stavebnom konani nezistil dovody, ktoré by branili vydaniu
stavebného povolenia, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej &asti tohto rozhodnutia.

Poudenie o odvolani

Proti tomuto rozhodnutiu je mozné podat’ odvolanie do 15 dni odo diia jeho dorugenia na obec
Rovinka, 900 41 Rovinka 350, pri¢om odvolacim organom je Okresny arad Senec odbor pre cestni

dopravu a pozemné komunikacie. Rozhodnutie je po vylerpani riadnych opravnych prostriedkov
preskimatelné sudom.

T¥C///Z/
/" yUDr. Milan Bombala

/

A7 starosta obce

Priloha: 1xPD

Stavebné povolenie sa podPa §69 ods.2 stavebného zakona oznamuje verejnou vyhlaskou, vyvesenou
na 15 dni na radnej tabuli obce Rovinka a sposobom v mieste obvyklym. Posledny deif vyvesenia je
ditom dorucenia.



Doruduje sa:

Ucastnikom konania verejnou vyhlaSkou:

-Alemal, s.r.0., T. Vansovej 1440/1, 960 01 Zvolen

-Komodore, s.r.o., Svidnicka 13, 821 03 Ba

-FERONA Slovakia, a.s., Byt¢icka 12, 011 45 Zilina

-Andrej Hajduch, 900 41 Rovinka 268

-MUDr.Peter Schwartz, V.P.Tétha 2025/21, 960 01 Zvolen

-Monika Bazsova, 900 41 Rovinka 97

-Obec Rovinka, 900 41 Rovinka 350

_SR-SPF Bratislava, Budkova cesta 36, 817 15 Ba

- Ing.Marcel Mali¢ek, MATING s.r.o’, Slatinska 36, 821 07 Ba- zodpovedny projektant

~znamym aj neznamym préavnickym a fyzickym osobam, ktorych vlastnicke alebo iné prava
k pozemkom alebo stavbam alebo k susednym pozemkom alebo susednym stavbam by mohli byt
stavbou priamo dotknuté

Na vedomie:
-Alemal, s.r.o., T.Vansovej 1440/1, 960 01 Zvolen
-Komodore, s.r.0., Svidnicka 13, 821 03 Ba

Cl:
- $pecialny stavebny trad-spis

Potvrdenie o vyveseni vyhlasky :

Datum vyvesenia : q G. 1Y Datum zvesenia :
Petiatka, podpis 17 0 % Petiatka, podpis
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