OBEC ROVINKA

PSC 900 41 Rovinka 350

C.j. SU-116-531/718/2014/22/Sin. Rovinka 09.02.2015

ROZHODNUTIE

Obec Rovinka, zastipena starostom, ako prislusny stavebny Urad Istupria ( d’alej len
.stavebny Grad® ) podla ustanovenia § 117 ods.1 zdkona £.50/1976 Zb. o izemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov ( d’alej len ,,stavebny zakon™ ),
podfa § 66 stavebného zdkona , ako aj podla prisluSnych ustanoveni zdkona &.71/1967 Zb. o
spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskor$ich predpisov ( d’alej len ,,spravny poriadok ,, ),
po vykonanom stavebnom konani vydéava

stavebné povolenie

stavebnikovi : TESCO STORES SR as., ICO 31 321 828
Kamenné nam.C.1/A, Bratislava

na stavbu . w KriZovatka 1/63 — Dopravné napojenie izemia ,, , z toho objekty:
+ S0 02 - Cestna dopravna signalizacia - CDS
+ SO 03 - Pripojka NN pre CDS
« SO 04 - Koordinaény kabel
+ SO 06 - Prekladka VO, nové VO
« SO 07 - Pripojka NN pre VO
+ SO 08 - Chranicka STL plynovodu
+ SO 10 - Ochrana slabopradu
+ SO 11 - Sadové a terénne Gpravy
+ SO 05.1 - Pripojka VN - chrani¢ka (stavba ,,Obchodné centrum TESCO®)
+ SO 06 - Pripojka slabopriidu - 1. etapa (stavba ,,Obchodné centrum TESCO¥).

miesto stavby

80 02 - Cestna dopravna signalizacia - CDS

- na parcela &, 1838/23, 1838/33,1827/13 k.G.Rovinka — parcely KN reg.“C* ( st sifast'ou parcely
KN registra ,,E* p.&.1034 ), d’alej na parc.6.322/26, 322/29, 1838/15, 1838/16, 1838/43, 322/31
a 1838/17 k.u. Rovinka.

SO 03 — Pripojka NN pre CDS
- parc.¢.322/26 k.i. Rovinka,

SO 04 — Koordinaény kabel
- parc.§.1838/14, 1838/15, 1838/16, 1838/18, 1838/42, 1838/43, 322/26,322/29, 1838/17, 1838/19,
1838/20, 1838/22, 1838/44, 322/31, 322/32 kat.Gzemie Rovinka,

SO 06 ~ Prekladka VO, nové VO
- parc.8.322/17, 1838/14, 1838/15, 1838/16, 1838/18, 1838/42, 1838/43, 322/24, 322/25, 322/26,
322/27,322/28, 322/29, 1838/17, 1838/19, 1838/20, 1838/22, 1838/44, 322/31, 322/32 kat.nizemie




Rovinka,

SO 07 — Pripojka NN pre VO

- parc.£.1838/20 a 1838/44 kat uzemie Rovinka,

SO 08 —~ Chranicka STL plynovodu

- parc.&.1838/15, 1838/16, 1838/18, 1838/17, 1838/19, 1838/22, 1838/44 kat.uzemie Rovinka,

S0 10 — Ochrana slabopridu

- parc.£.1838/14, 1838/15, 1838/16, 1838/42, 1838/17, 1838/19, 1838/20, 1838/22, 1838/44

kat.iizemie Rovinka,

SO 11 — Sadové a terénne Gpravy

- parc.$.1838/23, 1838/33, 322/17, 1838/14, 1838/15, 1838/42, 1838/43, 322/24, 322/25, 322/26,
322/27,322/28, 322/30, 1838/20, 1838/44 kat.uzemie Rovinka,

SO 05.1 — Pripojka VN — chraniéka ( stavba ,,OC TESCO“ )

- parc.£.1838/18, 322/27, 322/29, 1838/17, 1838/19, 1838/20, 1838/22, 1838/44, 322/31, 322/32
kat.izemie Rovinka,

S0 06 — Pripojka slabopridu — 1.etapa ( stavba ,,O0C TESCO* )

- parc.8.1838/23, 1827/13, 1838/15 a 322/25 kat.lizemie Rovinka.

druh stavby : novostavba

Gcel stavby . inZinierske objekty - rozvod energii.

Na predmetnii stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestneni stavby tunajSim stavebnym

dradom pod &j.:.SU-91-466/2824/2013/16/Sin. diia 18.11.2013, ktoré nadobudio prévoplatnost’ diia
31.3.2014.

Podmienky pre realizdacin stavby :

1.
2.

3.

Stavba sa osadi presne podla podmienok rozhodnutia o umiestneni stavby .

Stavebnik je povinny zabezpe&it’ vytydenie povolovanej stavby oprdvnenym geodetom ( § 75
stavebného zdkona ).

Stavba bude uskutognena podl'a projektove] dokumentdcie overenej v stavebnom konani, ktord
tvori neoddelitelnéi sii€ast’ tohto rozhodnutia.

Stavba sa povoluje ako stavba trvala.

So stavbou moZno zacat aZ po nadobudnuti pravoplatnosti tohto rozhodnutia, ktord potvrdi
tunajsi stavebny firad.

Stavebné povolenie straca platnost’, ak sa so stavbou nezacne do 2 rokov odo diia nadobudnutia
pravoplatnosti (§ 67 ods.2 stavebného zdkona), pokial’ stavebny drad na opodstatnen(i Ziadost
stavebnika neur¢il dlh3iu lehotu.

Bez osobitného povolenia tunajdicho Gradu sa stavebnik nesmie odchylit od projektovej
dokumentécie overenej v stavebnom konani.

Stavba sa bude realizovat’ dodavatelsky. Zhotovitel’ stavby bude ureny vo vyberovom konani .
Stavebnik je povinny predloZit’ stavebnému dradu najneskdr do 15 dni od ukonCenia vyberového
konania zhotovitel'a stavby, s priloZenim jeho opravnenia na realizaciu stavieb.

Podas stavebnych prac musi stavebnik urobit’ opatrenia a postupovat’ v zmysle ustanoveni
vyhlagky Slovenského tradu bezpednosti prace a Slovenského banského tradu o bezpeCnosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach £.374/90 Zb. v zneni neskorSich predpisov.

10. Stavebnik je povinny na viditeFnom mieste stavbu oznadit’ Stitkom s tymito udajmi:

oznadenie stavby,
oznadenie stavebnika,



—  kto bude stavbu uskutolriovat’,
—  ktory orgéan a kedy stavbu povolil,
— termin zadatia a ukond&enia stavby,

—  kto zodpoveda za odborné vedenie stavby.

Stavebnik je povinny pred zadatim stavby umiestnit’ §titok na viditelnom mieste pri vstupe na
stavenisko a ponechat’ ho tam az do kolaudacie stavby.

11. Stavebnik je povinny pisomne oznidmit’ stavebnému tradu termin zadatia stavby.

12. Stavba bude Gplne dokongena do 24 mesiacov od zaCatia stavby.

13. Stavebnik je povinny dbat’ na to, aby pri uskutoliiovani stavby nedoglo k spdsobeniu $kéd na
cudzom majetku a cudzich  nehnutelnostiach. Je povinny zabezpelit’ polas realizacie stavby
vytvorenie takych opatreni, ktorymi bude minimalizovany negativny vplyv stavby na okolie a na
Zivotné prostredie .

14. Stavebnik je povinny mat’ na stavbe overeny projekt stavby a viest’ od prvého dia pripravnych
prac az do ukonéenia stavby stavebny dennik.

15. Stavebnik je povinny podia § 43f stavebného zékona uskutoéniovat’ stavbu a pouZivat’ stavebné
vyroby, ktoré si podl'a osobitnych predpisov (zak.€.90/98 Z.z., o stavebnych vyrobkoch) vhodné
na pouzitie v stavbe na zamyslany ucel.

16. V pripade rozkopania verejného priestranstva je stavebnik povinny zabezpeit’ rozkopavkové
povolenie od prislusného cestného spravneho orginu a v pripade zaujatia verejného priestranstva
zabezpedi povolenie prisluéného samospravneho orgénu.

17. V zmysle Cestného zédkona v Gplnom zneni vyhlasenom pod &. 55/84 Zb. v zneni neskorich
predpisov a noviel (160/96 Z.z.) je stavebnik povinny podas stavby udrZiavat’ Cistotu na stavbou
znedistovanych komunikéaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpelit' bez prerudenia
bezpeénosti a plynulosti cestnej a pedej premavky.

18. Stavebnik je povinny v priebehu realizacie stavby splnit’ podmienky dotknutych organov a
pravnickych oséb :

I.) Podmienky Bratislavskej vodarenskej spolo¢nosti a.s., uvedené vo vyjadreni zo diia
02.07.2014 :

— Stavebnik je povinny re$pektovat’ exist.zariadenia v prevadzke BVS a.s. - exist. verejny
vodovod LT DN 150 a vergjn( kanalizaciu PVYC DN 300 vratane ochranného pasma. V trase
potrubi BVS a.s., vratane ochranného pasma, je zakdzané vykonévat' zemné préce,
umiestiiovat’ stavby a objekty trvalého charakteru, umiestiiovat’ konstrukcie alebo iné podobné
zariadenia alebo vykonavat’ &innosti, ktoré obmedzuji pristup k verejnému vodovodu alebo
verejnej kanalizécii, alebo ktoré by mohli ohrozit ich technicky stav, vysadzat’ trvalé porasty,
umiestiovat’ skladky, vykonéavat’ terénne Gpravy a podobne. Akéakolvek ¢innost’ v ochrannom
pasme zariadeni BVS a.s. méZe byt vykonavana iba so sihlasom a podla pokynov BVS.,

IL.) Podmienky Zapadoslovenskej distribu¢nej a.s, uvedené vo vyjadreni zo diia 18.07.2014:

— Stavebnik je povinny respektovar vietky energetické zariadenia v majetku spolocnosti
Zapadoslovenskad distribucnd, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodrzat ich ochranné pdsma
podla § 43 zdkona 251/2012 Z.z. o energetike a jeho noviel. Zakreslovanie sieti je moZné
vykonat’ pre zariadenia VN a NN na time spravy energetickych zariadeni VN a NN Bratislava
- mesto, Hrani¢na &, 14, pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na time spravy sieti
VVN Culenova & 3.

- Nakofko cez (zemie urlené pre realizdciu stavby prechadza existujice NN vzdusné
distribuéné vedenie, je nutné pred zahdjenim stavby riesit’ prelozku uvedeného NN vzdudného
distribuéného vedenia zmysle § 45 zakona &. 251/2012 Z. z.. Z uvedeného zdkona vyplyva Ze
nédklady na preloZku je povinny uhradit’ ten, kto potrebu prelozky vyvolal. Prelozka bude
realizovana na zdklade Zmluvy o vykonani prelozky elektroenergetického zariadenia .
1413100040-ZoVP, ktor uzatvoril investor so spoloénost’ou Zapadoslovenska distribuéna a.s.



— 7 technického hladiska bude prelozka NN vzdu$ného distribuéného vedenia rieSena
nasledujicim spésobom:

a)
b)

©)
d)
¢)
f)

2)

h)

k)

k)

1)

Existujice NN vzduiné vedenie typ: 3x70 + 50 AlFe6 o dizke 140 m vrétane 3 ks
beténového podperného bodu ( p.b. & : 4, 5, 6 ) sa zdemontuje.

Do existujiceho NN vzdu$ného vedenia sa v Gseku medzi p.b. €. 4 a p.b. & 3 ( smer
TS0055-003 ) viozi novy dvojity beténovy p.b. typ: 2 x 10,5/6, na ktorom sa toto vzdusné
vedenie ukonéi.

Vedla nového dvojitého p.b. sa vybuduje novd NN skrifia SR3/2 ( ¢. 3SR1 ), ktora sa
prepoji s ukonéenym vzduinym vedenim.

Z NN skrine & 3SR1 sa napoja existujici odberatelia pri€om toto napojenie zrealizuje na
vlastné naklady Ziadatel.

Na existujicom p.b. & 7 NN vzdudného distribuéného vedenia sa ukondi vzdulné vedenie
v smere od obce.

Na p.b. &. 7 sa nain§taluje nova NN skrifia VRIS1, ktora sa prepoji s ukonéenym vzduinym
vedenim.

Nova NN skrifia €. 3SR1 sa prepoji s novou NN skritfiou VRIS1 novym kéblovym vedenim
NAYY - J 4 x 240 o dizke 250 m, ktoré bude v mieste budiicej krizovatky rozpojené v
novej NN skrini SR3/2, ktord bude shiZit’ pre napojenie CDS a kanaliza&nej CS.

Pred zahdjenim realizicie preloZzky NN vzdusného distribuéného vedenia je nutné dorie$it’
realizaciu preloZky verejného osvetlenia v zmysle projektovej dokumentacie ,,.SO 06 -
Prekladka VO, nové VO* s viastnikom predmetného verejného osvetlenia obcou Rovinka.
Pre zabezpedenie budiiceho pripojenia odberatelskej TS OC TESCO do VN kablovej
distribugnej siete, VN kablovou pripojkou ( 2 x NA2XS(F)2Y 3 x 1 x 240 ) vybuduje
investor na vlastné naklady v zmysle projektovej dokumentécie ,,SO 05,1 - Pripojka VN -
Chranitka® v mieste budtceho chodnika trasu pre dodatotné zatiahnutie VN kablov a to
tak, e kablova trasa bude rieSend chrani¢kami 2 x FXKVS 200 o celkovej dizke 95 m
pri¢om v tychto bude uloZené zatahovacie lano. VzhFadom na dizku zatahovania bude v
chodniku pribliZne v polovici riefene] trasy vybudovana montdZna Sachta SITEL C2.
Pripojenie buddcich koncovych odberatefov bude rieSené samostatne na zéklade Zmliv o
pripojeni odbernych elektrickych zariadeni ZiadatePov do distribuCnej stistavy spoloCnosti
Zapadoslovenska distribugnd, a.s., po vydani kolauda&ného rozhodnutia stavby.

Pre potreby budovania energetickych zariadeni, poskytne Ziadatel' prevadzkovatelovi
pozemok (koridor) resp. priestor vhodny pre budovanie energetického zariadenia.
Majetkopravne vysporiadanie pozemkov bude riefené v zmysle uzatvorene] Zmluvy o
vykonani preloZky elektroenergetického zariadenia €. 1413100040-ZoVP .

V pripade, ¢ novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budl tvorit' stlast’
distribuéného rozvodu el. energie budil osadené na pozemku iného vlastnika, je potrebne
rieit’ pred realizdciou predmetnej stavby majetkopravne vysporiadanie pozemkov pre
osadenie tychto zariadeni v zmysle platnej legislativy, pri¢om nebude Gétovany prendjom
pocas ich Zivotnosti.

m) Pred zadatim zemnych prac na energetickych zariadeniach budovanych v tejto stavbe je

potrebné v navrhovanych trasich poZiadat’ o presné vytyéenie a identifikovanie kablov
patriacich spolognosti Zapadoslovenska distribucnd, a.s..

Zemné préce - pri kriZzovani a sibehu zariadeni spolo€nosti Zapadoslovenska distribu¢n4,
a.s. — bude stavebnik vykondvat' so zvySenou opatrnostou - ruénym spbsobom. Pri
pracach dodrziavat’ bezpenostné predpisy a ustanovenia prisluSnych STN.

Pri kriZovani a sibehu zariadeni budovanych v rdmeci horeuvedengj stavby z
distribuénymi sietami spoloénosti Zapadoslovenské distribuéng, a.s. dodrZiavat
ustanovenia normy STN 73 60035,

Pri pracach na zariadeniach patriacich spolo¢nosti Zéapadoslovenska distribu¢na, a.s.
poziadat’ pracovnika TSEZ Bratislava, Hrani¢na 14 o technicky dozor.

Pred zahrnutim vykopov (kéble VN a NN uloZené v pieskovom [6Zku s mechanickou
ochranou) a chranidiek je potrebné prizvat’ zastupcu TSEZ BA,, Hrani¢nd 14.



I11. Podmienky SPP distribicia a.s., uvedené v stanovisku z 02.07.2014:

Stavebnik je povinny redpektovat plynarenské zariadenia, nachadzajice sa v zdujmovom
izemi stavby v zmysle z&k.¢.251/2012 a platnych STN, TPP,

Vyty€it' plynarenské zariadenia, nachadzajice sa v zdujmovom Uzemi — vytylenie objednat’
v SPP distriblicia a.s. BA .

Zemné prace v blizkosti plynarenskych zariadeni vykonavat’ vyhradne ruéne, pri vykonavani
zemnych prac v ochrannych pasmach PZ dodrzat’ TPP ( technické pravidlo plyn) 700 02,

Na chranickach dihdich ako 20 m osadit’ prepojovaci objekt na oboch koncoch, zapojenie
meracej sondy SPP nepozaduje.

PD pre realizaciu stavby zaslat na posudenie do SPP distribGcia a.s, odd.prevadzky,
Bratislava. Pred vypracovanim PD pre realizaciu sa odporiéa konzultacia v SPP distribiicia
a.s.

Ku vietkym rozhodujicim etapam stavby, ako si vykopov préce, Gprava l6zka, tlakové
skasky, zasyp, stavebnik prizve pracovnika odd. prevadzky BA,PK, SPP distribucia a.s.
Geodetické zameranie stavby spracovat’ v systéme JTSK, vo vyskovom systéme Bpv, v 3.

triede presnosti a odovzdat’ siibor tidajov vo formate DGN ( systém TEPLYN aktudlna verzia)
v zmysle prikazu ¢.4/98 GR SPP.

IV. Podmienky OU Bratislava, odboru cestnej dopravy a pezemnych komunikacii, uvedené
v stanovisku zo dia 15.07.2014:

Pre navrhovany stavebny objekt SO 01.1 Stavebné Gpravy cesty 1/63 ( presne vymedzenym
vsulade s TP 03/2004-bez miestnej komunikdcie v situdcii vyznadenej sivo) je Specidlnym
stavebnym tradom Okresny Grad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikécii
v Bratislave, Vajnorskd 98/D, 831 04 Bratislava,

existujici vjazd do arealu byvalého druzstva vzdialeny 125m bude zruSeny po vybudovani
prepojujucej komunikacie s asfaltovou cestou aredlu, ktora tento areal spristupni z cesty 1/63 E
575 prostrednictvom novovybudovanej krizovatky riadenej CDS,

navrhovany vjazd na stavenisko nie je povoleny, bez povolenia pripojenia na cestu 1/63 E 575
nemdZe byt’ realizovany, odporifame zrealizovat navrhovani krizovatku a po jej
skolaudovani ju vyuzivat' aj pre realiziciu inych stavieb v rieSenom fzemi miesto
staveniskového vjazdu,

v projektovej dokumentacii stavby chybaji pozdiZne rezy cesty 1/63 E 575, doplnené do PD
budd najneskdr pri podani Ziadosti o stavebné povolenie objektu stavby,

odvodnenie dopravného napojenia bude mimo $tatnu cestu 1/63 E 578,

o urlenie trvalého a dofasného dopravného znacenia na ceste 1/63 E 575 podas vystavby so
suhlasom Krajského dopravného inspektoratu v Bratislave treba poZiadat® Okresny Grad
Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikécii v Bratislave, Vajnorska 98/D,
831 04 Bratislava, ako prisluiny cestny spravny organ,

trvalé zvislé dopravné znaCenie na ceste 1. triedy a v priestore krizovatky bude realizované v
stupni reflexnosti 11,

trvalé vodorovné dopravné znaenie na ceste I. triedy a v priestore kriZzovatky bude
realizované termoplastom,

vodorovné dopravné znaCenie bude doplnené dopravnymi gombikmi - KYKLOPMI: pri
dopravaych tiefioch VI3 po 3m, pri ostrovéekoch na ceste L. triedy po 2 m, pri plngj Ciare
medzi protismernymi jazdnymi dopravnymi smermi po 5m,

dopravné gombiky - KYKLOPY - budu retroreflexné (TDG), typ TDG 101 CR podla
okolnosti 101 C R BW, 101 CRAW, osadenie, pouZitic v mieste nadvrhu bude v realizatnom
projekte a na stavbe pred realiziciou odsithlasené so spravcom cesty,

obrubniky fyzickych ostrovéekov budi natreté Serveno-bielo, v priamej po 1,0 m, v obliku po
0,4m.

o povolenie zviastneho uZivania a Siastoénej uzavierky cesty 1/63 E 575 z d6vodu realizéacie



prac (aj pri stavbe a prekladkach inZinierskych sieti: slaboprid, STL - plyn a NN pripojka k
CDS) treba poZiadat’ Okresny Orad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemnych
komunikéacii v Bratislave, Vajnorska 98/D, 831 04 Bratislava ako prisludny cestny spravny
organ,

rozdirenie a pripojenie cesty 1/63 E 575 na budovani Cast’ pristupovej cesty v zavislosti od
jednotlivych jej vrstiev bude zrealizované na zaklade technologického postupu urCeného
spravcom cesty - SSC v Bratislave.

V. Podmienky Slovenskej spravy ciest, uvedené v stanovisku zo dita 24.07.2014:

MDVRR SR udelilo trvaly sthlas s odlinym technickym riefenim od ¢&l. 6.2.1,¢l. 6.2.3
(tabulka 3), &i. 6.3.4, 1. 6.4.3, ¢1.6.4.4, ¢!. 6.4.5 z STN 73 6102, &1. 5.3 (obrazok 5}z STN
73 6110 a dolasny (do doby vybudovania navrhovanej kriZzovatky) suhlas s odlidnym
technickym rieSenim od ¢l 13.2 {tabufka 2) z STN 73 6102 z dbévodu nedostatolnej
vzdialenosti navrhovanej krizovatky s prilahlymi kriZzovatkami. Pril'ahlé kriZovatky budi po
vybudovani novej krizovatky zaslepené.

Sirka ochranného dopravného tiefia na ceste 1/63 oproti pruhu pre odbodenie vlavo je totozn
so $irkou pruhu na odbocenie viavo.

Cestna svetelna signalizdcia nebude v majetkovej sprave SSC. SSC si vyhradzuje pravo
Gpravy riadiaceho cyklu CSS tak, aby bol v ¢o najvaiSej miere zabezpedeny plynuly prejazd v
dotknutom tuseku cesty 1/63.

Indukéné slucky situovat’ v ceste /63 tak, aby neprekazali pri (drzbe resp. obnove krytu
vozovky (frézovanim), ich pripadné poskodenie potas (pri oprave krytu vozovky) je investor
povinny bezodkladne opravit’ na svoje naklady.

SSC siahlasi s obnovou obrusnej vrstvu krytu vozovky cesty 1/63 v Sirke celého dotknutého
jazdného pruhu .

Pozdiny sklon novej miestnej obsluznej komunikécie je navrhnuty v smere od cesty 1/63 tak,
aby vody nestekali na cestu 1/63. Uliéné vpusty st zalstené do navrhovaného vsakovacieho
systému pod miestnou obsluZnou komunikaciou.

V navrhnutej kon$trukeii pod rozdirenou cestou /63 navrhndt’ obrusnd vrstvu AC 11 O; I v
hribke 40 mm, loZnd vrstvu AC 16 L; I v hribke 60 mm. Kamenivo spojené cementom
CBGM C12/15 Ziadame zmenit na CBGM Cafio- Vrstevnaty nasyp s plynulou krivkou
zrnitosti & 20 ¢m (fr. 0-63 mm) - zhutnit' na Grovni plane vozovky na hodnotu Egp min. 90
MPa pri stupni zhutnenia Edef2/E,.f1-<2,6.

Zemné prace je potrebné realizovat’ v zmysle STN 3050 tak, aby nedoSlo k naruseniu
zemného telesa cesty [/63.

StoZziare verejného osvetlenia Ziadame presituovat’ az za péitu nového svahu cesty 1/63 a za
hranicu hlavného dopravného priestoru v novom chodniku.

Realizaciu vloZenia existujicich inZinierskych sieti do chranifiek realizovat’ pred realiziciou
novej krizovatky.

Osadenie trvalych dopravnych znadiek zabezpedi investor v stupni reflexnosti 2. Vodorovné
dopravné znadenie bude uskutolnené v plastovom prevedeni. Dopravné znagenie musi byt
odsuhlasené s prislusnym PZ Dl

Zadiatok a ukonCenie prac ozndmit’ min. 3 pracovné dni vopred pisomne na SSV IVSC
Bratislava a telefonicky zastupcovi nasej organizécie na t. & 0903/269703 (Ing. Skorupa).
Stavenisko v rozsahu zasahu do cesty 1/63 bude zapisniéne odovzdané za pritomnosti zastupcu
SSC. To isté plati aj po ukoneni prac - zépisnicné prevzatie staveniska.

Cesta poas prac nesmie byt znelisfovana, pripadné znelistenie bezodkladne odstranit’.
Premavka na ceste nesmie byt ohrozovana.



V1) Podmienky KR PZ, Krajského dopravného inSpektoratu, uvedené v stanovisku zo diia
02.07.2014:

—  Projekt dotasného dopravného znadenia, pouzitého na ceste pocas vystavby predlozit’ KDI KR
PZ v Bratislave na odsGhlasenie po uréeni definitivneho terminu realizacie, najskor 30 dnf pred
zadatim stavebnych prac.

— Vprojekte doCasného dopravného znalenia okrem prsného terminu realizdcie uviest
kontaktné tidaje na osobu zodpovedni za rozmiestnenie dodasného dopravného znalenia, ako
aj samotny priebeh realizacie.

—  Projekt trvalého dopravného znadenia spolu so signalnymi planmi pre CSS predloZit na KDI
KR PZ v Bratislave na odsGhlasenie najskdr 30 dni pred kolaudadnym konanim.
VII) Podmienky OR PZ, Okresného dopravného inSpektoratu v Senci, uvedené v stanovisku
z 23.06.2014:

— Trvalé dopravné znaleniec predloZit k odsihlaseniu najneskdr 30 dni pred kolaudanym
konanim.

— ODI Senec bude oznamené meno atelefonny kontakt osoby zodpovednej za spravnom
a funkénom osadenia zna¢enia pocas prac, najneskor 24 hod. pred zaciatkom osadenia DZ.

— ODI )Senec Ziada, aby bol v&as informovany o pripadnych zmenach v stvislosti so stavbou
a aby bol v&as prizvany ku kontrole pouZitia resp. osadenia dopravného znadenia.
VIII) Podmienky Slovak Telekomu a.s., uvedené vo vyjadreni zo diia 13.08.2014

— Pri akychkol'vek zmenach, ktoré maji vplyv na telekomunikaéné vedenia oproti realizatnému
projektu prizvat prevadzkovatela siete.

— V ochrannom pasme kablov vykondvat’ ruéné odkopania za pritomnosti prevadzkovatel'a siete.
— Hibku uloZenia kéblov dodr¥at’ aj po ochraneni podla terajieho stavu.
— Po odkopani a pred zasypanim kablov ST a.s. prizvat’ zastupcu prevadzkovatel'a siete.

— V pripade poskodenia sieti tito skutoCnost’ nahlasit’ a zabezpecit’ vstup pracovnikov ST a.s. na
stavenisko.
IX) Podmienky OU Senec, iseku odpadového hospodarstva, uvedené v stanovisku zo diia
26.06.2014:

- Stavebnik je povinny dodrZat’ ust.zak.¢.223/2001 Z.z. v zneni neskorSich  predpisov
o odpadoch a ostatné stivisiace predpisy na tseku odpadového hospodarstva.

— Vazniknuty odpad a prebytoénli vykopovil zeminu uloZit' na riadend skladku. Doklad
o zneskodneni odpadu predlozit’ pred kolaudaciou stavby Okresnému tradu v Senci.

— Nevytvarat' medziskladky. Pri stavebnych pracach a preprave stavebného materialu
dodrziavat’ &istotu na prilahlych komunikécidch a verejnych priestranstvach.
X) Podmienky OU Senec, odboru pozemkového a lesného, uvedené v stanovisku zo dia
24.10.2014:

— Stavebnik je povinny zabezpedit’ zakladn( starostlivost’ o pol'nohospodérsku podu aZ do doby
realizacie stavby.

— Vykonat' skryvku humusového horizontu polnohospodarskej pddy a zabezpelit' jej
hospodarne a ¢elné vyuzitie na nezastavanej Casti pozemku,

— Po realizdcii stavby, za WGCelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri
nehnutel'nosti poziadat’ 0 zmenu druhu pozemku na zastavant pripadne ostatn( plochu.

XI) Osobitné podmienky:

—  Pred zaCatim vykopovych prac vytyéit vietky podzemné vedenia.

— Potas stavby nesmie dochadzat’ k ohrozeniu a nadmernému alebo zbytoénému obtaZovaniu
okolia stavieb, zneéistovaniu komunikacii, ovzdusia a véd.

— Zariadenie staveniska, pomocné konstrukcie a iné technické zariadenia musia byt’ bezpeéné,
stavenisko musi byt’ vhodnym spdsobom oplotené a zabezpedené proti pristupu nepovolanych
0sdb.



—  Najneskdr 30 dni pred zalatim stavebnych prac predloZit’ stavebnému uradu podrobni
organizaciu vystavby s vyznaenim dopravnych tras, objektov zariadenia staveniska a spdsobu
gistenia vozidiel stavby, pricom vozidla stavby musia vychadzat’ na cestu 1/63 bez zvyskov
zeminy resp. iného znedistenia.

19. Dokongentt stavbu moZno uzivat len na zéklade kolauda¢ného rozhodnutia (§ 76 stavebného
zakona). Navrh na kolaudaciu poda stavebnik.
20. Ku kolaudatnému konaniu stavebnik o.i. predlozi:

— Projektovil dokumentaciu opetiatkovani OR HaZZ.

—  Projektovi dokumentéaciu overeni stavebnym Gradom v stavebnom konani.
— Preukdzanie splnenia podmienok stavebného povolenia.

— Doklad o vytyéeni stavby.

— Doklady o vysledku predpisanych skasok.

— Doklady o preukédzani vhodnosti stavebnych vyrobkov.

~ Doklad o zamerani stavby ( geometricky plan ).

—  Pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie na stavbu ,, KriZovatka 1/63 — Dopravné napojenie
tzemia,, (bez CDS).

— Pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie na vodné stavby.
V stavebnom konani nevzniesli U¢astnici konania Ziadne namietky.
Za vydanie tohto rozhodnutia bol podla zdkona &.145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch
v zneni neskor$ich predpisov zaplateny poplatok 400,- €.

ODOVODNENIE

Spolognost’ Neo Domus s.r.0. so sidlom Legionarska ¢.5/7158 Trencin, ktora je splnomocnend
zastupovat’ stavebnika spolognost TESCO STORES SR as. podala dia 21.07.2014 Ziadost’
o vydanie stavebného povolenia na stavbu uvedent vo vyroku tohto rozhodnutia.

Na predmetni stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestneni stavby tunajS$im stavebnym
dradom pod &.SU-91-466/2824/2013/6/Sin. zo dita 18.11.2013 arozhodnutie Okresného tradu
Bratislava, odboru vystavby a bytovej politiky z 10.03.2014 pod ¢.j.OU-BA-OVBP2-2014/908-KOL.
Rozhodnutim OU Bratislava, odboru vystavby a bytovej politiky nadobudlo rozhodnutie o umiestneni
stavby pravoplatnost’ diia 31.03.2014.

Pravo stavebnika k stavebnym pozemkom bolo v konani preukazané v stlade s § 58 ods.2 stavebného
zdkona inym pravom k pozemkom, a to boli predlozené Najomné zmluvy uzatvorené s vlastnikmi
pozemkov.

Nakolko Ziadost o vydanie stavebného povolenia neobsahovala nalezitosti potrebné pre zacatie
konania, stavebny Grad listom zo diia 04.09.2014 vyzval Ziadatel'a na doplnenie podania a stavebne
konanie prerudil. Ziadost' bola dopinen4 listom zo diia 29.10.2014.

Na zéklade doplnenej ziadosti oznamil stavebny Grad dita 21.11.2014 podl'a § 61 ods.4 stavebného
zédkona t&astnikom konania a dotknutym organom zadatie stavebného konania a siCasne podla § 61
ods.2 stavebného zdkona upustil od Gstneho pojednavania a miestneho zistovania.

Ugastnici konania a dotknuté orgény si mohli svoje ndmietky uplatnit’ v lehote urdenej stavebnym

tradom.

Do vydania tohto rozhodnutia stavebny Urad neobdrZal vodi navrhovanej stavbe a vydaniu

stavebného povolenia Ziadne namietky.

K Ziadosti bola predloZena predpisand projektovd dokumentdcia, ktord reSpektuje vSeobecne

technické poZiadavky na vystavbu, ochranu Zivotného prostredia a je vypracovana opravnenym

projektantom.

K vydaniu stavebného povolenia sa vyjadrili kladne dotknuté orginy a pravnické osoby, ktorych
odmienky pre realizaciu stavby st uvedené vo vyroku rozhodnutia.

Dalej boli predloZené :

- Sthlasné stanovisko OR Hasi¢ského a zachr.zboru Pezinok zo diia 30.06.2014.



- Sthlasné stanovisko Unie nevidiacich a slabozrakych Slovenska zo diia 30.06.2014.

- Sihlasné stanovisko Slovenského zvdzu telesne postihnutych zo diia 19.06.2014

- Odborné stanovisko TUV SUD Slovakia s.r.0. zo difa 20.08.2014, ktorej zistenia a pripomienky
k projektovej dokumentacii pre stavebné povolenie je potrebné doriesit’ a odstranit’ v procese
vystavby a ku dnu kolaudacie stavby.

- Rozhodnutiec OU Senec, odboru §titnej vodnej spravy zo dia 02.10.2014 &. 0OU-SC-
0SZP/2014/6908/1-23-Ad, ktorym boli povolené vodné stavby ( SO 09 DaZd’ova kanalizicia,
odluéovac ropnych latok, vsakovaci systém ).

Stavebny trad posidil  Ziadost o vydanie stavebného povolenia podla podmienok
pravoplatného rozhodnutia o umiestneni stavby, podla prislusnych ustanoveni stavebného zikona a
podla vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zdkona a Kkonstatuje, Ze stavebnik splnil v3etky podmienky pre vydanie stavebného povolenia, a
preto rozhodol tak, ak je to uvedené vo vyroku rozhodnutia.

Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu moZno podat’ odvolanie podla § 54 a nasl. spravneho poriadku do
15 dni odo diia jeho doruéenia na Obec Rovinka, 900 41 Rovinka ¢.350, pri¢om odvolacim organom
je Okresny trad Bratislava, odbor vystavby a bytovej politiky.
Toto rozhodnutie je preskimatel'né sidom az po vy€erpani riadnych opravnych prostriedkov.

JUDr. Milan Bombala
starosta obce
Prilohy: 1x overena PD

Rozhodnutie sa doruduje:
Stavebnikovi: TESCO STORES SR a.s., Kamenne nam.g. 1/A, 81561 BA 1

Verejnou vyhlaskou sa dorucuje :
Utastnikom konania:
1. Vlastnikom horeuvedenych pozemkov, zapisanych na liste vlastnictva ¢.2692, LV ¢.2762, LV
&.819, LV £2831, LV &.559, LV £.931.
Zelmira Rarbovska, Ceresiova €.9, 903 01 Senec
Elena Markova, 900 41 Rovinka ¢.438
Edita Zrnikova, Kvetna ¢.863/5, 900 42 Dunajska Luzna
Andrej Mrva, 900 41 Rovinka &.117
Projektant: Neo Domus s.r.o. — Ing. Juraj Galvanek, Legionarska ¢.5/7158, 911 01 TrenCin

O, I ko9 b

Na vedomie:
Neo Domus s.r.0., Legionarska €.5/7158, 911 01 Trenéin

Toto rozhodnutie ma povahu verejnej vyhlasky podla § 61 ods.4 stavebného zidkona v zneni
neskor$ich zmien a doplnkov a bude vyvesené po dobu 15 dni na uradnej tabuli spravneho organu
a na internetovej stranke obce Rovinka. Posledny deii tejto lehoty je diiom dorucenia rozhodnutia.

Potvrdenie datumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlasky:

Datum vyvesenia: / 7 /,,( ;%/p’ 7 y Datum zvesenia :
Peciatka a podpis: Peciatka a podpis:

OBECNY
900 41




