OBEC ROVINKA

PSC 900 41 Rovinka 350

¢.j.SU-130-636/3334/2015 /28/Sin. Rovinka 19.08.2015

ROZHODNUTIE

Obec Rovinka zastlipena starostom, ako prislusny stavebny Grad (d’alej len stavebny drad)
podPa § 117 zakona &.50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)

_ vzneni neskorsich predpisov (dalej len stavebny zékon), podfa § 46 zdkona &.71/1967 Zb.

o spravnom konani ( spravny poriadok) v zneni neskorSich predpisov (d’alej len spravny poriadok),
na podklade vykonaného konania rozhodol takto:

Podla §§ 37, 38, §§ 39, 39a ods.1,2 a § 42 ods.2 stavebného zakona v spojeni s § 4 vyhl.
MZP SR stavebného zakona a § 4 vyhlasky MZP SR ¢.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaji niektoré
ustanovenia stavebného zakona, ako aj prisludnych ustanoveni zak. ¢.71/1967 Zb. o spravnom
konani v zneni neskorsich predpisov (spravny poriadok) vydava toto

rozhodnutie o umiestneni stavby .

Tymto rozhodnutim sa umiestiiuje stavba :
,» IBY Rovinka — Jasna ulica ,, ,

o objektovej skladbe:

SO 01 Stavebné pozemky

SO 02 Komunikécie a spevnené plochy

SO 03 Kanalizacia a kanalizaéné pripojky

SO 04 Vodovod a vodovodné pripojky

SO 05 Dazdova kanalizacia

SO 06 NN kablové rozvody a NN pripojky

SO 07 Verejné osvetlenie

SO 08 Sadové upravy

Navrh umiestnenia stavby:

Navrhovatelovi : CLIPPER SK s.r.0., ICO 45 354 529
so sidlom Komarnicka ¢.44, Bratislava

Popis umiestiiovanej stavby:

Predmetom navrhu je vybudovanie obytnej zony v lokalite Trhové polia, v ktorej pre vystavbu
rodinnych domov vznikne 17 stavebnych pozemkov, jeden pozemok pre obéiansku vybavenost),
pristupové komunikicie, verejné rozvody inZinierskych sieti, verejné osvetlenie, pripojky inz.sieti
k jednotlivym pozemkom a 17 rodinnych domov.

NedelitePnou prilohou tohto izemného rozhodnutia je ,, geometricky plan €.16.2/2015 ,, vyhotoveny
diia 22.06.2015 Janette Bartotiovou a Gradne overeny katastralnym odborom OU Senec diia
07.07.2015, ktorym boli oddelené pozemky parc.6.20242/338-342 a parc.c.20242/344-368 k.a.
Rovinka, ako predmet azemného rozhodnutia, od okolitych pozemkov.



Navrh umiestnenia jednotlivych objektov stavby:

» Pozemky pre vystavbu rodinnych domov: na pozemkoch parc.¢.20242/338; 20242/339;
20242/340; 20242/341 a20242/342 ( podla geometrického planu &.16.2/2015 st pozemky
oddelené na 17 stavebnych pozemkov na parc.¢.20242/346; 20242/345; 20242/338; 20242/339;
20242/352; 20242/360 a 20242/363; 20242/361 a 20242/364; 20242/342; 20242/365; 20242/366;
20242/367; 20242/368; 20242/356; 20242/340; 20242/359; 20242/353 a 20242/349; 20242/354
a20242/350 kat.uizemie Rovinka ).

> Komunikacie a spevnené plochy : na pozemkoch parc.¢.20242/338; 20242/339; 20242/340;
20242/341 a 20242/342 k.4. Rovinka ( podl'a geometrického planu ¢.16.2/2015 na pozemkoch
parc.€.20242/341; 20242/362; 20242/347 k.a. Rovinka ).

» Kanalizicia, CS: na parc..1825/47; 1870/1; 1869/2; 20242/338; 20242/339; 20242/340;
20242/341 a 20242/342 k.. Rovinka ( podFPa geometrického planu €.16.2/2015 na pozemkoch
parc.c.1825/47; 1870/1; 1869/2; 20242/355; 20242/362; 20242/347 a 20242/341 k.G4. Rovinka ).

> Kanalizaéné pripojky, KS na jednotlivé pozemky: na pozemkoch parc.&. 20242/338;
20242/339; 20242/340; 20242/341 a20242/342 ( podla geometrického planu €.16.2/2015 na
parc.C. 20242/362; 20242/347 ; 20242/341; 20242/346; 20242/345; 20242/338; 20242/339;
20242/352;  20242/360 a 20242/363; 20242/361 a20242/364; 20242/342; 20242/365;
20242/366;  20242/367; 20242/368;  20242/356;  20242/340; 20242/359; 20242/353
a20242/349; 20242/354 a 20242/350 kat.Gzemie Rovinka ).

» Vodovod: na parc.6.1825/47; 1870/1; 1869/2; 20242/338; 20242/339; 20242/340; 20242/341 a
20242/342 k.G4. Rovinka ( podla geometrického planu ¢€.16.2/2015 na pozemkoch parc.¢.1825/47;
1870/1; 1869/2; 20242/355; 20242/362; 20242/347 a 20242/341 k.u. Rovinka ).

» Vodovodné pripojky aVS$ na jednotlivé pozemky : na pozemkoch parc.g. 20242/338;
20242/339; 20242/340; 20242/341 a20242/342 ( podla geometrického planu ¢.16.2/2015 na
parc.C. 20242/362; 20242/347 ; 20242/341; 20242/346; 20242/345; 20242/338; 20242/339;
20242/352; 20242/360 a 20242/363; 20242/361 a20242/364; 20242/342; 20242/365;
20242/366;  20242/367; 20242/368;  20242/356,  20242/340; 20242/359;  20242/353
a20242/349; 20242/354 a 20242/350 kat.izemie Rovinka ).

» Dazd’ova kanalizacia : na parc.c. 20242/338; 20242/339; 20242/340; 20242/341 a 20242/342
k.0. Rovinka ( podla geometrického planu €.16,.2/2015 na parc.g. 20242/362; 20242/347
a 20242/341 k.0. Rovinka.

» NN kablové rozvody: na parc.¢.1825/47; 1870/1; 1869/2; 20242/338; 20242/339; 20242/340;
20242/341 a20242/342 ( podla geometrického planu ¢.16.2/2015 na parc.¢.1825/47; 1870/1;
1869/2; 20242/362;20242/347 a 20242/341 k.u. Rovinka ).

» NN pripojky na jednotlivé pozemky: na pozemkoch parc.¢. 20242/338; 20242/339; 20242/340;
20242/341 a20242/342 ( podla geometrického planu ¢.16.2/2015 na  parc.. 20242/362;
202427347 5 20242/341; 20242/346; 20242/345; 20242/338; 20242/339; 20242/352; 20242/360
a 20242/363; 20242/361 a 20242/364; 20242/342; 20242/365; 20242/366; 20242/367,
20242/368; 20242/356; 20242/340; 20242/359; 20242/353 a 20242/349; 20242/354 a
20242/350 kat.izemie Rovinka ).

» Verejné osvetlenie: na parc.8.1825/47; 1870/1; 1869/2; 20242/338; 20242/339; 20242/340;
20242/341 a20242/342 k.. Trnavka ( podla geometrického planu ¢€.16.2/2015 na parc.¢.
1825/47; 1870/1; 1869/2; 20242/362; 20242/347 a 20242/341 k.(. Rovinka ).

Typy rodinnych domov:

Podla geometrického planu €.16.2/2015 na pozemkoch parc.¢. 20242/359; 20242/338 a 20242/368
kat.Gzemie Rovinka sa umiestiiujd prizemné rodinné domy s jednou bytovou jednotkou - typ
bungalov.

Na pozemkoch parc.€.20242/346; 20242/345; 20242/350 a /354; 20242/349 a /353; 20242/340;
20242/339 a /351; 20242/352 a /348; 20242/360 a/363; 20242/361 a/364; 20242/342; 20242/365;
20242/366; 20242/367; 20242/356 kat.uzemie Rovinka sa umiestiiujii prizemné rodinné domy
s dvomi bytovymi jednotkami — typ bungalov.




Podmienky pre umiestnenie a projektovii pripravu stavby:

Stavebnd ¢iara : minimélne 4,0 m od uli¢nej ¢&iary ( hranica pozemku od verejnej komunikacie )
Vzdialenosti medzi jednotlivymi rodinnymi domami: podla § 6 vyhl.¢.532/2002 Z.z. .
Zastavana plocha pozemku rodinnym domom : max. 30 % z celkovej plochy pozemku.

Plocha zelene: 0,50 % z celkovej plochy pozemku.

Oplotenie:

Uli¢né oplotenie maximalna vyska 1,80 m. Oplotenie nesmie zasahovat do rozhladového pola
priliehajucich pozemnych komunikacii — krizovatiek, resp. musi byt’ prichladné.

Odstupy oploteni pozemkov od ulice riesit’ v silade s STN 73 6056 bod &.18.

Staticka doprava:

Pre rodinné domy s jednou bytovou jednotkou — 2 parkovacie stinia na vlastnom pozemku.

Pre rodinné domy s dvomi bytovymi jednotkami — podl'a STN 73 6110/Z2 na vlastnom pozemku.
Garaz sa pocita ako parkovacie stanie.

Komunikacie:

Navrhovana obytna zéna bude dopravne napojend na systém obce vybudovanim novych miestnych
komunikacii v piatich vetvach ako nemotoristické komunikacie funkénej triedy D1 s obojsmernou
premavkou.

Sirkové usporiadanie:

Sirka nemotoristickej komunikacie — 4,50 m

Sirka pojazdného chodnika - 2,00 m

Sirka zeleného pasu — 2,00 m.

Ucel stavby: rodinné domy - bytové budovy - byvanie

komunikécia, pripojky — inzinierske stavby.
Podl’a § 39a ods.5 stavebného zikona na uskutocnenie rodinnych domov typu bungalov
postaci ohlasenie stavebnému dradu podla § 55 ods.2 stavebného zikona.

Navrhovatel’ je povinny splnit’ podmienky vyplyvajice z rozhodnuti a stanovisk dotknutych
organov a zapracovat’ich do projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie:

a) Podmienky OU Senec, odboru ZP z hl’adiska vodohospodarskych pomerov, uvedené
v stanovisku zo dia 26.06.2015;

1. Stavebnik dodrZi prisluiné ustanovenia zikona C.364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zikona SNR
¢.372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskor$ich predpisov (vodny zikon), ust. vyhlasky MZP
SR ¢.556/2002 Z.z. o vykonani nicktorych ustanoveni vodného zikona, spolu sivisiace pravne
predpisy a technické normy.

2. VzhPadom k tomu, Ze sa zdujmové uzemie nachadza v chranenej vodohospodarskej oblasti Zitny
ostrov, je potrebné dodrzat’ podmienky § 31 vodného zédkona a &innost’ je mozné vykonavat a
planovat» len ak sa zabezpeéi viestranna ochrana povrchovych a podzemnych vod a ochrana
podmienok ich tvorby, vyskytu, prirodzenej akumulacie a obnovy ich zasob. V chranenej
vodohospodarskej oblasti musia byt vyrobné, dopravné a iné zaujmy zosaladené s vyssie
uvedenymi poziadavkami uZ pri spracivam koncepcie rozvoja (zemia a Gzemnoplanovacej
dokumentacie.

3. Budice majetkopravne a prevadzkové usporiadanie verejného vodovodu, verejnej kanalizacie
a Cerpacej stanice treba zmluvne upravit do vydania vodopravneho rozhodnutia v silade so
z4k.€.442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach.

4. Napojenie na verejny vodovod averejn(t kanaliziciu bude mozné az po odsihlaseni s ich
vlastnikom a prevadzkovatel'om .

5. Do vsakovacieho systému mozno nepriamo vypuastat’ len vody z povrchového odtoku, pri ktorych




b)

c)

d)

sa nepredpoklada, Ze obsahuji latky, ktoré mozu nepriaznivo ovplyvnit’ kvalitu povrchovej vody
a podzemnej vody v zmysle NV )SR ¢.269/2010, ktorym sa ustanovuji poziadavky na dosiahnutie
dobrého stavu vod. V opacnom pripade sa treba riadit’ ustanovenim § 9 NV SR ¢.269/2010 - -
vody z povrchového odtoku odtekajuce zo zastavanych Gzemi, pri ktorych sa predpoklada, ze
obsahuju latky, ktoré mozu nepriaznivo ovplyvnit’ kvalitu povrchovej vody a podzemnej vody,
mozno vypustat do podzemnych vod nepriamo len po predchadzajucom zistovani a vykonani
potrebnych opatreni. Predchddzajice zistovanie musi byt v zmysle ust. § 37 vodného zakona
zamerané najmd na preskiimanie a zhodnotenie hydrogeologickych pomerov prislusnej oblasti,
zhodnotenie samocistiacich schopnosti pddy a preskimanie a zhodnotenie moznych rizik
znedistenia a zhor$enia kvality podzemnych vod.

Pri umiestiiovani a realizacii stavby reSpektovat’ jestvujlce inZinierske siete a ich ochranné pasma,
resp. zohl'adnené poziadavky ich vlastnikov a prevadzkovatelov.

S odvedenim splaskovych odpadovych véd do malych domovych Cistiarni odpadovych vad sa
nepovoluje, nakolko sa (izemie nachadza v CHVO Zitny ostrov.

Objekty: verejny vodovod, verejna kanalizacia s vodné stavby podla § 52 vodného zakona a na
ich uskutoénenie sa vyZaduje povolenie OU Senec, odboru ZP — dseku $tatnej vodnej spravy
podla § 26 zak.¢.364/2004 Z.z. o vodach.

Podmienky ou Senec, odboru iP, useku odpadového hospodarstva, uvedené v stanovisku zo
dia 09.06.2015 :

— Stavebnik je povinny dodrzat’ ust. zak.€.223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni neskorsich
predpisov a ostatné stivisiace predpisy na tseku odpadového hospodarstva,

— urit, akym sposobom bude vyuzity vSetok odpad vzniknuty stavebnou &innost'ou, miesto
a sposob docasn¢ho ulozenia, pripadne trvalého ulozenia odpadov a zaradit podla
vyhl.£.284/2001 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, ktorou bol ustanoveny Katalég odpadov.

— Pre dalsi stupeii stavebného konania predlozit’ PD k vyjadreniu.
Podmienky OU Senec, odboru ZP, tuseku ochrany prirody, uvedené v stanovisku zo dna
07.07.2015:

— V zelenom pase ukladat’ kable a potrubia vo vzdialenosti 2,5 m od osi stromov,

— vykopové prace v blizkosti stromov akrikov sa budi uskutoériovat’ ru¢ne s doérazom na
ochranu ich korefiovych systémov. Cinnost'ou neposkodit’ kmene existujucich drevin.

— Pri Cinnosti respektovat’ § 4 ods.1 zak.¢.543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny. Kazdy je
pri vykonavani ¢innosti, ktorou méZe ohrozit, poskodit’ alebo zni¢it' rastliny alebo Zivoéichy,
alebo ich biotopy, je povinny postupovat’ tak, aby nedochadzalo k ich zbyto&nému Ghynu
alebo poskodzovaniu a nic¢eniu.

— V dalSom stupni PD vypracovat’ navrh sadovych uprav celej lokality, vratane technicke;j
zelene odbornou organizaciou - osobou. Navrh predlozit' na vyjadrenie organu ochrany
prirody.

Podmienky OU Senec — pozemkového a lesného odboru, uvedené v stanovisku z 04.06.2015:

— Pred realizdciou stavby je treba poziadat’ o trvalé odnatie polnohospodarskej pody na
nepolnohospodarske pouzitie podfa zak.§.57/2012 Z.z., ktorym sa meni a dopiiia
z4k.€.220/2004 Z.z. o ochrane a vyuzivani pol'nohospod. pody.

Podmienky OR PZ , Okresného dopravného inSpektoratu, uvedené v stanovisku zo diia

23.06.2015:

— Odstupy oploteni pozemkov musia byt rieSené v silade s STN 73 6056 bod ¢.18 tak, aby bol
zabezpeceny nalezity rozhl'ad pri vychadzani z pozemkov na komunikaciu.

— Odstupy a zalomenia oplotenia pozemkov musia vyt v stlade s poZiadavkami STN 73 6102
o rozhl'ade v kriZzovatkach.

— Objekty meracich zariadeni inZinierskych sieti umiestnit’ na hranici dopravného priestoru
komunikacii.




— Investor v dalSom stupni projektovej dokumentéacie predlozi projekt docasného dopravného

znaCenia na vyjadrenie.

Investor stavby predloZi projekt trvalého dopravného znagenia, ktorym bude komplexne riesit’
organiziciu dopravy v danej lokalite ( napojenie na jestvujicu cestnit siet, zasobovanie
a parkovanie ) na vyjadrenie.

ODI Senec Ziada aby, bol v¢as informovany o pripadnych zmenach v stivislosti s predmetnou
stavbou.

f) Podmienky Regionilneho iiradu verejného zdravotnictva, uvedené v zaviznom stanovisku
zo diia 26.03.2015:

g2

Ku kolaudaénému konaniu predlozit’:

a) Vysledok laboratérneho rozboru vzorky vody, ktory preukéze je sulad s poziadavkami NV
SR €. 354/2006 Z.z., ktorym sa stanovuju poziadavky na vodu uréent na Pudski spotrebu
a kontrolu kvality vody uréenej na Fudsku spotrebu, v zneni NV SR ¢.496/2010 Z.z.

Podmienky Bratislavskej vodarenskej spolo¢nosti a.s., uvedené vo vyjadreni zo diia
23.06.2015:

Z hPadiska situovania navrhovanej stavby

V uzemi navrhovanej stavby sa v su¢asnosti nenachadzajii zariadenia BVS a preto k jej
umiestneniu nie su namietky.

Stavbou budi dotknuté exist. vodovodné a kanalizatné potrubia (d’alej VH siete) ktoré sa
nachadzaju v pril'ahlej komunikacii na Jasnej a Medenej ulici.

Objednavku na vyty&enie presnej polohy VH zariadeni je mozné podat’ cestou podatelne na
odbor sluzieb zakaznikom naSej spolognosti. K objednavke treba priloZit' orientaény zékres
zariadeni.

Pri umiestiiovani a realizacii stavby je stavebnik povinny Ziadame re$pektovat’ exist.
vodovodné a kanalizaGné potrubia vratane ochranného pasma, v stlade so zak. &.442/2002 Z..z.
- § 19,,0 verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach".

V trase potrubi, vratane ochranného pasma, je zakdzané vykondvat’ zemné prace, umiestiiovat’
stavby a objekty trvalého charakteru, umiestiiovat’ konstrukcie alebo iné podobné zariadenia
alebo vykondvat’ ¢innosti, ktoré obmedzuju pristup k verejnému vodovodu alebo verejnej
kanalizacii alebo ktoré by mohli ohrozit' ich technicky stav, vysadzat trvalé porasty,
umiestfiovat’ skladky, vykondvat’ terénne Gpravy a podobne. Akakol'vek &innost’ v ochrannom
pasme naSich zariadeni méze byt’ vykonavan4 iba so sihlasom a podl'a pokynov BVS.

Z hladiska zasobovania pitnou vodou

Z bilan¢ného hladiska je zdsobovanie navrhovanej stavby pitnou vodou z verejného vodovodu
BVS mozné.

K navrhovanej koncepcii a technickému rie§eniu pripojenia stavby na vodovod BVS nie si
pripomienky.

Z hP’adiska odvedenia splaskovych véd

Z hladiska kapacity COV bude odvedenie splaskovych vod mozné, avsak z hl'adiska kapacity
kanalizaéného systému v linii Rovinka - Dunajské luzna - COV Hamuliakovo bude pripojenic
predmetnej stavby na tento systém mozné aZz po vybudovani obtokového kanalizaéného
potrubia okolo Dunajskej Luznej.

K navrhovanej koncepcii a technickému rie$eniu pripojenia verejnej spladkove;j

kanaliz4cie predmetnej stavby na kanalizaciu OC TESCO, pokial tato bude v

prevadzke BVS nema pripomienky - po splneni vyssie uvedenych podmienok.

Odvédzanie odpadovych vdd je nutné riesit’ ako prisne delent sustavu, do verejnej splaskovej
kanalizicie bude mozné vypustat’ vyluéne splaskové odpadové vody.




— Schopnost’ vsakovania dazd’ovych vod do terénu treba zdokumentovat’, rie$enie odvedenia
Y ]

nekontaminovanych dazd’ovych vod zo striech objektov riesit’ pri kazdom dome (vsakovacie
studne, drény, dazd’ova nadrz a pod.), ¢o budeme sledovat’ pri povolovani a kolaudacii stavby.

Z hPadiska buducej prevadzky

Buduce majetkopravne a prevadzkové usporiadanie navrhovaného verejného vodovodu treba
deklarovat’ a zmluvne upravit’ do vydania vodopravneho rozhodnutia v stilade so Zakonom ¢.
442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach.

V pripade zaujmu vlastnika navrhovaného vodovodu a splaskovej kanalizacie o odborny
vykon prevadzky nasou spolocnostiou, pokial’ budi rieSené ako verejné siete, bude potrebné
pred vydanim vodopravneho rozhodnutia uzatvorit’ na Oddeleni pravnych sluzieb BVS buducu
zmluvu o odbornom vykone prevadzky.

Nevyhnutnou podmienkou prevzatia predmetného verejného vodovodu a verejnej kanalizacie

do zmluvnej prevadzky  spolo¢nostou BVS je splnenie nasledovnych technickych

podmienok:

a) vSetky novonavrhované vodohospodarske zariadenia, ktoré maji v zmysle zakona ¢&.
442/2002 Z.z. funkciu verejnych zariadeni, je nutné trasovat’ vo verejnom priestranstve, v
min. vzdialenosti 1,50 m od hranice (oplotenia) pozemkov, v komunikéciach
umoziujacich vjazd servisnych vozidiel

b) technické rieSenie ndvrh, zariadeni musi byt v stlade s prisluSnymi normami (najmi
STN 73 6005, 75 5401, 75 6101 a vzt. STN, trasovanie podzemnych IS sieti treba riesit’
v stlade s STN 75 6005, pri budovani stavebnych objektov respektovat’ ochranné pasmo
existujucich i navrhovanych VH sieti - v stlade so zak. &. 442/2002 Z.z. ,O verejnych
vodovodoch a verejnych kanalizaciach® - § 19.

c) uzemie ochranného pasma (v zmysle 442/2002 Z.z. a 272/1994 Z.z.) zachovat' ako
verejne pristupny priestor umoziiujici vjazd servisnych vozidiel oplotenie pozemkov
treba riesit’ mimo ochranné pasmo vodovodného a kanaliza¢ného potrubia
Vodovod:

d) material navrhovaného vodovodného potrubia ziadame HDPE

e) pripojky s uliénymi uzdvermi a definitivne vodomerné $achty je nutné realizovat’ v
stulade s ON 75 5411, sucastou vodovodnych pripojok musi byt aj vodomerna Sachta
o vn.rozmeroch 900x1200x1500 mm, umiestnena max. 1,0 m za hranicou pozemku
nehnutelnosti,

f)  kzriadeniu spoloénych vodovodnych pripojok BVS a.s. nema namietky. Vlastnikom
vodovodnej pripojky (spolo¢nej Casti) vratane vodomernej Sachty mdze byt jedna
fyzicka alebo pravnicka osoba, osadenie d’al§ich vodomerov méze byt vykonané iba na
zaklade notarsky overeného sthlasu vlastnika.

g) VS umiestnit v nespevnenej ploche, mimo dopravny priestor, Grovefi vstupného
poklopu riesit’ tak, aby bol zamedzeny vtok zrazkovych véd do vnitorného priestoru
Sachty,

h) néarok na fakturané meradlo ma, resp. na verejny vodovod mdze byt samostatnou
vodovodnou pripojkou pripojena kazda nehnutelnost’, ktord tvori samostatni
preukazatel'nii pozemno-knizna parcelu,

i) v ramci spracovania d’alSieho stupnia projektovej dokumentacie detaily technického
rieSenia (najmé kladacsky plan) prerokovat’ s Diviziou distribucie vody
(DDV) BVS.

Kanalizacia:

j)  material navrhovaného kanalizaéného potrubia Ziadame PVC hladké SN8, pristup k
verejnej kanalizacii musi byt zabezpeceny komunikaciou s inosnost'ou pre vozidla
MUT, poklopy vetratel'né s tesnenim proti bachaniu s nosnost'ou 400 kN, vstupy do
reviznych $acht osadit’ kolmo v smere na potrubie (nie nad os potrubia), stipadla v
Sachtach s PE nastrekom,

k) nakaZdej kanalizacnej pripojke je potrebné vybudovat’ reviznu Sachtu,




[)  vramci spracovania dalsieho stupiia projektovej dokumentacie detaily technického
rieSenia prerokovat’ s Diviziou odvadzania odpadovych vod (DOOV) BVS
m) PCS treba situovat’ v nespevnenom teréne so sithlasom vlastnika pozemku a oplotit,
vybavit’ uzamykatelnym poklopom, pre manipuldciu s &erpadlami osadit’ manipulaénu
plosinu a vstupny rebrik, zabezpecit' dial’kovy monitoring (vstup osoby, chod &erpadiel,
pritomnost’ 220 V alebo 380 V, kontinualne meranie hladiny  ultrazvukovym
snimacom, zdruZena porucha derpadiel), na zabezpelenie &erpadiel osadit’ blokovaci
hladinovy snima¢ minimélnej hladiny (chod &erpadla na sucho). Vietky kovové prvky
ziadame z nerezového materialu. Osadit’ dve erpadld (1+1), ktoré sa budu v prevadzke
striedat’
n) pre PCS treba navrhnut’ samostatnti vodovodn pripojku s vodomernou $achtou a
elektricku pripojku
0) kanalizacni Eerpaciu stanicu vybavit’ dialkovym ovladanim a prenosmi prevadzkovych
udajov v systéme kompatibilnom so systémom BVS
p) detaily navrhu kanalizaénej CS je potrebné odstihlasit’ so zéstupcom prevadzky CS
divizie odvadzania odpadovych vod, problematiku elektro &asti, merania, prenosu tidajov
a reguldcie vratane potrebnych aprav na sivisiacich kanalizaénych &erpacich staniciach
dohodnat’ s oddelenim dispe&erského riadenia BVS.

— V pripade nesplnenia hore uvedenych podmienok BVS nebude vykonéavat’ odborny vykon
prevadzky navrhovaného vodovodu a kanalizacie.
Vo vzdialenosti maximélne 10 m od miesta pripojenia navrhovaného verejného vodovodu na
verejny vodovod v prevadzke BVS je potrebné vybudovat’ centralnu vodomemni Sachtu pre
umiestnenie meradla (na rozhrani dvoch prevadzkovatelov stvisiacich vodovodov).
V zmysle zakona &. 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach je
vlastnik povinny zabezpecit’ odborny vykon prevadzky odborne spdsobilou osobou so
Zivnostenskym opravnenim.
Vlastnici prevadzkovo sivisiacich verejnych vodovodov upravia vzdjomné vztahy pisomnou
zmluvou.
DalSi stupeii projektovej dokumentacie predlozit’ na vyjadrenie BVS.

h) Podmienky Zapadoslovenskej distribuénej a.s., uvedené vo vyjadreni zo diia 12.06.2015:

— Horeuvedena stavba bude napojena z z nového NN kablového distribuéného rozvodu po jeho
vybudovani a uvedeni do prevadzky. Novy NN kéblovy distribuény rozvod bude realizovany
kablom NAYY-J 4 x 2-40, ktory sa z jednej strany napoji z existujicej skrine 17-PRIS2 na
konci Bronzovej ul., ktora sa vymeni za novit NN skritiu SR5/0 a z druhej strany z existujlucej
NN skrine 18-PRIS2 na konci Bronzovej ul., ktora sa vymeni na nova NN skritiu SR5/0.
Novy NN kéblovy distribu¢ny rozvod bude okruhovany cez 3 ks NN skrine SR. NN kablové
rozvod distribu¢ného charakteru budi vybudované vramci vlastnej investicie spolo¢nosti
Zapadoslovenskd distribu¢nd a.s. na zaklade zmluvy o spoluprici uzatvorenej medzi
spolo¢nostou Zapadoslovenska distribu¢na a.s. a investorom.

— Jednotlivé kablové pripojky NN vratane elektromerovych rozvadzadov vybuduje na vlastné
naklady investor pricom deliacim miestom budi NN skrine SR.

— Skupinové elektromerové rozvadzate a elektromerové rozvadzage budii umiestnené na
verejne pristupnom mieste na hranici pozemku zvonka tak, aby boli pristupné pracovnikom
energetiky v kazdi dennti a no¢na dobu - zodpovedny investor.

— Pripojenie budiicich koncovych odberatelov bude riesené samostatne na ziklade Zmlav o
pripojeni odbernych elektrickych zariadeni Ziadatelov do distribugnej sustavy spolo¢nosti
Zapadoslovenska4 distribuéna, a.s., po vydani kolaudaéného rozhodnutia stavby.

— V d’alsom stupni projektovej dokumentacie pre SP predlozit’ vykaz - vymer vyprojektovanych
kapacit s dérazom na dlzky VN a NN kablovych distribu¢nych vedeni a vykopovych prac.
— Stavebnik je povinny reSpektovat’ vietky energetické zariadenia v majetku spolognosti

Zapadoslovenskd distribu¢nd, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodrzat’ ich ochranné pasma
podla § 43 zdkona 251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel. ZakresFovanie sieti je mozné




h)

)

k)

vykonat pre zariadenia VN a NN na time spravy energetickych zariadeni VN a NN Bratislava
- mesto, Hraniéna &. 14, pre zariadenia V VN a zariadenia oznamovacie na time spravy sieti V
VN Culenova €. 3.

— Pre potreby budovania energetickych zariadeni, poskytne Ziadatel’ prevadzkovatelovi pozemok
(koridor) resp. priestor vhodny pre budovanie energetického zariadenia. Majetkopravne
vysporiadanie pozemku bude rieSené samostatnou zmluvou.

— 'V pripade, Ze novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budi tvorit’ siicast’ distribu¢ného
rozvodu el. energie budli osadené na pozemku iného vlastnika, je potrebné riesit’ pred
realizaciou predmetnej stavby majetkopravne vysporiadanie pozemkov pre osadenie tychto
zariadeni v zmysle platnej legislativy, pricom nebude G¢tovany prenajom pocas ich
Zivotnosti.

— Budovanie elektroenergetickych zariadeni distribuéného charakteru bude zabezpeCovat
spolo&nost’ Zapadoslovenska distribuéna a.s. na zaklade ,, Zmluvy o spolupraci “ ako vlastna
investiciu.

— Zmluva o spolupraci bude vypracovanid po predlozeni dalSieho stuptia projektovej
dokumentacie pre stavebné povolenie.

— Pred zadatim zemnych prac na energetickych zariadeniach budovanych v tejto stavbe je
potrebné v navrhovanych trasach poziadat o presné vytylenie a identifikovanie kablov
patriacich spolo¢nosti Zapadoslovenska distribu¢na, a.s..

— Zemné prace - pri krizovani a sibehu zariadeni spolo¢nosti Zapadoslovenska distribu¢na, a.s.
- pozadujeme vykonavat’ so zvysenou opatrnost'ou - ruénym spésobom. Pri pracach dodrziavat
bezpenostné predpisy a ustanovenia prislusnych STN.

Za detailné technické rieSenie v zmysle platnych predpisov a STN zodpoveda projektant.

Podmienky Krajského pamiatkového tradu, uvedené v stanovisku zo diia 05.06.2015:

— Stavebnik oznami pisomne 10 dni vopred zadiatok zemnych prac na stavbe.

— V pripade archeologického naletu nalezca alebo osoba zodpovedna za vykondvanie prac podla
§ 40 ods.2 a3 pamiatkového zdkona ozndmi nalez KPU a nélez ponecha bezo zmeny az do
obhliadky KPU alebo nim poverenou odborne spdsobilou osobou.

Podmienky Slovak Telekomu a.s., uvedené vo vyjadreni zo diia 14.05.2014:

— Pri realizacii horeuvedenej stavby dojde k styku s podzemnymi alebo nadzemnymi vedeniami
pristupovej a transportnej siete. V kablovej ryhe je viac kablov. Stavebnik je povinny pred
zalatim stavebnych prac siete vyty¢it’ a dodrzat’ vSetky podmienky vyjadrenia pre realizaciu
stavby.

Osobitné podmienky:

— Projektova dokumentacia pre stavebné povolenia — ohlasenie jednoduchej stavby, bude
vypracovand v stilade s § 9 vyhl.£.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia
stavebného zakona.

— Opatrenia z protokolu o stanoveni objemovej aktivity radénu v pddnom vzduchu, uvedené
v protokole oich stanoveni, vypracovaného spolo¢nostou AG&E s.r.o. vjuli 2015,
zapracovat’ do projektovej dokumentacic pre stavebné povolenia ( ohlasenia jednoduchej
stavby ).

— Pri vypracovani projektovej dokumenticic  odvodu zrazkovych vod zkomunikacii,
stavebnych pozemkov aich vypistanie do podzemnej vody, postupovat’ podla zaverov
hydrogeologického posudku, vypracovaného spolo¢nostou AG&E s.r.o. Bratislava v auguste
2015.

— Ziadost o vydanie stavebného povolenia ( ohlasenia jednoduchej stavby ) predlozit’ v silade s
§ 8 vyhl.€.453/2000 Z.z.

— Sagastou projektovej dokumentécie pre stavebné povolenie ( komunikécie a inZinierske siete )
resp. pre ohlasenie jednoduchej stavby ( rodinné domy ), bude projekt organizacie
vystavby, zamerany najmid na zniZzenie dopadu negativnych O¢inkov poCas realizicie na




jestvujuce obytné prostredie ( jestvujica zastavba rodinnych domov ), ato najmé uviest’
opatrenia na znizenie hladiny hluku — tyka sa dni pracovného pokoja a volna, prasnosti,
vyznadenia dopravnych trds, ¢asové rozpidtie vykonavania stavebnych prac, pripadne navrh
opatreni pri vzniku nepredvidanej $kody ( tcastnici konania upozornili na ¢asté znecistenie
ulicnej dazd’ovej kanalizacie a tym jej znefunkénenie ).

— Stavebnik je povinny v projekte pre stavebné povolenie zohladnit' vsetky podmienky a
pripomienky a projektova dokumentaciu dat” spracovat’ v silade s pripomienkami
horeuvedenych dotknutych organov a pravnickych oséb a tito opétovne predlozit’ na d’al$ie
postdenie podla ich poziadaviek.

— Pred zalatim stavebnych prac vytycit' vSetky podzemné vedenia inZinierskych sieti
a optickych kéablov.

Bez pripomienok sa vyjadrili:

- Ministerstvo obrany SR — stanovisko zo diia 04.03.2015.

- OU Senec, odbor civilnej ochrany a krizového riadenia — stanovisko zo dita 10.07.2015.

- Hydromelioracie §.p. — stanovisko zo dnia 22.06.2015.

- OR Hasiéského a zachranného zboru - stanovisko zo diia 09.06.2015.

- Unia nevidiacich a slabozrakych Slovenska — stanovisko zo diia 24.06.2015 so Ziadost'ou,
o predloZenie PD pre stavebné povolenie na posidenie.

V uzemnom konani vzniesli ndmietky tcastnici konania, ktorym stavebny Grad vyhovel, suéasne na
ziadost’ rozsiril okruh ucastnikov konania o p. Branislava Habana, zastapeného JUDr. Ninou
Kovadovou — vlastnik pozemku parc.€.20242/85 k.0. Rovinka, p. Martina Horského — vlastnik
pozemkov parc.€.20242/60 a /151 k.. Rovinka ap. Roberta Mikitu — vlastnik pozemku
parc.€.20242/82 k.. Rovinka.

IV. Toto rozhodnutie plati podla § 40 ods. 1 stavebného zakona dva roky odo dita kedy nadobudlo
pravoplatnost’ a rozhodnutie o umiestneni liniovej stavby plati tri roky odo dna, ked’ nadobudlo
pravoplatnost. Nestraca v3ak platnost’, pokial bola v tejto lehote podana Ziadost’ o stavebné povolenie.
Cas platnosti rozhodnutia mozno na ziadost’ navrhovatela predizit, ak ju podal pred uplynutim lehoty.
Cas platnosti izemného rozhodnutia nemozno predizit, ak bol na to isté uzemie schvaleny Gzemny
plan zony, ktory riesi predmet Gzemného rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je zavézné aj pre pravnych nastupcov jeho navrhovatela a ostatnych
ucastnikov uzemného konania.

Za vydanic tohto rozhodnutia bol podla zakona ¢.145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch,
v zneni neskorsich zmien, zaplateny poplatok 100,- €.

ODOVODNENIE

Spolo¢nost’ CLIPPER SK s.r.o. podala diia 11.06.2015 navrh na vydanie i1zemného
rozhodnutia o umiestneni stavby a objektovej skladbe ana pozemkoch tak, ako je to uvedené vo
vyroku rozhodnutia.

Vlastnictvo k pozemkom urenym na zastavanie navrhovatel preukazal  vypisom z katastra
nehnutelnosti — vypisom z listu vlastnictva ¢.3028 ak pozemkom. K pozemkom, ku ktorym nemal
vlastnicke alebo iné pravo, predlozil pisomné sahlasy vlastnikov pozemkov podla § 38 stavebného
zakona.

Na zaklade uvedeného tunajsi stavebny Grad oznamil podl'a § 36 ods.4 stavebného zakona G¢astnikom
konania a dotknutym organom zacatie izemného konania a sti¢asne urdil Gstne pojednavanie spojené
s miestnym zist'ovanim.

Utastnici konania a dotknuté organy boli poutené o moznosti uplatnenia si namietok a pripomienok v
sulade s § 36 ods.1 a ods. 3 stavebného zakona.

Ustneho pojednavania sa zadastnili vlastnici rodinnych domov a pozemkov, ktori neboli zahrnuti do
okruhu G¢astnikov uzemného konania ( § 34 stavebného zakona ) , ale sa doZzadovali byt (8astnikmi



tzemného konania, nako’ko moézu byt vydanim (zemného rozhodnutia a realizaciou stavieb priamo
dotknuti na svojich pravach tym, Ze vystavba a nasledne nové rodinné domy zhustia premavku v
Jasnej ulici. Tak isto pocas vystavby bude zvy$ené dopravné zatazenie ulice, bude zvySena hlu¢nost’
a prasnost’. Sicasne upozornili na zly stav dazd’ovej kanalizacie v Casti ulice Jasna, ktora byva Casto
zanesend nedistotami a tym aj znefunkénend. Ziadaju pri vystavbe vykonat' také opatrenia, ktoré
tento stav budii minimalizovat’.

Stavebny arad po zvaZeni ich dévodov im vyhovel a priznal im postavenie GCastnikov uzemného
konania tak, ako je to uvedené vo vyroku rozhodnutia.

Sugasne sa ich namietkami zaoberal a  opatrenia na minimalizovanie dopadov na okolie najméi
podas vystavby, tak, ako si ich uplatnili v izemnom konani, budi uvedené v projekte organizacie
vystavby ako sulast’ projektovej dokumenticie pre stavebné povolenia ( ohlasenia jednoduchych
stavieb ) .

Stavebny (rad posdil navrh na vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby podla prisluSnych
ustanoveni stavebného zékona, podla vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia stavebného zakona, ako aj sulad stavby s platnym izemnym planom obce.

Bolo konStatované, Ze navrhovana stavba ajej umiestnenie je vsulade s platnou
azemnoplanovacou dokumentaciou pre Obec Rovinka, ktorou je Uzemny plan obce Rovinka
schvaleny Obecnym zastupitel'stvom uznesenim ¢.15/2001 zo diia 11.7.2001 v zneni jeho zmien
a doplnkov ¢&.1/2009 schvalenymi Obecnym zastupitel'stvom uznesenim ¢.77/2010 zo diia 13.10.2010
a zmeny Uzemného planu obce Rovinka — jin 2012, schvalené v obecnom zastupitel'stve uznesenim
¢.4/2013 dria 9.01.2013 ( dalej len platny UP ). Pozemky umiestiiovanej stavby sa nachadzaji vo
funkénej ploche F1-F20 — individualne formy byvania.

Vzhl'adom ktomu, Ze navrh, postupne doloZeny predpisanymi dokladmi, stanoviskami,
rozhodnutiami a projektovou dokumentaciou spifia podmienky pre umiestnenie stavby, rozhodol
spravny organ tak, ako je uvedené vo vyroku rozhodnutia.

Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu je moZné podat’ odvolanie podfa § 54 a nasl. spravneho poriadku do
15 dni odo diia jeho doruCenia na Obecny (rad Rovinka, Hlavna ¢.350, 900 41 Rovinka, pri¢om
odvolacim organom je Okresny urad Bratislava, odbor vystavby a bytovej politiky.

Toto rozhodnutie je preskiimatelné sidom az po vy&erpani riadnych opravnych prostriedkov.

Priloha: Plan zastavby

Dorucuje sa:

Navrhovatelovi :

CLIPPER SK s.r.0., so sidlom Komarnicka ¢.44, BA — postova adresa Popradské ¢.34/A, 821 06 BA
214

Utastnikom konania:

1. Vlastnikom pozemkov parciel registra ,,C*: parc.¢.1825/47, 1870/1, 1869/2, 20242/338,
20242/339, 20242/340, 20242/341 a 20242/342 kat.Gzemie Rovinka,

2. Vlastnikom susednych pozemkov - parcely registra ,,C* : parc.€.1825/41; 1869/1; 1871/10;
1870/11; 1871/2; 1825/38; 1825/76; 1826/77; 1825/39; 1825/78; 1825/79; 20242/251; 20242/85;
20242/60 a /151; 20242/82 k.0. Rovinka
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3. Vlastnikom susednych pozemkov - parcely reg. ,,E“: parc.g.244, 24173, 241/2, 241/1, 23 8,
235/2,235/1, 232, 229, 226/200, 223/200, 220/2 k.. Rovinka

Toto rozhodnutie ma povahu verejnej vyhlasky a acastnikom konania sa doruuje v silade s § 36
0ds.4 stavebného zakona a § 26 spravneho poriadku a bude vyvesen€ po dobu 15 dni na uradnej
tabuli spravneho organu. Posledny deii tejto lehoty je diiom dorugenia rozhodnutia.

Potvrdenie diatumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlasky:

Vi P fe
Datum vyvesenia: 0. . Lv | Ditum zvesenia :
Peciatka a podpis: / Peciatka a podpis:
OBEMIN U4k AD
90041 Ro Vinka
e 6 -

Co: spis
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