OBEC ROVINKA

PSC 900 41 Rovinka 350

C.j.SU-142-677/5820/2015/24/Sin. Rovinka diia 30.12.2015

ROZHODNUTIE

Obec Rovinka zastipend starostom, ako prislusny stavebny arad (d’alej len stavebny urad)
podla § 117 zdkona £.50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zikon)
v zneni neskorSich predpisov (dalej len stavebny zakon), podla § 46 zakona &.71/1967 Zb.
o spravnom konani ( spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov (d’alej len spravny poriadok),
na podklade vykonaného konania rozhodol takto:

Podl'a §§ 39, §39a ods. 1,2 stavebného zakona a § 4 vyhlasky MZP SR &.453/2000 Z.z.,
ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona, ako aj prislusnych ustanoveni zak.
¢.71/1967 7Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov (spravny poriadok) vydava toto

rozhodnutie o umiestneni stavby .

Tymto rozhodnutim sa umiestiiuje stavba :
» Trafostanica, pripojka VN a NN «

Navrhovatelovi : BakoS$ | Jurik s.r.o., ICO 46 417 460
so sidlom: RuZova dolina ¢.25, Bratislava

Popis umiestiiovanej stavby:

Predmetom ndavrhu je pripojka VN pre napojenie kioskovej distribuénej trafostanice kiabelovou
pripojkou VN a spevnena plocha pod trafostanicou. Nova trafostanica bude sliZit' pre napojenie novej
lokality pre vystavbu rodinnych domov. Pripojkou NN je riesené aj napojenie novej CSPH a &erpacej
stanice.

Umiestnenie navrhovanej stavby:

e na pozemkoch KN reg. ,,E“ parc.¢.1191/1 a 1034 kat.uzemie Rovinka;

e na pozemkoch KN reg. ,,C* parc.¢.1838/20, 1838/44, 1838/19, 1838/18, 1838/22, 1838/17,
322/31, 322/30, 322/32, 322/28, 322/59, 322/26, 322/27 a 322/64 kat.(zemie Rovinka.

Ucel stavby: stavba pre rozvod energii — inZinierska stavba.

Navrhovatel’ je povinny splnit’ podmienky vyplyvajice z rozhodnuti a stanovisk dotknutych
organov a zapracovat’ ich do projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie:
a) Podmienky OU Senec, odboru ZP, uvedené v stanovisku z hl’adiska ochrany prirody

a krajiny zo dina 24.07.2015:

-V zelenom pase ukladat’ kable 2,5 m od osi stromov.
- Vykopové prace v blizkosti stromov a krikov sa bud( uskutolfiovat’ ruéne s dérazom na
ochranu ich korefiovych systémov.

b) Podmienky OU Senec, odboru ZP, uvedené v stanovisku z hP’adiska nakladania s odpadom
zo dia 08.06.2015:



Dodrzat’ ust. zak.¢.223/2001 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov a ostatné stvisiace predpisy na
Gseku odpadového hospodarstva.

Urgit’, akym spdsobom bude vyuZity odpad, miesto a spdsob doCasného uloZenia pripadne
trvalého uloZenia odpadov polas stavebnych prac aaj podas prevadzky. Zaradit odpady
v zmysle vyhl.¢.284/2001 Z.z., ktorou bol ustanoveny Katalog odpadov.

Dalsi stupen projektovej dokumentacle predlozit’ na vyjadrenie.

¢) Podmienky OU Senec, odboru ZP, uvedené v stanovisku tseku Statnej vodnej spravy zo diia
10.06.2015:

Budi dodrZané prislusné ustanovenia zékona ¢.364/2004 Z.z. o vodach a o zmene
zdkona SNR ¢&.372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny
zdkon ), ust. Vyhlasky MZP SR &.556/2002 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni
vodného zédkona, spolu stivisiace pravne predpisy a technické normy.

Zaujmové tzemie sa nachadza v chrinenej vodohospodarskej oblasti Zitny ostrov, preto
je potrebné dodrzat’ podmienky § 31 vodného zakona a akukol'vek ¢innost’ je mozné
vykonavat' a planovat, len ak sa zabezpe¢i vSestrannd ochrana povrchovych a
podzemnych vOd a ochrana podmienok ich tvorby, vyskytu, prirodzenej akumulacie a
obnovy ich zasob. V chranenej vodohospodarskej oblasti musia byt’ vyrobné, dopravné
a iné zdaujmy zosuladené s vy$Sie uvedenymi poziadavkami uz pri spracuvani
koncepcie rozvoja uzemia a izemnoplanovacej dokumentacie.

Pri zaobchadzani so znedistujicimi latkami je potrebné dodrZiavat’ ust. § 39 vodného
zdkona a s nim sdvisiace pravne a osobitné predpisy, ktoré ustanovuju z akych
podmienok mozZno s takymito latkami zaobchadzat’ z hladiska ochrany kvality
povrchovych a podzemnych vod. - Zakon €. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, Vyhlasku MZP SR &
100/2005 Z.z,, ktorou sa ustanovuji podrobnosti o zaobchadzani s nebezpecnym1
latkami, o nalezitostiach havarijného planu a o postupe pri rieSeni mimoriadneho
zhorSenia vod.

V pripade Uniku zneéistujucich latok do Zivotného prostredia sa treba riadit’
schvalenym havarijnym planom. V pripade havarie sa zasiahnut¢ miesto sanuje v
sulade s havarijnym planom.

Pri realizdcii stavby Ziadame re$pektovat’ jestvujlice inZinierske siete, prip. vodarenské
zdroje a ich ochranné pasma, resp. zohladnené poziadavky ich vlastnikov a
prevadzkovatelov.

Na uskuto¢nenie stavby ,,TS 630 kVA* je potrebny sihlas organu Statnej
vodnej spravy podla ust. § 27 ods.l pism. ¢) vodného zakona. Tento suhlas nie je rozhodnutim
v spravnom konani a podl'a ust. § 73 ods. 17 zak. ¢. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorSich
noviel sa povazuje za zavizné stanovisko v zmysle § 140b zak. ¢. 50/1976 Zb. (stavebny
zakon v zneni neskorSich noviel). Nenahradza povolenie na uskutoénenie vodnych stavieb
podla ust. § 26 zak.c. 364/2004 Z.z. o vodach. Sthlas podl'a § 27 vodného zikona odseku 1
pism. a) az d), ktory je podkladom na konanie podl'a osobitnych predpisov zanika, ak sa takéto
konanie neza¢alo do jedného roka od vydania sthlasu.

d) Podmienky Zapadoslovenskej distribuénej a.s., uvedené vo vyjadreni zo dia 03.11.2015:

1.

Objekty hore uvedenej stavby hudi napojené z novej kioskovej TS typ: EH6 / 630 kVA
osadenej transformatorom u vykone 630 kVA typ: TOHn 359/22, 22 kV rozvadzaCom typ:
SIEMENS 8DJH v radeni KKT a 8 vyvodovym NN rozvadzadom typ: ANG. Nova kioskova
TS bude pripojena zasluékovanim na existujiice 22 kV kablové vedenie spoj. pola 1.¢. 228-350
v useku medzi UV 36/228-350 aTS0055-019. VN kablové vedenie bude realizované kablom
typu 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 240 o dizke cca. 620 m. Novy NN kablovy distribuény rozvod
bude realizovany kablami typ: NAYY - J 4x240 mm2 o dizke cca. 1400 m , ktoré budd
okruhované v 10 ks NN skrine SR. Vybudovanie 22 kV kablového vedenia, TS a NN
rozvodov, ktoré budi mat distribuény charakter zabezpe¢i v ramci vlastnej investicie



n

10.

spolo¢nost’ Zapadoslovenska distribuéna a.s. na zdklade zmluvy o spolupraci uzatvorenej
medzi spoloénostou Zapadoslovenska distribu¢nd a.s. a investorom.
Jednotlivé kéablové pripojky NN vratane elektromerovych rozvadzacov vybuduje na vlastné
naklady investor pricom deliacim miestom budi NN skrine SR.
Elektromerové rozvadzace budi umiestnené na verejne pristupnom mieste nahranici
pozemku tak, aby boli pristupné pracovnikom energetiky v kazdi dennti a no¢nua dobu -
zodpovedny investor.
Pripojenie budicich koncovych odberatelov bude rieSené samostatne na zdklade Zmlav
o pripojeni odbernych elektrickych zariadeni Ziadatel'ov do distribu¢nej sustavy
spolo¢nosti Zapadoslovenska distribuénd, a.s., po vydani kolauda¢ného rozhodnutia
stavby.
Stavebnik je povinny respektovat’ vSetky energetické zariadenia v majetku spolo€nosti
Zapadoslovenska distribucna, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodrzat’ ich ochranné pasma podla
§ 43 zakona 251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel. Zakresl'ovanie sieti je mozné vykonat
pre zariadenia VN a NN na time spravy energetickych zariadeni VN a NN Bratislava —
mesto, Hrani¢na ¢.14, pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na time spravy
sieti VVN Culenova &.3.
V pripade, Ze novo navrhovane energetické zariadenia, ktoré budi tvorit’ sucast’
distribu¢ného rozvodu el. energie budu osadené na pozemku in€ho vlastnika, je
potrebné riesit’ pred realizaciou predmetnej stavby majetkopravne vysporiadanie
pozemkov pre osadenie tychto zariadeni v zmysle platnej legislativy, pricom nebude
actovany prenajom pocas ich zivotnosti.
Budovanie elektroenergetickych zariadeni distribuéného charakteru bude zabezpecovat’
spoloénost’ Zapadoslovenska distribu¢nd a.s. na zaklade ,, Zmluvy o spolupraci " ako vlastnd
investiciu.
Zmluva o spolupraci bude vypracovana po predlozeni d’alSieho stupiia projektovej
dokumentacie pre stavebné povolenie.
Pred zadatim zemnych prac na energetickych zariadeniach budovanych v tejto stavbe
je potrebné v navrhovanych trasach poziadat’ o presné vytyCenie a identifikovanie
kablov patriacich spolo¢nosti Zapadoslovenska distribucna, a.s..
Zemné prace - pri krizovani a subehu =zariadeni spolo¢nosti Zapadoslovenska
distribu¢na, a.s. - vykonavat so zvySenou opatrnostou - rué¢nym spdsobom. Pri
pracach dodrziavat’ bezpeénostné predpisy a ustanovenia prisluSnych STN.

Za detailné technické rieSenie v zmysle platnych predpisov a STN zodpoveda projektant.

¢) Podmienky SPP Distribucia a.s., uvedené vo vyjadreni zo diia 18.06.2015:

Pred realizdciou zemnych prac alebo pred zafatim vykonavania inych Cinnosti je
stavebnik povinny na zaklade pisomnej objednavky poziadat SPP-D o presné
vytyCenie existujicich plynarenskych zariadeni.

V zaujme predchadzaniu poskodenia plynarenského zariadenia, ohrozenia jeho
prevadzky a/alebo prevadzky distribu¢nej siete, SPP-D vykonava bezplatne
vytyCovanie plynarenskych zariadeni do vzdialenosti 100m, alebo ak doba
vyty€ovania nepresiahne 1 hodinu.

Stavebnik zabezpeci vypracovanie projektovej dokumentacie pre Gcely stavebného
konania, alebo pre konanie podla inych pravnych predpisov, podla podmienok
uvedenych v tomto vyjadreni,

stavebnik je povinny pred zadatim stavebného konania predlozit projektovi
dokumentaciu pre ucéely stavebného konania, alebo pre konanie podla inych
pravnych predpisov, na posudenie SPP-D,

v projektovej dokumentacii pre ucely stavebného konania, alebo pre konanie podla
inych predpisov, poZzadujeme aby stavebnik :

- reSpektoval a zohl’adnil existenciu plynarenskych zariadeni alebo ich ochrannych alebo



bezpecnostnych pasiem,

- prisubehu a krizovani navrhovanych vedeni s existujicimi plynarenskymi zariadeniami
dodrzal minimalne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- zabezpetil vypracovanie vykresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzt'ahu
k existujucim plynarenskym zariadeniam,

- zabezpetil vypracovanie situaéného vykresu so zakreslenim vetkych stibehov a
krizovani navrhovanych vedeni s existujliicimi plynarenskymi zariadeniami,

- zabezpeCil vypracovanie detailnych vykresov vSetkych stibehov a krizovani
existujacich plynarenskych zariadeni a navrhovanou stavbou.

f) Podmienky Bratislavskej vodarenskej spolo¢nosti a.s., uvedené v stanovisku zo diia
26.06.2015:

Aklkolvek stavebni alebo inii Cinnost’ v trase verejného vodovodu a verejnej
kanalizdcie, vratane ich pasma ochrany, je mozné vykonavat len v spolupraci a
podla pokynov prislusného pracovnika BVS. Divizia distribacie vody (dalej len
»DDV®) (p. Taraba, kontakt: 0903 718 763) a Divizia odvddzania odpadovych
vod (dalej len ,,DOOV") (p. Targos, kontakt: 0903 557 077).

Pri akejkolvek stavebnej alebo inej &innosti, pri ktorej by mohlo déjst ku kolizii s
vodohospodarskymi zariadeniami pozadujeme re$pektovat nase zariadenia a ich
pasma ochrany vratane vSetkych ich zariadeni a sGd&asti podla § 19 zakona ¢&.
442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach.

V trase vodovodu a kanalizacie, vritane pdsma ochrany, je zakazané vykonavat
zemn€ prace, umiestiovat’ stavby a objekty trvalého charakteru, umiestiiovat’
konStrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonavat’ &innosti, ktoré obmedzuji
pristip k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizacii alebo ktoré by mohli ohrozit
ich technicky stav. vysadzat trvalé porasty, umiestiiovat’ skladky, vykonavat terénne
upravy a podobne.

Z dbévodu urCenia presnej polohy vodohospodarskych zariadeni vzhladom na
navrhovan( stavbu stavebnik zabezpe¢i vyty&enie smeru a vysky verejného vodovodu,
verejnej kanalizacie a s@visiacich zariadeni v teréne podla zdkona &. 442/2002 Z.z. o
verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach v zneni neskorsich predpisov.
Uvedent sluzbu je mozné objednat na odbore priamych sluzieb zdkaznikom BVS.

K objednavke na vytycenie existujaceho verejného vodovodu alebo kanalizacie je
potrebné dolozit® situaciu Sir§ich vztahov a kopiu katastrilnej mapy so zikresom
verejnych vodohospodarskych zariadeni v danej lokalite. Objednavku je mozné
odovzdat’ na odbor priamych sluzieb zakaznikom BVS cez podateliiu.

Pri tesnom subehu a krizovani inzinierskych sieti s verejnymi vodohospodarskymi
zariadeniami je potrebné dodrzat STN 73 6005 o priestorovej Gprave vedeni
technického vybavenia vratane jej zmien a dodatkov.

Vykopové prace v pasme ochrany vodohospodarskych zariadeni a pri krizovani s
nimi pozadujeme vykonavat’ ruéne, v otvorenom vykope. Pri zemnych pracach je
potrebné v plnom rozsahu re$pektovat’ rozvody vodovodov a kanalizacii, armatary,
poklopy, Sachty, signalizaéné zariadenia, prenosy, jestvujice objekty a pod. Odkryté
miesta na vodovodnych potrubiach musi pred zasypom skontrolovat prislusny
pracovnik DDV a DOOV.

Zahajenie vykopovych prac stavebnik v dostatoénom &asovom predstihu nahlési
prislusnému pracovnikovi DDV a DOOV.

Pri zasahovani do terénu, vratane zasahov do pozemnych komunikacii alebo inych
stavieb v pasme ochrany je stavebnik, v zdujme ktorého sa tieto zdsahy vykonavaj,
povinny na svoje naklady bezodkladne prispdsobit’ novej drovai povrchu vietky
zariadenia a prisluSenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizacie majice vztah k
terénu, k pozemnej komunikacii alebo inej stavbe. Tieto priace moéze stavebnik
vykondvat’ iba so suhlasom vlastnika verejného vodovodu alebo verejnej kanalizacie,



pripadne prevadzkovatela.

g) Podmienky Slovenskej spravy ciest, uvedené v stanovisku z 06.07.2015:

h)

Krizovanie VN pripojky pod cestou /63 realizovat technologiou pretlacania s uloZenim kabla
do chrani¢ky v hlbke min. 1,2 m od nivelety cesty po hornt hranu chrani¢ky bez zasahu do
konstrukénych vrstiev vozovky.

Montézne jamy musia byt umiestnené vo vzdialenosti min. 1,0 m za vonkajSie hrany cestného
pozemku cesty 1/63 ( t,j. min. 1,0 m za vonkajSiu hranu cestnej priekopy, resp. min. 1,0 m za
spodnu hranu cestného nésypu ).

Dizka chrani¢ky musi byt navrhnuta tak, aby jej konce presahovali min. 0,25 m steny
montaznych jam. Zasyp jam realizovat vykopovou zeminou s postupnym zhutfiovanim
v zmysle STN.

V dalSom stupni projektovej dokumentacie doplnit’ prieCny rez scestou /63 v mieste
krizovania VN kabla pod cestou /63 so zakotovanym Sirkovym a vySkovym usporiadanim (
umiestnenie montaznych jam vo vztahu k ceste, dlzka chranic¢ky, hibka uloZenia a pod. ).

Zemné prace nesmu ohrozit® stabilitu cestnej komunikacie a musia byt navrhnuté v salade
s STN 73 3050.

Zaciatok a ukonCenie prac oznamit’ min. 3 pracovné dni vopred pisomne na SSC IVCS
Bratislava.

Vykopana zemina ani iny stavebny material nesmie byt skladovany na vozovke cesty 1/63
a pripadn¢ zne€istenie musi byt’ okamzite odstranené.

Stavebné mechanizmy nesmi stat na vozovke cesty 1/63. Staveniskovou dopravou
a stavebnymi pracami nesmie byt obmedzena plynulost’ a bezpecnost’ cestnej dopravy.

V pripade potreby spravcu cesty bude predmetné podzemné vedenie prelozené na naklady
investora.

V pripade, ze bude podzemné vedenie ulozené na pozemku vo vlastnictve §tatu a sprave SSC ,
stavebnik do kolaudacie stavby uzavrie so SSC Bratislava Zmluvu o zriadeni vecného
bremena.

V sulade s § 8 zak.€.135/1961 Zb. o pozemnych komunikéciach ( cestny zakon ) je potrebné
pri krizovani VN kéabla pod cestou 1/63 poziada OU Bratislava, odbor CD a PK o povolenie na
zvlastne uZivante cestnej komunikacie.

Podmienky Slovak Telekomu a.s., uvedené vo vyjadreni z 25.05.2015:

Existujiice zariadenia su chranené ochrannym pasmom (§68 zakona ¢. 351/2011 Z. z.) a
zarovei je potrebné dodrzat’ ustanovenie §65 zakona €. 351/2011 Z. z. o ochrane proti ruseniu.

Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna v pripade ak zistil, Ze jeho zamer je v kolizii
so SEK Slovak Telekom,a.s., alebo zasahuje do ochranné¢ho pasma tychto sieti (najneskor
pred spracovanim projektovej dokumentacie stavby), vyzvat’ spolo¢nost’ Slovak Telekom, a.s.
na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo prelozenia SEK prostrednictvom
zamestnanca spolocnosti povereného spravou sieti.

V zmysle § 66 ods. 7 zakona €. 351/2011 Z.z. o elektronickych komunikaciach sa do projektu
stavby musi zakreslit’ priebeh vSetkych zariadeni v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti
zodpoveda projektant.

v

Zaroven upozoriiujeme stavebnika, ze v zmysle §66 ods. 10 zakona &. 351/2011 Z.z. je
potrebné uzavriet’ dohodu o podmienkach prekladky telekomunika¢nych vedeni s vlastnikom
dotknutych SEK.. Bez uzavretia dohody nie je moZné prelozit’ zrealizovat’ prekladku SEK.

Upozoriiujeme ziadatela, Ze v textovej Casti vykonavaciecho projektu musi figurovat
podmienka ST o zakaze zriad'ovania skladok materidlu a zriad’ovania stavebnych dvorov pocas
vystavby na existujicich podzemnych kabloch a projektovanych trasach prekladok
podzemnych telekomunika¢nych vedeni a zaradeni.

V pripade ak sa na definovanom Gzemi v ziadosti o vyjadrenic nachadza nadzemna
telekomunikadna siet’, ktord je vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany
ziadatel'a zabezpecit’ nadzemn siet’ proti poskodeniu alebo naru$eniu ochranného pasma.



- Nedodrzanie vys$ie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je porusenim povinnosti podla §
68 zakona ¢. 351/2011Z.z. o elektronickych komunikaciach v platnom zneni.

- 'V pripade, ze ziadatel' bude so zemnymi pracami alebo ¢innostou z akychkolvek dévodov
pokracovat’ po tom, ako vydané vyjadrenie strati platnost’, je povinny zastavit’ zemné prace a
poZiadat’ o nové vyjadrenie. Pred realizaciou vykopovych prac je stavebnik povinny poZiadat’
o vytyCenie TKZ.

- VytyCenie polohy telekomunikaénych zariadeni vykona Slovak Telekom a.s. na
zaklade samostatnej objednavky do troch tyzdiiov od jej doruCenia na adresu
spolo¢nosti alebo ju odovzdate technikovi.

V objednavke v dvoch vyhotoveniach uved'te ¢islo tohto vyjadrenia a datum jeho vydania.

- Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna bez ohl'adu vys$sie uvedenych bodov dodrzat
pri svojej innosti aj VSeobecné podmienky ochrany SEK spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s.

- Ziadatel nie je opravneny poskytnuté informacie a data d’alej rozsirovat’, prenajimat’
alebo vyuzivat’ bez suhlasu spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s.

- Poskytovatel’ negarantuje geodeticki presnost’ poskytnutych dat, Poskytnutic dat v
elektronickej forme nezbavuje ziadatel'a povinnosti poZiadat’ o vyty&enie.

Osobitné podmienky:

- Navrhovatel’ je povinny postupovat’ voci vlastnikom dotknutych pozemkov v silade s § 11
zakona €.251/2012 Z.z. o energetike v zneni neskorsich predpisov.

- Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie bude vypracovana vsulade s § 9
vyhl.€.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia stavebného zakona.

- Stavebnik je povinny v projekte pre stavebné povolenie zohladnit' vsetky podmienky a
pripomienky a projektovil dokumentaciu dat spracovat’ v sulade s pripomienkami
horeuvedenych dotknutych organov a pravnickych oséb a tito opétovne predlozit’ na d’alsie
posudenie podla ich poziadaviek.

IV. Toto rozhodnutie plati podl'a § 40 ods. 1 stavebného zakona dva roky odo diia kedy nadobudlo
pravoplatnost’ a rozhodnutie o umiestneni liniovej stavby plati tri roky odo dila, ked’ nadobudlo
pravoplatnost’, Nestraca vSak platnost’, pokial’ bola v tejto lehote podana ziadost’ o stavebné povolenie.
Cas platnosti rozhodnutia mozno na ziadost’ navrhovatela prediZit, ak ju podal pred uplynutim lehoty.
Cas platnosti tzemného rozhodnutia nemozno predizit, ak bol na to isté Gizemie schvaleny tzemny
plan zony, ktory riesi predmet izemného rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je zavdzné aj pre pravnych nastupcov jeho navrhovatela a ostatnych
udastnikov izemného konania.

Za vydanie tohto rozhodnutia bol podla zikona ¢.145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch,
v zneni neskorsich zmien, zaplateny poplatok 100,- €.

ODOVODNENIE

Spoloénost’” ENGICON s.r.o., ktora je splnomocnend zastupovat’ navrhovatela spolo¢nost’
Bako§ | Jurik s.r.o. so sidlom Ruzova dolina ¢.25 podala dna 13.07.2015 navrh na vydanie
uzemného rozhodnutia o umiestneni stavby ,, Trafostanica, Pripojka VN a NN ,, .
Umiestnenie vSetkych  stavebnych  objektov je navrhnuté podlPa pravneho stavu katastra
nehnutelnosti na pozemkoch KN reg. ,,E“ parc.c.1191/1 a 1034 kat.lzemie Rovinka; na pozemkoch
KN reg. ,,C* parc.¢.1838/20, 1838/44, 1838/19, 1838/18, 1838/22, 1838/17, 322/31, 322/30, 322/32,
322/28,322/59, 322/26 a 322/27 kat.uzemie Rovinka.
K navrhu boli predlozené doklady a suhlasy vlastnikov pozemkov v stlade s § 3 vyhl.¢.453/2000 Z.z.,
ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia stavebného zakona, primerane  k navrhovanému
umiestneniu stavieb.
Na zaklade uvedeného tunajsi stavebny Girad oznamil podla § 36 ods.4 stavebného zakona ucéastnikom
konania a dotknutym organom zacatie Ozemného konania, podl'a § 36 ods.2 stavebného zakona



upustil od Gstneho pojednavania, spojeného s miestnym zistovanim a ur¢il lehotu, do ktorej si mozu
ucastnici konania a dotknuté organy uplatnit’ namietky a pripomienky.

K navrhovanému umiestneniu stavby nevzniesli Ucastnici konania ani dotknuté organy Ziadne
namietky.

Pripomienky dotknutych organov k umiestneniu stavby, ako aj ostatné pripomienky pravnickych
0s6b su uvedené v podmienkach tohto rozhodnutia.

Bez pripomienok sa vyjadrili:

- Okresné riaditel'stvo hasi¢ského a zachranného zboru Pezinok stanoviskom zo diia 18.06.2015.

- Regiondlny trad verejného zdravotnictva stanoviskom z 17.12.2015.

- Hydromelioracie $.p. stanoviskom z 14.06.2015.

- Podmienky OU Bratislava, odboru cestnej dopravy a PK, uvedené v stanovisko z 30.06.2015 st
totozné s podmienkami Slovenskej spravy ciest a sit uvedené vo vyroku rozhodnutia.

Stavebny tirad posudil navrh na vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby podla prislusnych
ustanoveni stavebného zdkona, podl'a vyhlasky MZP SR & 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaji
niektoré ustanovenia stavebného zakona, ako aj stilad stavby s platnym izemnym planom obce.

Bolo konStatované, Ze navrhovana stavba a jej umiestnenie je v silade s izemnym planom
obce Rovinka.

Vzhladom ktomu, Ze navrh, postupne doloZeny predpisanymi dokladmi, stanoviskami,
rozhodnutiami a projektovou dokumenticiou splita podmienky pre umiestnenie stavby, rozhodol
spraviny organ tak, ako je uvedené vo vyroku rozhodnutia.

Poucenie
Proti tomuto rozhodnutiu je mozné podat’ odvolanie podl'a § 54 a nasl. spravneho poriadku do
15 dni odo diia jeho dorucenia na Obecny urad Rovinka, Hlavna &.350, 900 41 Rovinka, pri¢om
odvolacim organom je Okresny trad Bratislava, odbor vystavby a bytovej politiky.
Toto rozhodnutie je preskimatelné sidom az po vy&erpani riadnych opravnych prostriedkov.

= 4’&

Priloha: situdcia umiestnenia stavby

Doruduje sa:

Navrhovatelovi :

Bakos | Jurik s.r.o., Ruzova dolina ¢.25, 821 09 BA 2

Utastnikom konania verejnou vyhlaskou :

1. Vlastnikom pozemkov KN reg. ,,E“ parc.¢.1191/1 a 1034 kat.Gzemie Rovinka; pozemkov KN
reg. ,,C* parc.C.1838/20, 1838/44, 1838/19, 1838/18, 1838/22, 1838/17, 322/31, 322/30, 322/32,
322/28, 322/59, 322/26 a 322/27 kat.Gzemie Rovinka.

2. Vlastnikom susednych pozemkov parc.¢.1838/21, 1838/16m 322/63, 322/62. 322/61, 322/60,
322/29,322/25, 322/, 329/20 a 329/60 kat.Gzemie Rovinka

Toto rozhodnutie ma povahu verejnej vyhlasky podla § 36 ods.4 stavebného zikona v zneni

neskorSich zmien a doplnkov a bude vyvesené po dobu 15 dni na dradnej tabuli spravneho organu
a na internetovej stranke obce Rovinka. Posledny deri tejto lehoty je ditom dorudenia rozhodnutia.

Potvrdenie datumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlasky:

Datum vyvesenia: 5 17 ‘ “71 ‘ ”&?/ v Datum zvesenia :
Peciatka a podpis: / /a Peciatka a podpis:
/'z’ 7

OBECNY URAD

80041 Rovinka 7
-6-



