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OBEC ROVINKA

PSC 900 41 Rovinka 350

¢.j.SU-108/585-4311/2015/5/HAN Rovinka 20.10.2015

ROZHODNUTIE

Obec Rovinka zastipena starostom, ako prislusny stavebny urad (dalej len stavebny urad)
podla § 117 zékona €.50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zéakon)
v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len stavebny zakon), podla § 46 zakona ¢.71/1967 Zb.
o spravnom konani ( spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov (d’alej len spravny poriadok),
na podklade vykonaného konania rozhodol takto:

Podla §§ 39, §39a ods. 1,2 stavebného zakona a § 4 vyhlasky MZP SR ¢&.453/2000 Z.z.,
ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia stavebného zékona, ako aj prislusnych ustanoveni zak.
&.71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov (spravny poriadok) vydava

rozhodnutie o umiestneni stavby :

,»Obytna zéna Rovinka- Agatova alej*

o objektovej skladbe:

SO 01 — Roz3irenie Zelezniénej ulice

SO 02 — Komunikécie a spevnené plochy

SO 03 — Verejny vodoved s pripojkami

SO 04 — Splaskova kanalizicia s pripojkami

SO 05 - Pripojka VN

SO 06 — Trafostanica

SO 07 — Vonkajsi rozvod NN

SO 08 - Pripojka NN pre RD

SO 09 - Vonkajsie osvetlenie

SO 10 — Slabopridové rozvody FTTH

SO 11 — Radové rodinné domy na parcelach ¢.1-5
SO 12 — Radové rodinné domy na parcelach ¢.6-11
SO 13 — Radové rodinné domy na parcelach ¢.12-17
SO 14 — Samostatne stojacie rodinné domy alebo dvojdomy na parcelich ¢.18-42
SO 15 — STL plynovod s pripojkami

navrhovatel: B.B.T.LR., s.r.o., J.Cikkera 19/766, Sliac, I(V;O: 36 719 706, konatel Ing. Peter Bohus,
zastipeny Ing.Ondrejom Babicom, bytom K.Smidkeho 1445/4, Zvolen

miesto stavby: Zelezniéna ulica, kat. Gz. Rovinka



pozemok parc.&. 20322/9, 20322/10, 21281/301,21281/447
druh stavby : inzinierska stavba

ucel stavby : dopravna atechnickd infrastruktira pre novi zastavbu rodinnymi domami na 42
parcelach v zmysle izemného planu obce Rovinka
celkovd vymera rieseného vizemia: 24 281,70m>

Popis umiestl‘iovanej stavby:

RieSené Uzemie sa nachadza v katastrdlnom Uzemi obce Rovinka. Zéna Agatova alej predstavuje
tizemie tvaru obdiZnika, ktoré je vymedzené zo severozépadu Zelezni¢nou ulicou, zjuhozépadu
parcelaml ¢.21281/446, 21281/447, 21281/448, 21281/452, 21281/453, 21281/454, z juhovychodu je
rieSené Uzemie vymedzené myslenou liniou rovnobenou so Zelezni¢nou ulicou vo vzdialenosti cca
100 m. V zmysle UPN Rovinka je rieSené Gizemie v rozvojovej funkénej ploche F1- B-24 s funkénym
vyuzitim individualne formy byvania.

RieSené tizemie predstavuje parc.é. 21281/301, kat. uz. Rovinka. NavySe dopravné napojenie
a napojenie na inZinierske siete prebieha cez parcely 20322/10, 20322/9, kat. Gz. Rovinka.

RieSené uzemie sa nachadza v rovinatom teréne na plochach polnohospodarskeho pddneho fondu.
Rie$ené izemie bude pristupné zo severozapadnej strany z komunikéacie Zeleznitna ulica.

Rie$ené tzemie ma vymeru 24 281,70 m”, na ktorej sa umiestiiuje dopravné vybavenie, technické
vybavenie Gizemia s pripojkami k jednotlivym rodinnym domom a rodinné domy.

V obytnej zone je navrhnuty hierarchizovany systém verejnych priestorov — dopravnych komunikacii,
ktorymi je zabezpedeny pristup k jednotlivym pozemkom.

Navrhovand obytnad zéastavba predstavuje Struktiru radovych rodinnych domov a izolovanych
rodinnych domov na pozemkoch r6znej velkosti.

Umiestnenie navrhovanej stavby:
* SO 01a SO 02 — Rozsirenie 2elezniénej ulice a Komunikacie a spevnené plochy:
na pozemkoch parc.¢. 20322/10, 20322/9, 21281/301, kat.izemie Rovinka — parcely registra ,,C*,
e SO 03 — Verejny vodovod s pripojkami:
na pozemku parc.6.21281/301, k.0. Rovinka,
e SO 04 - Splaskova kanalizacia s pripojkami:
na pozemkoch parc.¢. 21281/301, 21281/447, k.i. Rovinka- parcela registra ,,C*,
e SO 05- Pripojka VN:
na pozemkoch parc.¢. 21281/301,kat. Gz. Rovinka,
* SO 06 — Trafostanica:
na pozemku parc.c. 21281/301, kat. uz. Rovinka
¢ SO 07- Vonkajsi rozvod NN:
na pozemku parc.¢. 21281/301, k.4. Rovinka,
¢+ SO 08 - Pripojky NN pre RD
pozemok parc.¢. 21281/301
* SO 09 — Vonkaj3ie osvetlenie
na pozemkoch parc.¢. 21281/301, 21281/447
* SO 10 - Slabopriadové rozvody FTTH
Na pozemkoch parc.¢. 21281/301, 21281/447
« SO 11,80 12, SO 13 — Radové rodinné domy na parcelach ¢.1- 17
pozemok parc.¢. 21281/301
* SO 14 - Samostatne stojacie rodinné domy alebo dvojdomy na parcelach ¢.18-42
pozemok parc.¢. 21281/301
¢ SO 15-STL plynovod s pripojkami
pozemok parc.¢. 21281/301, 21281/447, k.4. Rovinka — parcely registra ,,C*,

Podmienky pre umiestnenie a projektovi pripravu stavby:
Regulativy zastavby rodinnymi domami:
Celkovy maximalny pocet rodinnych domov na vytvorenych parcelach je 42.



Umiestnenie rodinnych domov:

Rodinné domy budi na parcelach umiestnené podl'a regulacie zastavby- vykres ¢.4 dokumentacie pre
izemné rozhodnutie, kde si definované maximalne stavebné &iary, ktoré vymedzuju &ast’ parcely, na
ktorej moZe byt rodinny domy umiestneny.

Mimo maximalnych stavebnych &iar mdzu byt’ umiestnené doplnkové stavby ( gardze, pristresky, ...)
7a podmienky dodrzania stavebného zdkona a suvisiacich zavidznych predpisov.

Podlaznost’ rodinnych domov:

Funckné plocha F1- B-24:

- max.2NP + podkrovie, pripadne ustupujiice podlazie
Podzemné podlaZzie nie je obmedzené.

Maximélna pripustna zastavanost’ pozemku rodinnym domom: 30% z celkovej vymery pozemku
Zelené plochy: min S0 % z celkovej plochy pozemku

Ostatné plochy: 20% z celkovej vymery pozemku ( doplnkové stavby — garaz, bazén, kolia, sklenik
altanom, pristreSok pre auto, pristreSok na smetné nadoby, spevnené plochy- chodniky vjazdy)

Maximalny pocet bytovych jednotiek v rodinnom dome - 2 b.j.
( Dvojdomom, podl'a objektovej skladby, treba rozumiet’ rodinny dom s dvomi bytovymi jednotkami)

Podla § 39a ods.5 stavebného zikona na uskutoénenie rodinnych domov charakteru
jednoduche;j stavby ( bungalov, prizemny rodinny dom s obytnym podkrovim) postaéi ohlasenie
stavebnému turadu podl’a § 55 ods.2 stavebného zikona.

Statick4 doprava:

Pre potreby rodinnych domov je potrebné zabezpelit' parkovacie miesta na viastnom pozemku
vzmysle STN 73 6110/Z2 ( 02/2015), tab.£.20- zdkladné ukazovatele pri navrhu odstavnych
a parkovacich stojisk a ¢lanok 16.3.10.

Oplotenie:

Odstupy oploteni pozemkov riesit’ v silade s STN 73 6056 ( bod &.18) tak, aby bol zabezpedeny
nalezity rozhlad pri vychadzani z pozemkov na komunikaciu.

V krizovatkdch musia byt odstupy a zalomenia oplotenia pozemkov rieSené v stlade s poZziadavkami
STN 73 61 02 o rozhl'ade v krizovatkach.

Maximalna vyska oplotenia sa povol'uje 1,800m.

Komunikacie a spevnené plochy:

Dopravne bude rieSené tzemie napojené na nadradeni komunikaciu ,,A“ - Zeleznién ulicu,
(vylstujicu na hlavni komunikéciu 1/63) , ktord bude upravena na funkénua triedu C2 — miestna
obsluzna komunikicia kategérie MO 7,5/40 so Sirkou uli€ného priestoru 12,50m, ako obojsmerna
dvojpruhova v Sirkovom usporiadani:

Jazdny pruh 2x2,75= 5,50 m

Odvodtiovaci prazok 2x 0,50 =1,00 m

Bezpecénostny odstup 2x 0,50=1,00 m

Cyklisticky pruh (rezerva) 1x 3,00 =3,00 m
Chodnik 1x2.00=2,00m
Spolu uliény priestor 12,50 m

Dizka Gpravy je 243,94 m. Priestorové riefenie komunikacie bude redpektovat’ pozdizny sklon
existujicej spevnenej plochy. Prie¢ny sklon vozovky bude 2% strechovity.

Odvodnenie komunikécii bude zabezpegené prie¢nym a pozdiznym sklonom.

Prava polovica komunikécie bude odvodnena cez navrhované uliéné vpusty do vsakovacieho drénu
(trativodu) umiestneného po pravej strane komunikécie s vyustenim do vsakovacich jam.



Lava polovica komunikacie bude odvodnena prie¢nym sklonom do terénu.
Odvodnenie bude rieSené v nadvéznosti na v sii€asnosti zrealizovany sek rozsirenia Zelezniéne;j ulice.

Hlavna dopravnu kostru obytnej zony tvori komunikacia ,,B“- komunikacia funkénej triedy C 3
kategorie MO 6,5/30 s jednostrannym chodnikom §irky 2,00 m v §irkovom usporiadani:

Jazdny pruh 2x 2,75= 5,50 m
Zeleny pas 1x 2,00 =2,00 m
Chodnik 1x2,00=2.00m
Spolu uliény priestor 9,50 m

Dizka komunikécie je 146,33 m.
Od kriZovatky s navrhovanou komunikéciou ,,C* bude medzi chodnikom a vozovkou zeleny pas Sirky
1,5 m. komunikécia bude na konci slepo ukon¢ena. Vyhl'adovo bude mozné jej predlZenie.

Pre spristupnenie pozemkov leziacich uprostred blokov sa navrhuje upokojena komunikacia ,,C“
funkénej triedy Dloddelena od hlavnej cesty bariérovym prejazdom cez chodnik. DiZka upokojenej
komunikacie ,,C* je 185,37 m.

Kratke pesie prepojenia medzi Zelezniénou ulicou a navrhovanymi upokojenymi komunikéciami,
sliziace pre zokruhovanie inZinierskych sieti, aj pre potrebu dostupnosti parciel s rodinnymi domami
poZiarnou technikou a odvozom odpadkov, zabezpecuje siet’ chodnikov ,,CH1, CH2 $irky 3 m.

Dizka chodnika ,,CH1* je 41,12 m. Dizka chodnika ,,CH2* je 17 m.

Odvodnenie komunikécii bude zabezpe&ené prieénym a pozdiznym sklonom a odvedenim vod cez
uliéné vpusty do vsakovacich drenov ( trativodov) umiestnenych pozdiz komunikacii s vyistenim do
vsakovacich jam.

Priechody pre pesich budu respektovat’ vyhlasku ¢.532/2002 Z.z. , ktorou sa ustanovuju podrobnosti
o veobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vieobecnych technickych poziadavkach na
stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie.

Verejny vodovod a verejna kanalizacia:

Nova zéastavba rodinnych domov bude zasobovana pitnou vodou z vodovodu DN 100, vybudovaného
v ramci vystavby lokality ,,Obytna zéna Rovinka — Zelezni¢na ul.. Vodovod je vedeny na parcele
21281/447 a je ukondeny Supatkom so zemnou supravou.

Novy vodovod bude napojeny na koniec existujiiceho vodovodu (Rad 1) , bude vedeny pozdiz
komunikécie v Zelezni¢nej ulici. V obsluznej komunikacii bude vedeny vodovodny Rad 1-2. Na Rad
1-2 bude napojeny Rad 1-2-1.

Navrhovany vodovod dimenzie DNI100 bude vedeny v zelenom pase vedla komunikécie
a v komunikacii.

Vodovodny Rad 1 bude dlhy 240 m.

Vodovodny Rad 1.2 bude dlhy 96 m.

Vodovodny Rad 1-2-1 bude dlhy 245 m.

Vodovod bude vyspaddovany do podzemnych hydrantov, ktoré budu sluzit’ ako kalniky a vzdusniky.

Na jednotlivé parcely nachadzajiice sa pozdiz vodovodu budii privedené pripojky DN 25 v poéte 42 ks
k RD (s ukonéenim vo vodomernych Sachtach umiestnenych na pozemkoch RD vo vzdialenosti 1 m
od hranice pozemku) + pripojka vody k erpacej stanici na kanalizacii. Pripojky budu na uli¢ny
vodovod napéjané navitavacimi pasmi so Supatkami so zemnymi sipravami.

Poziarna voda bude zabezpelenid podzemnymi poziarnymi hydrantmi vpoéte 5 ks DN 80,
umiestnenymi v telese novobudovanej komunikacie.

Nova zastavba bude napojena na splaskovil kanalizaciu cez Cerpaciu stanicu odpadovych vod CS1,
vybudovantt v ramci obytnej zony Rovinka - Zelezni¢na ulica.
Trasa splaskovej kanalizacie je vedena v komunikaciach navrhovanej zastavby.



V ramei vystavby uli¢nej kanalizacie sa vybuduji aj kanalizaéné pripojky DN 160 v podte 42 ks pre
rodinné domy, ktoré budi ukonéené za hranicou parciel a zaslepené.

Dizka gravitanej kanalizacie DN 300 je 523 m.

Na kanalizacii bude 15 kontrolnych $acht @ 1000mm.

Zrazkové vody:

Dazdové vody z jednotlivych rodinnych domov budi zvedené do vsakovacich jam zriadenych na
kazdom pozemku.

Odvodnenie komunikacii bude zabezpedené prie¢nym apozdiznym sklonom a odvedenim véd do
vsakovacich drénov umiestnenych pozdiz komunikacii. Odvodiiovacie drény budi opatrené
separatnou geotextiliou a vyplnené Strkodrvou fr.32-64mm. Na dne odvodiiovacieho drénu bude
uloZena pozdizna drendz- trativod DN 200.

Plynofikacia:

Navrhovand lokalita bude napojend na STL plynovod vedeny v Zeleznitnej ulici, vybudovany
v ramci vystavby Obytnej zény Rovinka-Zeleznin4 ulica.

Zemny plyn bude slizit' na vykurovanie, varenie a ohrev TUV.

Novy plynovod bude vedeny v novobudovanych chodnikoch a v rémci lokality. Vybuduju sa 3 vetvy-
prediZenie vetvy 1 a nové vetvy 9 a 10.

Celkova navrhovana dizka potrubia z rar PE 90 je 552 m.

V ramei vystavby plynovodu budu zrealizované aj verejné &asti stredotlakych pripojok plynu DN 25
od plynovodu po hranicu jednotlivych pozemkov, kde bude potrubie pripojky vyvedené nad terén
a ukonéené gul'ovym kohutom a zazatkované.

Pripojka VN:
Privod VN bude naspojkovanim na jestvujuci kabel VN smerujiceho od TS 0051-001 k vzdugnej
linke ¢.228. Kablovym rozvodom VN bude napojena novonavrhovana kioskova trafostanica.

NN kablové rozvody a NN pripojky:

NN kéble st vedené z NN rozvadzaga trafostanice.

Ukongenie kablov bude v rozpojovacich a istiacich skriniach typu HASMA, z ktorych budi rieené
pripojky NN pre jednotlivé RD.

Kable NN budu vedené v priestore budiiceho chodnika.

Rozvadzale merania el. energie jednotlivych objektov ,do ktorych budu zatstené pripojky NN musia
byt situované tak, aby bol k nim zabezpeeny pristup z verejného priestranstva vr. od¢itania hodnot
z elektromera.

NN kéblové rozvody distribuéného charakteru budi vybudované vramci vlastnej investicie
spoloénosti ZSE Distribiicia a.s. na zédklade zmluvy o spolupraci medzi ZSE Distribucia a.s.
a investorom.

Pripojky NN vratane elektromerovych rozvadzatov pre jednotlivé pozemky vybuduje investor na
vlastné naklady.

Vonkajsie osvetlenie:

Predmetom vonkajsieho osvetlenia je osvetlenie novonavrhovanych komunikécii.

Pre vonkajSie osvetlenie hlavnych komunikacii si navrhnuté podperné body- obojstranne Ziarovo-
pozinkované stoZiare vysky 6,0m nad zemou. Osadené budu v beténovych zékladoch.

Typy osvetl'ovacich stoZiarov hlavnej komunikacie buda upresnené v d’alsom stupni PD.

Svetelné zdroje budi upresnené v d’alsom stupni PD.

Pocet osvetlovacich stoziarov: 23 ks

Slaboprl’ldové rozvody:
PD rieSi telekomunika¢né pripojenie a rozvody HDPE multirirovym trasovanim v zemnych ryhach
v rieSenej zone do optickej siete ORANGE Slovensko a.s..



Z bodov napojenia, ktoré buda tvorit rezervy na HDPE rurach realizovanych v ramci vystavby
lokality Zelezni¢na ulica, bude vybudovana topologia zemnej trasy HDPE multirar a sekundarneho
rozvodu optickych vlakien s pasivnych distribudnych bodov — PODB k jednotlivym stavebnym
parcelam.

Navrhovatel’ je povinny splnit’ podmienky vyplyvajiice z rozhodnuti a stanovisk dotknutych
organov a zapracovat’ ich do projektovej dokumenticie pre stavebné povolenie:

a) Podmienky OU Senec, OSZP vyjadrenia zo diia 10.06.2015 &.OU-SC-OSZP/2015/7205/V-
120-Ad:

— Budd dodrzané prisluiné ustanovenia zdkona ¢.364/2004 Z.z. o vodéach a o zmene zdkona SNR
8.372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (d’alej vodny zékon ) , ust.
vyhl.MZP SR &.556/2002 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni vodného zdkona, spolu
stivisiace pravne predpisy a technické normy.

— Vzhladom k tomu, Ze sa zdujmové lizemie nachidza v chranenej vodohospodarske;j oblasti
Zitny ostrov, je potrebné dodrzat’ podmienky § 31 vodného zékona a innost’ je mozné
vykonavat’ len ak sa zabezpedi vSestranna ochrana povrchovych a podzemnych v6d a ochrana
podmienok ich tvorby, vyskytu, prirodzenej akumulicie a obnovy ich zasob. V chranenej
vodohospodarskej oblasti musi byt vyrobné, dopravné ainé zaujmy zostladené s vysSie
uvedenymi poziadavkami uz pri spraciivani koncepcie rozvoja uzemia a uzemnoplanovacej
dokumentécie.

— Budt dodrzané ustanovenia zak.&.442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych
kanalizaciach a o zmene a doplneni zak.¢.276/2001 Z.z. o regulacii v sietovych odvetviach.

¢ Navrhovany vodovod akanalizdcia budi sliZit na hromadné zasobovanie vodou
a hromadné odvadzanie odpadovych vod.

¢ Majetkopravny a prevadzkovy rezim je nutné zosuladit’ so zdkonom o verejnych
vodovodoch a verejnych kanalizciach pred vydanim stavebného povolenia na vodné
stavby.

& Navrhované VH siete vratane ochrannych péasiem trasovat’ na verejnom priestranstve.

— Vzmysle § 3 ods.2 z4k.&.442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach
aozmene adoplneni z4k.8.276/2001 Z.z. o regulacii v sietovych odvetviach, vlastnikom
verejnych vodovodov a kanalizacii mdZe byt' z dovodu verejncho zAdujmu iba pravnicka osoba
so sidlom na izemi SR.

— Napojenie na verejny vodovod a verejni kanaliziciu bude mozné az po odsthlaseni s ich
vlastnikom a prevadzkovatelom.

— Budi dodrfané ochranné pasma jestvujicich inZsieti, resp. zohladnené poZiadavky ich
vlastnikov a prevadzkovatelov.

— Do vsakovacieho systému mézu byt zatstené len vody z povrchového odtoku, pri ktorych sa
nepredpoklada, Ze obsahuji latky, ktoré m6Zu nepriaznivo ovplyvnit’ kvalitu povrchovej vody
a podzemnej vody vzmysle NV SR ¢&.269/2010, ktorym sa ustanovujil poziadavky na
dosiahnutie dobrého stavu vod.

— S odvedenim splaskovych odpadovych vod do malych domovych &istiarni odpadovych vod
nesthlasime, nakol’ko sa izemie nachiddza v CHVO Zitny ostrov.

— Verejny vodovod , verejna kanalizécia, erpacia stanica s vodné stavby, na uskutocnenie
ktorych sa vyzaduje povolenie Okresného uradu Senec, odboru starostlivosti o Zivotné
prostredie, tseku 3tatnej vodnej spravy ako miestne a vecne prislusného organu Statnej spravy
vodného hospodarstva podla zakona § 26 zakona €.364/2004 Z.z. o vodach.

— Stavebnik poziada o vydanie sahlasu na stavby ,, miestne obsluzné komunikacie® v zmysle ust.
§ 27 ods.1 pism b) zak.&. 364/2004 Z.z. o ovodach a o zmene zdkona SNR &.372/1990 Zb.
o priestupkoch v zneni neskor3ich predpisov ( vodny zakon).



b) Podmienky OU Senec - OSZP, uvedené v stanovisku z hl’adiska ochrany prirody zo diia
20.07.2015 &.0U-SC-OSZP/2015/7382-Do:

V dalsom stupni PD vypracovat navrh sadovych tprav celej lokality, vratane technickej
zelene, odbornou organizaciou ( resp. osobou). Navrh predloZit’ na vyjadrenie organu ochrany
prirody a krajiny.

Na nevyhnutny vyrub drevin a krovitych porastov je potrebny suhlas prislu§ného Gradu (obec)
v zmysle § 47 ods.3 z4k.€.543/2002 Z.z.

V zelenom pase ukladat’ potrubia a kéble vo vzdialenosti 1,5 m od osi stromov.

Vykopové prace v blizkosti stromov a krikov ( popri komunikécii ) sa budu uskutodiiovat’
ruéne s dérazom na ochranu ich korefiovych systémov.

Narugené travnaté porasty budi upravené do pévodného stavu s opatovnym zatravnenim.

Po uloZeni inZinierskych sieti ponechat’ dostato¢ne Siroky pas na zaloZenie technickej zelene
pri re$pektovani ochrannych pasiem.

Investor je pri vykonavani &innosti povinny postupovat tak, aby nedochadzalo k zbytoénému
poskodzovaniu alebo Ghynu rastlin, Zivo¢ichov alebo biotopov.

¢) Podmienky OU Senec-OSZP, uvedené v stanovisku z hP’adiska nakladania s odpadom zo diia
08.06.2015 & OU-SC-OSZP/2015/7011-Po:

Dodrzat’ ust. zak.&.223/2001 Z.z. v zneni neskorSich predpisov a ostatné stvisiace predpisy na
tiseku odpadového hospodarstva.

Uréit, akym spdsobom bude vyuzity vSetok odpad, miesto aspdsob docasného uloZenia,
pripadne trvalého uloZenia odpadov.
Pre d’alsi stupeii stavebného konania predlozit’ PD k vyjadreniu so zaradenim vsetkych druhov

odpadov, ktoré vznikni stavebnou &innost'ou, podl'a vyhlasky MZP SR &.284 Z.z., ktorou bol
ustanoveny Katalog odpadov.

d) Podmienky Bratislavskej vodarenskej spolonosti a.s., uvedené vo vyjadreni zo dia
17.06.2015 &. 21096/4020/2015/Me :

Pri umiestiiovani a realizacii stavby treba exist. vodovodné a kanalizaéné potrubia vratane
ochranného respektovat,, v sulade so zak.6. 442/2002 Z.z. - §19 ,,0 verejnych vodovodoch
a verejnych kanalizaciach.“

Odvadzanie odpadovych véd je nutné riesit’ ako prisne deleni sistavu, do verejnej splaskovej
kanalizacie je moZné vypuastat vylugne splaskové odpadové vody.

Schopnost’ vsakovania dazdovych vod do terénu treba zdokumentovat,, rieSenie odvedenia
nekontaminovanych dazd’ovych vod zo striech objektov riesit’ pri kazdom dome ( vsakovacie

studne, drény, dazd’ova nadrz a pod.), o bude BVS sledovat’ pri povolovani a kolaudovani
stavby.

Z hPadiska budiicej prevadzky:

Budiice majetkopravne a prevadzkové usporiadanie navrhovaného verejncho vodovodu
averejnej kanalizicie treba deklarovat azmluvne upravit do vydania vodopravneho
rozhodnutia v stlade so zak.€.442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach

V pripade zaujmu o odborny vykon prevadzky spolo¢nostou BVS a.s. je potrebné pred
vydanim vodopravneho rozhodnutia uzatvorit's BVS a.s. budicu zmluvu o odbornom vykone
prevadzky.
Dalsie podmienky pre prevzatie verejného vodovodu a verejnej kanalizicie do zmluvnej
prevadzky:

¢ Vietky novonavrhované vodohospodarske  zariadenia, ktoré maju vzmysle
74k .8.442/2002 Z.z. funkciu verejnych zariadeni, je nutné trasovat’ vo verejnom
priestranstve, v komunikéaciach umoZiiujucich vjazd servisnych vozidiel,



¢ Technické rieSenie navrhovanych zariadeni musi byt v silade s prisluSnymi normami (
najmi STN 73 6005, 75 5401, 75 6101 a vz£.STN, trasovanie podzemnych inZ.sieti treba
riesit’ v silade s STN 75 6005, pri budovani stavebnych objektov respektovat’ ochranné
pasmo existujucich i navrhovanych VH sieti — v stlade s § 19 z4k.£.442/2002 Z.z.,

¢ Uzemie ochranného pasma ( vzmysle 442/2002 Z.z. a272/1994 Z.z.) zachovat ako
verejne pristupny priestor umozZfiujiici vjazd servisnych vozidiel, oplotenie pozemkov
treba riesit mimo ochranné pasmo potrubia.

L 4

material navrhovaného vodovodného potrubia pouZzit” HDPE,

¢ pripojky s uliénymi uzdvermi a definitivne vodomerné Sachty pre jednotlivé objekty je
nutné realizovat’ v sulade ON 75 5411, sicastou vodovodnych pripojok musi byt aj
vodomerna 3achta (VS) o vn.rozm. 900x1200x1500 mm, umiestnend max. 1,0 m za
hranicou pozemku nehnutelnosti,

¢ VS umiestnit’ v nespevnenej ploche, mimo dopravny priestor, Groveti vstupného poklopu
riesit tak, aby bol zamedzeny vtok zrazkovych vdd do vnuitorného priestoru Sachty,

L

V DSP je potrebné detailné technické riesenie vodovodnych pripojok,

¢V ramci spracovania d’al$ieho stupiia PD detaily technického rieSenia (najmé kladacsky
plan prerokovat’ s Diviziou distribucie vody (DDV)

¢ material navrhovaného kanalizaéného potrubia realizovat zPVC hladké pinostenné
pruzné s miniméalnou kruhovou tuhostou SN8, pristup k verejnej kanalizécii musi byt
zabezpeteny komunikaciou sunosnostou pre vozidld MUT, poklopy vetrateIné
s tesnenim proti bichaniu s nosnostou 400 kN, vstupy do reviznych $acht osadit’ kolmo
v smere na potrubie ( nie nad os potrubia ), stipadla v Sachtach s PE nastrekom,

napojenie kanalizadnych pripojok riesit mimo reviznych $acht,

na kazdej kanalizagnej pripojke je potrebné vybudovat’ reviznu Sachtu,

v DSP je potrebné detailné technické rieSenie kanalizaénych pripojok

* & o

v ramei spracovania d’aldieho stupfia projektovej dokumenticie detaily technického
rieSenia prerokovat’ s Diviziou odvadzania odpadovych vod (DOOV)

*

Vo vzdialenosti max.10,0 m od miesta pripojenia navrhovaného vodovodu na vodovod
BVS je potrebné vybudovat’ centralnu vodomernii $achtu pre umiestnenie meradla ( na
rozhrani dvoch prevadzkovatel'ov stvisiacich vodovodov).

4 Dalii stupeti projektovej dokumentécie predlozit na BVS a.s. na vyjadrenie.

¢) Podmienky SPP Distribicia a.s., uvedené vstanovisku zo diia 17.07.2015 ¢.
TDba/1805/2015/An:

Respektovat’ ochranné a bezpe¢nostné pasma existujiicich plynarenskych zariadenf v zmysle §
79 a §80 Zakona o energetike

Zabezpegit prostrednictvom prisluinych prevadzkovatelov presné vytyCenie vSetkych
existujucich podzemnych vedeni,

Stavebnik zabezpeti vypracovanie projektovej dokumentacie pre udely stavebného konania
podra technickych podmienok stanovenych k Ziadosti o vydanie technickych podmienok pre
roz§irenie siete ¢.1004010913,

Stavebnik zabezpeli, aby v projektovej dokumentacii pre ugely stavebného konania bolo
uvedené rozdelenie vyhradenych technickych zariadeni v sulade s vyhlaskou ¢.508/2009 Z.z.

Stavebnik je povinny projektovii dokumentaciu pre ugely stavebného konania predloZit' na
postudenie SPP-D.

f) Podmienky ZE a.s., uvedené vo vyjadreni zo diia 19.06.2015:

Jednotlivé kablové pripojky NN vratane elektromerovych rozvadzalov vybuduje na vlastné
néklady investor pri¢om deliacom miestom budi NN skrine SR.



Elektromerové rozvadzace budu umiestnené na verejne pristupnom mieste na hranici pozemku
zvonka tak, aby boli pristupny pracovnikom energetiky vkazdi dennd anoéni dobu-
zodpovedny investor,

Pripojenie budicich koncovych odberatelov bude rieSené samostatne na zadklade Zmluv
o pripojeni odbernych elektrickych zariadeni Ziadatelov do distribu¢nej ststavy spolo¢nosti
Zapadoslovenska distribu¢na, a.s., po vydani kolaudaéného rozhodnutia stavby.

V dalSom stupni projektovej dokumentacie pre SP predloZit’ jednopo6lovi schému NN
kablového distribuéného rozvodu a vykaz- vymer vyprojektovanych kapacit s dérazom na
dlzky VN a NN kablovych distribuénych vedeni a vykopovych prac.

Respektovat’ vSetky energetické zariadenia v majetku spolo¢nosti Zapadoslovenska distribu¢na
a.s., a dodrzat’ ich ochranné pasma podl'a §43 zédkona 251/2012 Z.z. o energetike a jeho noviel.

V pripade, Ze novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budu tvorit’ siiGast’ distribu¢ného
rozvodu el.energie budi osadené na pozemku iného vlastnika, je potrebné riesit’ pred
realiziciou stavby majetkopravne vysporiadanie pozemkov pre ich osadenie v zmysle platnej
legislativy.

Budovanie elektroenergetickych zariadeni distribuéného charakteru bude zabezpedovat' ZSE
Distribucia a.s. na zaklade ,,Zmluvy o spolupraci“ ako vlastnii investiciu.

Zmluva ospolupraci bude vypracovana po predlozeni dalSicho stupiia projektovej
dokumentécie pre stavebné povolenie.

Pred zacatim zemnych prac na energetickych zariadenia je potrebné v navrhovanych trasach
poziadat’ o presné vytyCenie a identifikovanie kablov patriacich ZSE Distribucia a.s.

Ta detailné riesenie v zmysle platnych predpisov a STN zodpoveda projektant.

g) Podmienky Regionalneho tiradu verejného zdravotnictva, uvedené v zav.stanovisku zo diia

24,

06.2015 ¢.HZP/10909/2015:
preverit’ potrebu ochrany navrhovaného obytného prostredia proti prenikaniu radénu z podloZia
v stilade s poziadavkami vyhl. MZ SR ¢€.528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti
o poziadavkdch na obmedzenie ozZiarenia zprirodného Zziarenia. V pripade prekrodenia
najvyssich pripustnych hodnét riesit’ sposob G¢innej ochrany navrhovaného obytného
prostredia.
Ku kolaudécii predlozit’ vysledky laboratérneho rozboru vzorky vody, ktory preukaze jej sulad
s poziadavkami nar.vlady SR ¢&.354/2006 Z.z., ktorym s ustanovuji poZiadavky na vodu

uréenu na Pudskd spotrebu a kontrolu kvality vody uréenej na I'udska spotrebu, v zneni NV
SR ¢£.496/2010 Z.z.

h) Podmienky OR PZ, Okresného dopravného in§pektoratu v Senci, uvedené v stanovisku zo
diia 01.07.2015 & ORPZ-SC-ODI-1-262/2015:

Odstupy oploteni pozemkov musia byt rieSené v sulade s STN 73 6056( bod &.18) tak, aby bol
zabezpeleny nalezity rozhl'ad pri vychadzani z pozemkov na komunikaciu,

Odstupy a zalomenia oploteni pozemkov musia byt v silade s poziadavkami STN 736102
o rozhl'ade v krizovatkach

Pre potreby kazdého zrodinnych domov musia byt navrhnuté 3 parkovacie miesta na
vlastnom pozemku v zmysle STN 73 6110/Z2.

Objekty meracich zariadeni inZinierskych sieti umiestnit mimo dopravného priestoru
komunikacii.
Chodniky rieSit’ bezbariérovou upravou v mieste v styku skomunikaciou , v suvislosti

s pohybom telesne a zrakovo postihnutych os6b, v zmysle pravnych noriem a technickych
predpisov ( vyhl.€.9/2009 Z.z., vyhl.§. 532/2002 Z.z.).

Priechod pre chodcov osvetlit’ verejnym osvetlenim v zmysle vyhlasky £.9/2009 MV SR.
Stavebnik v d’alSom stupni predloZi projekt do¢asného dopravného znacenia na vyjadrenie.



— Stavebnik stavby predlozi projekt trvalého dopravného znalenia, ktorym bude komplexne

riedit’ organizaciu dopravy v danej lokalite ( napojenie na jestvujiicu cestnu siet’, zasobovanie
a parkovanie ) na vyjadrenie.

— ODI Senec ziada, aby bol v&as informovany o pripadnych zmenach v savislosti s predmetnou

stavbou.

i) Podmienky {.p. Hydromelioracie Bratislava, uvedené v stanovisku zo dia 27.05.2015
¢.2373-2/120/2015:

— Navrhovatel je povinny re$pektovat’ zaviahovu stavbu- zaujmové uzemie zavlahy
j) Podmienky Obvodného pozemkového uradu v Senci, uvedené v stanovisku zo dfa
27.05.2015 ¢.0U-SC-PLO-2015/6500:

— K vydaniu stavebného povolenia je potrebné poZiadat o trvalé odiiatie poPnohospodarskej pddy

na nepol'nohospodarske pouzitie podl'a zdkona SR ¢.57/2012 z.z., ktorym sa meni a dopliia
74Kk.¢.220/2004 Z.z. o ochrane avyuzivani polnohospodarskej pdédy aozmene zikona
8.245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii akontrole znedistovania Zivotného prostredia
a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

k) Podmienky Slovak Telekomu a.s., uvedené vo vyjadreni zo diia 28.05.2015 ¢.6611511308:
— Dodrziavat’ priestorové normy uloZenia inZz. sieti (STN 73 60 05) pri vykopovych pracach pre

kabelové trasy, krizovani a sibehoch sieti inych vlastnikov s na$imi PTZ, pod parkoviskami
pripadne spevnenymi plochami, treba ich ochranit’ chranickami

Pred zadatim zemnych prac vytycit TKM siete.

— V pripade, Ze ddjde ku kolizii s TKM sietami, stavebnik vypracuje a predlozi na vyjadrenie

projektovi dokumentaciu ochrany TKM kéblov resp. prekladky.

— Podrobnejsie vyjadrenie pre stavebné povolenie bude vydané po predloZeni projektovej

dokumentacie pre stavebné povolenie.

I) Podmienky Unie nevidiacich a slabozrakych Slovenska, uvedené v stanovisku zo diia
15.6.2015 &. 39/UR/2014/Ho:

— Projektovii dokumentaciu pre stavebné povolenie predloZit’ na posudenie.
m)Podmienky SITEL s.r.o0., uvedené vo vyjadreni z 26.9.2013 zn.3490/13:

V spolupraci so SITEL s.r.0. vypracovat’ realizatny proejtk ochrany / resp. prekladky/ HDPE
a OK pri krizovani s vyjazdovymi komunikaciami a roz8irenim cesty

Navrhnut technické rieSenie ochrany HDPE a OK

Vzhladom na naroénost pric v ochrannom pasme optickych kablov podas prevadzky je
nevyhnutné, aby vsetky tieto prace realizovala spolo¢nost’ SITEL s.r.o.- ako stavebnik
povodnej trasy HDPE riir — na néklady investora

Vsetky prace podas prekladky musia byt’ realizované bez preruenia prevadzky

Spolog¢nost’ Slovenské sporiteltia a.s., ktorej optické siete s v sprave SITEL, si vyhradzuje
pravo, e akukol'vek manipuldciu s HDPE, MT a OK moze vykondvat jedine spolo¢nost
SITEL s.r.o.

Predlozit’ realizaény projekt na vyjadrenie

n)Podmienky ORANGE SLOVENSKO a.s., uvedené vo vyjadreni zo diia 9.6.2015 &.BA-
1320/2015:

Pri projektovani stavieb dodrzat’ priestorovii normu STN 73 6005 a ust. zak.€.351/2011 Z.z.
o ochrane sieti azariadeni. Pri kriZeni sieti, tesnych subehoch, pri budovani novych
komunikacii a spevnenych ploch pokial’ nedochadza k prekladke, optickd trasu mechanicky
chréanit’ zlabovanim. Vsetky vynutené prace vystavbou na ochrane TKZ a prekladky trasy
rie$it’ samostatnym projektom odsuhlasenym na Orange Slovensko a.s.

Vyjadrenie straca platnost’ 31.12.2015.

0)Osobitné podmienky:

— Projektova dokumenticia pre stavebné povolenie ( inZinierske siete, komunikacie, rodinné

domy ) bude vypracovana v silade s § 9 vyhl.£.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonévaji niektoré
ustanovenia stavebného zakona.
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— Pri spracovani projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie na komunikacie a samotnych
stavieb rodinnych domov zohl'adnit’ zdvery InZinierskogeologického prieskumu vypracovaného
pred spracovanim PD pre stavebné povolenie.

— Sudastou projektovej dokumentacie stavieb rodinnych domov pre stavebné povolenie bude
navrh definitivneho oplotenia pozemku ( material, b.m., vyska ).

— Stavebnik rodinnych domov si bude riesit miesto pre nadoby na komunilny odpad na
vlastnom pozemku.

— Pozemky stavby sa nachddzaju mimo zastavaného Uzemia obce. K Ziadosti o vydanie
stavebného povolenia na komunikacie arodinné domy je potrebné doloZit' rozhodnutie
Okresného uradu Senec- odbor pozemkovy a lesny o vyiati polnohospodarskej pody
z pddneho fondu.

— Krby, krbové kachle a pod. na tuhé palivo su podla § zik.¢.478/2002 Z.z. o ochrane ovzduSia
malé zdroje znedistovania ovzdugia. O sihlas napovolenie stavby malého zdroja
znedistovania ovzdusSia poziada stavebnik rodinného domu podl'a § 34 zakona o ovzdusi obec
Rovinka este pred podanim Ziadosti o stavebné povolenie na rodinny dom.

— Stavebnik je povinny v projekte pre stavebné povolenie zohladnit' vSetky podmienky a
pripomienky a projektovii dokumentaciu dat’ spracovat’ v sulade s pripomienkami
horeuvedenych dotknutych organov a pravnickych oséb a tato opitovne predlozit’ na dalSie
postdenie podla ich poziadaviek.

— V pripade, Ze investor uvazuje niektory objekt stavby odovzdat’ po kolaudacii do majetku
a spravy obce Rovinka, tento rieit’ v projektovej dokumentécii pre stavebné povolenie ako
samostatny objekt vo vSetkych naleZitostiach projektovej dokumenticie tohto stupfia
a projektovi dokumentaciu predloZit’ na pripomienkovanie obci Rovinka este pred podanim
Ziadosti o stavebné povolenie.

Rozhodnutie o umiestneni stavby podPa § 40 ods. 1 stavebného zdkona plati dva roky odo diia kedy
nadobudlo pravoplatnost’ a rozhodnutie o umiestneni liniovej stavby plati tri roky odo dia, ked
nadobudlo pravoplatnost’. Nestraca viak platnost’, pokial’ bola v tejto lehote podana Ziadost' o stavebné
povolenie. Cas platnosti rozhodnutia moZno na Ziadost navrhovatel'a predizit, ak ju podal v lehote
tak, aby o predlzem platnosti rozhodnutia bolo rozhodnuté pred uplynutim lehoty Casu platnostl
rozhodnutia. Cas platnosti izemného rozhodnutia nemoZno predizit, ak bol na to isté Gzemie
schvaleny uzemny plan zony, ktory riesi predmet izemného rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je zAvdzné aj pre pravnych nastupcov jeho navrhovatela a ostatnych
0castnikov izemného konania.

Za vydanie tohto rozhodnutia bol podl'a zdkona &.145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch,
v zneni neskor§ich zmien, zaplateny poplatok 100,- €.

ODOVODNENIE

Ing.Ondrej Babic, bytom K. Smidkeho 1445/4, Zvolen, na zaklade pinej moci od spolognosti
B.B.T.ILR, s.r.0. J. Cikkera 19/766, Sliag, ICO: 36 719 706, podal dita 03.06.2015 na obecny urad
v Roviinke navrh na vydanie izemného rozhodnutia o umiestneni stavby ,, Obytnd zona Rovinka —
Agdtovd alej“, kat. uz. Rovinka o objektovej skladbe tak, ako je uvedené vo vyroku rozhodnutia..
Ditom podania navrhu bolo zacaté uzemné konanie.

Stavebny trad podla § 36 ods.4 stavebného zékona oznamil Uastnikom konania a dotknutym
organom zadatie (izemného konania asulasne nariadil Ustne pojedndvanie spojené s miestnym
zistovanim na deii 03.09.2015.

Utastnici konania a dotknuté organy boli pouéeni o moZnosti uplatnenia si namietok a pripomienok v
stilade s § 36 ods.1 a ods. 3 stavebného zakona.

Ukastnici konania nevzniesli k predlozenému navrhu Ziadne namietky ani pripomienky.
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Pri dstnom pojednavani navrhovatel' doplnil stanovisko BVS, a.s. vydané dia 17.06.2015
o vyjadrenie BVS a.s.-divizie odvadzania odpadovych vod, na zaklade ktorého bude pre lokalitu
Agatova alej udeleny stihlas na napojenie a odvadzanie odpadovych vod do verejnej kanalizécie.
Pripomienky dotknutych organov k umiestneniu stavby, ako aj ostatné pripomienky pravnickych
0s6b s uvedené v podmienkach tohto rozhodnutia.

Bez pripomienok sa vyjadrili:

. Okresny urad Senec, odbor krizového riadenia zavéznym stanoviskom zo dia 07.07.2015

- Ministerstvo obrany SR, Agentura spravy majetku Bratislava vyjadrenim zo diia 09.06.2015

- Okresné riaditel'stvo hasi¢ského a zachranného zboru Pezinok stanoviskom zo diia 09.06.2015.
- Dopravny trad SR, odbor letisk a stavieb stanoviskom zo diia 11.6.2015

- Obvodny bansky trad v Bratislave stanoviskom zo diia 09.06.2015

- PROGRES-TS, vyjadrenim zo diia 28.5.2015

Dotknuté organy, konajiice podla osobitnych predpisov, ktoré mali k stavbe pripomienky, su uvedené
v podmienkach tohto rozhodnutia, s uvedenim ich pripomienok.

Vzhladom k tomu, Ze navrhovatel nema vlastnicke pravo k pozemkom, na ktorych sa umiestiiuje
stavba, v zmysle § 3 vyhl.&. 453/200 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona, predloZil v izemnom konani sthlas vlastnikov pozemkov parc.é. 20322/9, 20322/10,
21281/301,21281/447, kat. 0z. Rovinka k umiestneniu vys$ie uvedenej stavby.

Stavebny turad posudil navrh na vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby podl'a prislusnych
ustanoveni stavebného zakona, podla vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaja
niektoré ustanovenia stavebného zakona, ako aj sulad stavby s platnym izemnym planom obce.

Bolo konstatované, Ze navrhovana stavba a jej umiestnenie je v silade s izemnym planom
obce Rovinka, zasahuje do rozvojovej funkénej plochy F1-B-24 s funkénym vyuzitim individualne
formy byvania.

Vzhladom ktomu, Ze navrh, postupne dolozeny predpisanymi dokladmi, stanoviskami,
rozhodnutiami a projektovou dokumenticiou spracovanou Ing.arch Evou BalaSovou a SB
PARTNERS spol. s .r.o., Vltkova 10, Bratislava v januari 2015, spiiia podmienky pre umiestnenie
stavby, rozhodol spravny organ tak, ako je uvedené vo vyroku rozhodnutia.

Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu je mozné podat’ odvolanie podl'a § 54 a nasl. spravneho poriadku do
1S dni odo diia jeho dorucenia na Obecny urad Rovinka, Hlavna ¢.350, 900 41 Rovinka, pri¢om
odvolacim organom je Okresny Urad Bratislava, odbor vystavby a bytovej politiky.

Toto rozhodnutie je preskiimatelné sidom az po vy€erpani riadnych opravnych prostriedkov.

//;-ym/ﬂ’
e

/ JUDr. Milan Bombala
starosta obce

Priloha: képia z KM
Urbanisticky navrh ( vykres €.4 DUR —spracovatel’ Ing.arch E.Balasova a SB PARTNERS,
5.1.0.)
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Podl’a § 42 ods. 2 stavebného zikona sa izemné rozhodnutie oznamuje verejnou vyhlaskou a
jeho dorucenie sa uskuto¢fiuje vyvesenim na 15 dni dradnej tabuli spravneho organu. Posledny
deii tejto lehoty je diom dorudenia rozhodnutia.

Spravny organ zverejiiuje rozhodnutie sicasne na webovej stranke obce Rovinka
(www.obecrovinka.sk)

Dorucuje sa u€astnikom konania verejnou vyhlaskou:

-B.B.T.I.R,,s.r.0., J.Cikkera 197/766, 962 31 Sliag

- MUDr.Peter Schwartz, Snezienkova 9838/9, 960 01 Zvolen

- FERONA Slovakia a.s., Byt¢icka 12, 011 45 Zilina

- vlastnici pozemku reg.“C* parc.€. 20103/2, kat. Gz. Rovinka

- znamym aj neznamym pravnickym a fyzickym osobam, ktorych vlastnicke alebo iné prava
k pozemkom alebo stavbam alebo k susednym pozemkom alebo susednym stavbam by mohli byt
stavbou priamo dotknuté

Na vedomie:

- Ing.Ondrej Babic , K.Smidkeho 1445/4, 960 01 Zvolen, v zastipeni B.B.T.L.R,, s.r.0., J.Cikkera
197/766, 962 31 Sliag

- MUDr.Peter Schwartz, Snezienkova 9838/9, 960 01 Zvolen

- FERONA Slovakia a.s., Byt¢icka 12, 011 45 Zilina

Co: SU-spis

Potvrdenie datumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlasky:
Datum vyvesenia: DZ%' . /O_ ,Z)/( Datum zvesenia :

Peciatka a podpis: //_,l‘7 Peciatka a podpis:
4 podp

OBECNY ORAD
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