OBEC ROVINKA

Obecny urad, PSC 900 41 Rovinka 350

SU- 174/785/2014-3236/201 5/7HAN Rovinka, diia 06.08.2015

ROZHODNUTIE

Obec Rovinka, zastipena starostom obce JUDr.Milanom Bombalom, ako prislugny stavebny
drad podla § 117 ods.1 zikona €.50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov (stavebny zakon), podla § 2 pism. e) a § 4 zdkona C. 416/2001 Z.z. o prechode
niektorych pdsobnosti z organov Statnej sprivy na obce a vyssie lizemné celky v zneni neskorsich
predpisov , podla § 46 z4kona &.71/1967 Zb. o spravnom konani ( d’alej len spravny poriadok),

na podklade vykonaného konania, preskiimani projektovej dokumentacie rozhodol takto:

Podla §§ 37,39 a § 39a ods. 1,2 stavebného zakona, s pouZitim § 4 vyhlasky MZP SR &.453/2000 Z.

7., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia stavebného zakona, ako aj prislusnych ustanoveni
zak. &.71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorich predpisov (spravny poriadok) vydava

rozhodnutie o umiestneni stavby.

Tymto rozhodnutim sa umiestiiuje
stavba: ,, InZinierske siete a komunikacia pre obytni skupinu 11 RD*
o objektovej skladbe:
S0-01- Komunikécia obsluzna
S0-02 — Technicka parcela ( CK, centralna vodomerna $achta)
SO-03 az 13 — Stavebné parcely pre RD
SO-80 — Verejna kanalizacia splagkova s pripojkami a erpacia stanica
SO-81 - Verejny vodovod s pripojkami
S0-82 — Rozvod plynu s pripojkami
SO-83 — Elektrické rozvody NN
SO-84 — Verejné osvetlenie VO
SO-85 — Trafostanica-rekonstrukcia
SO-86 — Prekladka rezerva v pripade potreby

navrhovatel Dusan Jurik, bytom Rovinka 131
Jarmila Kor¢ic¢iakova, bytom Rovinka 72
Jozef Bartalo§, bytom Rovinka 210
Viera Kubegova, bytom Rovinka 91
Jaroslav Barla, bytom Liptovska 4, Bratislava
Jan Jurik, bytom Rovinka 130
Peter Tisovsky, bytom Svetla 5, Bratislava



el stavby: Rodinné domy — bytové budovy — byvanie.
Komunikécia, rozvody a pripojky inZinierskych sieti — inzinierske stavby.

Popis umiestiiovanej stavby:

Riefené tizemie sa podla platného uzemného planu obce Rovinka nachadza v severnej Casti
regulatného bloku funk&nej plochy F1-F-20, uréenej pre individualne formy byvania zastavbou
charakteru rodinnych domov.

Riegené tzemie ma vymeru 8 589 mZ. Nachadza sa na rovine a nie je zat'aZené neZiaducou zéastavbou.
Uzemie je vymedzené z juho-vychodnej strany nezastavanou gastou obce. V rieSenom Gzemi sa
kapacitne vytvara 11 novych stavebnych parciel pre rodinné domy a rodinné dvojdomy s prislusnou
infradtruktarou komunikécii a inZinierskych sieti.

Uzemie bude dopravne napojené na sicasné miestne komunikacie pomocou navrhovanych tsekov
A,B,C. Prijazd k rieSenému izemiu bude realizovany cez Zelezni¢na a Zahradni ulicu a napojenim sa
na novobudovani siet’ miestnych komunikécii v obytnej zéne Zelezniéna ulica- JelSove.

Uzemie bude napojené na jestvujice inzinierske siete, ulozené v komunikacii na parc.c. 191, kat. 0z
Rovinka.

Umiestnenie navrhovanej stavby: kat. az. Rovinka, pozemky reg.“C*
SO-01- Komunikécia obsluZna — pozemok parc.&. 21281/325, 21281/485 ( vytvorena GP €.15/2015,
tiradne overeny Okresnym tradom Senec, katastralny odbor diia 9.4.2015 pod 8.520/15)

S0-02 — Technicka parcela — pozemok parc.. 21281/319

S0-03 a% SO -13-Stavebné parcely pre RD — pozemok parc.C. 21281/320, 21281/321, 21281/326,
21281/327, 28281/328 aparc.t. 21281/322, 21281/323,
21281/324, 21281/329, 21281/330, 21281/331, 21281/484,
21281/486 ( upravené vytvorené GP ¢.15/2015, uradne
overeny Okresnym uradom Senec, Kkatastralny odbor diia
9.4.2015 pod &.520/15)

S0O-80 — Verejna kanalizacia splaskova s pripojkami a derpacia stanica — pozemok parc.&. 191,
21281/325, 21281/319, 21281/320, 21281/321,

21281/322,21281/323, 21281/324, 21281/326, 21281/327,
21281/328, 21281/329, 21281/330, 21281/331

SO-81 - Verejny vodovod s pripojkami — pozemok parc.&. 21281/325, 21281/319, 21281/320,
21281/321,21281/322,21281/323, 21281/324,21281/326,
21281/327,21281/328, 21281/329, 21281/330,21281/331

SO-82 — Rozvod plynu s pripojkami — pozemok parc.¢.191, 21281/325

SO-83 — Elektrické rozvody NN — pozemok parc.&. 21281/319, 21281/325

SO-84 — Verejné osvetlenie VO- pozemok parc.&. 191, 21281/325

S0-85 — Trafostanica-rekonStrukcia- pozemok parc.¢. 2128 1/319

1)Podmienky pre umiestnenie a projektovi pripravu stavby:

Sposob zastavby: uliény typ zastavby rodinnych domov

Charakter zastavby: - izolované rodinné domy s jednou bytovou jednotkou —

SO 03- parc.&. 21281/326,
SO 04- parc.&. 21281/327,



SO 05- parc.&. 21281/328,

SO 08- parc.¢. 21281/331, 21281/484,
SO 09- parc.&. 21281/324, 21281/486
SO 10- parc.8. 21281/323

SO 11- parc.&. 21281/322

SO 12- parc.£. 21281/321

SO 13- parc.&. 21281/320

Rodinné domy s dvomi bytovymi jednotkami, alt. dvojdom (dve samostatné
bytové jednotky) —

SO 06- parc.&. 21281/329

SO 07- parc.&. 21281/330

Stavebné &iara : 3,50 m od od hranice pozemku s verejnym priestorom ( dopravnym priestorom)
Uliéna &iara: 2,00 m od hlavného dopravného priestoru -obrubnika komunikacie

Odstupové vzdialenosti rodinnych domov od hranic pozemkov sa uréuju na 3,50 m. Pripsta sa
umiestnit’ rodinny dom od hranice s vedlaj$im pozemkom aj na vzdialenost min.2,00 m pri dodrzani

§ 6 vyhl.£.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vieobecne technickych podmienkach na
vystavbu a o vieobecne technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientéacie .

Zastavana plocha rodinnym domom: max. 30 % z celkovej plochy pozemku.
Plochy zelene: min. 50 % z celkovej plochy pozemku.
Ostatné plochy (doplnkové stavby — gardZz, bazén, koliia, sklenik altanom, pristreSok pre auto,
pristre$ok na smetné nadoby, spevnené plochy- chodniky vjazdy):
max. 20% z celkovej plochy pozemku

Podlaznost rodinnych domov : INP -typ bungalov
1 NP + obytné podkrovie, pripadne ustupujuce podlazie
2 NP s plochou strechou

Vy$kové umiestnenie rodinnych domov :

-pri $ikmych strechach — hrebeii strechy max. + 8,000m od £ 0,000= pevny vyskovy bod —aroveti osi
pristupovej komunikécie.

-pri ustipenom podlazi, resp. 2NP — atika strechy max. + 7,000m od 0,000= pevny vyskovy bod —
aroveii osi pristupovej komunikacie.

Podl’a § 39a ods.5 stavebného zikona na uskuto&nenie jednoduchych stavieb -rodinnych domov
s INP-typu bungalov a rodinnych domov s1INP a obytnym podkrovim postadi ohlisenie
stavebnému dradu podl'a § 55 ods.2 stavebného zikona.

Oplotenie:

Uli¢né oplotenie musi byt riesené v stilade s STN 73 6056 ( bod &.18) tak, aby bol zabezpeteny
rozhfad pri vychadzani z pozemkov na komunikaciu .Uli¢né oplotenie musi byt osadené min. 2,00 m
od komunikécie.

V mieste krizovatiek musi byt oplotenie rieSené v stlade s STN 73 6102 bod 6.8.rozhl'ad na
krizovatke. Oplotenie nesmie zasahovat’ do rozhl'adového trojuholnika na krizovatke.

Oplotenie medzi susednymi pozemkami riesit’ max. vysky 1,80-2,00m.

Staticka doprava:

Pre rodinny dom s jednou bytovou jednotkou riesit' 3 parkovacie miesta na vlastnom pozemku. Pre
rodinné domy s dvomi bytovymi jednotkami riesit’ pocet parkovacich miest na vlastnom pozemku
y zmysle STN 73 6110/Z2 ( vypodet narokov statickej dopravy).

Do celkového podtu sa potita aj garazové statie.



Komunikacie a spevnené plochy:

Predmetn4 stavba rieSi:

- Gsek A" ft. C3, kat. MO 8/30 -prepojovaciu komunikaciu s vychodnym ramenom krizovatky
Z&hradna- Veternd v dizke 134,68m-

- {isek B fit. C3, kat. MO 8/30- pokraovanie trasy useku ,,A« za krizovatkou s usekom ,,C“ v dizke
35,75 m- usek ,,.B“

- dsek ,C fit. C2-gast’ budice; MK napéjajiicej sa na komunikaciu obytnej zony Zelezni¢na ul.-
Jelsové v dizke

46,01 m- asek ,,C*

Celkova navrhovana dizka riesenych komunikacii v ramci rieseného tizemia je 216,44 m.
Pozdiiny sklon komunikécii 0,5 aZ 1,0%.
Prie¢ny sklon komunikacii obojstranny 2,00%

Odvodnenie vozovKky je zabezpeené priecnym sklonom cez uli¢né vpusty do nadimenzovanych
gistitelnych podzemnych vsakovacich blokov.

Komunikacia sa navrhuje v Sirkovom usporiadani:
-2,00 m — pravostranny chodnik

-7,00 m - komunikécia

- 1,00 m — lavostranny zeleny pas

Verejné osvetlenie:

Trasy kablovych rozvodov verejného osvetlenia budi vedené v zelenom pése 0,50 m od kraja
miestnej komunikacie.

Navrhnutych je 7 stoZiarov.

Typy osvetlovacich stoZiarov hlavnej komunikécie budi upresnené v d’alsom stupni PD.

Svetelné zdroje budii upresnené v d’alSom stupni PD.

Verejny vodovod s pripojkami:

Zasobovanie lokality vodou je riesené navrhovanym vodovodnym radom HDPE PN 10 DN 100 mm
di. 145 m , ktory sa napoji na verejny vodovod DN 100 vo Veternej ulici.. Na jednotlivé parcely budu
privedené pripojky vody PE DN 32 v poéte 11 ks, ukongené vo vodomernej $achte, cca 1 m za
hranicou pozemku.

Poziarna voda bude zabezpetend podzemnymi hydrantmi, umiestnenymi v telese novobudovanej
komunikécie v salade STN 73 6620..

Verejn4 kanalizicia s pripojkami:

Odvédzanie splaskovych vod je rieené gravitatnou kanalizéciou. Gravitaéné kanalizicia je navrhnuta
» materialu PVC-U DN 315 d1.156 m, zausten4 do &erpacej stanice s vytlatnym potrubim navrhnutym
7z materialu HDPE DN 100 di. 27,50 m a zatstenym do Sachty vo Veternej ulici.

Navrhnutych je 6 ks kanaliza¢nych $achta 11 ks kanaliza&nych pripojok.

Zrazkové vody:

Dazd’ové vody z jednotlivych rodinnych domov budi zvedené do vsakovacich jam zriadenych na
kazdom pozemkKu.

Odvodnenie komunikacie bude predmetom vonkajgej dazd'ovej kanalizécie.

Rozvody NN:

Uzemie bude napojené z existujicej TS 0055-024, ktord bude zrekonStruovana pre poziadavky
navrhovanej novej lokality 11 RD novym NN kablovym distribu¢nym rozvodom realizovanym
kiblom NAYY-J 4x240mm’ o dizke 255 m, ktory bude okruhovany cez 2 ks NN skrine SR.
Rekonstrukcia trafostanice a vybudovanie NN rozvodov distribuéného charakteru budi vybudované
v ramci vlastnej investicie ZSE Distribticia a.s. na zéklade zmluvy o spolupréci medzi ZSE Distribticia
a.s. a investorom.



Pripojky NN vratane elektromerovych rozvadzaCov pre jednotlivé pozemky vybuduje investor na
vlastné naklady, pricom deliacim miestom budd NN skrine SR.

Rozvod plynu s pripojkami:

Pre moxnost’ zasobovania rodinnych domov sa vybuduje rozvod STL plynu napojenim na jestvujuic
STL plynovod D 160, ktory je vedeny v komunikécii na parcele &.191. V ramci vystavby plynovodu
sa vybuduju aj pripojky k jednotlivym stavebnym parcelam.

STL plynovod je navrhnuty z rir plastovych pre plyn PE 100-SDR 17 profilu D90, pripojky pre RD
z viir PE 100-SDR 11 profilu D 63. )

Celkova dizka STL plynovodu je 186 m.. dizka pripojok je 24 m.

2. Stavebnik je povinn dotknutych organoy a Géastnikoy konania:

2.1 Vyjadrenia_Okresného dradu_Senec —odbor starostlivosti_o Zivotné prostredie- _tisek_ochrany

prirody zo dia 28. 05.2014 ¢.j.OU-SC- OSZP/2014/4833-Do:

- DodrZiavat’ prisludné ustanoven ia zakona o ochrane prirody a krajiny

. Na dotknutom azemi plati prvy stupei izemnej ochrany ( vieobecna ochrana) podla zékona
$.543/2002 Z.z. O ochrane  prirody 2 krajiny.  Investor bude  pri ginnosti
dodrziavat prislusné ustanovenia.

- Pri nutnom vyrube drevin a krovitych porastov, rastiicich mimo lesa, aj naletového charakteru, ak
budi dotknuté vystavbou, je potrebny suhlas prislusného dradu (Obec) v zmysle § 47 ods.3 zdkona
£.543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny a Vyhlasky MZP SR &.24/2003Z.z. V zneni neskorSich
predpisov.

- popri komunikécii ponechat dostatoény priestor pre salozenie verejnej zelene s re$pektovanim
véetkych ochrannych pasiem IS.

2.2, Vyjadrenia Okresného uradu Senec — 087 P-usek odpadového hospoddrstva zo diia 23. 06.2014

éJ. OU-SC-OSZP/2014/4870-PO:

- dodrzat’ ustanovenia 74k.8.223/2001 Z.z. v zneni neskorgich predpisov a ostatné savisiace predpisy
na tseku odpadového hospodarstva,

- uréit’, akym sposobom bude vyuzity vietok odpad vzniknuty stavebnou &innostou, miesto a spdsob
dotasného uloZenia, pripadne trvalého uloZenia odpadov a zaradit podl'a vyhlasky 284/2001 Z.z.
v zneni neskordich predpisov, ktorou bol ustanoveny Katalog odpadov,

- predlozit’ d’alsi stupeit PD k vyj adreniu.

2.3, Vyjadrenia Okresného dradu Senec, OSZP-_tisek $tdtnej vodnej spravy zo diia 28.05.2014 ¢.0U-

SC-OSZP/2014/4798/ V-64-Ad:

- Budi dodrzané prislusné ustanovenia zdkona .364/2004 Z.z. o vodach aozmene zékona SNR
€.372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov ( vodny zakon), ust. Vyhlasky MZP SR
£.556/2002 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni vodného zékona, spolu stvisiace pravne predpisy
a technické normy.

. VzhPadom k tomu, Ze sa zAujmové Uzemie nachadza v chranenej vodohospodarskej oblasti Zitny
ostrov, je potrebné dodrzat podmienky §31 vodného zdkona a &innost je mozné vykonavat
a planovat’ len ak sa zabezpeli viestrannd ochrana povrchovych a podzemnych vod a ochrana
podmienok ich tvorby, vyskytu, prirodzenej akumulacie a obnovy ich zAasob.

V chrénenej vodohospodarskej oblasti musia byt vyrobné, dopravné a iné zaujmy zostladené
s vysie uvedenymi poziadavkami uZ pri spractivani koncepcie rozvoja izemia a azemnoplanovacej
dokumentacie.

- Vlastnikom verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii moze byt 2 dovodu verejného zaujmu iba
pravnicka osoba so sidlom na tizemi Slovenskej republiky v zmysle § 3 ods.2 zikona &. 442/2002
7.z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanal izAciach a 0 zmene a doplneni zakona £.276/2001 Z.z.
o regulacii v sietovych odvetviach,

- Budice majetko-pravne a prevadzkoveé usporiadanie verejného vodovodu, verejnej kanalizacie
a Gerpacej stanice treba zmluvne upravit do vydania vodopravneho rozhodnutia v silade so zakonom
£.442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach.




- Napojenie na verejny vodovod a verejna kanalizéciu bude mo#né aZz po odstihlaseni s ich vlastnikom
a prevadzkovatelom.

- Odvédzanie odpadovych vdd je nutné riedit’ ako prisne deleni sistavu. Do verejnej splaskovej
Kanalizacie je mozné odvadzat len spladkové odpadove vody.

Do vsakovacieho systému moZno nepriamo vypustat len vody z povrchoveho odtoku, pri ktorych sa
nepredpoklada, Ze obsahujii latky, ktoré mozu nepriaznivo ovplyvnit' kvalitu povrchovej vody
a podzemnej vody v zmysle NV SR ¢. 269/2010, ktorym sa ustanovujii poziadavky na dosiahnutie
dobrého stavu vod.

- § odvedenim splaskovych odpadovych vod do malych domovych Sistiarni odpadovych vod
Nesthlasime, nakol’ko sa (izemie nachadza v CHVO Zitny ostrov.

-Objekty —Verejny vodovod, Verejna kanalizicia a CS splagkovych odpadovych vod st vodné stavby
podl'a ustanovenia § 52 vodného zikona a na jeho uskutotnenie sa vyzaduje povolenie Okresného
aradu Senec, OSZP- tiseku §tatnej vodnej spravy ako miestne a vecne prislusného organu $tatne;
spravy vodného hospodarstva podla § 26 zakona £.364/2004 Z.z. 0 vodach.

2.4.Vyjadrenia Bratislavskej voddrenskej spoloénosti, a.s. zo dia 17.06.2014 &.17084/4020/201 4/Me:

- objednavku na vytySenie presnej polohy VH zariadeni je mozné podat’ na odbor sluzieb
zakaznikom. K objedndvke je potrebné doloZit orientaény zakres zariadeni.

- pri akejkolvek stavebnej alebo inej innosti v trase vodovodu a kanalizécie, re§pektovat nase
sariadenia a ich ochranné pasma vratane vietkych zariadeni a stcasti podla §19 zdkona £.442/2002
7.z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach,

- zhladiska kapacity GOV bude odvedenie splaskovych vod mozné, aviak z hl'adiska kapacity
kanalizaéného systému v linii Rovinka- Dunajska LuZzna- GOV Hamuliakovo bude pripojenie
predmetnej obytnej z6ny na tento systém mozné az po vybudovani obtokového kanalizaéného
potrubia okolo Dunajskej LuZnej,

-Budice majetko-pravne a prevadzkové usporiadanie navrhovaného verejného vodovodu a verejnej
Kkanalizacie treba deklarovat’ a zmluyne uprav it do vydania vodoprévneho rozhodnutia v stulade so
7akonom &.422/2002 Z.z. 0 verejnych vodovodoch a verejnych kanliziciach

-V pripade zaujmu vlastnika navrhovaného verejného vodovodu a verejnej kanalizacie 0 odborny
vykon prevadzky spolognost'ou BVS a.s. je potrebné pred vydanim vodopravneho rozhodnutia
uzatvorit na Oddeleni pravnych sluzieb BVS budiice zmluvu o odbornom vykone prevadzky, k comu

je nevyhnutné:

a) Vsetky novonavrhované vodohospodarske sariadenia, ktoré maju v zmysle zdkona &.442/2002
7.2 funkeiu verejnych zariadeni, je nutné trasovat’ vo verejnom priestranstve, v komunikéaciach
umoziiujucich vjazd servisnych vozidiel,

b) Technické riedenie navrh, Zariadeni musi byt v silade s prislusnymi normami ( najmid STN 73
6005, 75 5401, 756101 a vzt. STN, trasovanie podzemnych IS sieti treba riesit’ v stlade s STN
75 6005, pri budovani stavebnych objektov re§pektovat’ ochranné pasmo  existujcich
i navrhovanych VH sieti,

¢) Materiél navrhovaného vodovodného potrubia ziadame HDPE,

d) Pripojky s uli¢nymi uzavermi a definitivne vodomerné Sachty pre jednotlivé objekty je nutné
navrhnat v salade s ON 75 5411, sticastou vodovodnych pripojok musi byt aj vodomerna Sachta
o vi. rozm. 900x1200x1500 mm, umiestnena max.1,0 m za hranicou pozemku nehnutelnosti,
dodrzat zasady rieSenia VS,

¢) PreRDs1bj.je postatujica dimenzia vodovodnej pripojky DN 25, resp. DN 32
f) VS umiestnit’ v nespevnenej ploche, mimo dopravny priestor, droveit vstupného poklopu riesit’

tak, aby bol zamedzeny vtok zrazkovych vod do vnitorného priestoru Sachty,

g) Nérok na fakturaéné meradlo ma, reps. Na verejny vodovod moze byt samostatnou vodovodnou
pripojkou pripojena kazda nehnutelnost, ktora tvori samostatni preukazatelnii pozemno- kniznd
parcelu,

h) V ramci spracovania daliieho stupiia PD detaily technického riesenia ( najmé kladagsky plan)
prerokovat s Diviziou distribicie vody (DDV)

i) Material navrhovaného kanalizatného potrubia musi byt PVC hladké SN 10, pristup k verejnej
kanalizacii musi byt zabezpedteny komunikéaciou s anosnostou pre vozidla MUT, poklopy




vetratelné s tesnenim proti bichaniu s nosnostou 400 kN, vstupy do reviznych $acht osadit
Kkolmo v smere na potrubie ( nie na os potrubia), stipadla v $achtach s PE naterom,

j) Nakazdej kanalizadnej pripojke je potrebné vybudovat’ reviznu Sachtu,

k) Vrimci spracovania dalicho stupiia PD detaily technického riesenia prerokovat’ s Diviziou
odvadzania odpadovych véd (DOOV),

I) PCS treba situovat’ v nespevnenom teréne so sthlasom vlastnika pozemku a oplotit, vybavit
uzamykatel'nym poklopom, pre manipulaciu s Serpadlami osadit manipula¢ni ploSinu a vstupny
rebrik, zabezpetit dialkovy monitoring ( vstup osoby, chod erpadiel, pritomnost 220 V alebo
380V, kontinudlne meranie hladiny tenzometrickym snimaSom, zdruZena porucha erpadiel), na
zabezpetenie Serpadiel osadit blokovaci hladinovy snimac minimélnej hladiny ( chod Serpadla na
sucho). Vsetky kovoveé prvky Ziadame 2 nerezového, resp. nehrdzavejiceho materialu. Osadit’
dve &erpadla ( 1+1), ktoré sa budt v prevadzke striedat,

m) Pre PCS treba navrhnif samostatn vodovodnil pripojku s vodomernou $achtou a elektricka
pripojku,

n) Kanaliza¢ni erpaciu stanicu vybavit' dialkovym ovladanim a prenosmi prevadzkovych udajov
v systéme kompatibilnom so systémom BVS,

o) Detaily navrhu kanalizatnej ¢S je potrebné odsthlasit’ so zastupcom prevadzky CS divizie
odvadzania odpadovych vod, problematiku elektro asti, merania, prenosu adajov a regulacie
vratane potrebnych Gprav na stvisiacich kanalizaénych Eerpacich staniciach dohodnat’ s oddlenim
dispeterského riadenia BVS.

-Dal3i stupeit PD predloZit’ na vyjadrenie BVS.

2.5. Vvjadrenia Zapadoslovenskej distribucnej a.s. zo diia 15.1.2015:

- stavba bude napojena z existujucej TS 0055-024. V existujiicej TS0055-024 sa vymenf:transformator
o vykone 100 kKVA za novy transformator o vykone 250 kVA; pdvodna mikroprocesorova spast’
hlisti¢a NN rozvadzada s In=315 A sa vymeni za novi s In=630 A; existujice MTP 200/5 za nové
MTP 400/5S. Objekty predmetnej stavby bud( napojené z nového NN kablového distribuéného
rozvodu realizovaného kablom typu NAYY-J 4x240 mm? o dizke 255 m, ktory bude okruhovany cez
2 ks NN skrine SR. Vymenu transformatora, mikroprocesorovej spuste hl. isti¢a, MTP a vybudovanie
NN rozvodov distribu¢ného charakteru zabezpeti v ramci vlastnej investicie Zapadoslovenska
distribuéna a.s. na zaklade zmluvy o spolupraci, ktort uzatvori investor so spoloénostou
Zapadoslovenska distribu¢na a.s.

- Regpektovat’ vietky energetické zariadenia v majetku ZSE Distribicia, a.s. (silové aj oznamovacie)
a dodrzat ich ochranné pasma podla § 36 zdkona 656/2004 Z.z. o energetike ajeho noviel.
ZakresPovanie sieti je mozné vykonat pre zariadenia VN aNN na time spravy energetickych
zariadeni VN a NN Bratislava- mesto, Hranina &.14, pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie
na time spravy sieti VVN Culenova €.3.

Nakolko cez uzemie uréené pre realizéciu stavby prechadza existujice kablové 22 kV vedenie
spojovacieho pola liniek &islo 228-350, je potrebné vykonat' bezpe¢nostné opatrenia a dodrzat’
ochranné pasmo vyplyvajice zo zakona o energetike a jeho noviel nasledovne:

a) Na pozemku parc.C. 21281/326, k.G. Rovinka bude vytvoreny koridor, ktory bude pozemkovo
odéleneny od planovanej stavebnej parcely a na ktorom nebudd zriadené v zmysle § 43 zakona
251/2012 Z.z. o energetike a jeho niel ziadne stavby, kontrukcie a skladky.

b) Existujice VN kablové vedenie krizujuce pozemok parc.C. 21281/325, na ktorom bude
vybudovand miestna obsluzna komunikacia sa odkope a v celej odhalenej dizke sa ulozi do
korugovanej chrénicky, vedl'a ktorej sa poloZi dal§ia kurugovand chrani¢ka ako rezerva pre
pripad poruchy. Trasa kébla sa opatovne oznati vystraznou foliou.

_Jednotlivé kablové pripojky NN vratane elektromerovych rozvédzaCov vybuduje na vlastné naklady
investor, pri¢om deliacim miesto bud NN skrine SR.

_Elektromerové rozvadzade budi umiestnené na verejne pristupnom mieste na hranici pozemku
zvonka tak, aby boli pristupné pracovnikom energetiky v kazdd dennt a no&nu dobu.

- Pripojenie budiicich koncovych odberatefov bude riedené samostatne na zéklade Zmluvy o pripojeni
odbernych elektrickych sariadeni ZiadatePov do distribu¢nej ststavy spoloénosti Zapadoslovenska
distribugna a.s., po vydani kolauda¢ného rozhodnutia stavby.




- v dalsom stupni PD pre SP predloZit’ vykaz vymer vyprojektovanych kapacit s dorazom na dizky NN
kéblovych distribuénych vedeni a vykopovych prac.

- Pre potreby budovania energetickych zariadeni poskytne Ziadatel prevadzkovatelovi pozemok
( koridor) resp. priestor vhodny pre budovanie energetického  zariadenia. Majetkopravne
vysporiadanie pozemku bude rie§ené samostatnou zmluvou.

-V pripade, ze novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budd tvorit sacast’ distribuéného
rozvodu el. energie budi osadené na pozem ku iného vlastnika, je potrebné riesit’ pred realizaciou
predmetnej stavby majetkopravne vysporiadanie pozemkov pre osadenie tychto zariadeni v zmysle
platnej legislativy, pricom nebude G&tovany prenajom podas ich zivotnosti.

- budovanie elektroenergetickych zariadeni distribuéného charakteru bude zabezpetovat spolognost’
Zapadoslovenska distribuéné a.s. na zaklade ,,Zmluvy o spolupraci® ak vlastni investiciu,

- Zmluva o spolupraci bude vypracovana po predlozeni d'alieho stupiia PD pre stavebné povolenie.

- Pred zakatim vykopovych préc je potrebné v dostatocnom predstihu vyty&it podzemné kablové

vedenia v majetku ZSE Distribucia,a.s

- Zemné prace — pri krizovani a stibehu zariadeni spoloénosti Z4apadoslovenska distribuéna, a.s.-

vykonavat’ so zvySenou opatrnostou- ruénym sposobom. Pri précach dodrzat’ bezpeénostné predpisy
a ustanovenia prislusnych STN.

2.6. Vyjadrenia Slovenského plyndrenského _priemyslu- distribiicia_a.s. _zo dia 10.6.2014
&.TDba/1413/2014/SPa:
- podmienkou pripojenia bude rekonstrukcia Sasti existujiceho STL plynovodu v Hlavnej ulici

v Rovinke na vy$8iu dimenziu.
-Regpektovat’ ochranné a bezpetnostné pasma existujucich plynérenskych zariadeni sliZiacich na
distribiciu zemného plynu v stilade so zakonom ¢.251/2012 Z.z.

2.7. Stanoviska Okresného riaditelstva PZ v Senci- ODI _zo diia 15.12.2014 ¢. ORPZ-SC-ODI-2-

410/2014:

- Pre potreby kazdého z rodinnych domov musia byt navrhnute minimalne tri parkovacie miesta na
vlastnom pozemku.

-Objekty meracich zariadeni inZinierskych sieti umiestnit’ mimo dopravného priestoru komunikacii.

- chodniky riesit’ bezbariérovou ipravou v mieste styku s komunikaciou v stvislosti s pohybom
telesne a zrakovo postihnutych osdb, v zmysle pravnych noriem a technickych predpisov

- Stavebnik v d’aléom stupni predloZi projekt dogasného dopravného znatenia na vyjadrenie.

- Stavebnik stavby predloZi projekt trvalého dopravného znatenia, ktorym bude komplexne riesit
organizaciu dopravy v danej lokalite ( napojenie na jestvujiicu cestn siet, zasobovanie a parkovanie)
na vyjadrenie.

-ODI Senec ziada, aby bol v¢as informovany o pripadnych zmenach v suvislosti s predmetnou
stavbou.

2.8 Stanoviska Okresnéh tiradu Senec- pozemkovy a lesny odbor zo diia 26. 06.2014 ¢.QU-SC-PLO-

2014/8556:

- pred realizaciou stavby treba poziadat’ o trvalé odiiatie poPnohospodarskej pody na
nepolnohospodarske pouzitie podla zakona SNR ¢.57/2012 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

2.9 Stanoviska Unie nevidiacich a slabozrakych Slovenska zo diia 28.5.2014 ¢.33/UR/2014/Ho:

Predlozit na postdenie projektovii dokumentaciu pre stavebné povolenie s prislusnymi detailmi
bezbariérovych Gprav .

2.10.Zévéizného stanoviska Regiondlneho Jradu verejného zdravotnictva Bratislava zo diia 17.06.2014
¢ HZP/9880/2014:

Ku kolaudacii predloZit vysledok laboratérneho rozboru vzorky vody, ktory preukéze jej silad
s poziadavkami NV SR ¢.3 54/2006 Z.z., ktorym sa ustanovuji poziadavky na vodu uréent na Pudska
spotrebu a kontrolu kvality vody ur&enej na l'udski spotrebu v zneni NV SR ¢.496/2010 Z.z.

2.11.Vvjadrenia Hydromeliordcii, 3.p. zo diia 27.06.2014 ¢.2388-2/120/2014:




- re§pektovat’ zaujmové Gizemie zavlahovej stavby,

2.12. Vyjadrenia Slovak Telekom a.s. zo diia 21 .5.2015 ¢.6611509830:

1. Existujice zariadenia st chranené ochrannym pasmom (§68 zakona . 351/2011 Z. z.) a zaroveti je
potrebné dodrzat’ ustanovenie §65 zdkona &.351/2011 Z. z. 0 ochrane proti rueniu.

2. Vyjadrenie straca platnost uplynutim doby platnosti uvedenej vysSie vo vyjadreni, v pripade zmeny

vyznageného polygonu, dovodu Fiadosti, Gtelu Ziadosti, v pripade ak uvedené parcelné &islo v Ziadosti
nezodpoveda vyznaCenému polygénu alebo ak si stavebnik nesplni povinnost’ podl'a bodu 3.

3. Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna v pripade ak zistil, Ze jeho zamer, pre ktory podal
uvedenti ziadost’ je v kolizii so SEK Slovak Telekom,a.s. alebo zasahuje do ochranného pasma tychto
sieti (najneskor pred spracovanim projektovej dokumentécie stavby), vyzvat spolognost Slovak
Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloZenia SEK prostrednictvom
zamestnanca spolonosti povereného spravou sieti:

Juraj Csiba, juraj.csiba@telekom.sk, +421 2 58829621

4. V zmysle § 66 ods. 7 zakona &. 351/2011 Z.z. o elektronickych komunikaciach sa do projektu
stavby musi zakreslit priebeh vietkych zariadeni v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti
zodpoveda projektant.

5. Zaroveil upozoriiujeme stavebnika, Ze v zmysle §66 ods. 10 zékona C. 351/2011 Z.z. je potrebné
uzavriet dohodu o podmienkach prekladky telekomunika&nych vedeni s vlastnikom dotknutych SEK..
Bez uzavretia dohody nie je mozné prelozit zrealizovat prekladku SEK.

6. Upozoriiujeme Zziadatel'a, Ze v textovej Sasti vykonavacieho projektu musi figurovat’ podmienka ST
o zakaze zriadovania skladok materialu a zriadovania stavebnych dvorov pocas vystavby na
existujicich ~ podzemnych kibloch a projektovanych traséch preklddok — podzemnych
telekomunika¢nych vedeni a zaradeni.

7. V pripade ak na Vami definovanom tuzemi v Ziadosti o vyjadrenie sa nachadza nadzemna
telekomunikaéna siet, ktora je vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany Ziadatela
zabezpegit nadzemnd siet’ proti poskodeniu alebo naruSeniu ochranného pasma.

8. Nedodrzanie vys$ie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je porusenim povinnosti podla § 68
z&kona & 351/2011Z.z. o elektronickych komunikaciach v platnom zneni.

9.V pripade, ze Ziadatel bude so zemnymi pracami alebo &innostou z akychkol'vek ddvodov
pokragovat’ po tom, ako vydané vyjadrenie strati platnost’, je povinny zastayit zemné prace a poziadat
o nové vyjadrenie. Pred realizaciou vykopovych pric je stavebnik povinny poziadat’ o vyty&enie TKZ.
Vzhladom k tomu, e na VaSom ziujmovom izemi sa modzu nachadzat zariadenia inych
prevadzkovatelov, ako sl napr. radiové zariadenia, radiové trasy, televizne kablové rozvody, Slovak
Telekom, a.s. tymto upozoriiuje Zziadatela na povinnost vyZiadat' si obdobné vyjadrenie od
prevadzkovatelov tychto zariadeni.

10. Vyty&enie polohy telekomunikagnych zariadeni vykona Slovak Telekom a.s. na ziklade
samostatnej objednévky do troch tyzditov od jej dorudenia na adresu spoloénosti alebo ju odovzdate
technikovi:Tibor Szabo, tibor.szabo@telekom.sk, +421 31 5526040, 0903730634

V objednavke v dvoch vyhotoveniach uved'te &islo tohto vyjadrenia a datum jeho vydania.

11. Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna bez ohl'adu vyssie uvedenych bodov dodrzat pri
svojej ¢innosti aj Veobecné podmienky ochrany SEK spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s., ktoré su
prilohou vyjadrenia.

12. Ziadatel mdze vyjadrenie pouZit' iba pre a&el, pre ktory mu bolo vystavené. Ziadatel nie je
opravneny poskytnuté informéacie a data dalej rozsirovat, prenajimat’ alebo vyuzivat' bez sithlasu
spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s.

13. Ziadatela zéroveii upozoriiujeme, Ze V pripade ak planuje napojit nehnutelnost’ na
telekomunikaén@ siet’ iloznym vedenim, je potrebné do projektu pre \izemné rozhodnutie doplnit’ aj
telekomunikaén@ pripojku.

14. Poskytovatel’ negarantuje geodetickil presnost poskytnutych dat, Poskytnutie dét v elektronickej
forme nezbavuje Ziadatel'a povinnosti poziadat’ o vyty&enie.

2 13. Vyjadrenia PROGRES-TS. s.r.o. zo dia 14.5.2015:
Pred realiziciou zemnych préac kontaktovat pracovnikov spolo€nosti Progres na tel. &. 02/43191251 za
kelom vyty&enia distribu¢nych sieti.




2.14. Zdvézného stanoviska Krajského pamiatkového tiradu Bratislava zo dia 30.6.2014 zn. KPUBA-

2014/12516-2/42273/PRA:

- stavebnik ozndmi pisomne 10 dni vopred zaCiatok zemnych prac na stavbe Krajskému
pamiatkovému ustavu (KPU).

- v pripade archeologického nalezu nalezca alebo osoba zodpovedna za vykonévanie prac podla §40
ods.2 a 3 pamiatkového zakona oznami nalez KPU a nalez ponecha bez zmeny az do obhliadky KPU
alebo nim poverenou sposobilou osobou

3. Osobitné podmienky :

- Prvou etapou vystavby bude vybudovanie vietkych inZinierskych sieti a komunikacii.

- Projektova dokumentécia pre stavebné povolenie ( inzinierske siete, komunikacie, rodinné domy )
bude vypracovana v silade s § 9 vyhl.2.453/2000 7.z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia

stavebného zdkona.

- UloZenie rozvodov NN a VO riedit v projektovej dokumentacii pre stavebné povolenie v zelenom
pése ( nie v chodniku).

-V projektove] dokumentacii pre stavebné povolenie technickej infrastruktary a pre povolenie stavieb
rodinnych domov zohladnit' zavery InZiniersko-geologického prieskumu, vypracovaného
RNDr. Dubomirom Van&ikom, INGEVA v maji 2015.

-Projektovil dokumentaciu pre povolenie stavieb  rodinnych domov vypracovat’ na zéklade
vopred vykonaného radénového prieskumu v danom tizemi, z ktorého vyplynd mo¥né poziadavky pri
navrhu konstrukeii stavby rodinnych domov.

_Siastou projektovej dokumentacie stavieb rodinnych domov pre stavebne povolenie bude navrh
definitivneho oplotenia pozemku ( material, b.m., vySka).

_Stavebnik rodinnych domov si bude riedit miesto pre nadoby na komunalny odpad na vlastnom
pozemku.

-Pozemky stavby sa nachadzajii mimo zastavaného (izemia obce. K yiadosti o vydanie stavebného
povolenia na komunikacie arodinné domy je potrebné dolozit rozhodnutie Okresného uradu,
pozemkovy a lesny odbor o vyiati po Pnohospodarskej pody z podneho fondu.

-Krby, krbové kachle a pod. na tuhé palivo st podla § 74k.&.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdusia malé
zdroje znedistovania ovzdugia. O sthlas s povolenim stavby malého zdroja znedistovania ovzdusia
poziada stavebnik rodinného domu podla § 34 zakona o ovzdu$i obec Rovinka este pred podanim
iadosti o stavebné povolenie, resp. ohlasenim jednoduchej stavby na rodinny dom.

-Stavebnik je povinny v projekte pre stavebné povolenie zohladnit vietky podmienky a pripomienky a
projektovu dokumentéaciu daf’ spracovat’ v silade s pripomienkami horeuvedenych dotknutych
organov a pravnickych os6b a tito opdtovne predloZit' na d'alSie posadenie podla ich poziadaviek.

-V pripade, Ze investor uvazuje niektory objekt stavby odovzdat’ po kolaudacii do majetku a spravy
obce Rovinka, tento riesit' v projektove] dokumentécii pre stavebné povolenie ako samostatny objekt
vo vietkych naleZitostiach projektovej dokumentécie tohto stupiia a projektova dokumentaciu
predlozit’ na pripomienkovanie obei Rovinka este pred podanim iadosti o stavebné povolenie.

-Pred podanim Ziadosti 0 stavebné povolenie stavebnik poziada podla §120 stavebneho zdkona tunajsi
miestne prislugny stavebny grad o vydanie zévizného stanoviska podl'a §140b stavebného zakona
pre povolenie objektov komunikacie, verejny vodovod, verejna kanalizdcia a ¢S $pecialnymi
stavebnymi uradmi.

Toto rozhodnutie plati podla § 40 ods. 1 stavebného zakona plati tri roky odo diia, ked’ nadobudlo
pravoplatnost’. Nestraca véak platnost,, pokial bola v tejto lehote podana yiadost’ o stavebné povolenie.
Cas platnosti izemného rozhodnutia moZze stavebny arad prediiit’ na Ziadost na\frhovatel’ , ak ju podal
pred uplynutim lehoty. Cas platnosti azemného rozhodnutia nemoZno predizit, ak bol na to isté
tizemie schvaleny tzemny plan z6ny, ktory riesi predmet {izemného rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je zavdzné aj pre pravnych nastupcov jeho navrhovatel’a a ostatnych ndastnikov
izemného konania.

Ukastnici konania nemali voci umiestneniu stavby namietky.
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Za vydanie tohto rozhodnutia bol podla polozky 59 zakona &.145/1995 Z.z. o spravnych
poplatkoch, v zneni neskorsich zmien, zaplateny poplatok 40,- €.

ODOVODNENIE

Dusan Jurik, bytom Rovinka 131, Jarmila Kortitiakova, bytom Rovinka 72, Jozef Bartalos,
bytom Rovinka 210, Viera Kubegova, bytom Rovinka 91, Jaroslav Barla, bytom Liptovska 4,
Bratislava, Jan Jurik, bytom Rovinka 130, Peter Tisovsky, bytom Svetld 5, Bratislava, (dalej
_navrhovatel™ ) podali diia 14.1 1.2014 navrh na vydanie izemného rozhodnutia o umiestneni stavby
,JInZinierske siete a komunikcia pre obytnii skupinu 11 RD*.
Diiom podania navrhu bolo zacaté izemné konanie.
Vzhladom k tomu, Ze navrh neposkytoval dostatotny podklad pre posudenie stavby, tunajsi stavebny
arad vyzval difa 12.12.2014 navrhovatela k doplneniu navrhu a izemné konanie prerusil.
Navrh bol postupne doplitany dita 19.01.2015 a 01 06.2015.

Obec Rovinka, zastipend starostom obce JUDT. Milanom Bombalom, ako prisluiny stavebny arad
podla § 36 ods.4 stavebného zékona oznémenim zo diia 10.06.2015 oznamila verejnou vyhléSkou
zatatie uzemného konania ucastnikom konania a dotknutym organom vo veci umiestnenia stavby
a sGéasne nariadila Gistne pojednavanie s miestnym zistovanim na defi 10.07.2015.

Stcasne stavebny trad upozornil G&astnikov konania a dotknuté organy na moZnost uplatnenia
némietok a pripomienok najneskor pri tstnom pojednavani.

Dalej stavebny trad upozornil, Ze podla § 42 ods. 4 stavebného zakona sa v odvolacom konani
neprihliada na namietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupiiovom konani v uréenej
lehote, hoci uplatnené mohli byt'.

Utastnici konania neuplatnili Ziadne namietky a pripomienky.

Navrhovatel’ svoj navrh v priebehu konania doplnil o néleZitosti podla §3 vyhlasky €.453/2000 Z.z.,
ktorou sa vykonéavaju niektoré ustanovenia.

Dotknuté orgény, konajuce podla osobitnych predpisov zaujali k umiestneniu stavby sthlasné
stanoviska s pripadnymi podmienkami pre projektovi pripravu stavby a jej realiziciu. Ich podmienky
si zahrnuté do vyroku tohto rozhodnutia a navrhovatel’ je povinny ich akceptovat’ a zapracovat do
projektove;j dokumentacie pre stavebné povolenie.

Bez pripomienok sa vyjadrili:

. Okresné riaditelstvo hasiského a zachranného zboru Pezinok

- Slovensky zviz telesne postihnutych

- MO SR, sekcia majetku a infragtruktary

- Dopravny trad -divizia civilného letectva

- Okresny urad Senec-OSZP- tisek §tatnej spravy ochrany ovzdusia

Stavebny arad posidil navrh na vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby podla prislusnych
ustanoveni stavebného zékona, podla vyhlasky MZP SR & 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia stavebného zékona, ako aj silad stavby s platnym Gzemnym planom obce.

Bolo kongtatované, e navrhovana stavba a jej umiestnenie je v silade s izemnym planom obce
Rovinka, Gzemie navrhovanej stavby je zaradené do funkénej plochy F1-F-20 s funkénym vyuZitim
individualne formy byvania.

Navrhovatel v priebehu konania navrh na vydanie tzemného rozhodnutia o umiestneni stavby

v zmysle vyzvy stavebného Gradu upravil a predloZil dokumentaciu pre uzemné rozhodnutie
vypracovani spolo¢nostou A-DESIGN s.r.0., Haburska 20, Bratislava v decembri 2014.

Navrhovatel’ preukazal k pozemkom, na ktorych sa vyssie uvedena stavba umiestiiuje vlastnicke

préavo, resp. stihlas vlastnikov dotknutych pozemkov k umiestneniu stavby.

11



Vzhladom ktomu, Ze navrh, postupne dolozeny predpisanymi dokladmi, stanoviskami,
rozhodnutiami a projektovou dokumentaciou splita podmienky pre umiestnenie stavby, rozhodol
spravny organ tak, ako je uvedené vo vyroku rozhodnutia.

POUCENIE

Proti tomuto rozhodnutiu moZno podat’ odvolanie do 15 dni odo diia jeho oznamenia na obec
Rovinka, 90041 Rovinka 350, priCom odvolacim organom je Okresny urad Bratislava, odbor vystavby
a bytovej politiky.

Rozhodnutie je preskiimatelné sadom po vy&erpani riadnych opravnych prostriedkov.

\

= )
! p /' JUDr. Milan Bombala
N, ' starosta obce

Priloha: kogrdinaéné situacia v mierke 1:500
DUR pre navrhovatel’a

Dorucuje sa:

Uéastnikom konania:

- Dugan Jurik, 900 41 Rovinka 131

- Jarmila Kor¢ig¢iakova, 900 41 Rovinka 72

- Jozef Bartalo$, 900 41 Rovinka 210

- Viera Kubegova, 900 41 Rovinka 91

- Jaroslav Barla, Liptovska 4, 821 08 Bratislava

- Jan Jurik, 900 41 Rovinka 130

- Peter Tisovsky, Svetla 5, Bratislava

_Marcel Sturc a Katarina Sturciva, 900 41 Rovinka 1578

- Danica Baloghové, 900 41 Rovinka 1577

- Zoltan Diosi, 900 41 Rovinka 198

- Matilda Wagnerova, 900 41 Rovinka 198

- Emilia Kompauerova, Sandorova 1 1, BA

- Arpad Széasz, Komdrovska 66, 821 06 BA

- Katarina Hegyiova, Hlavna 788/4, 931 01 Samorin

- Pavol Bachar, Wolkrova 13, 851 01 BA

- Helena Majdekové, Jokaiho 45, Ba

- MUDr.Peter Schwartz, SneZzienkova 9838/9 960 01 Zvolen

- vlastnici pozemku reg.“C* parc.c. 21281/1, kat. Giz. Rovinka

- Alemal s.r.o., ul.T.Vansovej 1440/1, Zvolen,

~znAmym aj neznimym prav nickym a fyzickym osobam, ktorych vlastnicke alebo iné prava
k pozemkom alebo stavbam alebo k susednym pozemkom alebo susednym stavbam by mohli byt
stavbou priamo dotknuté

Toto rozhodnutie ma povahu verejnej vyhlasky a podla § 26 spravneho poriadku sa doruduje
vyvesenim po dobu 15 dni na aradnej tabuli spravneho organu. Posledny defi tejto lehoty je diiom

dorutenia rozhodnutia. Spravny organ zverejiiuje tito pisomnost sacasne na webovej stranke obce
Rovinka.
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Na vedomie:

Miéria Kristofikova, Janosikovska 490/18, 900 42 Dunajska LuZna —splnomocnenec navrhovatelov
k preberaniu pisomnosti

- Zoltan Diosi, 900 41 Rovinka 198

- Matilda Wagnerova, 900 41 Rovinka 198

CO:
- stavebny urad- spis

Potvrdenie datumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlasky:

Datum vyvesenia: / 02 0p. 029/{' Datum zvesenia &

Petiatka a podpis: (74 % Petiatka a podpis:
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