OBEC ROVINKA

PSC 900 41 Rovinka 350

¢j.SU-158-533/3389/2017/23/Sin. Rovinka 20.10.2017

ROZHODNUTIE

Obec Rovinka zastipena starostom, ako prislusny stavebny trad (d’alej len stavebny drad)
podla § 117 zdkona &.50/1976 Zb. o uzemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskordich predpisov (dalej len stavebny zakon), podla § 46 zakona ¢.71/1967 Zb.
o spravnom konani ( spravny poriadok) v zneni neskorSich predpisov (dalej len spravny poriadok),
na podklade vykonaného konania rozhodol takto:

Podla §§ 39, §39a ods. 1,2 stavebného zakona a § 4 vyhlasky MZP SR &.453/2000 Z.z.,
ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zakona, ako aj prislusnych ustanoveni zak.
&.71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov (spravny poriadok) vydava toto

rozhodnutie o umiestneni stavby .

Tymto rozhodnutim sa umiestiiuje liniova stavba :
,» Rovinka IBV Brezova — prekladka trasy “

Navrhovatelovi : Orange Slovensko a.s., 1CO 35 697 270
so sidlom Metodova ¢.8, Bratislava

Umiestnenie navrhovanej stavby:

Predmetom Gzemného konania a umiestnenia je :

PreloZenie existujucej trasy a ulozenie 3xHDPE40/33mm + 7MT rlr s ciefom prepojenia medzi
jestvujcimi optickymi kablami a pripojenie novych objektov do siete Orange Slovensko.

Trasa prekladky je navrhnuti od nového spojovacieho bodu pri komunikécii 1/63, d’alej pokracuje
v komunikacii Jazerna cez Agatovi ul. az po druhy bod Brezova ul. Trasa pod
komunikaciami, chodnikmi a ostatnymi spevnenymi plochami bude vedena riadenym pretlacanim.

Ukel stavby: inzinierska stavba - rozvod elektronickych komunikaénych sieti.

Stavebnik je povinny splnit podmienky vyplyvajice z rozhodnuti a stanovisk dotknutych
organov a iicastnikov uzemného konania:

a) Podmienky OU Senec, odboru iP, useku odpadového hospodarstva, uvedené v stanovisku zo
dia 12.07.2017:

— Dodrziavat ust. zak.¢.223/2001 Z.z. v zneni neskorsich predpisov a ostatné suvisiace predpisy
na useku odpadového hospodarstva.

—  Vzniknuty odpad, ktory vznikne stavebnou &innost'ou a prebytoéni vykopovi zeminu ukladat’
na riadent skladku.

— Pocas vystavby nevytvarat medziskladky, stavebnik je povinny pri stavebnych pracach
a preprave materialu dodrziavat’ ¢istotu na komunikéciach a verejnych priestranstvach




b)

d)

Podmienky OUZP v Senci, uvedené v stanovisku z hPadiska ochrany prirody zo diia
19.06.2017:

— 'V pripade vykopov v blizkosti drevin je potrebné postupovat’ v zmysle STN83 7010 — ochrana
drevin — oSetrovanie, udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie. Pri pouZivani stavebnych
mechanizmov, néstrojov a pomocok sa musi dbat’ na minimalizaciu poSkodenia drevin.
V zelenom pése ukladat’ potrubia a kable vo vzdialenosti 1,50 m od osi stromov. Vykopové
prace v blizkosti stromov a krikov sa budi uskutoétiovat’ ruéne s dérazom na ochranu ich
koreftovych systémov. Cinnostou neposkodit’ kmene existujicich drevin.

Podmienky Slovenskej spravy ciest, uvedené v stanovisku z 13.10.2016:

— Vykopovi jamu na napojenie kadblového vedenia umiestnit’ mimo komunikacie a mimo cestny
pozemok t.j. v min. vzdialenosti 0,5 m za priekopou pripadne nasypom cesty 1/63,

— krizovanie kabla s cestou 1/63 bude uskutoénené kolmo na os cesty bez zasahu do vozovky
cesty 1/63,

— umiestnenie pretldcacich jam bude mimo telesa cesty a mimo cestny pozemok vo vzdialenosti
min. 0,50 m (bliZSie steny) za obrubnikom - nasypom cesty prip. priekopou,

— dizka chrani¢ky bude tak, aby jej konce presahovali min. 0,25 m od montaznych jam,
— hibka ulozenia chrani¢ky bude min. 1,20 m od nivelety cesty po vrch chranicky,

— stavebnik je povinny poziadat OU Bratislava odbor CD aPK o zvlaitne uZivanie
komunikacie.

Podmienky OU Bratislava, odboru cestnej dopravy a PK, uvedené v stanovisku z 22.06.2017:

— Pred realiziciou prac v dotyku s cestou I/63 Hlavna ulica, resp. uloZenia v cestnom telese (
vratane cestnej zelene ) je potrebné poziadat’ o prislusné povolenie v zmysle cestného zakona.

— Pre pouzitie do¢asného dopravného znacenia v dotyku s cestou 1/63 je potrebné poZiadat este
pred realizaciou stavby o uréenie dogasného dopravného znadenia.

Podmienky KR PZ, Krajského dopravného inSpektoratu (KDI) v Bratislave, uvedené v
stanovisku zo dna 19.06.2017:

— 'V pripade obmedzenia bezpe€nosti a plynulosti cestnej premavky stavebnymi pracami, alebo
pri pripadnej rozkopavke vozovky, alebo chodnika je potrebné vypracovat projekt organizacie
dopravy (POD) dopravného znacenia pre vystavbu a tento schvalit’ najskor 30 dni pred zadatim
prac v Operativnej komisii oddelenia koordinacie dopravnych systémov Magistratu hl. m. SR
Bratislavy.

— Postup vystavby riesit’ etapovite a jednotlivé Gseky dokoncéovat’ postupne az do pévodného
stavu i s povrchovou pravou.

— 'V pripade rozkopavky chodnika zabezpegit’ lavky pre chodcov a po celej dizke rozkopavky
chodnika pozadujeme osadit’ fyzické zabrany (zabradlie).

— Ziadame o pouzitic pretladacej metddy v pripade, ak by bolo potrebné viest' prenosovii siet’
cez vyznamné komunikacné vetvy a upustit’ od moznej rozkopavky.

Podmienky OR PZ, Okresného dopravného inSpektoratu (ODI) v Senci, uvedené
v stanovisku z 16.06.2017:

— Stavba bude realizovand v zmysle prislusnych ustanoveni zikona ¢&. 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikaciach v zneni neskorsich predpisov a noviel,

— pri pracach nesmie dojst’ k zamedzeniu pristupu k prilahlym nehnutelnostiam a k objektom,
— zabezpelit’ aby vykopovy material netvoril prekazku v CP, resp. na chodniku,

— vSetky rieSenia stavby z chodnikom, resp. komunikaciu riesit’ prekrytim ryhy,




po celej dizke rozkopavky chodnika pozadujeme osadit fyzické zabrany (zabradlie),

ziadame o pouzitie pretla¢acej metody v pripade, ak by bolo potrebné viest prenosovi siet’ cez
vyznamné komunikacné vetvy a upustit’ od moZznej rozkopavky,

v pripade zaberu verejného priestranstva alebo zasahu do cestnych komunikdacii Ziadame pred
zalatim prac predlozit' projekt organizacie dopravy polas vystavby (projekt docasného
dopravného znacenia), najneskor 30 dni pred jeho zacatim.

ODI Senec Ziada, aby bol v&as informovany o pripadnych zmenach v suvislosti s predmetnou
stavbou.

g) Podmienky $.p. Hydromelioracie Bratislava, uvedené v stanovisku zo dia 20.06.2017:

krizovanie a sibeh optickej siete so zavlahovym potrubim navrhnit a vykonat' v stlade s
ustanoveniami STN 73 6961 , Krizovania a sibehy melioraénych zariadeni s komunikaciami a
vedeniami" z r. 1983,

pred zacatim zemnych prac poziadat’ na zdklade objednavky o vytycenie zavlahového potrubia
zastupcu Hydromelioracie, §.p. - kontaktnd osoba Ing. Keder. ¢.t. 0911 644 994,

vykopy v mieste krizovania so zavlahovym potrubim vykonat ru¢ne,

opticky kabel v mieste krizovania so zavlahovym potrubim ulozit’ do chranicky,

v mieste krizovania optického kéabla so zavlahovym potrubim dodrzat’ zvisla vzdialenost’ min.
0.20 m,

k ukoneniu prac pri krizovani so zavlahovym potrubim prizvat pracovnikov §.pl.
Hydromelioracie, ktori protokolarne (zapisom do stavebného dennika) odsthlasia
vykonanie krizovania,

pri stibehu optického kabla so zavlahovym potrubim dodrzat’ min. vzdialenost 2, 0 m,

v pripade poskodenia majetku $tatu - zavliahového potrubia a prijazdnej cesty, ku ktorému
ma Hydromelioracie, §.p. pravo hospodarenia, jeho uvedenie do pdvodného stavu na
naklady investora,

realizaénl projektovii dokumenticiu, vratane vzorového detailu krizovania a sibehu
optického kabla so zavlahovym potrubim a situacie so zakreslenim krizovania optického kabla
so zavlahovym potrubim predloZzit’ na odsuhlasenie,

Po ukonceni stavebnych prac predloZit’ porealizaéné zameranie krizovania optického kébla so
zavlahovym potrubim.

Po ukonéeni stavebnych prac predlozit’ porealizaéné zameranie kriZovania optickej
trasy so zavlahovym potrubim.

h) Podmienky BVS a.s., uvedené v stanovisku zo diia 06.07.2017:

Akukol'vek stavebnu alebo ind Cinnost’ v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizacie,
vratane ich pasma ochrany, je mozné vykonavat’ len v spolupraci a podl'a pokynov prislusného
pracovnika BVS. Divizia distriblcie vody (dalej len ,,DDV") a Divizia odvadzania
odpadovych véd (d’alej len ,,DOOV™). !

Pri akejkolvek stavebnej alebo inej Cinnosti, pri ktorej by mohlo dojst ku kolizii s
vodohospodarskymi zariadeniami stavebnik' je povinny re$pektovat’ zariadenia BVS a ich
pasma ochrany vratane vietkych Ich zariadeni a sicasti podla § 19 zakona €. 442/2002 Z. z. o
verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach.

V trase vodovodu a kanalizacie, vratane pasma ochrany, je zakazané vykonavat’ zemné prace,
umiestiiovat’ stavby a objekty trvalého charakteru, umiestiiovat’ konstrukcie alebo iné podobné
zariadenia alebo vykonavat’ ¢innosti, ktoré obmedzuju pristup k verejnému vodovodu alebo
verejnej kanalizacii alebo ktoré by mohli ohrozit” ich technicky stav, vysadzat’ trvalé porasty,
umiestiiovat’ skladky, vykonavat’ terénne upravy a podobne,

7 doévodu uréenia presnej polohy vodohospodarskych zariadeni vzhladom na navrhovanu
stavbu stavebnik je povinny zabezpecit’ vytycenie smeru a vysky verejné¢ho vodovodu, verejnej




kanalizicie a stvisiacich zariadeni v teréne podla zakona ¢&. 442/2002 Z z. o verejnych
vodovodoch a verejnych kanalizaciach v zneni neskorsich predpisov.

K objednavke na vytyéenie existujiceho verejného vodovodu alebo kanalizacie Jje potrebné
dolozit’ situaciu SirSich vztahov a kopiu Katastralnej mapy so zakresom verejnych
vodohospodarskych zariadeni v danej lokalite, i

Pri tesnom sibehu a krizovani inZinierskych sieti s verginymi  vodohospodarskymi
zariadeniami je potrebné dodrzat STN 73 6005 o priestorovej Gprave vedeni technického
vybavenia vratane jej zmien a dodatkov.

Vykopové price v pasme ochrany vodohospodarskych zariadeni a pri krizovani s nimi
vykonaval ruéne, v otvorenom vykope. Pri zemnych pracach je potrebné v plnom rozsahu
respektovat’ rozvody vodovodov a kanalizacii. armatury, poklopy, Sachty signalizaéné
zariadenia, prenosy, jestvujice objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodnych potrubiach
musi pred zasypom skontrolovat’ prislusny pracovnik DDV a DOOV.

Zahéjenie vykopovych prac je stavebnik povinny v dostatoénom ¢asovom predstihu nahlasit’
prislusnému pracovnikovi DDV a DOOV.

Pri zasahovani do terénu, vratane zasahov do pozemnych komunikacii alebo inych stavieb

v pasme ochrany je stavebnik, v zaujme ktorého sa tieto zasahy vykondvaji, povinny na svoje
naklady bezodkladne prispdsobit novej arovni povrchu vetky zariadenia a prislusenstvo
verejného vodovodu a verejnej kanalizacie majice vztah k terénu, k pozemnej komunikacii
alebo inej stavbe. Tieto prace mdze stavebnik vykondvat’ iba so siihlasom vlastnika verejného
vodovodu alebo verejnej kanalizicie, pripadne prevadzkovatela.

K objednavke na vyty&enie existujiiceho verejného vodovodu alebo kanalizacie je potrebné
dolozit’ informativny zakres GIS BVS.

i) Podmienky SPP Distribiicia a.s., uvedené v stanovisku z 21.06.2017:

Pred realizaciou zemnych prac a/alebo pred zacatim vykondvania inych ¢innosti, je stavebnik
povinny na ziklade pisomnej objednavky poziadat SPR-D o presné vytyéenie existujucich
plynarenskych zariadeni, objednavku je potrebné zaslat na SPP - distribucia a.s.,

v zaujme predchddzaniu poskodenia plynarenského zariadenia. ohrozenia jeho prevadzky
a/alebo prevadzky distribuénej siete, SPP-D vykonava bezplatne vytycovanie plynarenskych
zariadeni do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vyty€ovania nepresiahne | hodinu,

stavebnik je povinny oznamit' zadatie prac v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni
zastupcovi prevadzkovatela SPP-D (p. Rudolf Hirner. tel.é. +421 33 242 3300) najneskér 7
dni pred zahajenim planovanych prac.

stavebnik préc je povinny zabezpegit pristupnost’ plynarenskych zariadeni pocas realizacie
Cinnosti z dévodu potreby prevadzkovania plynarenskych zariadeni, najmé vykonu kontroly
prevadzky, adrzby a vykonu odbornych prehliadok a odbornych skisok oprav, rekonstrukcie
(obnovy) plynarenskych zariadeni, %

Stavebnik je povinny umoznit’ zastupcovi SPP-D vstup na stavenisko a vykon kontroly
realizécie Cinnosti v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni. Stavebnik je povinny
oznamit’ zacatie prac v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni zéstupcovi prevadzkovatela
SPP-D najneskor 7 dni pred zahdjenim planovanych prac.
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Stavebnik, je povinny zabezpegil pristupnost’ plyndrenskych zariadeni pocas realizicie
¢innosti z dovodu potreby prevadzkovania plynarenskych zariadeni, najmi vykonu kontroly
prevadzky, adrzby a vykonu odbornych prehliadok a odbornych skisok oprav, rekonstrukcie
(obnovy) plynarenskych zariadeni.

Stavebnik je povinny umoznit’ zastupcovi SPP-D vstup na stavenisko a vykon kontroly
realizicie ¢innosti v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni.

Stavebnik je povinny realizovat’ vykopové prace vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazdu
stranu od obrysu existujicich plyndrenskych zariadeni v salade s STN 73 3050 az po




predchadzajacom vytyCeni plynarenskych zariadeni vyhradne ru¢ne bez pouzitia strojovych
mechanizmov,

ak pri vykopovych pricach bolo odkryté plynarenské zariadenie, je stavebnik povinny
kontaktovat’  pred zasypanim vykopu zastupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu
obnazeného plyndrenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloZenia vystraznej
folie; vysledok kontroly bude zaznamenany do stavebného dennika,

pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipulacia s
nimi je prisne zakdzand, pokial sa na tieto prace nevztahuje vydané povolenie SPP-D,

odkryté plynovody, kéble, ostatné inzinierske sicte musia byt pocas odkrytia zabezpetené
proti poskodeniu,

stavebnik nesmie nad trasou plynovodu realizovat® také terénne upravy, ktoré by zmenili jeho
doterajsie krytie a hibku uloZenia, v pripade zmeny urovne terénu pozadujeme vietky
zariadenia a poklopy plynarenskych zariadeni osadit’ do novej irovne terénu,

kazdé poskodenie zariadenia SPP-D, vratane poskodenia izolacie potrubia, musi byt ihned’
ohlasené SPP-D,

SPP-D mdze pri vietkych pripadoch poskodenia plynarenskych zariadeni podat’ podnet na
Slovenskil obchodnd inspekciu (SOI), ktord je opravnend za porusenie povinnosti v
ochrannom a/alebo bezpecnostnom pasme plynarenského zariadenia ulozit' podla ustanoveni
Zakona o energetike sankciu vo vySke 300,- € az 150.000,- €,

stavebnik je povinny pri realizicii stavby dodrziavat’ ustanovenia Zakona o energetike a inych
vSeobecne zdviznych pravnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zapise z vytydenia
plynarenskych zariadeni a taktiez ustanovenia Technickych pravidiel pre plyn (TPP),

stavebnik je povinny re$pektovat’ a zohPadnit’ existenciu plynarenskych zariadeni alebo ich
ochrannych a bezpe¢nostnych pasiem,

stavebnik je povinny pri sibehu a krizovani navrhovanych vedeni s existujlicimi
plynarenskymi zariadeniami dodrzat’ minimalne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73
6005 a TPP 906 01,

stavebnik nesmie v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni v zmysle §79 a §80 Zakona o
energetike umiestfiovat’ nadzemné stavby, kontrolné Sachty, trvalé porasty a pod.

i) Podmienky Zapadoslovenskej distribu¢nej a.s., uvedené vo vyjadreni zo diia 27.06.2017:
Nakolko v navrhovanych trasach uloZenia kablovej optickej siete dochadza ku kriZovaniu a stibehu
s 22 kV kablovym vedenim spojovacieho pola liniek ¢. 228-350 a miestnym distribuénym NN
kablovym vedenim je stavebnik povinny dodr7at’ niZ$ie uvedené podmienky:

Stavebnik je povinny reSpektovat’ vietky enecrgetické zariadenia v majetku spolognosti
Zapadoslovenska distribu¢na, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodrzat’ ich ochranné pasma
podla § 43 zakona 251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel. ZakresPovanie sieti je moZné
vykonat’ pre zariadenia VN a NN na time spravy energetickych zariadeni VN a NN Bratislava
- mesto, Hrani¢na ¢.14, pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na time spravy siet
VVN Culenova & 3. ‘

Pred zaatim zemnych prac na energetlckych zariadeniach budovanych v tejto stavbe je
potrebné v navrhovanych trasach poziadat’ o presné vyty&enie a identifikovanie kablov
patriacich spolo¢nosti Zapadoslovenska distribu¢na, a.s..

Pri krizovani a siibehu zariadeni budovanych v ramci horeuvedenej stavby z distribuénymi
sietami spolo¢nosti Zapadoslovenska distribugn4, a.s. dodrziavat’ ustanovenia normySTN 73
6005.

Zemné¢ prace - pri krizovani a siibehu zariadeni spolo¢nosti Zapadoslovenska distribuéna, a.s. -
vykondvat' so zvySenou opatrnostou - ruénym spdsobom. Pri pracach dodrziavat
bezpecnostné predpisy a ustanovenia prislusnych STN.

Kazd¢ pripadné naruSenie zariadenia je potrebné bezodkladne hlésit’ na poruchovu
linku spolo¢nosti Zapadoslovenska distribu¢nd a.s., telefonne &islo : 0800 111 567



k)

Podmienky Slovak Telekomu a.s., uvedené vo vyjadreni zo dia 14.06.2017:

Existujice zariadenia si chranené ochrannym pasmom (§68 zikona &. 351/2011 Z. z.) a
zarovei je potrebné dodrzat’ ustanovenie §65 zakona €. 351/2011 Z. z. o ochrane proti ruseniu.

Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinnd v pripade ak zistil, Ze jeho zamer je v kolizii
so SEK ( siet’ elektronickych komunikacii ) Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.0 alebo zasahuje do ochranného pasma tychto sieti (najneskor pred spracovanim projektovej
dokumentacie stavby), vyzvat' spoloénost’ Slovak Telekom a.s. na stanovenie konkrétnych
podmienok ochrany alebo prelozenia SEK prostrednictvom zamestnanca spoloCnosti
povereného spravou sieti.

V zmysle § 66 ods. 7 zakona €. 351/2011 Z.z. o elektronickych komunikaciach sa do projektu
stavby musi zakreslit’ priebeh v3etkych zariadeni v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti
zodpoveda projektant.

V zmysle § 66 ods. 10 zakona ¢&. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavriet’ dohodu o podmienkach
prekladky telekomunikaénych vedeni s vlastnikom dotknutych SEK.. Bez uzavretia dohody
nie je mozné prelozit’ zrealizovat’ prekladku SEK.

V textovej Casti vykonavacieho projektu musi figurovat podmienka spolo€nosti Slovak
Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. o zédkaze zriad'ovania skladok materidlu a zriad’ovania
stavebnych dvorov pocas vystavby na existujiicich podzemnych kabloch a projektovanych
trasach prekladok podzemnych telekomunikaénych vedeni a zaradeni.

V pripade ak na dotknutom Uzemi nachadza nadzemnd telekomunikacéna siet’, ktora je vo
vlastnictve Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany
7iadatela zabezpedit’ nadzemnu siet’ proti poSkodeniu alebo naruseniu ochranného pasma.

Nedodrzanie vy$$ie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je porusenim povinnosti podla §
68 zakona ¢. 351/2011Z.z. o elektronickych komunikaciach v platnom zneni.

V pripade, Ze Ziadatel’ bude so zemnymi pracami alebo ¢innostou z akychkolvek dévodov
pokraovat’ po tom, ako vydané vyjadrenie strati platnost’, je povinny zastavit’ zemné prace a
poziadat’ o nové vyjadrenie.

Pred realizaciou vykopovych prac je stavebnik povinny poziadat o vytyCenie polohy SEK
spoloénosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na povrchu terénu.
Vyty€enie polohy SEK spolocnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na

povrchu terénu vykona Slovak Telekom a.s. na zdklade samostatnej objednavky do troch
tyzdiiov od jej dorudenia na adresu spoloénosti alebo ju odovzda technikovi.

Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna bez ohl'adu na vyssie uvedené body dodrzat’
pri svojej ¢innosti aj VSeobecné podmienky ochrany SEK.

Poskytovatel negarantuje geodeticki presnost’ poskytnutych dat, Poskytnutie dat v
elektronickej forme nezbavuje ziadatel'a povinnosti poziadat’ o vytyCenie.

) Podmienky spolo¢nosti PROGRES-TS s.r.o., uvedené v stanovisku zo diia 19.06.2017:

Projektovil dokumentaciu (dal8i stuperi) ziadame dopinit’ o vzorové rezy kriZovania a
siibehu so sietami KDS a doplnit’ aj o zakres siete KDS. Orienta¢né zakreslenie KDS
(hlavnej trasy) je vykonana do predlozenej projektovej dokumentacie pre tzemné konanie,
okrem pripojok k jednotlivym objektom, ktoré si riesené individualne a ktoré je potrebné
tiez re§pektovat’,

Stavebnik je d’alej povinny vykonat a zabezpelit vSetky objektivne G¢inné ochranné
opatrenia a splnit’ nasledujice podmienky v rozsahu tohto vyjadrenia stanovené vlastnikom
existujucej siete KDS, spoloénostou PROGRES-TS, s.r.0. (dalej len PROGRES) a to
najmé:

Pred zadatim prac je potrebné si objednat’ priestorové vyty€enie sieti a zariadeni pisomne
na adrese: PROGRES-TS, s.r.o., Kosodrevinova 44, 821 07 Bratislava, min. 10 pracovnych
dni pred pozadovanym terminom vytycenia, podla rozsahu a druhu vytyCenia. Pre
vyty¢enie optického vedenia je potrebné zabezpecit’ aj geodetické zameranie siete KDS. K



Ziadosti pripojit’ toto vyjadrenie.

Je potrebné zaslat’ pisomnu informaciu o planovanom termine zadatia prac, najneskor 10
dni pred zacatim stavby na adresu PROGRESu.

Je potrebné dodrzat’ ochranné pasma podla ust. §68 zakona ¢&. 3512011 Z.z. a
prisluSnych noriem STN, tzn. 7e sa nebudi umiestiovat’ Ziadne vedenia a ani realizovat’
ziadne stavebné prace - vykopy v ochrannom pasme, t.z.n. 0,5m na kazdd stranu od osi
vedenia KDS a 2 m do hlbky. Kde to z priestorovych dévodov sa vykopy v ochrannom
pasme budu realizovat’ za pritomnosti pracovnikov PROGRES. O uvedenom budd vopred
informovani pracovnici, resp. zastupcovia spoloénosti PROGRES, na tel. &isle 02/431 91
251. Podmienkou bude objednanie si technického dozoru u spolo&nosti PROGRES,
Oboznamit’ pracovnikov vykonavajicich zemné prace s vytyéenou a vyznadenou
polohou siete KDS, aby pri pracach v mieste vyskytu vedeni a zariadeni KDS pracovali

S0 zvysenou opatrnostou a bezpodmieneéne nepouzivali nevhodné naradia a zariadenia
(najmi hibiace stroje a pretlacacie stroje) a vo vymedzenej ploche ochranného pasma
vedeni a zariadeni KDS vykonavali len ruény vykop,

Upozornit’ zamestnancov vykonavajicich zemné prace na mozni polohovi odchylku +-
30cm od skutoéného ulozenia a vyznacenej polohy.

Overit’ si uloZenie siete KDS ruénymi sondami (vzhladom na to, Ze nezodpovedame za
zmeny priestorového ulozenia KDS vykonané bez nasho vedomia). (

V pripade, ak ddjde ku krizovaniu vykopu s existujucimi telekomunikaénymi sietami

a zariadeniami KDS spoloénosti PROGRES, vopred prizvat’ k ukladaniu a zasypu
pracovnikov, resp. zastupcov spoloénosti PROGRES, na tel. &isle 02/431 91 251. Bez
uvedenej pritomnosti nie je mozné zasyp vykonat.

Odkryté casti vedeni sicte KDS zabezpegit' proti previsu, ohrozeniu a poskodeniu
nepovolanou osobou.

V pripade odkrytia existujucich telekomunikaénych vedeni KDS spolo¢nosti PROGRES,
prizvat’ pracovnikov alebo zastupcov spolognosti PROGRES, na tel. &isle 02/431 91 251 na
kontrolu pred zasypom (zakrytim). Bez uvedenej pritomnosti nie je mozné zasyp vykonat.
Pred zdhrnom previest’ zhutnenie zeminy pod trasou KDS, spitny zasyp trasy realizovat’
triedenym Strkom, obnovit’ znagenie ochrannou féliou, pripadne markermi.

Zabezpe€it’ dodrzanie zdkazu zriad'ovania skladok a budovania akychkol'vek zariadeni nad
trasou KDS.

Zabezpecit’ dodrzanie zakazu prechidzania tazkymi vozidlami, kym sa nevykona ochrana
proti mechanickému poskodeniu vedeni KDS.

Dodrzat’ nivelitu terénu kvoli dodrzaniu dostatoéného krytia siete KDS.

Pri poskodeni telekomunikaénych vedeni a zariadeni KDS spolo¢nosti PROGRES
bezodkladne oznamit’ kazdé poskodenic na tel. &isle 02/43191 251. V pripade poskodenia
koaxidlneho kabla je nutné vymenit cely Gsek kibla medzi dvomi najbliz$imi distribu¢nymi
skrifiami, v pripade optického kabla je potrebné vymenit’ cely opticky kabel v Gseku medzi
optickymi spojkami. Predmetné vymeny a stvisiace s tym naklady sa vykonaji na naklady
zmluvného dodavatel'a stavebnika. O uvedenom bude stavebnik bezodkladne in formovany.
Vykopy realizovat’ na celej stavbe v miestach vyskytu vedeni KDS zisadne ruéne, bez
pouzitia vykopovych strojov.

Tam, kde nie je mozné vykonat pretladanie komunikicie bez mozného poskodenia uz
existujuceho vedenia KDS, prechod realizovat iba prekopanim.,

Nedodrzanie uvedenych podmienok ochrany Jestvujicej siete KDS je poruenim pravnej povinnosti
a platnych zédkonov SR s néslednym vyvodenim sankcii.

Podmienky Krajského pamiatkového tiradu, uvedené v stanovisku zo diia 27.07.2017:

V pripade archeologického nalezu nalezca alebo osoba zodpovedna za vykondvanie prac
podla § 40 ods.2 a 3 pamiatkového zakona oznami nalez KPU Bratislava a nalez ponecha bezo
zmeny az do obhliadky KPU Bratislava alebo nim poverenou odborne sposobilou osobou.




n) Osobitné podmienky:

— Stavebnik je povinny pri realizacii stavby pocinat’ si tak, aby nesposobil Skodu na
nehnutelnostiach a porastoch, a ak sa jej neda vyhnut, aby ju obmedzil na najmensiu moznu
mieru.

— Ozadati  stavebnych prac je stavebnik povinny upovedomit’ vlastnikov dotknutych
nehnutelnosti najmenej 15 dni pred zacatim stavby ( vlastnici zapisani v katastri nehnutelnosti
vKN reg. ,,C“ avKN reg. ,E“ ) . SiCasne pisomne oznami termin zaCatia stavby aj
stavebnému uradu, ato najneskdér 5 dni pred zacatim stavby. Ukondenie stavby oznami
stavebnému uradu bezodkladne.

— Po ukongeni stavby je stavebnik povinny uviest’ nehnutelnosti do pdvodného stavu, aak to
nie je mozné vzhladom na povahu vykonanych prac, do stavu zodpovedajuceho
predchadzajucemu uelu alebo vyuzivaniu nehnutelnosti.

— Pravo realizovat’ verejni elektronicki siet’ na cudzich nehnutelnostiach st vecnymi
bremenami, viaznicimi na dotknutych pozemkoch. Zapis vecného bremena do katastra
nehnutePnosti do konkrétnych listov vlastnictva zabezpeci stavebnik, a to najneskor do 6
mesiacov od ukoncenia stavby.

IV. Toto rozhodnutie plati podla § 40 ods. 1 stavebného zakona plati tri roky odo dila, ked’ nadobudlo
pravoplatnost. Cas platnosti rozhodnutia mozno na ziadost’ navrhovatela predizit, ak ju podal pred
uplynutim lehoty. Cas platnosti izemného rozhodnutia nemozno predizit, ak bol na to isté izemie
schvaleny Gizemny plan zony, ktory riesi predmet uzemného rozhodnutia.

Stavba, na ktora bolo vydané toto rozhodnutie si podl'a § 56 pism. b) stavebného zdkona nevyZzaduje
vydanie stavebného povolenia

Toto rozhodnutie je zavdzné aj pre pravnych nastupcov jeho navrhovatela a ostatnych
a¢astnikov uzemného konania.

Za vydanie tohto rozhodnutia bol podla zakona ¢.145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch,
v zneni neskor$ich zmien, zaplateny poplatok 100,00 € .

ODOVODNENIE

Marian Brezina — SAVE so sidlom Jankolova ¢.4 Bratislava, podal v zastipeni navrhovatela
spoloénosti Orange Slovensko a.s. na tunaj$i stavebny trad navrh na vydanie Gzemného rozhodnutia
na stavbu a na pozemkoch tak, ako je uvedenu vo vyroku rozhodnutia.

Pravo uskutoénit’ stavbu na pozemkoch vyplyva z § 66 zak.¢.351/2011 Z.z. o elektronickych
komunikaciach s podmienkami , ktoré s uvedené vo vyroku v bode j) tohto rozhodnutia.

Na zaklade uvedeného tunajsi stavebny Grad oznamil podla § 36 ods.4 stavebného zdkona G€astnikom
konania a dotknutym organom  zadatie Gzemného konania, upustil od Gstneho pojedndvania
a miestneho zist'ovania.

Utastnici konania a dotknuté organy boli poudené o moznosti uplatnenia si namietok a pripomienok.
Do vydania tohto rozhodnutia neobdrzal stavebny ttad ziadne namietky ani pripomienky.
Pripomienky dotknutych organov a pravnickych osob k projektovej dokumentacii a k realizacii stavby
st uvedené v podmienkach tohto rozhodnutia .

Bez pripomienok sa vyjadrili:

- MV SR, sekcia informatiky stanoviskom zo dia 21.06.2017

- Okresné riaditel’stvo hasi¢ského a zachranného zboru Pezinok stanoviskom zo dria 13.06.2017.
- MO SR, sprava nehnutel'ného majetku a vystavby stanovisko zo dila 15.06.2017.

- ou Senec, odbor krizového riadenia stanoviskom zo dna 14.07.2017.

Stavebny Grad postdil navrh na vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby podla prisluSnych
ustanoveni stavebného zadkona, podla vyhlasky MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia stavebného zakona, ako aj sulad stavby s platnym uzemnym planom obce.

Bolo konstatované, e navrhovana stavba a jej umiestnenie je v stlade s Gzemnym planom
obce Rovinka .



Vzhladom ktomu, Ze navrh, postupne doloZeny predpisanymi dokladmi, stanoviskami,
rozhodnutiami a projektovou dokumentaciou splia podmienky pre umiestnenie stavby, rozhodol
spravny organ tak, ako je uvedené vo vyroku rozhodnutia.

Poucenie
Proti tomuto rozhodnutiu je mozné podat’ odvolanie podla § 54 a nasl. spravneho poriadku do
I5 dni odo diia jeho dorudenia na Obecny urad Rovinka, Hlavna ¢.350, 900 41 Rovinka, pricom
odvolacim organom je Okresny Girad Bratislava, odbor vystavby a bytovej politiky.
Toto rozhodnutie je preskamatelné sadom az po vycCerpani riadnych opravnych prostriedkov.

N

6& JE \ Milan Kubes§
I | =t ] T\l zastupca starostu obce

Priloha: situacia umiestnenia stavby - AA

Dorucduje sa:
Navrhovatelovi : Orange Slovensko a.s., Metodova ¢.8, 821 08 BA — podTla plnej moci sa dorucuje

Marian Brezina — SAVE, poStova adresa Slne¢na ¢.481, 900 41 Rovinka

Uéastnikom konania verejnou vyhlaskou :

1. Vlastnikom pozemkov KN reg. ,,E parc.C.1166, 1167, 1168, 1169, 1171, 1172/1, 1172/2, 1177,
1178, 1179, 1181/2 k.. Rovinka

2. Vlastnikom pozemkov KN reg ,,C* parc.¢.21122/16, 21122/11, 21122/56, 21 122/61, 21122/58,

21122/60, 21169/131, 21122/42, 21169/168, 21122/47, 21169/166, 21122/5 a21122/25 k.0.

Rovinka

Vlastnikom susednych pozemkov a stavieb

4. Neznamym G(&astnikom konania

b

Toto rozhodnutie ma povahu verejnej vyhlasky podla § 36 ods.4 stavebného zikona v zneni
neskorsich zmien a doplnkov a bude vyvesené po dobu 15 dni na aradnej tabuli spravneho organu.
Posledny deti tejto lehoty je diiom dorugenia rozhodnutia.

Potvrdenie datumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlasky:

Ditum vyvesenia: £ 3 /p. ,zf,g;/;[ Datum zvesenia :
Peciatka a podpis: Peciatka a podpis:

OBECNY URAD
800 41 Hovinka

Co: spis
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