OBEC ROVINKA

PSC 900 41 Rovinka 350

C.j. SU-18-80/1138/2017/13/Sin. Rovinka 18.04.2017

ROZHODNUTIE

Obec Rovinka, zastipena starostom, ako prislusny stavebny trad Lstupiia ( d’alej len
»stavebny Grad“ ) podla ustanovenia § 117 ods.]1 zakona €.50/1976 Zb. o izemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov ( d’alej len ,,stavebny zakon® ),
podla § 66 stavebného zakona , ako aj podla prislusnych ustanoveni zakona ¢.71/1967 Zb. o
spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov ( d’alej len ,,spravny poriadok ,, ),
po vykonanom stavebnom konani vydava

stavebné povolenie

stavebnikovi . TESCO STORES SK a.s., ICO 31 321 828
Kamenné naim¢.1/A, Bratislava
na stavbu : SO 01 — Pripojka VN
pre obchodné centrum TESCO Rovinka
miesto stavby  : na pozemkoch KN reg. ,,E“ parc.¢.1191/1 a 1034 kat.uzemie Rovinka;

a na pozemkoch KN reg. ,,C* parc.¢.1838/20, 1838/44, 1838/19, 1838/18,
1838/22, 1838/17, 322/31, 322/29, 332/28, 322/27, 322/33, 322/1, 322/16

a322/17
katastralne Gzemie Rovinka.
druh stavby :  novostavba
acel stavby : inZinierske stavby - rozvod energii.

Stavba bola umiestnena rozhodnutim o umiestnenim stavby, ktoré vydala Obec Rovinka diia
18.11.2013 pod ¢.j.SU-91-466/2824/2013/16/Sin., ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia 31.04.2014.

Podmienky pre realizaciu stavby :

1. Stavba sa osadi presne podla podmienok rozhodnutia o umiestneni stavby .

2. Stavebnik je povinny zabezpedit’ vytyCenie povolovanej stavby opravnenym geodetom ( § 75
stavebného zakona ).

3. Stavba bude uskutoénena podla projektovej dokumenticie overenej v stavebnom konani, ktora
tvort neoddelitelni siucast’ tohto rozhodnutia.

4. Stavba sa povoluje ako stavba trvala.

5. So stavbou mozno zacat az po nadobudnuti pravoplatnosti tohto rozhodnutia, ktor( potvrdi
tunajsi stavebny urad.

6. Stavebné povolenie straca platnost, ak sa so stavbou neza¢ne do 2 rokov odo diia nadobudnutia
pravoplatnosti (§ 67 ods.2 stavebného zakona), pokial’ stavebny (rad na opodstatnent Ziadost
stavebnika neur¢il dlhsiu lehotu.

7. Bez osobitného povolenia tunajSicho tradu sa stavebnik nesmie odchylit od projektove;
dokumentacie overenej v stavebnom konani.
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Stavba sa bude realizovat’ dodavatel'sky. Zhotovitel’ stavby bude uréeny vo vyberovom konani .
Stavebnik je povinny predloZit’ stavebnému uradu najneskor do 15 dni od ukongenia vyberového
konania zhotovitel'a stavby, s prilozenim jeho opravnenia na realizaciu stavieb.

PoCas stavebnych prac musi stavebnik urobit’ opatrenia a postupovat’ v zmysle ustanoveni
vyhlasky Min.prace a socidlnych veci SR ¢.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ginnosti.

Stavebnik je povinny na viditelnom mieste stavbu oznagit’ §titkom s tymito udajmi:

oznacenie stavby,

oznacenie stavebnika,

kto bude stavbu uskutoéfiovat,
ktory organ a kedy stavbu povolil,
termin zaCatia a ukondenia stavby,

kto zodpoveda za odborné vedenie stavby.

Stavebnik je povinny pred zalatim stavby umiestnit Stitok na viditePnom mieste pri vstupe na
stavenisko a ponechat’ ho tam az do kolaudacie stavby.

Stavebnik je povinny pisomne oznamit’ stavebnému dradu termin zadatia stavby.

Stavba bude Gplne dokonéena do 24 mesiacov od zaatia stavby.

Stavebnik je povinny dbat’ na to, aby pri uskuto&iiovani stavby nedodlo k spdsobeniu $kod na
cudzom majetku a cudzich  nehnutelnostiach. Je povinny zabezpegit' podas realizcie stavby
vytvorenie takych opatreni, ktorymi bude minimalizovany negativny vplyv stavby na okolie a na
Zivotné prostredie .

Stavebnik je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby a viest' od prvého dia pripravnych
prac az do ukoncenia stavby stavebny dennik.

Stavebnik je povinny podla § 43f stavebného zakona uskuto&iiovat’ stavbu a pouzivat’ stavebné
vyrobky, ktoré si podl'a osobitnych predpisov (z4k.€.90/98 Z.z., o stavebnych vyrobkoch) vhodné
na pouZitie v stavbe na zamyslany Gcel.

V zmysle Cestného zdkona v tplnom zneni vyhlasenom pod & 55/84 Zb. v zneni neskorsich
predpisov a noviel (160/96 Z.z.) je stavebnik povinny podas stavby udrziavat’ &istotu na stavbou
znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpe&it' bez preruSenia -
bezpecnosti a plynulosti cestnej a pesej premavky.

- Stavebnik je povinny v priebehu realizacie stavby splnit podmienky dotknutych organov a

pravnickych os6b :
Podmienky Zapadoslovenskej distribu¢nej a.s., uvedené vo vyjadreni k stavbe zo diia
22.11.2016:

— SpoloCnost’ TESCO STORES, a.s. zabezpeti vybudovanie odberatelskej kioskovej TS o
vykone 630 kVA, typ: EH1 osadenej transformatorom o vykone 630 kVA, VN rozvadzagom v
radeni KKT. Odberatel'skd TS bude pripojena zaslu¢kovanim na existujice VN kablové
distribu¢né vedenie spojovacicho pola linick ¢. 228-350 v useku medzi UV 36/228-350 a
TS0055-019. Pripojenie odberatel’skej TS bude realizované 22 kV kablovym vedenim typu
NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm2 o dizke cca. 610 m. VN rozvody distribuéného charakteru budu
vybudované v ramci vlastnej investicie spoloénosti Zapadoslovenskd distribuéna a.s. na
zéklade Zmluvy o pripojeni odberného elektrického zariadenia Z*iadatela do distribu¢nej
sustavy €. 121372361 uzatvorenej medzi spolo¢nostou Zapadoslovenska distribuéna a.s. a
spolo¢nostou TESCO STORES, a.s..

— Deliacim miestom budu kablové koncovky vo VN rozvadzagi odberatel'skej TS.

— Ziadatel’ vybuduje na vlastné naklady nova kioskovi odberatel'skii trafostanicu o vykone 630
kVA, odberné miesto a NN rozvody na pripojenie odberu.

— Meranie spotreby elektrickej energie bude na VN napétovej arovni v USM s vyskou &iselniku
clektromera od 0,7 m do 1,7 m a bude rieSené ako nepriame pri¢om poadujeme pouzit’
meracie transformatory pradu s prevodom 20/5 A, vykon 10 VA, trieda presnosti 0,5 s a



meracie transformatory napétia s prevodom 22000/V3 / 100/V3, vykon 30 VA, trieda presnosti
0,5, aradne ciachované.

Do priestoru situovania trafostanice ako aj k meraniu spotreby elektrickej energie musi byt
zabezpeleny pristup pracovnikom energetiky v kazdi dennu a noénu dobu - zodpovedny
investor.

Stavebnik je povinny reSpektovat’ vsetky energetické zariadenia v majetku spolognosti
Zapadoslovenska distribuéna, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodrzat’ ich ochranné pasma
podla § 43 zékona 251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel. Zakreslovanie sieti je mozné
vykonat’ pre zariadenia VN a NN na time spravy energetickych zariadeni VN a NN Bratislava
- mesto, Hrani¢né .14, pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na time spravy sieti
VVN Culenova &. 3.

Pre potreby budovania energetickych zariadeni, poskytne ziadatel' prevadzkovatelovi
pozemok (koridor) resp. priestor vhodny pre budovanie energetického zariadenia.
Majetkopravne vysporiadanie pozemku bude rieSené samostatnou zmluvou.

V pripade, ze novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budu tvorit’ sucast’” distribuéného
rozvodu el. energie budil osadené na pozemku iného vlastnika, je potrebné riesit’ pred
realizaciou predmetnej stavby majetkopravne vysporiadanie pozemkov pre osadenie tychto
zariadeni v zmysle platnej legislativy, pri¢om nebude G&tovany prendjom pocas ich Zivotnosti.

Pred zaCatim zemnych prac na energetickych zariadeniach budovanych v tejto stavbe je
potrebné v navrhovanych trasich poziadat o presné vytyéenie a identifikovanie kablov
patriacich spolo¢nosti Zapadoslovenska distribu¢na, a.s..

Zemné prace - pri krizovani a subehu zariadeni spolo¢nosti Zapadoslovenska
distribu¢na, a.s. - pozadujeme vykonavat’ so zvy$enou opatrnostou - ruénym spdsobom.

Pri pracach dodrZiavat’ bezpecnostné predpisy a ustanovenia prislusnych STN.

Pri pracach na zariadeniach patriacich spolognosti Zapadoslovenska distribu¢na, a.s.
poziadat’ pracovnika TSEZ Bratislava, Hrani¢na 14 o technicky dozor.

Pred zahmutim vykopov (kdble VN a NN uloZené v pieskovom 16zku s mechanickou ochranou)

a chraniciek je potrebné prizvat zastupcu TSEZ BA,, Hrani¢n4 14.

Pred zahmutim vykopov (kable VN a NN ulozené v pieskovom [6Zku s mechanickou
ochranou) a chraniciek je potrebné prizvat’ zastupcu TSEZ BA,, Hrani¢na 14.

IL. Podmienky OU Senec, odboru ZP, tiseku Statnej vodnej spravy, uvedené v stanovisku zo diia
25.11.2016:

Dodrzat’ ustanovenia zakona ¢.364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zikona SNR
¢.372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zakon), ust.
vyhlasky MZP SR &.556/2002 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni vodného zakona,
spolu svisiace pravne predpisy a technické normy.

Vzhladom k tomu, Ze sa zaujmové uzemie nachadza v chrinenej vodohospodairskej
oblasti Zitny ostrov, je potrebné dodrzat’ podmienky § 31 vodného zdkona a ¢innost’ je
mozné vykondvat’ a planovat’, len ak sa zabezpedi vSestranna ochrana povrchovych a
podzemnych vod a ochrana podmienok ich tvorby, vyskytu, prirodzenej akumulicie a
obnovy ich zasob. V chranenej vodohospodarskej oblasti musia byt’ vyrobné, dopravné
a iné zaujmy zostladené s vyssie uvedenymi poZiadavkami uz pri spracavani koncepcie
rozvoja Uzemia a izemnoplanovacej dokumentacie.

I1. Podmienky BVS a.s., uvedené v stanovisku zo diia 01.12.2016:

Akukolvek stavebni alebo ini &innost' v trase verejného vodovodu a verejnej
kanalizacie, vratane ich pasma ochrany, je mozné vykonavat’ len v spoluprici a podla
pokynov prislusného pracovnika BVS, Divizia distribucie vody (d’alej len ,,DDV*) (p.
Taraba, kontakt: 0903 718  763) a Divizia odvadzania odpadovych vod (dalej len
»DOOV®) (p. Valek, kontakt: 0903 557 077).

Pri akejkol'vek stavebnej alebo inej &innosti, pri ktorej by mohlo déjst’ ku kolizii s
vodohospodarskymi zariadeniami pozadujeme respektovat’ nae zariadenia a ich pasma
ochrany vratane vietkych ich zariadeni a sucasti podl'a § 19 zdkona &. 442/2002 Z, z. o
verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach.




V trase vodovodu a kanalizacie, vratane pasma ochrany, je zakazané vykondvat’ zemné
price, umiestiiovat’ stavby a objekty trvalého charakteru, umiestiiovat’ konstrukcie alebo

iné podobné zariadenia alebo vykonavat’ ¢innosti, ktoré obmedzuju pristup k verejnému
vodovodu alebo verejnej kanalizacii alebo ktoré by mohli ohrozit’ ich technicky stav,
vysadzat’ trvalé porasty, umiestiiovat’ skladky, vykondvat terénne tpravy a podobne.

Z ddvodu uréenia presnej polohy vodohospodarskych zariadeni vzhladom na navrhovani
stavbu Zziadame vyty¢enie smeru a vysky verejného vodovodu, verejnej kanalizacie a
stvisiacich zariadeni v teréne podla zdkona ¢&. 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a
verejnych kanalizaciach v zneni neskorsich predpisov. Uvedena sluzbu, resp. Ziadost' o
vyty&enie, odporiéame objednat’ cez podateliiu BVS na zéklade objednavky na price (tlacivo
najdete na nasej webovej stranke www.bvsas.sk alebo v kontaktnych centrach),

K objednavke na vyty&enie existujliceho verejného vodovodu alebo kanalizacie je potrebné
dolozit situiciu $irSich vztahov a kopiu Kkatastrilnej mapy so zakresom verejnych
vodohospodarskych zariadeni v danej lokalite.

Pri tesnom subehu a krizovani inzinierskych sieti s verejnymi vodohospodarskymi
zariadeniami je potrebné dodrzat’ STN 73 6005 o priestorovej Gprave vedeni technického
vybavenia vratane jej zmien a dodatkov.

Vykopové prace v pasme ochrany vodohospodarskych zariadeni a pri krizovani s nimi
pozadujeme vykonavat’ ruéne, v otvorenom vykope. Pri zemnych pracach je potrebné v plnom
rozsahu re$pektovat’ rozvody vodovodov a kanalizacii, armatury, poklopy, Sachty, signalizané
zariadenia, prenosy, jestvujuce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodnych potrubiach
musi pred zasypom skontrolovat’ prislusny pracovnik DDV a DOOV.

Zahajenie vykopovych prac Ziadame v dostatoénom asovom predstihu nahlasit’ prislu$nému
pracovnikovi DDV a DOOV.

Pri zasahovani do terénu, vratane zasahov do pozemnych komunikacii alebo inych stavieb v
pasme ochrany je stavebnik, v zadujme ktorého sa tieto zasahy vykonavaji, povinny na svoje
naklady bezodkladne prisposobit’ novej trovni povrchu vsetky zariadenia a prisluSenstvo
verejného vodovodu a verejnej kanalizacie majuce vztah k terénu, k pozemnej komunikacii
alebo inej stavbe. Tieto prace moze stavebnik vykonavat’ iba so sithlasom vlastnika verejného
vodovodu alebo verejnej kanalizacie, pripadne prevadzkovatela.

IV.Podmienky SPP Distribicia a.s., uvedené v stanovisku zo dia 24.11.2016:

Pred realizaciou zemnych prac a/alebo pred zagatim vykonavania inych Cinnosti, je stavebnik
povinny poziadat’ SPP-D o presné vyty&enie existujucich plynarenskych zariadeni na zaklade,
pisomnej objednavky, ktort je potrebné zaslat’ na adresu: SPP - distribicia, a.s., Sekcia
adrzby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostrednictvom online
formularu zverejneného na webovom sidle SPP-D (www.soo-distribucia.sk).

V zaujme predchadzaniu poskodenia plynarenského zariadenia, ohrozenia jeho prevadzky
a/alebo prevadzky distribu¢nej siete, SPP-D vykonava bezplatne vytyCovanie plynarenskych
zariadeni do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vyty¢ovania nepresiahne 1 hodinu,

stavebnik je povinny oznamit’ zaGatie prac v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni
zéastupcovi prevadzkovatela SPP-D najneskor 7 dni pred zahajenim planovanych prac,
stavebnik je povinny zabezpeGit pristupnost plynarenskych zariadeni pocas realizacie
innosti z dovodu potreby prevadzkovania plynarenskych zariadeni, najmé vykonu kontroly
prevadzky, adrzby a vykonu odbornych prehliadok a odbornych skasok oprav, rekonstrukcie
(obnovy) plynéarenskych zariadent,

stavebnik je povinny umoznit’ zastupcovi SPP-D vstup na stavenisko a vykon kontroly
realizicie ¢innosti v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni,

stavebnik je povinny realizovat’ vykopové prace vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazdd
strany od obrysu existujicich plynarenskych zariadeni v silade s STN 73 3050 az po
predchadzajiicom vyty&eni plynarenskych zariadeni vyhradne ru¢ne bez pouZzitia strojovych
mechanizmov,

ak pri vykopovych pracach bolo odkryté plynarenské zariadenie, je stavebnik povinny
kontaktovat pred zasypanim vykopu zastupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu
obnazeného plynéarenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloZenia vystraznej
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folie; vysledok kontroly bude zaznamenany do stavebného dennika,

pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipulacia s
nimi je prisne zakdzana, pokial’ sa na tieto prace nevztahuje vydané povolenic SPP-D,

odkryté plynovody, kable, ostatné inZzinierske siete musia byt podas odkrytia zabezpetené
proti poskodeniu,

stavebnik nesmie nad trasou plynovodu realizovat’ také terénne Upravy, ktoré by zmenili jeho
doterajSie krytie a hlbku uloZenia, v pripade zmeny urovne terénu pozadujeme vietky
zariadenia a poklopy plynarenskych zariadeni osadit’ do novej Girovne terénu,

kazdé poSkodenie zariadenia SPP-D, vratane poskodenia izolacie potrubia, musi byt ihned’
ohlasen¢ SPP-D na tel.¢. : 0850 111 727,

SPP-D méze pri vSetkych pripadoch poskodenia plynarenskych zariadeni podat’ podnet na
Slovenskli obchodnti inSpekciu (SOI), ktord je oprdvnena za poruSenie povinnosti v
ochrannom a/alebo bezpecnostnom pasme plynarenského zariadenia ulozit’ podla ustanoveni
Zakona o energetike sankciu vo vyske 300,-€ az 150 000,-€,

stavebnik je povinny pri realizacii stavby dodrZiavat' ustanovenia Zakona o energetike,
Stavebného zakona a inych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, ako aj podmienky
uvedené v Zapise z vytycenia plyndrenskych zariadeni a taktiez ustanovenia Technickych
pravidiel pre plyn (TPP) najmi 702 02,

stavebnik je povinny reSpektovat’ a zohladnit’ existenciu plynarenskych zariadeni a/alebo ich
ochrannych a/alebo bezpeénostnych pasiem,

stavebnik je povinny opri sibehu a krizovani navrhovanych vedeni s existujicimi
plynarenskymi zariadeniami dodrzat’ minimalne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73
6005 a TPP 906 01,

stavebnik nesmie v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni v zmysle §79 a §80 Zakona o
energetike umiestiiovat’ nadzemné stavby, kontrolné $achty, trvalé porasty a pod.

Podmienky Slovak Telekomu a.s., uvedené v stanovisku zo dia 25.10.2016:

Stavebnik je povinny zabezpecit' vytytenie podzemnych tf. vedeni v sprave Slovak Telekom
a.s. v zaujmovom Gzemi pred zacatim realizacie prac.

Pred riadenym pretlakom najprv odborne ru¢ne odkopat’ kable na oboch stranach pretlaku v -
sprave ST a.s.a pretlak riesit’ pri odokrytych kabloch aby sa neposkodili kable v sprave ST a.s.

Pri akychkolvek zmenach pri realizacii vo¢i realizadnému projektu ktoré maji vplyv na
telekomunikaéné vedenia v sprave Slovak Telekom a.s. (dalej ST as.)  prizvat
prevadzkovatela / spravca siete p. p.Gajdosik t.8. 0902 719 607 p. Szalay tf. 0903 709 663/.

Stavebnik je povinny dodrziavat’ priestorové normy uloZenia inz. sieti / STN 73 60 05 / pri
vykopovych pracach pre kabelové trasy, krizovani a siibehoch sieti inych vlastnikov so
sietami PTZ, treba ich ochranit’ chrani¢kami / PVC trubky, betonové pripadne plastové zlaby,
delené chranicky /.

Pri vykopovych pracach v blizkosti telekomunikacnych kablov prip. kabelovodu je stavebnik
povinny dodrzat’ maximalnu opatrnost, kible zabezpedit' proti poskodeniu a pripadnému
odcudzeniu.

Po odkopani kablov v sprave ST a.s a pred znovu zasypanim odokrytych kablov ST a.s.
kontaktovat’ a prizvat’ prevadzkovatela / spravca siete p. p.Gajdosik 0902 719 607 alebo
Veduci timu p. Szalay tf. 0903 709 663/.

KaZzdy zasah do vedeni telekomunikagnej siete vo vlastnictve spolognosti ST a.s. vopred
oznamit’ a konzultovat’ sposob a mieru zasahu. v pracach pokradovat az po odsiihlaseni
pracovnikmi ST a.s. / spravea siete p. p.Gajdosik tf. 0902 719 607 alebo Vedici timu p.
Szalay tf. 0903 709 663/.

V pripade poSkodenia sieti ST a.s. z dévodu stavebnych prac, thto skutoénost’ nahlasit’ na
dispe€ing Slovak Telekom a.s. a zabezpedit’ vstup pracovnikov ST a.s. na stavenisko pocas
celého diia / 24 h./ na zabezpelenie prevadzky.

Podmienky Slovenskej spravy ciest, uvedené v stanovisku zo diia 28.11.2016:




Krizovanie s cestou bude uskutoénené bez zasahu do vozovky cesty pretlacanim chranicky
pod cestou a uloZenim vedenia do tejto chranicky.

Dizka chrani¢ky bude taka aby presahovala steny $tartovacej a montaznej jamy 0,25 m (na
kazdu stranu cesty).

Umiestnenie montaznych jam bude mimo telesa cesty, vo vzdialenosti min. 0,60 m (blizsie
steny) od cestného telesa cesty 1/63.

Hibka ulozenia chrani¢iek bude min. 1,20 m od nivelety cesty po vrch chraniciek.

Zasyp jamy bude uskutoéneny vykopovou zeminou s postupnym zhutiiovanim.

Zaciatok a ukondenie prac ziadame vopred, min. 3 prac. dni oznamit’ pisomne na SSC-IVSC
Bratislava a telefonicky na t.&. 0903 269 703 - p. Ciganek.

Zaruku na prace v telese cesty /63 bude mat’ investor po celt dobu 60 mesiacov.

Cesta podas prac nesmie byt’ znecistovana, pripadné znegistenie bezodkladne odstranit’.
Premavka na ceste nesmie byt ohrozovana ani obmedzovana

V pripade, Ze bude predmetné podzemné vedenie uloZené na pozemku vo vlastnictve Statu a
sprave SSC pozadujeme aby ste do kolaud4cie stavby uzavreli s SSC Bratislava Zmluvu a
zriadeni vecného bremena.

VIL. Osobitné podmienky:

19.

20.

Pred realizdciou prac savisiacich s pretlaGanim pod cestou 1/63 je potrebné poziadat ouU
Bratislava, odbor CD a POK o pristu$né povolenie v zmysle cestného zakona.

V pripade zsahu stavby do cesty 1/63 ako aj chodnika najskor 30 dni pred zacatim realizacie
stavby predlozit' projekt organizicie dopravy na prerokovanie a odsihlasenie Krajskému
dopravnému ingpektoratu KR PZ v Bratislave pre potreby uréenia dopravného znacenia v
zmysle zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon ).

Stavebnik je povinny dodrzat ustzak..223/2001 Z.z. v zneni neskorSich  predpisov
o odpadoch a ostatné suvisiace predpisy na aseku odpadového hospodarstva.

Vzniknuty odpad a prebytoénii vykopovi zeminu ulozit na riadenti skladku. Doklad
o zneskodneni odpadu predlozit’ pred kolaudaciou stavby Okresnému tradu v Senci.

Nevytvarat medziskladky. Pri stavebnych pracach a preprave stavebného materialu
dodrziavaft &istotu na prifahlych komunikéciach a verejnych priestranstvach.

Podas stavby nesmie dochadzat’ k ohrozeniu a nadmernému alebo zbyto&nému obtazovaniu
okolia stavieb, zne&istovaniu komunikacii, ovzdusia a vod.

Zariadenie staveniska, pomocné konstrukcie a iné technické zariadenia musia byt bezpecn¢,
stavenisko musi byt vhodnym spdsobom oplotenc a zabezpedené proti pristupu nepovolanych
0s0b.

Najneskoér 30 dni pred zaGatim stavebnych prac predlozif stavebnému Gradu podrobnd
organizaciu vystavby s vyznagenim dopravnych tras, objektov zariadenia staveniska a sposobu
istenia vozidiel stavby, pricom vozidla stavby musia vychadzat na cestu 1/63 bez zvySkov
zeminy resp. iného zneCistenia.

Dokonéenti stavbu mozno uzivat len na zaklade kolaudacného rozhodnutia (§ 76 stavebného
zékona). Navrh na kolaudaciu poda stavebnik.
Ku kolaudaénému konaniu stavebnik o.i. predloZi:

Projektovii dokumentéciu opeciatkovanii OR HaZZ.

Projektovii dokumentaciu overend stavebnym tiradom v stavebnom konani.
Preukazanie splnenia podmienok stavebného povolenia.

Doklad o vyty&eni stavby.

Doklady o vysledku predpisanych skasok.

Doklady o preukazani vhodnosti stavebnych vyrobkov.

Doklad o zamerani stavby .
V stavebnom konani nevzniesli Ggastnici konania ziadne namietky.




Za vydanie tohto rozhodnutia bol podla zikona ¢&.145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch
v zneni neskorsich predpisov zaplateny poplatok 100,- €.

ODOVODNENIE

Spolo¢nost’ TESCO STORES SR a.s. podala diia 25.01.2017 Zziadost’ o vydanie stavebného
povolenia na stavbu uveden( vo vyroku tohto rozhodnutia.

Na predmetnu stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestneni stavby tunajSim stavebnym
aradom pod &.SU-91-466/2824/2013/6/Sin. zo diia 18.11.2013 arozhodnutie Okresného tradu
Bratislava, odboru vystavby a bytovej politiky z 10.03.2014 pod &.j.OU-BA-OVBP2-2014/908-KOL.
Rozhodnutim OU Bratislava, odboru vystavby a bytovej politiky nadobudlo rozhodnutie o umiestneni
stavby pravoplatnost’ diia 31.03.2014.

K dotknutym pozemkom stavebnik preukéazal iné pravo, ato vypismi z listov vlastnictva, v ktorych je
zapisané vecné bremeno v prospech stavebnika, ktoré spociva v prave zriad'ovania, uloZenia, vedenia
a vystavby pripojok na povrchu a pod povrchom.

Stavebny urad listom zo dia 28.02.2017 oznamil podla § 61 ods.4 stavebného zakona Gcastnikom
konania a dotknutym orgdnom zacatie stavebného konania a sifasne podla § 61 ods.2 stavebného
zakona upustil od Gstneho pojedndvania a miestneho zistovania.

Ukastnici konania a dotknuté organy si mohli svoje namietky uplatnit’ v lehote urSenej stavebnym

tradom.

Do vydania tohto rozhodnutia stavebny urad neobdrzal vodéinavrhovanej stavbe a vydaniu

stavebného povolenia Ziadne namietky.

K zZiadosti bola predloZzena predpisana projektova dokumentacia, ktora reSpektuje vSeobecne

technické poziadavky na vystavbu, ochranu Zivotného prostredia a je vypracovana opravnenym

projektantom.

K vydaniu stavebného povolenia sa vyjadrili kladne dotknuté organy a pravnické osoby, ktorych

podmienky pre realizaciu stavby st uvedené vo vyroku rozhodnutia.

Dalej boli predlozené :

- Sdahlasné stanovisko OR Hasi¢ského a zachr.zboru Pezinok zo dita 07.11.2016..

- Odborné stanovisko TUV SUD Slovakia s.r.0. zo dita 14.11.2016, ktorej zistenia a pripomienky
k projektovej dokumentacii pre stavebné povolenie je potrebné doriesit’ a odstranit’ v procese’
vystavby a ku diiu kolaudacie stavby.

Stavebny urad posudil  ziadost o vydanie stavebného povolenia podla podmienok
pravoplatného rozhodnutia o umiestneni stavby, podPa prislusnych ustanoveni stavebného zakona a
podla vyhlasky MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju nicktoré ustanovenia stavebného
zdkona a konstatuje, ze stavebnik splnil vSetky podmienky pre vydanie stavebného povolenia, a
preto rozhodol tak, ak je to uvedené vo vyroku rozhodnutia.

Poucenie
Proti tomuto rozhodnutiu mozno podat’ odvolanie podla § 54 a nasl. spravneho poriadku do
15 dni odo diia jeho dorucenia na Obec Rovinka, 900 41 Rovinka ¢.350, pri¢om odvolacim organom
je Okresny urad Bratislava, odbor vystavby a bytovej politiky.
Toto rozhodnutie je preskimatelné sGdom az po vyéerpani riadnych opravnych prostriedkov.

JUDr. Milan Bombala

starosta obce

v Zastipeni /
Milan K ube¥
zastupga WI

Prilohy: 1x overena PD




Rozhodnutie sa dorucuje:
Stavebnikovi: TESCO STORES SR a.s., Kamenné nam.¢.1/A, 815 61 BA 1

Ukastnikom konania verejnou vyhlaskou :

1. Vlastnikom pozemkov KN reg. ,,E“ parc.€.1191/1 a 1034 kat.izemie Rovinka a pozemkov KN
reg. ,,C* parc.¢.1838/20, 1838/44, 1838/19, 1838/18, 1838/22, 1838/17, 322/31, 322/29, 332/28,
322/27,322/33, 322/1, 322/16 a 322/17 kat.Gzemie Rovinka.

2. Vlastnikom susednych pozemkov parc.C.1838/21, 322/63 322/62. 322/61, 322/2 a 322/2
kat.izemie Rovinka

3. Projektant: NEO DOMUS s.r.o0., Jilemnického €.2, 911 01 Trencin

Toto rozhodnutie sa Glastnikom konania doruCuje podla § 61 ods.4 stavebného zdkona a § 26
z4k.8.71/1967 zb. o spravnom konani v zneni neskor$ich zmien a doplnkov a bude vyvesené po dobu
15 dni na aradnej tabuli spravneho organu a na internetovej stranke obce Rovinka. Posledny deti tejto
lehoty je ditom doruéenia rozhodnutia.

Potvrdenie datumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlasky:

Datum vyvesenia: 4 4‘, ;‘ ,(// ;Z Datum zvesenia :

Pediatka a podpis: / Peciatka a podpis:

Clawo




