OBEC ROVINKA

_e
PSC 900 41 Rovinka 350

C.j.SU-276-823/1984/2017-2018/25/Sin. Rovinka diia 25.05.2018

ROZHODNUTIE

Obec Rovinka zastipena starostom, ako prisluiny stavebny arad (d’alej len stavebny trad)
podla § 117 zdkona €.50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len stavebny zadkon), podla § 46 zikona ¢&.71/1967 Zb.
o spravnom konani ( spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov (d’alej len spravny poriadok),
na podklade vykonaného konania rozhodol takto:

Podfa §§ 39, §39a ods. 1,2 stavebného zdkona a § 4 vyhlasky MZP SR ¢.453/2000 Z.z.,
ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zédkona, ako aj prislusnych ustanoveni zak.
C.71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov (spravny poriadok) vydava toto

rozhodnutie o umiestneni stavby .

Tymto rozhodnutim sa umiestiiuje stavba :
» Polyfunkény objekt Rovinka*
o objektovej skladbe:
SO 01 — Polyfunkény objekt
SO 101 - Vodovodna pripojka
SO 201 - Pripojka splaskovej kanalizacie
SO 301 - Vnutroarealovy rozvod dazd’ovej kanalizacie
SO 302 - Odlucovac ropnych latok
SO 401 - Plynova pripojka
SO 402 - Prekladka existujiceho rozvodu plynu
SO 502 - Elektricka pripojka — liniova stavba
SO 601 - Vonkajsie spevnené plochy a parkoviska

Navrhovatelovi : CLIPPER SK s.r.o., 45 354 529
so sidlom Komarnicka ¢.44, Bratislava

Miesto stavby: roh ulic Majerska — Hlavna.
Navrh umiestnenia stavby:
Polyfunkény objekt : na pozemkoch parc.¢.232/1, 229/1, 229/2 a 23 1/4 kat.uzemie Rovinka
Pripojky inz.sieti: - na pozemku KN reg ,,E*“ parc.¢.1183 k.4. Rovinka
- na pozemkoch KN reg.,,C* parc.£.21169/52, 1827/20, 1838/47 k.q.
Rovinka
Spevnené plochy a parkoviska: na pozemkoch parc.€. 229/1, 229/2, 232/1 a 231/4 k.(. Rovinka



Ugel stavby: nebytova budova — administrativa, obchod, sluzby, byvanie.
Podmienky umiestnenia stavby:

SO 01 Polyfunkény objekt .

Predmetom navrhu je Stvorpodlaznd nepodpivni¢end budova s jednym ustapenym podlazim,
Stvorcového pddorysu o zastavanej ploche 475,20 m’ . Na prizemi sa budii nachddzat’ prenajimatelné
priestory, v 2.NP az 4 NP budt administrativne priestory a v ustipenom podlaZi je navrhnuta jedna
bytova jednotka.

Zastavana plocha stavby : 475,20 m2

Vyska stavby : +19,200 m od + 0,00 = 131,20 m.n.m. / Bpv)

Umiestnenie stavby vo vztahu k susednym nehnutelnostiam a stavbam:

- 7,670 m od stavby na parc.¢.230/1 k.a. Rovinka

- 11,190 m od stavby na parc.¢.231/4, 230/2 k.0. Rovinka

- 5,420 m od pozemku parc.¢.228 k.0.Rovinka

- na hranici s pozemkom parc.c.1838/47

SO 101 — Vodovodna pripojka
Vodovodna pripojka DN50 bude napojena na verejny vodovod DN 150, ktory sa nachadza v zelenom

pase na p.¢.1838/47 k.4. Rovinka. Pripojka bude ukondend vo vodomernej Sachte, umiestnenej na
parc..229/1 k.a. Rovinka.

SO 201 - Pripojka splaskovej kanalizacie
Stavba bude napojena na verejnu kanalizaciu DN 300, ktora sa nachadza v zelenom pase na parc.C.
1838/47 k.u. Rovinka, kanaliza¢nou pripojkou DN 150.

SO 301 — Vnitroarealovy rozvod dazd’ovej kanalizacie a SO 302 Odlucovaé ropnych latok
Dazd’'ové vody zo strechy budit zvedené do vsakovacieho zariadenia VZ2 DRENB DB60. Dazd’'ové
vody zo spevnenych ploch a parkovisk budu pred vypustenim do vsakovacieho systému precistené
cez odluéovac ropnych latok ORL.

SO 401- Plynova pripojka

STL pripojka PE 32 sa vybuduje od existujuceho STL distribu¢ného plynovodu DN200, ktory sa
nachadza v zelenom péase na pozemku parc.¢.1838/47 k.G. Rovinka. STL pripojka plynu bude
vyustovat’ do plynomernej skrine merania a regulacie. Pripojka bude ukoncena hlavnym uziverom
plynu CIM 415-25.

SO 402 — Prekladka existujaceho rozvodu plynu

Nakol'ko navrhovana novostavba zasahuje do vedenia existujiceho STL pripojovacicho plynovodu
pre susedny objekt sa vybuduje jeho prekladka. Prekladka bude ukonéena HUP v skrinke MaRZ na
fasade objektu, ktora sa prelozi z pdvodného miesta do novej polohy a NTL potrubie sa dopoji na
existujlice rozvody.

SO 502 - Elektricka pripojka — liniova stavba

Stavba bude napojena z trafostanice TS 2x630 kWA v susednej lokalite kablovym vyvodom, ktory
bude ukonéeny v rozpojovacou istiacou skrifiou SR pred objektom. Z novoinstalovanej skrine bude
vyvedeny vyvod do hlavného rozvadzaca objektu, v ktorom budii umiestnené elektromery.

SO 601 — Vonkajsie spevnené plochy a parkoviska
Pre potreby polyfunkénej budovy sa na pozemkoch vybuduje 51 parkovacich stani, vnatroarealové
komunikacie a chodniky.

Navrhovatel’ je povinny splnit’ podmienky vyplyvajice z rozhodnuti a stanovisk dotknutych
organov azapracovat’ich do projektovej dokumenticie pre stavebné povolenie:




b)

Podmienky OU Senec, odboru ZP — dseku $titnej vodnej spravy, uvedené v stanovisku zo
dria 21.04.2017:

Dodrzat’ ustanovenia zdkona ¢.364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zakona SNR ¢.372/1990 Zb.
o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov ( d’alej vodny zidkon ), ust. vyhlasky MZP SR
¢.556/2002 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni vodného zikona, spolu sitvisiace pravne
predpisy a technické normy.

Vzhladom k tomu, Ze sa zdujmové Gzemie nachadza v chranenej vodohospodarskej oblasti
Zitny ostrov, je potrebné dodrzat’ podmienky § 31 vodného zakona a¢innost je moZné
vykondvat a planovat, len ak sa zabezpeli vSestranna ochrana povrchovych a
podzemnych vod a ochrana podmienok ich tvorby, vyskytu, prirodzenej akumulacie a obnovy
ich zasob. V chranenej vodohospodarskej oblasti musia byt vyrobné, dopravné a in¢ zaujmy
zostladené s vyssie uvedenymi poziadavkami uz pri spracavani koncepcie rozvoja izemia a
tizemnoplanovacej dokumentacie.

Do vsakovacieho systému mozno nepriamo vypustat len vody z povrchového odtoku, pri
ktorych sa nepredpoklada, ze obsahuju latky, ktoré moézu nepriaznivo ovplyvnit' kvalitu
povrchovej vody a podzemnej vody v zmysle NV SR &. 269/2010, ktorym sa ustanovuji
poziadavky na dosiahnutie dobrého stavu vod. V opaénom pripade sa treba riadit
ustanoveniami §9 NV SR ¢&.269/2010 - vody z povrchového odtoku odtekajuce zo
zastavanych Gzemi, pri ktorych sa predpoklada, ze obsahuja latky, ktoré méZu nepriaznivo
ovplyvnit’ kvalitu povrchovej vody a podzemnej vody, mozno vypustat do podzemnych vod
nepriamo len po predchadzajicom zistovani a vykonani potrebnych opatreni (odluCovac
ropnych latok).

Predchéadzajiice zistovanie musi byt’ v zmysle ust. § 37 vodného zdkona zamerané najmé na
Preskimanie a zhodnotenie hydrogeologickych pomerov prislu$nej oblastt, zhodnotenie
samodistiacich schopnosti pddy a preskimanie a zhodnotenie moznych rizik zne¢istenia a
zhorSenia kvality podzemnych véd.

Pri umiesttiovani a realizacii stavby je stavebnik povinny respektovat’ jestvujice inZinierske
siete, vodarenské zdroje, prirodné liedivé zdroje, vodné toky a nadrZe a ich ochranné pasma,
resp. zohladnené poziadavky ich vlastnikov a prevadzkovatel'ov.

Budi respektované ochranné pasma podzemnych rozvodov zavlahovej vody a poziadavky ich
spravcu.

Napojenie sa na verejny vodovod a verejnu kanalizaciu bude mozné az po odsthlaseni s ich
vlastnikom a prevadzkovatel'om.

Nasledovné objekty stavby :

Dazd’ova kanalizacia ( odlu¢oval ropnych latok, vsakovaci systém ) st vodnymi stavbami
podl'a ustanovenia § 52 vodného zdkona a na ich uskutoénenie sa vyZzaduje povolenie vecne

a miestne pristusného organu $tatnej vodnej spravy podla § 26 zakona €. 364/2004 Z.z. o
vodach .

Vypustanie vod z povrchového odtoku do podzemnych vid podlicha povoleniu §tatnej vodnej
spravy OU Senec na osobitné uzivanie vod podla § 21 vodného zikona.

Podmienky OU Senec, odboru ZP, uvedené v stanovisku z hPadiska ochrany prirody
a krajiny zo diia 02.10.2017:

Stavba sa navrhuje umiestnit’ v zastavanom uzemi obce a v izemi, pre ktoré plati prvy stupeii
ochrany v rozsahu ust. § 12 z4k.¢.543/2002 Z.z. oochrane prirody akrajiny v zneni
neskorsich predpisov.

Realizacia stavby nepredstavuje ¢innost’ podla zakona v Gzemi zakazan(.
Navrhovanou stavbou nebudu dotknuté zaujmy izemnej ani druhovej ochrany.

V pripade nevyhnutného vyrubu drevin v sivislosti s realizdciou stavby sa vyzaduje sthlas na
vyrub stromov s obvodom kmena nad 40 cm, meranych vo vyske 130 cm nad zemou
a krovnych porastov s vymerou nad 10 m” . Vydanie suhlasu na vyrub drevin podla § 47 ods.3
zakona je prislusna obec.



d)

V pripade stavby v blizkosti drevin je potrebné postupovat’ v zmysle STN 83 7010 Ochrana
prirody — oSetrovanie, udrZiavanie a ochrana stromovej vegetacie; bod 4.1 — pri stavebnych
pracach sa drevina chrani celd ( koruna, kmefi, korefiova sistava ) pred poskodenim. Pri
pouzivani stavebnych mechanizmov, nastrojov a pomdcok sa musi dbat’ na minimalizaciu
poskodenia drevin. :

Podmienky OU Senec, odboru iP, uvedené v stanovisku z hl’adiska nakladania s odpadom
zo dia 09.10.2017:

Dodrzat’ ust. zak.¢.223/2001 Z.z. v zneni neskorsich predpisov a ostatné suvisiace predpisy na
useku odpadového hospodarstva.

Urgit akym spdsobom bude vyuzity odpad, miesto a sposob docasneho ulozenia, pripadne
trvalého ulozenia odpadov.

Podmienky Bratislavskej vodarenskej spolo¢nosti a.s., uvedené vo vyjadreni zo dia
31.10.2017:

Pri akejkol'vek stavebnej alebo inej Einnosti v trase vodovodu a kanalizacie je stavebnik
povinny re$pektovat’ zariadenia BVS a ich pasma ochrany, vratane v3etkych ich zariadeni a
sidasti podla § 19 zakona & 442/2002 Zz. o verejnych vodovodoch a verejnych
kanalizaciach.

Pasma ochrany uréené podla predpisov do G&innosti Zikona ¢, 442/2002 Z z o verejnych
vodovodoch a kanalizaciach a vynimky z nich zostavaju zachované.

K umiestneniu stavby ,,RBC Polyfunkény objekt Rovinka* nebudeme mat’ ndmietky, ak cez
predmetni a so stavbou slvisiace nehnutePnosti nie st trasovan¢ tozvody vodovodov a
kanalizacii BVS, vratane ich sGcasti a bude dodrzané ich pasmo ochrany.

Technické riesenie a navrh vodovodnej a kanalizagnej pripojky musi byt’ v stlade so zakonom
& 442/2002 Z z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach v zneni d’alSich zakonov,
za stdasného dodrzania STN, EN a ON, vratane ich zmien a dodatkov a v sulade s platnymi
,Technickymi podmienkami pripojenia a odpojenia nehnutelnosti na verejny vodovod a
verejni kanalizaciu a technickymi podmienkami zriad'ovania a odstrafiovania vodovodnej a
kanalizatnej pripojky v podmienkach Bratislavskej vodarenskej spolo¢nosti, a s." (d'alej len
,technické podmienky)

V zmysle ,technickych podmienok je potrebné navrhnit’ vodomerna Sachtu a zaroven je
potrebné dodrzat platné ON 75 5411, STN 75 5401, STN 75 5403 a STN 73 6005, prip. d’alsie
sivisiace normy a zakony, vratane ich zmien a dodatkov.

Platné: , TECHNICKE PODMIENKY pripojenia a odpojenia nchnutelnosti na verejny
vodovod a verejnii kanalizdciu a technické podmienky zriadovania a odstrafiovania
vodovodnej a kanalizaénej pripojky v podmienkach Bratislavskej vodarenskej spoloénosti,
a.5.“ st dostupné v kontaktnych centrach a zverejnené na internetovom sidle www.bvsas.sk.

Vlastnik vodovodnej a kanalizatnej pripojky zodpoveda za vysporiadanie vsetkych
vlastnickych a spoluvlastnickych vztahov suvisiacich s vodovodnou a kanaliza¢nou pripojkou.
Vzajomné prava a povinnosti vzhladom na spoluvlastnicke (prip. in¢) vztahy je potrebné
doriesit’ vzajomnymi zmluvnymi vztahmi.

Vietky vodohospodarske zariadenia, ich trasovania, pripojenia a krizovania musia byt v
koordinacii a v stlade s platnymi STN.

Usporiadanie novej vodomernej Sachty a vodomernej zostavy je potrebne navrhnat' podla
priloZenej schémy.

Vstup a vystup vodovodnej pripojky vo vodomernej Sachte navrhnat’ v priamom smere.

Technické riedenie, navrh a realizacia vodovodnej pripojky musi byt v sulade so zdkonom
¢.442/2002 o verejnych vodovodoch a kanalizaciach v zneni d’alsich zakonov za sucasného
dodrzania STN EN a N vratane ich zmien a dodatkov a v silade s platnymi ,,Technickymi
podmienkami ,, pripojenia a odpojenia nehnutefnosti na verejny vodovod a verejnu kanalizaciu
a technickymi podmienkami zriad’ovania a odstrafiovania vodovodnej a kanaliza¢nej pripojky
v podmienkach BVS a.s. ( d’alej len technické podmienky ).
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— V zmysle ,technickych podmienok” je potrebné navrhnif a realizovat vodomerni
Sachtu a zaroven je potrebné dodrzat platné ON 75 5411, STN 75 5401, STN 75 5403
a STN 73 6005, prip d’alie suvisiace normy a zdkony, vratane ich zmien a dodatkov.

— S navrhovanym technickym rie§enim odvadzania splaSkovych odpadovych véd z
predmetnych nehnutelnosti budeme suhlasit za predpokladu Ze¢ budu dodrzané
»technické podmienky*

— Kompletn projektovii dokumentaciu pre stavebné konanie predmetnej stavby spolu s
dokladom o vlastnictve nehnutelnosti, katastralnou mapou, d’alSimi dokladmi, ktoré vyplyna z
rieSenia napojenia stavieb na verejny vodovod a pozadovanymi dokladmi v hore uvedenom
texte predloZzit’ na vyjadrenie na aktualnom formulari BVS.

e) Podmienky Zapadoslovenskej distribu¢nej a.s., uvedené vo vyjadreni zo diia 02.05.2017:

— Hore uvedena stavba bude napojend z vyprojektovane;j kioskovej TS 2 x 630 kVA v susednej
lokalite IMM Rovinka po jej vybudovani a uvedeni do prevadzky. Predmetni TS vybuduje
spolocnost” Zapadoslovenska distribuéna a.s. na zdklade Zmluvy o spolupraci &. 1718100002-
ZoS uzatvorenej medzi spolognostou Zapadoslovenskd distribuénd a.s. a spolo€nostou
KALINA-KOV, s.r.o. . NN distribu¢né kablové rozvody pre pripojenie hore uvedenej stavby
budi realizované z hore uvedenej TS kablami typu NAYY-J 4x240 mm2 pri¢om budu
okruhované v 2 ks NN skrine SR. Vybudovanie NN rozvodov, ktoré budii mat distribuény
charakter zabezpeci v ramci vlastnej investicie spolognosti Zapadoslovenska distribu¢na a.s.
na zaklade zmluvy o spolupréci uzatvorenej medzi spolognostou Zapadoslovenska distribu¢na
a.s. a investorom.

— NN kablovi pripojku vratane skupinového elektromerového rozvadzada vybuduje na vlastné
naklady investor pric¢om deliacim miestom budi hore uvedené NN skrine SR.

— Skupinovy elektromerovy rozvadza¢ polyfunkéného objektu bude umiestneny v samostatne;
miestnosti, pristupnej pracovnikom ZSD, a.s. z verejného priestranstva. Samostatna miestnost’
musi byt vybavend dvoma vstupmi kde jeden bude pristupny z verejného priestranstva
osadeny zdmkom ZSD, a.s. a bude sluzit' vylu¢ne pre pracovnikov ZSD, a.s. alebo bude
umiestneny na verejne pristupnom mieste na hranici pozemku zvonka tak, aby bol pristupny
pracovnikom energetiky v kazdu dennti a no¢na dobu — zodpovedny investor.

— Pripojenie budicich koncovych odberatelov bude rieSené samostatne na zéklade Zmlav o
pripojeni odbernych elektrickych zariadeni ziadatelov do distribuénej sastavy spoloénosti
Zapadoslovenska distribu¢na, a.s., po vydani kolaudaéného rozhodnutia stavby.

— V dalSom stupni projektovej dokumenticic pre SP predlozit vykaz - vymer
vyprojektovanych kapacit s dérazom na dlz«v NN Kablovych distribuénych vedeni a
vykopovych prac.

— Stavebnik je povinny re$pektovat vietky energetické zariadenia v majetku spoloénosti
Zapadoslovenska distribucnd, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodrzat ich ochranné pasma
podla § 43 zdkona 251/2012 Z, z. o energetike a jeho noviel. Zakreslovanie sieti Jje mozné
vykonat' pre zariadenia VN a NN na time spravy energetickych zariadeni VN a NN Bratislava

- mesto, Hrani¢na ¢.14, pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na time spravy sieti
VVN Culenova¢. 3 7

— Stavebnik je povinny dodrzat ochranného pasma vSetkych VVN, VN a NN vedeni
definovanych podl'a §43 Zakona o energetike §.251/2012 Z.z. a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov, s ktorymi osoby a mechanizmy vykonévajice prace savisiace so stavebnymi pracami
danej stavby mozu prist’ do styku Zodpovedna osoba na stavbe je povinna vykonat’ poudenie (
obozndmenie ) vietkych osdb vykonavajicich &innost, alebo zdrzujucich sa na stavbe, o
pravidlach bezpednosti prace v blizkosti VVN, VN a NN vedeni.

— Pre potreby budovania energetickych zariadeni, poskytne ziadatel’ prevadzkovatelovi
pozemok (koridor) resp. priestor vhodny pre budovanie energetického  zariadenia.
Majetkopravne vysporiadanie pozemku bude rie$ené samostatnou zmluvou.

— V pripade, Ze novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budn tvorit’ sicast distribuéného
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rozvodu el. energie budu osadené na pozemku iného vlastnika, je potrebné riesit’ pred
realiziciou predmetnej stavby majetkopravne vysporiadanie pozemkov pre osadenie tychto
zariadeni v zmysle platnej legislativy, pri¢om nebude uctovany prendjom pocas ich zivotnosti.
Budovanie elektroenergetickych zariadeni distribuéného charakteru bude zabezpecovat
spolo¢nost’ Zapadoslovenska distribu¢na a.s. na zaklade ,,"Zmluvy o spolupraci " ako vlastna
investiciu.

Zmluva o spolupraci bude vypracovana po predlozeni daldicho stupna projektovej
dokumentacie pre stavebné povolenie.

Pred zacatim zemnych prac na energetickych zariadeniach budovanych v tejto stavbe je
potrebné v navrhovanych trasach poziadat' o presné vyty¢enie a identifikovanie kablov
patriacich spolo¢nosti Zapadoslovenska distribu¢na, a.s..

Zemné prace - pri krizovani a sibehu zariadeni spolo¢nosti Zapadoslovenska distribu¢na, a.s.
- pozadujeme vykonavat so zvySenou opatrnostou - ruénym spdsobom. Pri pracach
dodrZziavat’ bezpecnostné predpisy a ustanovenia prislusnych STN.

Podmienky SPP Distribicia a.s., uvedené v stanovisku zo dia 10.10.2017:

Stavebnik je povinny dodrzat’ ochranné a bezpecnostné pasma existujicich plynarenskych
zariadeni v zmysle §79 a §80 Zakona o energetike,

stavebnik je povinny dodrzat minimalne vzajomné vzdialenosti medzi navrhovanymi
plynarenskymi zariadeniami a existujucimi nadzemnymi a podzemnymi objektmi a
inzinierskymi sietami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050.

stavebnik je povinny zabezpegit prostrednictvom prislusnych prevadzkovatelov presné
vyty&enie vietkych existujicich podzemnych vedent,

pred realizaciou zemnych prac a/alebo pred zadatim vykonavania inych ¢innosti, je stavebnik
povinny poziadat’ SPP-D o presné vytyCenie existujucich plynarenskych zariadeni na zaklade
pisomnej objednavky, ktoru je potrebné zaslat’ na adresu: SPP - distribicia, a.s., Sekcia
adrzby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostrednictvom online
formularu zverejneného na webovom sidle SPP-D (www spp-distribucia.sk),

v zaujme predchadzaniu poskodenia plynarenského zariadenia, ohrozenia jeho prevadzky
a/alebo prevadzky distribu¢né) siete, SPP-D vykonava bezplatne vytyCovanie plyndrenskych
zariadeni do vzdialenosti 100m. alebo ak doba vytyovania nepresiahne | hodinu,

zasobovanie rie§eného Gzemia zemnym plynom je pn maximalnom hodinovom odbere 5,2 m
/hod. z hladiska kapacity distribu¢nej siete mozné z existujiceho STL plynovodu DN200, PN
100kPa. vedeného na parcele ¢ 1838/47 s bodom napojenia pred parcelou &islo 232/1 v
katastralnom Gzemi Rovinka.

stavebnik je povinny pred vypracovanim projektovej dokumentacie pre cely stavebného
konania postupovat’ v zmysle pokynov pre proces pripajania zverejnenych na webovom Sidle
SPP-D (www spp-distribucia sk),

stavebnik zabezpedi vypracovanie projektovej dokumentacie pre ucely stavebného konania
podla podmienok uvedenych v tomto vyjadreni a podla technickych podmienok pripojenia
stanovenych na zaklade Ziadosti v zmysle pokynov pre pripajanie,

stavebnik je povinny zabezpedit, aby trasa navrhovanych plynarenskych zariadeni
reSpektovala iné vedenia s ohPadom na moznost’ ich poskodenia pri vystavbe, resp. aby pri
prevadzkovani nemohlo déjst’ k vzajomnému ovplyviiovaniu, pripadnému poskodeniu,
stavebnik zabezpeéi, aby v projektovej dokumentacii pre Gcely stavebného konania bolo
uvedené rozdelenie vyhradenych technickych zariadeni v siilade s vyhlaskou ¢. 508/2009 Z z. ,

V projektovej dokumentacii pre ucely stavebného konania, alebo pre konanie podla inych
predpisov, poZadujeme, aby stavebnik :

e redpektoval a zohladnil existenciu plynarenskych zariadeni a/alebo ich ochrannych
a/alebo bezpe€nostnych pasiem,

e pri subehu a krizovani navrhovanych vedeni s existujicimi plynarenskymi
zariadeniami dodrzal minimalne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP
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906 01,
e zabezpelil vypracovanie vykresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vztahu
k existujicim plynarenskym zariadeniam,
e zabezpelil vypracovanie situaéného vykresu so zakreslenim vsetkych subehov a
kriZovani navrhovanych vedeni s existujiicimi plynarenskymi zariadeniami.
e zabezpecil vypracovanie detailnych vykresov vsetkych sibehov a krizovani
existujicich plynarenskych zariadeni a navrhovanou stavbou,
stavebnik je povinny projektovi dokumentaciu pre Gcely stavebného konania predlozit na
postadenie SPP-D.
Zasobovanie navrhovanych odbernych miest plynom je z hlladiska kapacity distribuénej siete
mozné z existujiceho STL plynovodu DN200, PN 100 kPa, (ID: 220680) na parc. ¢. 1838/47
k,i. Rovinka. Uvedené udaje st informativne
Ohladom prelozky pripojovaného plynovodu je potrebne kontaktovat’ oddelenie prevadzky,
SPP - Distribucia, a.s.
Toto vyjadrenie nenahradza sthlas k pripojeniu budicich objektov k distribu¢nej sieti SPP -
distriblicia a.s.. Pred spracovanim PD na stavebné povolenie je potrebné podat’ Ziadost o
pripojenie odberného plynového zariadenia do distribuénej siete. Pokyny ohladom procesu
pripajania su zverejnene na www.spp-distribucia.sk

g) Podmienky Regionalneho iradu verejného zdravotnictva, uvedené v zav.stanovisku zo diia
03.11.2017:

Stavebnik je povinny reSpektovat’ zavery hlukovej §tadie vypracovanej fy Valeron Enviro
Consulting, s.r.o. - Ing. Jaroslavom Hruskovicom, zo dna 19.09.2017, tj. technické
vyhotovenie navrhovan¢ho objektu (nepriezvuénost’ obvodového plasta, zasklenie) riesit
podla poziadaviek vyhlasky MZ SR ¢. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o
pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku,
infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi. Uvedené preukazat’ v stavebnom konani.

V bytovej jednotke a priestoroch s trvalym pobytom ludi (podla htukovej studie) zabezpegit’

vymenu vzduchu bez nutnosti otvéarania okien (25m3/osoba/hod.) v sulade s poziadavkami

vyhl. MZ SR ¢. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach o poziadavkach na vnitorné prostredie budov

a o minimalnych poziadavkach na byty niz$ieho $tandardu a na ubytovacie zariadenia, v zneni

neskorsich predpisov. Konkrétny spésob vetrania preukidzat’ v stavebnom konani.

Pri realizacii stavby pocas stavebnej ¢innosti dodrziavat’ poziadavky vyhl. MZ SR &. 549/2007

Zz.

Ku kolaudaé¢nému konaniu predlozit’:

a) Vysledok laboratérneho rozboru vzorky vody, ktory preukaze jej stlad s poziadavkami
Vyhl. MZ SR €. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o kvalite pitnej vody,
kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manazmente rizik pri zasobovani
pitnou vodou.

b) Vysledky objektivneho merania hluku, ktoré preukdzu, Zze hluk z vonkajSich zdrojov
(doprava) a vnitornych zdrojov (TZB) nebude negativne vplyvat’ na vlastné chranené
vnutorné prostredie podla vyhlasky MZ SR €. 549/2007 Z.z..

¢) Protokol zmerania zvukoizola¢nych vlastnosti deliacich konstrukcii medzi bytom a
nebytovymi administrativnymi priestormi podla STN 73 0532.

h) Podmienky OR PZ, Okresného dopravného inSpektoratu v Senci, uvedené v stanovisku zo
dita 12.07.2017:

Vytvorenim celkového  poctu 51 parkovacich miest povazujeme potreby statickej dopravy
pre vySSie uvedenu stavbu v zmysle STN 73 6110/Z2 za dostatoéne uspokojené,

navrhovany chodnik upravit’ v zmysle STN 736110 (1.5m chodnik + 0.5 m bezpecnostny
odstup od komunikacie =2 m) - pri vy$sie uvedenej budove,

chodniky riesit’ bezbariérovou Gpravou v mieste styku s komunikaciou v savislosti s pohybom
telesne a zrakovo postihnutych oséb, v zmysle pravnych noriem a technickych predpisov
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(vyhlaska 9/2009 Z.z, vyhlaska 532/2002 Z.z.),

investor v d’alsom stupni predloZi projekt dogasného dopravného znalenia na vyjadrenie
stanoviska.

investor stavby predlozi projekt trvalého dopravného znacenia, ktorym bude komplexne riesit
organizaciu dopravy v danej lokalite (napojenie na jestvujlicu cestni siet. zasobovanie a
parkovanie) na vyjadrenie stanoviska,

ODI Senec ziada, aby bol v&as informovany o pripadnych zmenach v sivislosti s predmetnou
stavbou.

Okresny dopravny inspektorat si zdverom vyhradzuje pravo v spolupraci s dotknutymi
organmi a organiziciami v pripade potreby rieSenia aktudlnej dopravno - bezpenostnej
situacie v danej lokalite na pripadné zmeny, upravy alebo doplnenie tohto stanoviska

i) Podmienky OU Senec, pozemkového a lesného odboru, uvedené v stanovisku zo diia
04.10.2017:

Pred realizaciou stavby treba poziadat’ o vydanie stanoviska podla § 17 ods.2a) a o vydanie
stanoviska podfa § 18 ods.2 k pouzitiu pol'nohospodarskej pddy na nepolnohospodarsky Gcel
na Gas kratsi ako jeden rok, podl'a zak.¢.57/2012 Z.z., ktorym sa meni a doplita zak.¢.220/2004
Z.z. oochrane avyuZzivani polnohospodarskej pddy aozmene zak.€.245/2003 Z.z.
o integrovanej prevencii a kontrole zneéist'ovania zivotného prostredia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

j) Podmienky Slovak Telekomu a.s., uvedené vo vyjadreni zo dia 11.12.2017:

Nakolko déjde k styku so sietami Slovak Telekom a.s. alebo DIGI Slovakia s.r.o. je
stavebnik povinny re$pektovat’ nasledovné:

Existujlice zariadenia si chranené ochrannym pasmom (§68 zakona ¢. 351/2011 Z. z.) a
zaroveti je potrebné dodrzat ustanovenie §65 zakona ¢. 351/2011 Z. z. o ochrane proti ruseniu.

Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna v pripade ak zistil, Zze jeho zamer, pre ktory
podal uvedend ziadost' je v kolizii so SEK Slovak Telekom a.s. alebo DIGI Slovakia s.r.o.,
alebo zasahuje do ochranného pasma tychto sieti (najneskor pred spracovanim projektovej
dokumentacie stavby), vyzvat’ spolo¢nost’ Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych
podmienok ochrany alebo prelozenia SEK prostrednictvom zamestnanca spolo¢nosti
povereného spravou sieti.

V zmysle, § 66 ods. 7 zakona &. 351/2011 Z.z. o elektronickych komunikacidch sa do projektu
stavby musi zakreslit’ priebeh vietkych zariadeni v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti
zodpoveda projektant.

Zarovel upozortiujeme stavebnika, ze v zmysle §66 ods. 10 zdkona ¢, 351/2011 Z.z. je
potrebné uzavriet’ dohodu, o podmienkach prekladky telekomunikacnych vedeni s vlastnikom
dotknutych SEK.. Bez uzavretia dohody nie je mozné prelozit’ zrealizovat’ prekladku SEK.

Upozortiujeme Ziadatela, Ze v textovej Casti vykondvacicho projektu musi figurovat’
podmienka Slovak Telekom a.s. a DIGI Slovakia s.r.o. o zdkaze zriad'ovania sklddok materidlu
a zriadovania stavebnych dvorov pocas vystavby na existujicich podzemnych kabloch, a
projektovanych trasach prekladok podzemnych telekomunikacnych vedeni a zaradeni.

V pripade ak na Vami definovanom Gzemi v Ziadosti o vyjadrenie sa nachadza nadzemna
telekomunikagna siet’, ktora je vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI Slovakia s.r.o.,
je potrebné zo strany ziadatela zabezpedit' nadzemnu; siet’ proti poskodeniu alebo naruseniu
ochranného pasma.

Nedodrzanie vyssie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je porusenim povinnosti podla §
68 zakona ¢. 3S1/2011Z.7. o elektronickych komunikaciach v platnom znenf.

Pred realizaciou vykopovych prac je stavebnik povinny poZiadat’ o vyty¢enie TKZ.



— Vytycenie polohy telekomunikaénych zariadeni vykona Slovak Telekom a.s. a DIGI Slovakia
s.r.0. na zdklade samostatnej objednavky do troch tyzdiiov od jej dorudenia na adresu
spolocnosti.

— Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinné bez ohl'ady vy3sie uvedenych bodov dodrzat’
pri svojej Cinnosti aj VSeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré st prilohou vyjadrenia.
k) Podmienky spolo¢nosti SITEL s.r.o., uvedené vo vyjadreni zo diia 29.05.2017:

—  Pri realizécii stavby dojde k styku s PTZ telekomunikaénej siete spolo¢nosti SITEL.

— Priakychkol'vek pracach, ktorymi mézu byt ohrozené alebo poskodené PTZ, je stavebnik
povinny vykonat vietky objektivne 0¢inné ochranné opatrenia najma tym, Ze zabezpedi:

—  pred zaCatim zemnych prac vyty&enie a vyznadenie polohy PTZ priamo na povrchu
terénu,

—  preukazatelné oboznamenie pracovnikov, ktori budd vykonavat’ zemné prace, s
vytyCenou a vyznacenou polohou tohto PTZ,

— upozornenie pracovnikov vykonavajucich zemné prace na mozni polohovii odchylku +-
30 cm skuto¢ného ulozenia PTZ od vyznadenej polohy na povrchu terénu, upozornenie
pracovnikov, aby pri pracach v miestach styku vedeni a zariadeni pracovali s najvicsou
opatrnostou a bezpodmiene¢ne nepouzivali nevhodné naradie (napr. hibiace stroje) vo
vzdialenosti najmenej | m (v ochrannom pasme 1,5 m) na kazd stranu od vyznacenej
polohy PTZ,

— aby odkryté PTZ boli riadne zabezpedené proti ohrozeniu a poskodeniu, zhutnenie
zeminy pod kablami (HDPE trubkami pred ich zakrytim (zasypanim), aby bezodkladne
oznamili kazdé poskodenie PTZ na telefénnych éislach: BA 02/6381 4662 KE 055/674
99 44,

— overenie vySkového ulozenia PTZ ruénymi sondami (vzhladom na to, e nezodpovedame
za zmeny priestorového ulozenia PTZ vykonané bez nasho vedomia), ak je mozné,
0 poskytnutie geodetického zamerania na aktualizaciu MO SITEL na zaklade
Vami vykonaného diela.
1) Podmienky Unie nevidiacich a slabozrakych Slovenska, uvedené v stanovisku zo diia
26.10.2017:

— Projektovit dokumentéciu pre stavebné povolenie s prislusnymi detailmi bezbariérovych Gprav
predlozit’ na posudenie.
m) Osobitné podmienky:

— Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie bude vypracovand v sulade s § 9
vyhl.€.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona.

— Stavebnik je povinny v projekte pre stavebné povolenie zohladnit vSetky podmienky a
pripomienky a projektovii dokumentaciu daf spracovat v stlade s pripomienkami
horeuvedenych dotknutych organov a pravnickych oséb a tato opitovne predlozit’ na d’alsie
posudenie podla ich poziadaviek.

IV. Toto rozhodnutie plati podla § 40 ods. 1 stavebného zakona dva roky odo dia kedy nadobudlo
pravoplatnost’ a rozhodnutie o umiestnen{ liniovej stavby plati tri roky odo dia, ked’ nadobudlo
pravoplatnost, Nestraca vsak platnost, pokial bola v tejto lehote podana Ziadost o stavebné povolenie.
Cas platnosti rozhodnutia mozno na ziadost’ navrhovatela predizit, ak ju podal pred uplynutim lehoty.
Cas platnosti izemného rozhodnutia nemozno predizit, ak bol na to isté Gzemie schvéleny Gzemny
plan zony, ktory riesi predmet Gzemného rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je zdvdzné aj pre pravnych nastupcov jeho navrhovatela a ostatnych
ucastnikov izemného konania.

V izemnom konani nevzniesli G¢astnici konania ziadne namietky ani pripomienky.




Za vydanie tohto rozhodnutia bol podla zakona &.145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch,
v zneni neskorsich zmien, zaplateny poplatok 100,- € .

ODOVODNENIE

Spolo¢nost” CLIPPER SK s.r.o. podala na tunajsi stavebny arad navrh na vydanie Gzemného
rozhodnutia na stavbu o objektovej skladbe tak, ako Je to uvedené vo vyroku rozhodnutia.
Vztah k pozemkom navrhovatel v konani preukazal v silade s § 38 stavebného zékona a predlozil
sthlasy vlastnikov tych dotknutych pozemkov. ku ktorym navrhovatel’ nem4 vlastnicke ani iné pravo
a d'alej predlozil Zmluvu o bezplatnom uzivani pozemkov.
Stavebny objekt SO 502 elektricka pripojka bude mat’ charakter distribuéného rozvodu a jeho
realizaciu zabezpecuje Zapadoslovenska distribuéna a.s. ako vlastni investiciu.
Na ziklade uvedeného tunajsi stavebny drad oznamil podla § 36 ods.4 stavebného zakona t&astnikom
konania a dotknutym organom zagatie (izemného konania a vo veci ur¢il Gstne pojednavanie spojené
s miestnym zist'ovanim.
Utastnici konania a dotknuté organy boli pougené o moznosti uplatnenia si namietok a pripomienok v
stlade s § 36 ods.1 stavebného zakona.
Uzemného konania sa nezicastnili dotknuté organy a ani Ggastnici Gzemného konania.

Pripomienky dotknutych organov k umiestneniu stavby, ako aj ostatné pripomienky pravnickych
0s0b st uvedené v podmienkach tohto rozhodnutia.

Bez pripomienok sa vyjadrili:

- Okresné riaditel’stvo hasi¢ského a zachranného zboru Pezinok stanoviskom zo diia 04.10.2017.

- MO SR, agentira spravy majetku vyjadrenie zo diia 20.04.2017.

Nakol'ko v savislosti s umiestnenim stavby ddjde k vyrubu drevin, navrhovatel’ predlozil
rozhodnutie obce Rovinka zo dita 20.02.2018 vydané pod &.SU-ZP-04-859/619/2017-2018/7/Sin.
pravoplatné dina 04.04.2018, ktorym bol povoleny vyrub dotknutych drevin.

Stavebny trad posudil navrh na vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby podla prislusnych
ustanoveni stavebného zdkona, podla vyhlagsky MZP SR &. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaja
niektoré ustanovenia stavebného zakona, ako aj silad stavby s platnym tizemnym planom obce.

Bolo konstatované, 7e navrhovana stavba a jej umiestnenie je v silade s Gzemnym planom
obce Rovinka, nachidza sa vo funkénej ploche FI12-C-1 — Podnikatel'ské aktivity nevyrobného
charakteru, kde hlavnym funkénym vyuzZitim st malé podniky bez rusivého vplyvu na okolie
a zvySenych narokov na dopravnii obsluhu ( remeselné dielne, prenajimatelna administrativa. sluzby ).

Vzhladom ktomu, ze ndvrh, postupne dolozeny predpisanymi dokladmi, stanoviskami,
rozhodnutiami a projektovou dokumentaciou spiia podmienky pre umiestnenie stavby, rozhodol
spravny orgdn tak, ako je uvedené vo vyroku rozhodnutia.

Poucdenie

Proti tomuto rozhodnutiu je mozné podat odvolanie podla § 54 a nasl. spravneho poriadku do
15 dni odo diia jeho doru¢enia na Obecny drad Rovinka, Hlavna €.350, 900 41 Rovinka, pri¢om
odvolacim organom je Okresny drad Bratislava, odbor vystavby a bytovej politiky.

Toto rozhodnutie je preskimatelné sidom az po vyCerpani riadnych opravnych prostriedkov.

N4

Milan Kubes
starosta obce

Dorucuje sa:

Navrhovatel’ovi :

CLIPPER SK s.r.0., Komarnicka ¢.44, BA — postova adresa Orgovanova ¢.1767/8, 900 41 Rovinka
Utastnikom konania verejnou vyhlaskou:
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Za vydanie tohto rozhodnutia bol podla zakona ¢.145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch,
v zneni neskorsich zmien, zaplateny poplatok 100,- € .

ODOVODNENIE

Spolo¢nost’ CLIPPER SK s.r.o. podala na tunajsi stavebny trad navrh na vydanie azemného
rozhodnutia na stavbu o objektovej skladbe tak, ako Je to uvedené vo vyroku rozhodnutia.
Vztah k pozemkom navrhovatel v konani preukazal v sulade s § 38 stavebného zikona a predlozil
stihlasy vlastnikov tych dotknutych pozemkov, ku ktorym navrhovatel’ nema vlastnicke ani iné pravo
a d'alej predlozil Zmluvu o bezplatnom uzivani pozemkoy,
Stavebny objekt SO 502 elektricka pripojka bude mat’ charakter distribuéného rozvodu a jeho
realizaciu zabezpetuje Zapadoslovenska distribuéna a.s. ako vlastnd investiciy.
Na zaklade uvedeného tunajsi stavebny arad oznamil podla § 36 ods.4 stavebného zakona i¢astnikom
konania a dotknutym organom zacatie dzemného konania a vo vect ur€il Ustne pojednavanie spojené
s miestnym zistovanim.
Utastnici konania a dotknuté organy boli pougené o moznosti uplatnenia si namictok a pripomienok v
sulade s § 36 ods.1 stavebného zakona.
Uzemného konania sa nezicastnili dotknuté organy a ani G¢astnici Gzemného konania.

Pripomienky dotknutych organov k umiestneniu stavby, ako aj ostatné pripomienky pravnickych
0s6b sl uvedené v podmienkach tohto rozhodnutia.

Bez pripomienok sa vyjadrili:

- Okresné riaditel’stvo hasi¢ského a zachranného zboru Pezinok stanoviskom zo diia 04.10.2017.

- MO SR, agentiira spravy majetku vyjadrenie zo dria 20.04.2017.

Nakolko v stvislosti s umiestnenim stavby déjde k vyrubu drevin, navrhovatel’ predlozil
rozhodnutie obce Rovinka zo diia 20.02.2018 vydané pod ¢&.j.SU-ZP-04-859/619/2017-2018/7/Sin.
pravoplatné dia 04.04.2018, ktorym bol povoleny vyrub dotknutych drevin.

Stavebny trad posudil navrh na vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby podla prislusnych
ustanoveni stavebného zikona, podla vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaji
niektoré ustanovenia stavebného zékona, ako aj stilad stavby s platnym Gzemnym planom obce.

Bolo konstatované, 7e navrhovana stavba a jej umiestnenie je v silade s Gzemnym planom
obce Rovinka, nachadza sa vo funkénej ploche FI12-C-1 — Podnikatel'ské aktivity nevyrobného
charakteru, kde hlavnym funkénym vyuzitim st malé podniky bez rugivého vplyvu na okolie
a zvysenych narokov na dopravnii obsluhu ( remeselné dielne. prenajimatel'na administrativa, sluzby ).

Vzhladom ktomu, Ze ndvrh, postupne dolozeny predpisanymi dokladmi, stanoviskami,
rozhodnutiami a projektovou dokumenticiou spliia podmienky pre umiestnenie stavby, rozhodol
spravny orgdn tak, ako je uvedené vo vyroku rozhodnutia.

Poucdenie

Proti tomuto rozhodnutiu je mozné podat’ odvolanie podla § 54 a nasl. spravneho poriadku do
15 dni odo diia jeho doruéenia na Obecny urad Rovinka, Hlavna ¢.350, 900 41 Rovinka, pri¢om
odvolacim organom je Okresny arad Bratislava, odbor vystavby a bytovej politiky.

Toto rozhodnutie je preskiimatelné stdom az po vyCerpani riadnych opravnych prostriedkov.
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Milan Kubes§
starosta obce

Dorucuje sa:

Navrhovatel’ovi :

CLIPPER SK s.r.o., Komarnicka ¢.44, BA — postova adresa Orgovanova ¢.1767/8, 900 41 Rovinka
Ucastnikom konania verejnou vyhlaskou:
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Vlastnikom pozemkov parcela €.232/1, 229/1, 229/2, 23 1/4,21169/52, 1827/20, 1837/47
kat.izemie Rovinka;

Vlastnikovi pozemku KN reg. | E* parc.C.1183 kat.uzemie Rovinka

Vlastnikom susednych pozemkov parc.¢.232/4, 230/1, 229/3,-228 kat.Gzemie Rovinka
Vlastnikovi susednych stavieb . zapisanych na LV ¢.463,

Neznamym (castnikom konania

Lh s W

Toto rozhodnutie ma povahu verejnegj vyhlasky podla § 36 ods.4 stavebného zdkona v zneni
neskorSich zmien a doplnkov, podrla § 26 spravneho poriadku a bude vyvesen¢ po dobu 15 dni na
uradnej tabuli spravneho organu. Posledny deii tejto lehoty je diiom dorugenia rozhodnutia.

Sticasne bude rozhodnutie zverejnené na internetovej stranke obce Rovinka.

Potvrdenie datumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlasky:

Ditum vyvesenia: 30. 2. A0/F Datum zvesenia :
Peciatka a podpis: Peciatka a podpis:

OBEG URAD
90041 Rovink a
. 6 .

Priloha: situacia umiestnenia stavby
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