OBEC ROVINKA

PSC 900 41 Rovinka 350

C.j.SU-262-775/379/2017-2018//18/Sin. Rovinka 29.01.2018

ROZHODNUTIE

Obec Rovinka zastopena starostom, ako prislusny stavebny urad (d’alej len stavebny urad)
podla § 117 zakona €.50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskor$ich predpisov (dalej len stavebny zakon), podla § 46 zakona ¢.71/1967 Zb.
o spravnom konani ( spravny poriadok) v zneni neskorSich predpisov (d’alej len spravny poriadok),
na podklade vykonaného konania rozhodol takto:

Podl'a §§ 37, 38, §§ 39, 39a ods.1,2 a § 42 ods.2 stavebného zdkona v spojeni s § 4 vyhl.
MZP SR stavebného zédkona a § 4 vyhlagky MZP SR &.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona, ako aj prislusnych ustanoveni zak. ¢.71/1967 Zb. o spravnom
konani v zneni neskorsich predpisov (spravny poriadok) vydava toto

rozhodnutie o umiestneni stavby .

Tymto rozhodnutim sa umiestiiujia stavby :
SO 01 — Pripojka VN

SO 02 — Trafostanica

SO 03.1 — Vonkajsie NN rozvody l.ctapa

SO 03.2 — vonkajSie NN rozvody Il.etapa

Navrhovatelovi : Zapadoslovenska distribu¢na a.s., ICO 36 361 518
so sidlom Culenova ¢.6, Bratislava

Popis umiestiiovanej stavby:

Predmetom navrhu na umiestnenie stavby je vybudovanie novej trafostanice a distribuénych rozvodov
elektriny pre buducu vystavbu v lokalite, ktora je podla platného uzemného planu obce Rovinka
zaradena do funkénej ploche F1-F-15 — individudlne formy byvania a funkénej ploche F5-F-14 —
polyfunkéné uzemie lokalnych centier .

Navrh umiestnenia jednotlivych objektov stavby:

Podrl’a pravneho stavu katastra nehnutelnosti ku diiu vydania tohto rozhodnutia:

- na pozemkoch KN registra ,,C*“ parc.c.1827/20, 21169/403, 21169/52, 2169/51, 21169/165,
21169/134,21169/448, 21169/167 a na pozemku KN reg. ,,E* parc.c.1181/2 kat.Gzemie Rovinka.

Ucel stavby: stavba pre rozvod energii — inZinierska stavba.



Navrhovatel’ je povinny splnit’ podmienky vyplyvajice z rozhodnuti a stanovisk dotknutych
organov a zapracovat’ ich do projektovej dokumenticie pre stavebné povolenie:
a) Podmienky OU Senec, odboru ZP, uvedené v stanovisku z hl’adiska och rany prirody

a krajiny zo dna 21.07.2017:

— Stavba sa navrhuje umiestnit’ v zastavanom {zemi i mimo zastavaného tzemia obce a v
uzemi, pre ktor¢ plati prvy stupeil ochrany v rozsahu ustanoveni § 12 zakona.

— Realizicia stavby nepredstavuje ¢innost’ podla zakona v izemi zakézan.

— Navrhovanou stavbou nebudi dotknuté zaujmy Gzemnej ani druhovej ochrany.

— V pripade nevyhnutného vyrubu drevin v siivislosti s realizdciou stavby Vs upozoriiujeme, ze
v zastavanom Ozemi obce sa podla zakona vyZzaduje suhlas na vyrub stromov s obvodom
kmena nad 40 cm, meranym vo vyske 130 cm nad zemou a krovitych porastov s vymerou nad
10 m* ,mimo zastavaného tzemia obce sa podl'a zdkona vyzaduje siihlas na vyrub stromov s
obvodom kmertia nad 40 cm, meranym vo vyske 130 cm nad zemou a krovitych porastov s
vymerou nad 20 m’ o sthlase na vyrub drevin podla § 47 ods. 3 zdkona je prislusni
rozhodniit’ obec Rovmka organ ochrany prirody a krajiny.

— 'V pripade stavby v blizkosti drevin je potrebné postupovat’ v zmysle STN 83 7010
Ochrana prirody - oSetrovanie, udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie, bod 4.1 pri
stavebnych pracach sa drevina chréni cela (koruna, kmeti, koretiova stistava) pred
poskodenim. Pri pouzivani stavebnych mechanizmov, nastrojov a pomdcok sa musi
dbat’ na minimalizaciu poskodenia drevin. V zelenom pése ukladat’ potrubia a kable vo
vzdialenosti 1,5 m od osi stromov. Vykopové prace v blizkosti stromov a krikov sa
budu uskutoctiovat’ ruéne s dorazom na ochranu ich koretiovych V zelenom pase ukladat’
kable 2,5 m od osi stromov. Vykopové prace v blizkosti stromov akrikov  sa budu
uskuto€iiovat’ ruéne s dorazom na ochranu ich korettovych systémov. Cinnostou neposkodit’
kmene existujucich drevin. Narusené travnaté porasty budi upravené do pdvodného stavu.

b) Podmienky OU Senec, odboru ZP, uvedené v stanovisku z hP’adiska nakladania s odpadom
zo dna 02.08.2017:

— Dodrzat’ ust. zak.€.223/2001 Z.z. v zneni neskorsich predpisov a ostatné stvisiace predpisy na
Useku odpadového hospodarstva.

— Urit, akym spésobom bude vyuzity odpad, miesto a spdsob dodasného uloZenia pripadne
trvalého uloZenia odpadov pocas stavebnych prac aaj pocas prevadzky. Zaradit odpady
v zmysle vyhl.¢.284/2001 Z.z., ktorou bol ustanoveny Kataldg odpadov.

—  Dalgi stupeii projektovej dokumentacie predlozit' na vyjadrenie.

¢) Podmienky OU Senec, odboru ZP, uvedené v stanovisku iseku Statnej vodnej spravy zo diia
09.08.2017:

— Vzhl'adom k tomu, Ze sa zaujmové tizemie nachidza v chrinenej vodohospodarskej oblasti
Zitny ostrov, je potrebné dodrzat’ podmienky § 31 vodného =zdkona a &innost je mozné
vykonavat' a planovat, len ak sa zabezpegi vSestrannd ochrana povrchovych a podzemnych
v0d a ochrana podmienok ich tvorby, vyskytu, prirodzenej akumulacie a obnovy ich zasob. V
chranenej vodohospodarskej oblasti musia byt’ vyrobné, dopravné a iné zaujmy zostiladengé s
vyS8ie uvedenymi poziadavkami uZz pri spracivani koncepcie rozvoja fizemia a
tizemnoplanovacej dokumentécie.

— Pri umiestiiovani a realizicii stavby Ziadame re$pektovat jestvujice inzinierske siete,

vodarenské zdroje, prirodné liecivé zdroje, vodné toky a nadrze a ich ochranné pasma, resp.
zohladnené poziadavky ich vlastnikov a prevadzkovatelov.

— Pre stavebné povolenie je potrebny suihlas organu $tatnej vodnej spravy podla ust. § 27 ods.|
pism. ¢) vodného zakona na stavebny objekt SO 02 Trafostanica TS 63 kVA
d) Podmienky Zipadoslovenskej distribuénej a.s., uvedené vo vyjadreni zo diia 12.10.2017:

— Horeuvedena stavba bude napojena z novej kioskovej TS typ: EH5 / 2 x 630 kVA osadenej
transformatorom o vykone 630 kVA, VN rozvadzacom v radeni KKTT a dvomi 8 vyvodovymi
NN rozvddza¢mi. Nova kioskova TS bude pripojenda na spojovacie pole 1.&. 228-437



zaslu¢kovanim na existujuce VN kablové distribuéné vedenie v seku medzi TS0055-019 a
UV36/228-350. VN kéblové vedenie bude realizované kdblom typu 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 240
o dizke cca. 140 m. NN distribu¢né kablové rozvody budi realizované z novej kioskovej TS
kablami typu NAYY-J 4x240 mm2 o dizke 1760 m pricom budii okruhované v 11 ks NN
skrine SR. Vybudovanie 22 kV kablového vedenia, TS a NN rozvodov, ktoré budu mat
distribuény charakter zabezpe¢i v ramci vlastnej investicie spolognosti Zapadoslovenska

distribuéna as. na zaklade Zmluvy o spoluprici & 1718100002-ZoS uzatvorenej medzi
spolo¢nostou Zapadoslovenska distribugna a.s. a investorom.

Jednotlivé kablové pripojky NN vratane skupinovych elektromerovych rozvadzagov a
elektromerovych rozvddzacov vybuduje na vlastné néklady investor pricom deliacim miestom
budi NN skrine SR.

Skupinové elektromerové rozvadzade polyfunkénych bytovych domov budi ststredené v
Jednom spolo¢nom elektromerovom rozvadzagi pre kazdy bytovy dom samostatne, alebo v
samostatnej miestnosti, pristupnych pracovnikom ZSD, a.s. z verejného priestranstva pre
kazdy bytovy dom samostatne. Samostatnd miestnost’ musi byt vybavena dvoma vstupmi kde
Jeden bude pristupny z verejného priestranstva osadeny zdmkom ZSD, a.s. a bude sluzit
vylu€ne pre pracovnikov ZSD, a.s. Skupinové elektromerové rozvadzade a elektromerové
rozvadzace rodinnych domov budit umiestnené na vergjne pristupnom mieste na hranici
pozemku tak, aby boli pristupné pracovnikom energetiky v kazda dennd a noéniét dobu -
zodpovedny investor.

Hlavny isti¢ pred elektromerom bude 3 x 25 A char. B pre kazdé odberné miesto.

Pripojenie budicich koncovych odberatelov bude riciené samostatne na zaklade Zmlav o
pripojeni odbernych elektrickych zariadeni Ziadatelov do distribu¢nej ststavy spolo¢nosti
Zapadoslovenska distribu¢n4, a.s., po vydan{ kolaudaéného rozhodnutia stavby.

Stavebnik je povinny re$pektovat vietky energetické zariadenia v majetku spolognosti
Zapadoslovenska distribucn4, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodrzat’ ich ochranné piasma
podla § 43 zikona 251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel. ZakresPovanie sieti je mozné
vykonat’ pre zariadenia VN a NN na time spravy energetickych zariadeni VN a NN Bratislava
- mesto, Hrani¢nd ¢. 14, pre zariadenia WN a zariadenia oznamovacie na time spravy sieti WN
Culenova &. 3.

Stavebnik dodrzi ochranné pasma vietkych WN, VN a NN vedeni definovanych podla §43
Zakona o energetike €.251/2012 Z.z. a o zmene a doplneni niektorych zakonov, s ktorymi
osoby a mechanizmy vykonavajiice prace stvisiace so stavebnymi pracami danej stavby mézu
prist’ do styku. Zodpovedna osoba na stavbe je povinna vykonat’ poulenie vietkych osdb
vykondvajucich ¢&innost), alebo zdrzujicich sa na stavbe, o pravidlach bezpe&nosti prace
v blizkosti VVN, VN a NN vedeni.

Pre potreby budovania energetickych zariaden, poskytne ziadatel prevadzkovatelovi
pozemok (koridor) resp. priestor vhodny pre budovanie energetického zariadenia.
Majetkopravne vysporiadanie pozemku bude rie§ené samostatnou zmluvou.

V pripade, Ze novo navrhované energetické zariadenia. ktoré budd tvorif sucast’
distribu¢ného rozvodu el. energie buda osadené na pozemku iného vlastnika, je
potrebné riesit’ pred realizaciou predmetnej stavby majetkopravne vysporiadanie
pozemkov pre osadenie tychto zariadeni v zmysle platnej legislativy, pri¢om nebude
uctovany prendjom podas ich Zivotnosti.

Budovanie elektroenergetickych  zariadeni  distribu¢ného  charakteru bude
zabezpeCovat’ spolo¢nost’ Zapadoslovenska distribudnd a.s. na zaklade » Zmluvy o
spolupraci “ ako vlastna investiciu.

Pred zacatim zemnych prac na energetickych zariadeniach budovanych v tejto stavbe
je potrebné v navrhovanych trasach poziadat o presné vytycenie a identifikovanie
kablov patriacich spolo¢nosti Zapadoslovenska distribun4. a.s..

Zemné prace - pri krizovani a sGbehu zariadenj spolo¢nosti Zapadoslovenska
distribu¢na, a.s. - pozadujeme vykonavat so zvySenou opatrnostou - ruénym
sposobom. Pri pracach dodrziavat bezpednostné predpisy a ustanovenia prislusnych



STN.

Za detailné technické riesenie v zmysle platnych predpisov a STN zodpoveda projektant.

¢) Podmienky SPP Distribicia a.s., uvedené vo vyjadreni zo diia 03.08.2017:

Pred realizaciou zemnych prac alebo pred zalatim vykonavania inych ¢innosti je stavebnik
povinny na zaklade pisomnej objednivky poziadat’ SPP-D o presné vytycenie existujicich
plynarenskych zariadeni.

V zaujme predchadzaniu poskodenia plynarenského zariadenia, ohrozenia jeho prevadzky

a/alebo prevadzky distribucnej siete, SPP-D vykondva bezplatne vytyCovanie plynarenskych
zariadeni do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyCovania nepresiahne 1 hodinu.

Stavebnik zabezpedi vypracovanie projektovej dokumentacie pre ucely stavebného konania,

alebo pre konanie podla inych pravnych predpisov, podl'a podmienok uvedenych v tomto
vyjadreni,

stavebnik je povinny pred zalatim stavebného konania predlozit’ projektovii dokumentaciu pre
i¢ely stavebného konania, alebo pre konanie podla inych pravnych predpisov, na posidenie
SPP-D,

v projektovej dokumentacii pre adely stavebného konania, alebo pre konanie podla inych
predpisov, pozadujeme aby stavebnik :

—  redpektoval a zohl'adnil existenciu plynarenskych zariadeni alebo ich ochrannych alebo

bezpeénostnych pasiem,

pri sibehu a krizovani navrhovanych vedeni s existujucimi plynarenskymi zariadeniami

dodrzal minimalne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

—  zabezpetil vypracovanie vykresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vztahu
k existujucim plynarenskym zariadeniam,

—  zabezpegtil vypracovanie situaéného vykresu so zakreslenim vSetkych subehov a
krizovani navrhovanych vedeni s existujucimi plynarenskymi zariadeniami,

—  zabezpetil vypracovanie detailnych vykresov vietkych subehov a krizovani existujiicich
plynarenskych zariadeni a navrhovanou stavbou.

f) Podmienky Bratislavskej vodarenskej spolo¢nosti a.s., uvedené v stanovisku zo diia
11.08.2016 :

V Uzemi navrhovanej stavby sa v suCasnosti nenachadzaju zariadenia BVS a preto k jeho
umiestneniu nemame namietky.

Stavbou vsak budi dotknuté exist, vodovodné a kanalizaéné potrubia (dalej VH siete) ktoré sa
nachadzaju v prilahlych komunikaciach.

Upozoriiujeme na moznost’ vyskytu d’al$ich stvisiacich zariadeni k objektu BVS (el. pripojky,
signalizatné kable a pod.), polohu ktorych je potrebné overit’ na Divizii odvadzania
odpadovych vod (DOOV).

Pri umiesttiovani a realizacii stavby je stavebnik povinny respektovat exist, vodovodné a
kanalizainé potrubia vratane ochranného pasma, v silade so zék. €.442/2002 Z.z. - § 19 ,,0
verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach®.

V trase potrubi, vratane ochranného pasma, je zakdzané vykonavat’ zemné prace, umiestfiovat’
stavby a objekty trvalého charakteru, umiestitovat’ konstrukcie alebo iné podobné zariadenia
alebo vykonavat’ ¢innosti, ktoré obmedzuji pristup k verejnému vodovodu alebo verejnej
kanalizacii alebo ktoré by mohli ohrozit” ich technicky stav, vysadzat trvalé porasty,
umiestiiovat’ skladky, vykonavat’ terénne pravy a podobne. Akékol'vek ¢innost’ v ochrannom
pasme nasSich zariadeni moze byt’ vykonavana iba so stihlasom a podl’a pokynov BVS.

g) Podmienky Slovak Telekomu a.s., uvedené vo vyjadreni z 14.01.2017:
Horeuvedenou stavbou ddjde do styku so sietami elektronickych komunikacii (d’alej len SEK)
spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.0. Slovak Telekom a.s. a DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. stavebnik povinny respektovat’ :

Existujace zariadenia st chranené ochrannym pasmom (§68 zakona ¢. 351/2011 Z. z.) a




zaroveti je potrebné dodrzat’ ustanovenie §65 zakona €. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rudeniu.

Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna v pripade ak zistil, Ze jeho zamer je v kolizii
so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného
pasma tychto sieti (najneskdr pred spracovanim projektovej dokumentacie stavby), vyzvat
spoloCnost’ Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo
prelozenia SEK prostrednictvom zamestnanca spolo¢nosti povereného spravou sieti:

V zmysle § 66 ods. 7 zdkona &. 351/2011 Z.z. o elektronickych komunikéaciach sa do projektu
stavby musi zakreslit’ priebeh vietkych zariadeni v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti
zodpoveda projektant.

Stavebnik v zmysle §66 ods. 10 zikona ¢. 351/2011 Z.z. uzavrie dohodu o podmienkach
prekladky telekomunikacnych vedeni s vlastnikom dotknutych SEK. Bez uzavretia dohody nie
Jje mozné prelozit’ zrealizovat’ prekladku SEK.

Upozorfiujeme Ziadatel'a, ze v textovej Casti vykonavacieho projektu musi figurovat
podmienka spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zdkaze zriadovania
skladok materidlu a zriadovania stavebnych dvorov pocas vystavby na existujiicich
podzemnych kdbloch a projektovanych trasich prekladok podzemnych telekomunikagnych
vedeni a zaradeni.

V pripade ak na definovanom dzemi v Ziadosti o vyjadrenie sa nachadza nadzemna
telekomunikacna siet, ktora je vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.0., je potrebné zo strany Zziadatela zabezpelit' nadzemnu siet’ proti poSkodeniu alebo
naruseniu ochranného pasma.

Pred realizaciou vykopovych prac je stavebnik povinny poziadat’ o vyty&enie polohy SEK
spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0. na povrchu terénu.

VytyCenie polohy SEK spoloénosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykona Slovak Telekom, a.s. zéklade samostatnej objednavky.

Stavebnik alebo nim poverend osoba je povinna bez ohladu na vysSie uvedené body
dodrzat’ pri svojej ¢innosti aj Vieobecné podmienky ochrany SEK.

h) Podmienky ORANGE SLOVENSKO a.s., uvedené vo vyjadreni zo diia 18.07.2016:

Pri realizacii stavby déjde ku stretu podzemnych tras a zariadeni prevadzkovatel'a Orange
Slovensko a.s., ktoré st chranené ochrannym pasmom. V kablovej ryhe si ulozené HDPE
trubky, optické kéble a spojky rdznej funkénosti Udaje o technickom stave a podte HDPE pri
vyty€eni trasy.

Pri projektovani stavieb dodrzat’ priestorovit normu STN 736005 a ustanovenia zikona o
elektronickych komunikaciach ¢. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadeni. Pri kriZeni sieti,
tesnych siibehoch, pri budovani novych komunikécii a spevnenych ploch pokial’ nedochadza k
prekladke, opticka trasu mechanicky chranit’ ZzPabovanim. VSetky vyn(tené price vystavbou
na ochrane TKZ a prekladky trasy riesit’ samostatnym projektom odsthlasenym na Orange
Slovensko, a.s.. Mechanickd ochrana a prekladky budu realizované v plnej vyske na naklady
investora. Realizaciu prekladky PTZ Orange vykona na zaklade uzemného rozhodnutia a "
Zmluvy o preloZke " so spoloénostou Orange Slovensko a.s. nim poverend servisna
organizacia. Zahajenie stavebnych prac v ochrannom pasme optickej trasy oznamit’ spravcovi
PTZ.

Kolizie optickej trasy so stavebnymi objektami riesit’ prekladkou optickej trasy.

Pri projektovani stavieb dodrZat’ priestorova normu STN 73 6005 a ust. zak.¢.610/2003 Z.z.
o elektronickych komunikaciach.

Pred vydanim stavebného povolenia predlozit’ projektova dokumentaciu stavby a prekladky
na vyjadrenie.

i) Podmienky OR PZ, Okresného dopravného inSpektoritu Senec, uvedené v stanovisku zo diia
01.08.2017

Stavba bude realizovana v zmysle prislusnych ustanoveni zakona &. 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikaciach v zneni neskorsich predpisov a noviel,



pri pracach nesmie ddjst’ k zamedzeniu pristupu k prilahlym nehnutelnostiam a k objektom,
zabezpecit’ aby vykopovy material netvoril prekazku v CP, resp. na chodniku,
vSetky rieSenia stavby z chodnikom, resp. komunikaciu riesit’ prekrytim ryhy,
po celej dizke rozkopavky chodnika pozadujeme osadit’ fyzické zabrany (zabradlie).

Ziadame o pouzitie pretlaSacej metody v pripade, ak by bolo potrebné viest’ prenosovi siet’ cez
vyznamné komunikacné vetvy a upustit’ od moznej rozkopavky,

v pripade zaberu verejného priestranstva alebo zasahu do cestnych komunikécii Ziadame pred
zacatim prac predloZit' projekt organizicie dopravy podas vystavby (projekt dodasného
dopravného znacenia), najneskor 30 dni pred jeho zadatim,

k ceste 1/63 je potrebny sthlas KRPZ KDI BA, Spitaiska &. 14, 812 28 Bratislava 1,

ODI Senec Ziada, aby bol véas informovany o pripadnych zmendch v stvislosti s predmetnou
stavbou.

J) Podmienky Regionilneho tradu verejného zdravotnictva, uvedené v stanovisku zo diia
09.08.2017:

V ramci kolaudacného konania stavby protokolom z merania hluku z trafostanice preukézat’,
Ze jej prevadzka nebude zdrojom nadmerného hluku pre stvisiace obytné prostredie podla
vyhl. MZ SR ¢€.549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o pripustnych hodnotich
hluku, infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii
v Zivotnom prostredi.

k) Podmienky §.p. Hydromelioricie, uvedené v stanovisku zo diia 19.01.2018:

Pozemky parcela ¢. 1827/20, 21169/403, 21169/52, 21169/51, 21169/165, 21169/134,
21169/448, 21169/167, 1181/2 v k.. Rovinka, uréené na stavbu , Technicka infrastruktira
IMM Rovinka - etapa I. a etapa IL.“ sa nachadzaju v zdujmovom Gzemi vodnej stavby ,.ZP
Rovinka - Nové Kosariska 1.“ (evid.g. 5201 315) v sprave Hydromelioracie, §.p. Stavba
zavlahy bola dan4 do uzivania v r. 1979 s celkovou vymerou 1 083 ha.

Na parcelach ¢. 1827/20, 21169/403, 21169/52, 21169/51, 21169/165, 21169/134, 21169/448,
21169/167, 1181/2 sa nachadza podzemny rozvod zavlahovej vody - vetva ,,C2“ DN 150
uvedenej zavlahy.

Stavebné objekty SO 01 - Pripojka VN , SO 02 - Trafostanica, SO 03.1 - Vonkajsie NN
rozvody I. etapa, SO 03.2 - Vonkajsie NN rozvody II. etapa sa nachadzaju v zaujmovom Gzemi
uvedenej zavlahy v Casti, kde sa podzemného zavlahového potrubia nedotknu.

Podrobni situdciu rurovej siete zavlahy Vam k nahliadnutiu poskytne a v pripade potreby jej
vyty&enie v teréne na zaklade objednavky zabezpeti zastupca Hydromelioracie, §.p. kontaktna
osoba Ing. Keder, ¢.t. 0911 644 994.

Zavlahovu stavbu - zaujmové Gzemie zavlahy pri vystavbe rieSenych objektov je stavebnik
povinny re$pektovat’.

Dokumentaciu k stavebnému povoleniu stavby ,,Technick4 infrastruktira IMM Rovinka -
etapa I. a etapa I1.“ ako celku predloZit’ na odsuhlasenie.

1) Podmienky spolo¢nosti SITEL s.r.o., uvedené vo vyjadreni zo diia 19.12.2017:

Zaujmovym uzemim prechadza telekomunikaéna trasa HDPE rar a optickych kablov siete
SITEL a SLSP v sprave SITEL s.r.o.

Pred zacatim dalSich prac, vratane projekénych, je potrebné tuto telekomunikadni trasu
vytyCit’ a nasledne dohodnut” d’al$i postup a podmienky jej ochrany. Bez predlozenia d’al$ieho
stupfia projektovej dokumenticie nesthlasime s vydanim Gzemného rozhodnutia. Za
akékol'vek porusenie telekomunikaénej trasy HDPE rir a optickych kdblov je zodpovedny
stavebnik.



m) Podmienky Krajského pamiatkového utradu Bratislava, uvedené v stanovisku zo dna
21.08.2017:

— 'V pripade archeologického nalezu nalezca alebo osoba zodpovedni za vykondvanie prac
podla § 40 ods.2 a 3 pamiatkového zakona oznami nalez KPU Bratislava a nalez ponecha bezo
zmeny az do obhliadky KPU Bratislava alebo nim poverendu odborne spdsobilou osobou.

n) Podmienky slovenského vodohospodarskeho podniku S.p., uvedené v stanovisku zo dia

10.08.2017:

— Pri vystavbe nesmie dojst’ k znegisteniu povrchovych vod apreto je stavebnik povinny
dodrzat’ § 36-39 zak.¢.364/2004 Z.z.
Osobitné podmienky:

— Navrhovatel je povinny postupovat’ voc¢i vlastnikom dotknutych pozemkov v silade s § 11
zakona ¢.251/2012 Z.z. o energetike v zneni neskorSich predpisov.

— Projektova dokumenticia pre stavebné povolenie bude vypracovana v silade s § 9
vyhl.¢.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia stavebného zakona.

— Stavebnik je povinny v projekte pre stavebné povolenie zohladnit vSetky podmienky a
pripomienky a projektovi dokumentaciu dat’ spracovat’ v shlade s pripomienkami
horeuvedenych dotknutych organov a pravnickych osdb a tito opitovne predlozit’ na d’alsie
posudenie podl'a ich poziadaviek.
IV. Toto rozhodnutie plati podl'a § 40 ods. 1 stavebného zédkona dva roky odo diia kedy nadobudlo
pravoplatnost’ a rozhodnutie o umiestneni liniovej stavby plati tri roky odo dita, ked’ nadobudlo
pravoplatnost, Nestraca vSak platnost’, pokial’ bola v tejto lehote podana Ziadost’ o stavebné povolenie.
Cas platnosti rozhodnutia moZno na Ziadost’ navrhovatela predizit, ak ju podal pred uplynutim lehoty.
Cas platnosti izemného rozhodnutia nemozno predizit, ak bol na to isté Gzemie schvaleny uzemny
plan zony, ktory riesi predmet izemného rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je zavdzné aj pre pravnych ndstupcov jeho navrhovatela a ostatnych
tcastnikov tzemného konania.

Za vydanie tohto rozhodnutia bol podla zdkona &.145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch,
v zneni neskor§ich zmien, zaplateny poplatok 100,- €.

ODOVODNENIE

Spolo¢nost  Zapadoslovenska distribuéna a.s. so sidlom Culenova &.6 Bratislava podala
diia 25.10.2017 navrh na vydanie dzemného rozhodnutia o umiestneni stavby na pozemkoch tak,
ako to je uvedené vo vyroku rozhodnutia.

Vzhladom ktomu, ze stavebnikom distribuénych rozvodov a trafostanice bude Zapadoslovenska
distribu€na a.s., stavebny trad nepozadoval preukazanie vztahu k pozemku, nakolko na umiestnenie
a zriadovanie energetickych zariadeni distribuéného charakteru ( verejné plynovody a elektrické
vedenia ) na cudzich pozemkoch v nezastavanych ¢astiach obce sa vztahuja ust. § 11 z4k.§.656/2004
Z.z.

Na zaklade uvedeného tunajsi stavebny urad oznamil podFa § 36 ods.4 stavebného zakona tdastnikom
konania a dotknutym organom zacatie Uzemného konania, podla § 36 ods.2 stavebného zdkona
upustil od astneho pojednavania, spojeného s miestnym zistovanim a uréil lehotu, do ktorej si mézu
G¢astnici konania a dotknuté organy uplatnit’ ndmietky a pripomienky.

K navrhovanému umiestneniu stavby nevzniesli 0éastnici konania ani dotknuté organy Ziadne
namietky.

Pripomienky dotknutych organov k umiestneniu stavby, ako aj ostatné pripomienky pravnickych
0s6b st uvedené v podmienkach tohto rozhodnutia.

Bez pripomienok sa vyjadrili:

- Okresné riaditel'stvo hasi¢ského a zachranného zboru Pezinok stanoviskom zo dia 10.08.2017.
- Dopravny urad dna 09.08.2017..
- Ministerstvo obrany SR, Agentira spravy majetku vyjadrenim z 17.07.2017.




Stavebny arad posudil navrh na vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby podla prislusnych
ustanoveni stavebného zdkona, podla vyhlasky MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaji
nicktoré ustanovenia stavebného zékona, ako aj siilad stavby s platnym tzemnym planom obce.

Vzhladom ktomu, Ze ndvrh, postupne doloZeny predpisanymi dokladmi, stanoviskami,
rozhodnutiami a projektovou dokumentaciou splita podmienky pre umiestnenie stavby, rozhodol
spravny organ tak, ako je uvedené vo vyroku rozhodnutia.

Poudenie
Proti tomuto rozhodnutiu je mozné podat’ odvolanie podla § 54 a nésl. spravneho poriadku do
15 dni odo diia jeho dorucenia na Obecny urad Rovinka, Hlavna €.350, 900 41 Rovinka, pri¢om
odvolacim organom je Okresny urad Bratislava, odbor vystavby a bytovej politiky.
Toto rozhodnutie je preskiimatel'né sidom az po vy&erpani riadnych opravnych prostriedkov.
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Milan Kubes
zastupca starostu obce

Priloha: situdcia umiestnenia stavby

Doruduje sa:

Navrhovatelovi: Zapadoslovenska distribuéna a.s. Culenova &.6, Bratislava — podl’a pinej moci sa

dorucuje spolo¢nosti KALINA-KOV s.r.o., Hlavna ¢.1666/128C, 900 41 Rovinka

Ukastnikom konania:

1. Vlastnikom pozemkov pozemkoch KN registra ,,C* parc.€.1827/20, 21169/403, 21169/52,
2169/51,21169/165, 21169/134,21169/448, 21169/167 a na pozemku KN reg. ,,E“ parc.&.1181/2
kat.izemie Rovinka.

2. Vlastnikom susednych pozemkov KN reg. ,.E“: parc.t.1183, 1184/2 a 1122 k.G4. Rovinka

Toto rozhodnutie ma povahu verejnej vyhlasky podla § 36 ods.4 stavebného zikona v zneni
neskorSich zmien a doplnkov a bude vyvesené po dobu 15 dni na dradnej tabuli spravneho organu
ana internetovej stranke obce Rovinka. Posledny defi tejto lehoty je diiom dorucenia rozhodnutia.
Sucasne je rozhodnutie zverejnené na internetovej stranke obce,

Potvrdenie datumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlasky:

Datum vyvesenia: ﬂ/ fn./. éf?/f Déitum zvesenia :

Peciatka a podpis: Peciatka a podpis:

Co: spis



Y-J4x24

Rovinka, Technicka infrastruktiira IMM Rovinka, 1. a II. etapa

Novo navrhovana kioskova TS 2 x 630 kVA typ: EH5 v prvej etape osadena jednym
transformatorom 630 kVA, VN rozvadzatom v radeni KKTT a2 x 8 vyvodovym NN
rozvadzatom In 1000 A, bude pripojena zaslu¢kovanim na 22 kV kablové vedenie
spojovacieho pola liniek &islo 228-350 kablom typu NA2XS(F)2Y 240 mm?2 o dizke cca. 2 x
70 m v Gseku medzi TS0055-019 a UV 36/228-350.

NN kablovy distribu¢ny rozvod bude realizovany kéblami typ: NAY'Y —J 4x240 mm?2 o dizke
1760 m , ktoré budu okruhované v 11 ks NN skrine SR.

Pozadovana energeticka bilancia pre 44 odbernych vrodinnych domoch s2 bytovymi
jednotkami, 36 odbernych miest v rodinnych domoch s 3 bytovymi jednotkami a 49 odbernych
miest v 4 polyfunkénych bytovych domoch je 965 kW instalovanych a maximalna rezervovana
kapacita je 441 kW.




