OBEC ROVINKA

Hlavna 350 900 41 Rovinka

C j.SU-52/188-1446/2019/3/MK Rovinka 17.05.2019

ROZHODNUTIE

Obec Rovinka zastupena starostom, ako prislusny stavebny urad (d’alej len stavebny urad) podla §
117 zadkona ¢&.50/1976 Zb. ouzemnom planovani astavebnom poriadku (stavebny zikon) v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len stavebny zakon), podla § 46 zdkona §.71/1967 Zb. o spravnom konani
(spravny poriadok) v zneni neskorSich predpisov (d’alej len spravny poriadok), na podklade vykonaného
konania rozhodol takto:

Podla §§ 39, §39a ods. 1,2 stavebného zakona a § 4 vyhlasky MZP SR &.453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonavaju nicktoré ustanovenia stavebného zakona, ako aj prislunych ustanoveni zak. &.71/1967 Zb. o
spravnom konani v zneni neskorsich predpisov (spravny poriadok) vydava toto

rozhodnutie o0 umiestneni stavby .

Tymto rozhodnutim sa umiestiiuje stavba:

» Rovinka III. etapa“
o objcktovej skladbe:
SO 01 - Komunikacie a spevnené plochy

SO 02 - verejny vodovod (+pripojky)

SO 03 - verejna splaskova kanalizicia (+pripojky)
SO 05 - verejné osvetlenie

SO 06 - distribuény rozvod NN

PS 01 - dprava TRANSFORMOVNE TS 0055-034

Navrhovatelovi : 3P DEVELOPMENT IS s.r.o., 50 329 090
so sidlom Mliekarenska 3, Bratislava

Navrh umicstnenia stavby:

Pripojky inz.sieti, komunikacia a spevnené plochy:

- na pozemkoch KN reg. ,,C* parc.¢. 299/4; 299/5; 299/6, 300, 303/13; 303/14; 303/15; 303/16; 303/17;
303/18; 303/19; 303/20; 314; 315/2; 322/28; 322/64; 322/65; 322/66, 322/68; 329/20; 329/42; 329/43;
329/44; 329/45; 329/46; 329/47, 329/48; 329/49; 329/55 (= ,E“ 1033/200); 329/60; 329/61; 329/62;
329/63; 329/64; 329/99; 329/146, 329/118, k.4. Rovinka

Ugel stavby: technickd infrastruktira — inzinierske stavby — rozvod energii, dopravné zabezpedenie tizemia.

SO 01 Komunikicie a spevnené plochy:

Navrhovana komunikicia sa napaja na existujucu komunikaciu ft.C3 v jej vychodnom ukonéeni, d’alej
pokracuje v priamej trase az po koniec navrhovaného tseku.

Komunikéacia ma v celej dizke rovnaké §irkové usporiadanie, ktoré je nasledovné:

Navrhovana vetva ,, A“

-zelen §. 2,00 m,

- vodiacou ¢iara + spevnena krajnica §. 0,50 m,

- jazdny pruh §. 3,00 m,

- jazdny pruh §. 3,00 m,




- vodiacou &iara + spevnena krajnica §. 0,50 m,
- zelerl/ vsakovacia ryha §. 2,00 m
V stani¢eni km 0,032 30 je z I'avej strany v smere stani¢enia navrhnuté napojenie vetvy ,,G, ktora sa
na miestnu obsluzni komunikaciu napaja pomocou oblikov s polomermi 7,00 m.
V stanideni km 0,032 96 je z pravej strany v smere staniéenia navrhnuté napojenie vetvy ,,B%, ktora
pozostava z miestnej obsluznej komu nikacie funkénej triedy C3kategoric MO 6,0/30.
Navrhovana vetva ,B* -d‘alej nasleduje priamou trasou s nasledovnym $irkovym usporiadanim:
- 2,00 m chodnik
- 2,50 m jazdny pruh
- 2,50 m jazdny pruh
- 2,00 m zelefi / vsakovacia ryha.

Napojenie vetvy ,.B® na vetvu ,,A™ je pomocou oblikov s polomermi 7,00m. Dalej pokraduje komunikacia
s priamym usckom aZ po koniec vetvy v stani¢eni km 0,169 90. Ukonéenic je formou obratiska v tvare
pismena ,, T”s rozmermi obratiska 15.00x5,00m.

Chodnik je od komunikacii oddeleny pomocou cestného betonového obrubnika so skosenim osadenym
nalezato.

Stavebné pozemky v severovychodne) Zasti st ohranidené existujicou miestnou obsluznou komunikaciu a
navrhovanou micstnou obsluznou komunikaciu (vetva ,A"). Dopravne sii napojené navrhovanymi
nemotoristickymi komunikaciami funkéne;j triedy D1. Sirkové usporiadanie komunikacii je nasledovne:

- 1,25m zelefi / vsakovacia ryha

- 4,50 nemotoristicka komunikacia,

- 1,25m zeleii / vsakovacia ryha.

Dizky jednotlivych nemotoristickych komunikacii si nasledovne:
Vetva ,,C" = 36,40m,
Vetva ,,.D" = 36,40m,
Vetva ,E" = 37,76m,
Vetva ,F" =37,44m,
Vetva ,.G" = 27,35m,

Nemotoristické komunikacie sa napajaji na miestne obsluzné komunikacie pomocou oblikov s
polomermi 7,00m a ukonéen¢ su formou obratiska v tvare pismena ,.T" s rozmermi obratiska 16,90x5,50m.
Pre navétevnikov jednotlivych vetiev st navrhnuté pri kazdej nemotoristickej komunikacii dve parkovacie
stojiska s pozdiinym sposobom radenia s rozmermi 5,50x2,20m.

Vo vzdialenosti 5,00m od napojenia na miestnu komunikaciu je navrhnuty spomalovaci prvok dlhy
1,50m. Vyhl'adové vjazde na sukromné pozemku sii uvazované napojenim sa na priestor obratiska.

Zakladny pricény sklon komunikacie a chodnika je 2%. Prieény sklon je jednostranny s klesanim
smerom k vsakovacej ryhe, ktora je od komunikacie oddelena pomocou zapustencho cestncho beténového
obrubnika.

Na prepojenie pesich tahov je navrhnuty cez vetvu ,B" priechod pre chodcov so 3irkou 3,00m.
Chodniky v mieste priechodu pre chodcov st navrhnuté s bezbariérovou ipravou spo€ivajucou v zapusteni
obrubnikov s vyvysenim max. 0,02m a s osadenim dlazby pre nevidiacich (varovny a signalny pas).

Odvodnenie:
Povrchové odvodnenie spevnenych ploch a komunikacii je navrhnuté pomocou prieéneho a pozdlZncho
sklonu do vsakovacich ryh popri navrhovanej komunikacii.

SO 02 Vodovod a vodovodné pripojky:

Stavebny objekt SO 02 Verejny vodovod” riei vystavbu nového verejného vodovodu spolu s pripojkami
pre rie§eni novi individualnu bytovi vystavbu v lokalite. Tymto sa zabezpeéi spolahlivé zasobovanie
budiiceho obyvatel'stva v lokalite kvalitnou pitnou vodou.

Navrhovany verejny vodovod pozostava z celkovo dvoch vetiev. Ako zdroj vody sa navrhuje jestvujuct
verejny vodovod HDPE D110, ktory sa nachadza bezprostredne pred zaujmovou rieSenou lokalitou.
Stcasne sa vybuduju vodovodné pripojky na jednotlivé pozemky — HDPE dimenzie D32x2,0.




SO 03 Kanalizicia a kanalizaéné pripojky:

Stavebny objekt ,,SO 03 Verejna splaskova kanalizacia" rie§i vystavbu novej verejnej gravitaénej splaskove;j
kanalizicie spolu s pripojkami pre rieSeni novd individudlou bytovii vystavbu v lokalite. Tymto sa
zabezpeci spol'ahlivé a ekologické odvadzanie splaskovych odpadovych vod od budiceho obyvatel'stva v
lokalite.

Navrhovana verejna kanalizacia pozostava z celkovo §iestich gravitaénych stok. Zaustenie splaskovych
odpadovych v6d sa navrhuje do gravitaénej splaskovej kanalizacie PVC DN300, ktora sa nachadza
bezprostredne pred zaujmovou rieSenou lokalitou. Verejna kanalizacia bude slazit’ vyhradne na odvadzanie
komunalnych splaskovych vdd od obyvatel’stva v lokalite.

Stoka A - PVC DN300 s dizkou 207,91 m,

stoka AA -~ PVC DN300 - dizka 32,13 m

stoka B — PVC DN300 — dizka 71,28 m

stoka C — PVC DN300 — dizka 45,09 m

stoka D — PVC DN300 — dika 42,40 m

stoka E — PVC DN300 - dizka 40,90 m

Sucasne sa vybuduji kanalizaéné pripojky na jednotlivé pozemky pre buducu vystavbu. Domové
kanalizané pripojky sa navrhuju z materialu PVC dimenzie DN150. V ramci stavby sa budu riesit
individualne domové pripojky 1,25 m za hranicu nehnutelnosti — tu sa potrubie pripojky zaslepi v
navrhovanej reviznej plastovej domovej Sachticke @400 mm.

SO 05 Verejné osvetlenie:

Budované komunikacie sa podl'a poZiadavick na intenzitu osvetlenia ocel'ovymi stoZiarmi typ STK 60/60/3,
na osvetlenie nového priechodu pre chodcov s navrhnuté dva stoziare STK 114/60/3K14. Vsetky stoziare
st vySky 6m s LED svietidlami BGP203/35W.

Verejné osvetlenie sa napoji z nového pilierového rozvadzaca verejného osvetlenia RVO, osadeného pri
rozvadzaci R35,

SO 06 Distribuény rozvod NN:

V ramci stavby sa zabezpeci napdjanie budovanej lokality el. energiou z jestvujucej tranformovne TS 0055-
034. Vramci lokality je navrhovanych 36 rodinnych domov (72b.j.), vykurovanych el. energiou. Nové
komunikacie sa osvetlia verejnym osvetlenim.

Trasa rozvodov NN je vedena popri novych komunikaciach, v zelenom pase, resp. v chodnikoch.

Popri novych komunikaciach sa ulozia tri distribuéné kable z transformne TS 0055-034tzp: NAYY-J 4x240
Z rozvadzaCov R1-R8, sa ulozZia pripojky NN kablami NAYY-J 4x25, ktoré sa ukon¢ia na hraniciach parciel
v plastovych skrinkach SPP0O C IV PO, IP44. SPPO sa osadi na ty¢ S-C, CT 150 H30/2 do vysky 0,6m nad
terénom, na jednotlivych parcelach. Od zeme po SPPO sa kable ulozia do plastovych pancierovych trubiek
FXP 25. Ulozenie kablov je mozné v spolo¢nych kablovych ryhach.

Elektromerové rozvadzace a napojenie objektov bude predmetom jednotlivych rodinnych domov.

Rozvody sa uloZia v zelenych pasoch, resp. chodnikoch popri komunikaciach. Pre uzemnenie jednotlivych
rozvadzacov sa pouzije vodi¢ FeZn 30x4, ulozeny v spolo¢nej ryhe s kablami.

Celkova dizka NAYY-J 4x240 : 1200 m. Celkova dizka trasy : 455 m.

PS 01 uprava Tranformovne TS 0055-034:

Jestvujica transformoviia je typu EH6, s transformatorom 630 kVA. V zmysle konzulticie so ZSE as., je
vykon tranformovne vy€erpany jestvujicimi odbermi, z toho dévodu sa transformator 630 kVA vymeni za
transformator 1000 kVA. (Konstrukéne je transformoviia vyhovujiica pre transformator az 1600 kVA).
Realizuju sa s tym suvisiace zmeny:

- vymenia sa VN poistkové patrony v rozvadzaci AJE. Rozvadza¢ zostdva bez zmeny,

- vymenia sa pristrojové transformatory pridu TA1 za transformatory MTP 1000/5,10VA, tp. 0,5s

- vymeni sa NN rozvadza¢ ANG s In = 1600A, s 6smimi poistkovymi odpinaémi 400A, vratane
prepojovacich kablov.

Bilancia prikonu:

Narast instalovaného vykonu Pi = 1757 2 kW

Narast sucasného vykonu Ps = 308,5 kW

U€el stavby: technicka infraStruktura — inZinierske stavby — rozvod energii, dopravné zabezpedenie
uzemia.




Navrhovatel’ je povinny splnitt podmienky vyplyvajiace z rozhodnuti a stanovisk dotknutych
orginov azapracovat’ ich do projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie:

a) Podmienky OU Senec, odboru ZP — dseku §tatnej vodnej spravy, uvedené v stanovisku & OU-SC-
OSZP/2019/005151/V-54/Pl zo diia 11.03.2019:

Navrh zastavby v danej lokalite musi byt’ v sulade s platnym Uzemnym planom obce Rovinka.

Dodrzat’ ustanovenia zékona &.364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zdkona SNR €372/1990 Zb. o
priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (d’alej vodny zakon), ust. vyhlasky MZP SR €.556/2002
Z.z. 0 vykonani niektorych ustanoveni vodného zikona, spolu sivisiace pravne predpisy a technické
normy.

Vzhladom k tomu, Ze sa zaujmové uzemie nachadza v chranenej vodohospodarskej oblasti Zitny
ostrov, je potrebné dodrzat’ podmienky § 31 vodného zakona a Cinnost’ je mozng vykonavat’ a
planovat, len ak sa zabezpe&i viestranna ochrana povrchovych a podzemnych vod a ochrana
podmienok ich tvorby, vyskytu, prirodzenej akumulacie a obnovy ich zasob. V chranene;j
vodohospodarskej oblasti musia byt vyrobné, dopravné a iné zdujmy zosuladen¢ s vysSie
uvedenymi poziadavkami uZ pri spracuvani koncepcie rozvoja Uizemia a Uzemnoplanovace]
dokumentacie.

Do vsakovacicho systému moZno nepriamo vypustat len vody z povrchového odtoku, pri ktorych
sa nepredpoklada, ze obsahuju latky, ktoré mézu nepriaznivo ovplyvnit’ kvalitu povrchovej vody a
podzemnej vody v zmysle NV SR &. 269/2010, ktorym sa ustanovujii poZiadavky na dosiahnutie
dobrého stavu vod. V opaénom pripade sa treba riadit’ ustanoveniami §9 NV SR ¢&. 269/2010 -
vody z povrchového odtoku odtekajice zo zastavanych uizemi, pri ktorych sa predpoklada, ze
obsahuju latky, ktoré mézu nepriaznivo ovplyvnit’ kvalitu povrchovej vody a podzemnej vody,
mozno vypustat do podzemnych vdd nepriamo len po predchadzajicom zistovani a vykonani
potrebnych opatreni.

Predchadzajuce zistovanie musi byt v zmysle ust. § 37 vodného zdkona zameran¢ najmd na
preskimanie a zhodnotenie hydrogeologickych pomerov prislusnej oblasti, zhodnotenie
samodistiacich schopnosti pody a preskimanie a zhodnotenie moznych rizik znecistenia a
zhorsenia kvality podzemnych vod.

Nasledovné objekty stavby :

SO 02- verejny vodovod, SO 03- kanalizacie a kanalizatné pripojky su vodnymi stavbami podla
ustanovenia § 52 vodného zdkona a na ich uskutoénenic sa vyZzaduje povolenie vecne
a miestne prislusného organu §tatnej vodnej spravy podla § 26 zakona €. 364/2004 Z.z. o
vodach. A o sahlas na PS 01 Uprava transformovne TS 0055-034 pred vydanim SP na hlavnu

stavbu.

Pri umiestiiovani a realizicii stavby Ziadame re$pektovat’ jestvujiice inZinierske siete, vodarenské
zdroje, vodné toky a nadrze aich ochranné pasma, resp. zohladnené poZiadavky ich vlastnikov
a prevadzkovatel'ov.

Budu respektované ochranné pasma podzemnych rozvodov zavlahovej vody a poZiadavky ich
spravcu.

b) Podmienky OU Senec, odboru iP, uvedené v stanovisku & OU-SC-OSZP/2019/4850/VIM
z hPadiska ochrany prirody a krajiny zo diia 04.03.2019:

Stavba sa navrhuje v zastavanom uzemi obce, v uzemi, pre ktoré plati prvy stupei ochrany v
rozsahu ustanoveni § 12 zikona.

Realizacia stavby nepredstavuje Sinnost’ podl'a zakona v izemi zakazant.
Navrhovanou stavbou nebuda dotknuté zaujmy Gizemnej ani druhovej ochrany.

V pripade nevyhnutného vyrubu drevin v suvislosti s realizaciou stavby Vas upozorfiujeme, Ze v
zastavanom uzemi obce sa podl'a zdkona vyzaduje suhlas na vyrub stromov s obvodom kmena nad
40 c¢m, meranym vo vySke 130 cm nad zemou a krovitych porastov s vymerou nad 10 m2; o
sthlase na vyrub drevin podla § 47 ods. 3 zakona je prislu§na rozhodnit' obec Rovinka organ
ochrany prirody a krajiny.




— V pripade stavby v blizkosti drevin je potrebné postupovat’ v zmysle STN 83 7010 Ochrana prirody

- ofetrovanie, udrZiavanic a ochrana stromovej vegetacie, bod 4.1 pri stavebnych pracach sa
drevina chrani cela (koruna, kme, koretiova siistava) pred poSkodenim. Pri pouZivani stavebnych
mechanizmov, nastrojov a pomdcok sa musi dbat’ na minimalizaciu poskodenia drevin. V zelenom
pase ukladat’ potrubia a kable vo vzdialenosti 1,5 m od osi stromov. Vykopové prace v blizkosti
stromov a krikov sa budu uskutodfiovat’ ruéne s dérazom na ochranu ich korefiovych systémov.
Cinnostou neposkodit kmene existujucich drevin. Naru$en¢ travnaté porasty budi upravené do
povodného stavu s opitovnym zatravnenim.

— Popri komunikacii ponechat’ dostatoény Siroky pas na zaloZenie technickej zelene s reSpektovanim

ochrannych pasiem inZinierskych sieti.

¢) Podmienky OU Senec, odboru ZP, uvedené v stanovisku &. OU-SC-OSZP-2019/006881 z hP’adiska
nakladania s odpadom zo diia 22.02.2019:

Uplatnit’ hierarchiu odpadového hospodarstva ustanoveni v § 6 zakona &. 79/2015 Z. z. o
odpadoch.

Spravne zaradit’ odpad alebo zabezpegit' spravnost’ zaradenia odpadu v sulade s Vyhlagkou MZP
SR €.365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

Odpady sa mézu uloZit’ len na riadent skladku prevadzkovanii na zéklade rozhodnutia prislusného
organu $tatnej spravy v odpadovom hospodarstve.

Skladovanie vykopovej zeminy tak ako je uvedené v § 3 ods. 18) zakona o odpadoch je mozné len
na zéaklade stthlasu prislusného organu Statnej spravy odpadového hospodarstva v silade s § 97 ods.
1 pism. v) zakona o odpadoch.

Priestory sliZiace na zhromazd'ovanic odpadov musia spiiiat’ pozZiadavky ustanovené v § 8
Vyhlasky MZP SR & 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zikona o
odpadoch.

d) Podmienky Bratislavskej vodarenskej spolo¢nosti a.s., uvedené vo vyjadreni €. 7016/4020/2019/Me
zo dna 21.03.2019:

Stavbou budi dotknuté existujice vodovodné a kanalizadné potrubia, ktoré sa nachadzaju
v prilahlych komunikaciach.

Pri umiestiiovani a realizicii stavby reSpektovat’ exist. vodovodné a kanalizaéné potrubia vratane
ochranného pasma, v stlade so zak. €.442/2002 Z.z. - § 19 ,0 verejnych vodovodoch a verejnych
kanalizaciach".

V trase potrubi, vritane ochranncho pasma, je zakazané vykonavat zemné prace, umiestiiovat’
stavby a objekty trvalého charakteru, umiestiiovat’ konstrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo
vykonavat’ ¢innosti, ktoré obmedzujii pristup k verejnému vodovodu alebo vergjnej kanalizacii
alebo ktoré¢ by mohli ohrozit' ich technicky stav, vysadzat trvalé porasty, umiestiiovat’ skladky,
vykonavat’ terénne tpravy a podobne. Akakol'vek €innost' v ochrannom pasme naich zariadeni
mdZe byt’ vykonavana iba so suhlasom a podl'a pokynov BVS.

Z hPadiska zasobovania pitnou vodou

Z bilan€ného hladiska je zasobovanie navrhovanej stavby pitnou vodou z verejného vodovodu BVS
mozné.

Z majetkopravneho hladiska uvadzame, Ze verejny vodovod predmetnej obytnej zény sa podla
predloZeného navrhu pripaja na vodovod BVS.

K navrhovanej koncepcii a technickému rieSeniu pripojenia predmetncj stavby na vodovod BVS
nemame pripomienky. S napojenim zdruZenych vodovodnych pripojok na exist. verejny vodovod
(MOK - 1. etapa) suhlasime.

. Z hPadiska odvedenia odpadovych vod

Z bilan¢n¢ho hladiska je odkanalizovanie navrhovanej stavby do kanalizacie BVS mozné.
Zdoraziujeme, ze odvadzanie odpadovych vod je nutné ricsit’ ako prisne delent sustavu, do verejne;j
splaskove;j kanalizicie bude mozné vypustat vyluéne splagkové odpadové vody.




7Z majetkopravneho hladiska uvadzame, Ze splaSkova kanalizacia predmetnej obytnej zony sa
podla predlozeného navrhu pripaja na splaskovi kanalizaciu BVS.

K navrhovanej koncepcii a technickému rieSeniu pripojenia predmetne) stavby na verejnu
kanalizaciu BVS nemame pripomienky.

Odvedenie dazd’'ovych voéd na terén alebo do vsakovacich objektov neposudzujeme, nakolko sa
nedotyka nagich zariadeni. Za spravnost’ technického riesenia zodpoveda projektant.

III. Z hPadiska budicej prevadzky

Budice majetkopravne a prevadzkové usporiadanie navrhovaného verejného vodovodu a verejnej
kanalizacie treba deklarovat’ a zmluvne upravit’ do vydania vodopravneho rozhodnutia v sulade so
Zakonom &. 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach.

V pripade zaujmu vlastnika navrhovaného verejného vodovodu a verejnej kanalizacie o odborny
vykon prevadzky naSou spolo¢nostou je potrebné pred vydanim vodopravneho rozhodnutia
uzatvorit’ na Oddeleni koordinacie vodohospodarskych stavieb BVS budicu zmluvu o odbornom
vykone prevadzky. Nevyhnutnou podmienkou prevzatia predmetného verejného vodovodu a
verejnej kanalizacie do zmluvnej prevadzky — spoloénostou BVS je splnenie nasledovnych
technickych podmienok:

a) vSetky novonavrhované vodohospodarske zariadenia, ktoré maji v zmysle zakona &. 442/2002
Z.z. funkciu verejnych zariadeni, je nutné trasovat vo verejnom priestranstve, Vv
komunikaciach umoziujicich vjazd servisnych vozidiel,

b) technické rieSenie navrh, zariadeni musi byt’ v silade s prislusnymi normami (najma STN 73
6005, 75 5401, 75 6101 a vzt. STN, trasovanic podzemnych IS sieti treba riesit’ v silade s
STN 75 6005, pri budovani stavebnych objektov re§pektovat’ pasmo ochrany existujicich 1
navrhovanych VH sieti - v sulade so zak. ¢. 442/2002 Z.z. ,,O verejnych vodovodoch a
verejnych kanalizaciach” - § 19.

¢) uzemie pasma ochrany (v zmysle 442/2002 Z.z. a 272/1994 Z.z.) zachovat’ ako verejne
pristupny priestor umoziujuci vjazd servisnych vozidiel, oplotenie pozemkov treba riesit
mimo ochranné pasmo potrubia

d) dodrzat’ , Technické podmienky pripojenia a odpojenia nehnutel'nosti na veregjny vodovod a
verejnii kanaliziciu a technické podmienky zriad'ovania a odstrafiovania vodovodnej a
kanalizaénej pripojky v podmienkach Bratislavskej vodarenskej spolo¢nosti, a.s." (dalej len
,technické podmienky"), dostupné v kontaktnych centrach a zvercjnené na internetovom sidle
www.bvsas.sk.

e) V ramci spracovania d’al§ieho stupiia PD Ziadame detaily technického rieSenia prerokovat’
s naSou Diviziou distribucie vody a Diviziou odvadzania odpadovych vod.

¢) Podmienky Zapadoslovenskej distribu¢nej a.s., uvedené vo vyjadreni €. CD 12114/2019/St zo diia
12.03.2019:

Objekty hore uvedenej stavby budil napojené z existujucej TS0045-005 po jej rekonstrukeii na TS o
vykone 1000 kVA. Rekonstrukcia spoéiva vo vymene existujuceho transformatora o vykone 630
kVA za novy transformator o vykone 1000 kVA a vymene NN rozvadzaca za novy 8 vyvodovy s
In= 1600 A. Novy NN kablovy distribu¢ny rozvod bude realizovany kablami typ: NAYY - J 4x240
mm?2 o diZke 1200 m, ktoré budi okruhované v8 ks NN skrine SR. Rekonstrukciu TS0055-034 a
vybudovanie NN rozvodov, ktoré¢ buda mat’ distribucny charakter zabezpe¢i v ramci vlastne]
investicie spolo¢nosti Zapadoslovenska distribu¢na a.s. na zaklade Zmluvy o pripojeni odbernych
elektrickych zariadeni Ziadatel'a do distribuénej ststavy, ktori uzatvori investor so spolo¢nost'ou
Zapadoslovenska distribu¢na a.s. pred zacatim konania o stavebnom povoleni.

Jednotlivé kablové pripojky NN vratane skupinovych elektromerovych rozvadzaov a
elektromerovych rozvadzacov vybuduje na vlastné naklady investor pricom deliacim miestom budu
NN skrine SR.

Skupinové elektromerové rozvadzale a elektromerové rozvadzace budi umiestnené na verejne
pristupnom mieste na hranici pozemku zvonka tak, aby boli pristupné pracovnikom energetiky v
kazdu dennu a no¢nu dobu - zodpovedny investor.

Pripojenie buducich koncovych odberatel'ov bude rieSené samostatne na zaklade Zmluv o pripojeni
odbernych elektrickych zariadeni Ziadatel'ov do distribucnej ststavy spolocnosti Zapadoslovenska
distribu¢na, a.s., po vydani kolauda¢ného rozhodnutia stavby..
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Hlavny isti¢ pred elektromerom bude 3 x 25 A char. B pre kazdé odberné miesto.

Ziadame redpektovat vietky energetick¢ zariadenia v majetku spoloénosti Zapadoslovenska
distribuna, as. (silové aj oznamovacie) a dodrzat’ ich ochranné pasma podla § 43 zikona
251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel.

Pred realizaciou zemnych prac je stavebnik povinny poziadat spolotnost Zapadoslovenska
distribuéna o zakreslenie existujucich elektroenergetickych zariadeni a to prostrednictvom on-line
aplikacie https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Geoportal alebo pisomnou Ziadostou zaslanou
na Tim spravy energetickych zariadeni VN a NN, adresa miestne prislugného timu, (pre vytycenie
VN a NN elektroenergetickych zariadeni) a Tim spravy sieti VVN, Culenova & 3, 816 47
Bratislava (pre vytyéenie zariadeni VVN).

PoZadujeme dodrZanie ochranného pasma vietkych VVN, VN a NN vedeni definovanych podla
§43 Zakona o energetike €.251/2012 Z.z. a 0 zmene a doplneni niektorych zikonov, s ktorymi
osoby a mechanizmy vykonavajuce prace siivisiace so stavebnymi pracami danej stavby mozu prist’
do styku. Zodpovedna osoba na stavbe je povinna vykonat poudenic ( obozniamenic ) vSetkych
0s0b vykonavajucich ¢innost, alebo zdrzujucich sa na stavbe, o pravidlach bezpenosti prace v
blizkosti VVN, VN a NN vedeni,

Pre potreby budovania encrgetickych zariadeni, poskytne Ziadatel' prevadzkovatelovi pozemok
(koridor) resp. priestor vhodny pre budovanic energetického zariadenia. Majetkopravne
vysporiadanie pozemku bude rieSené samostatnou zmluvou.

V pripade, Ze novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budd tvorit’ sudast distribuéného
rozvodu el. energie budi osadené na pozemku iného vlastnika, je potrebné riedit’ pred realizaciou
predmetnej stavby majetkopravne vysporiadanie pozemkov pre osadenie tychto zariadeni v zmysle
platnej legislativy, pricom nebude uétovany prenajom pocas ich Zivotnosti.

Budovanie elektroenergetickych zariadeni distribuéného charakteru bude zabezpedovat spolo¢nost’
Zapadoslovenska distribucna a.s. na ziklade ,, Zmluvy o pripojeni odbernych elektrickych zariadeni
Ziadatel'a do distribuéne;j ststavy" ako vlastnd investiciu.

Zmluva o pripojeni odbernych elektrickych zariadeni ziadatela do distribudnej sustavy bude
vypracovana po predloZeni d’alSicho stupiia projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie.
Stavebnik je povinny zrealizovat” stavbu podl'a odsihlasenej projektovej dokumentacie tak, aby
nedoSlo poskodeniu alebo ohrozeniu prevadzky elektroenergetickych zariadent spoloénosti
Zapadoslovenska distribuéna.

Pred zacatim zemnych prac na energetickych zariadeniach budovanych v tejto stavbe je potrebné v
navrhovanych trasach poziadat’ o presné vyty&enie a identifikovanie kablov patriacich spolo¢nosti
Zapadoslovenska distribudna, a.s..

Zemn¢ prace - pri krizovani a sibehu zariadeni spoloénosti Zapadoslovenska distribuéna, a.s. -
poZadujeme vykonavat' so zvySenou opatrnostou - ruénym spdsobom. Pri pracach dodrfiavat
bezpe¢nostné predpisy a ustanovenia prislusnych STN.

f) _ Podmienky Regionilneho uradu verejného zdravotnictva, uvedené v zaviznom stanovisku &.
HZP/5226/2019 zo diia 04.03.2019:

Ku kolaudacii predlozit’ vysledky laboratorneho rozboru vzorky vody zo spotrebiska, ktory
preukaZe jej sulad s poZiadavkami vyhl. MZ SR 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti
o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manazmente rizik pri
zasobovani pitnou vodou v zneni neskorsich predpisov.

Objekt transformovne zabezpedit' tak, aby nebol zdrojom nadmerného hluku pre chranené okolité
prostredie v zmysle vyhl. MZ SR &. 549/2007 Z.z. o pristupnych hodnotich hluku, infrazvuku
a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi.

g) Podmienky OR PZ, Okresného dopravného in$pektoratu v Senci, uvedené v stanovisku & ORPZ-
SC-ODI-1-106/2019 zo diia 26.02.2019:

Odstupy oploteni pozemkov musia byt ric§ené v silade s STN 73 6056 (bod &. 18) tak, aby bol
zabezpeceny nalezity rozhlad pri vychadzani z pozemkov na komunikéciu,

odstupy a zalomenia oplotenia pozemkov musia byt v sulade s poziadavkami STN 736102 o
rozhl'ade v krizovatkach,

objekty meracich zariadeni inZinierskych sieti poZadujeme umiestnit’ na hranici dopravného
priestoru komunikacii,

poZadujeme, aby stavba bola realizovana v zmysle prislusnych ustanoveni Zakona &. 135/1961 Zb.
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o pozemnych komunikaciach v zneni neskorSich predpisov a noviel, Zakona &. 8/2009, Vyhlasky c.
9/2009 a Vyhlasky ¢. 532/2002 Z.z. a celé zaujmové uzemie vyhovovalo zdsadam bezpecnosti a
plynulosti CP,

~ pre potreby kazdého z rodinnych domov musia byt navrhnuté minimalne 3 parkovacie miesta na
statie na vlastnom pozemku, z tohto poétu bude jedno miesto uréené pre navstevy v zmysle STN
736110/Z2 (do celkového poctu mdZzeme zaratat’ aj garazove statie),

— toto stanovisko nenahradza povolenia inych spravnych a dotknutych organov a organizacii a plati 6
mesiacov od vydania. Akakol'vek zmena vysSic uvedenej stavby ma za nasledok neplatnost’
stanoviska ODI SC,

- investor v dalSom stupni predlozi projekt docasného dopravného znacenia na vyjadrenie
stanoviska,

— investor stavby predlozi projekt trvalého dopravného znacenia, ktorym bude komplexne riesit’
organizaciu dopravy v danej lokalite (napojenie na jestvujucu cestni sict, zasobovanie a
parkovanie) na vyjadrenie stanoviska,

— ODI Senec ziada, aby bol véas informovany o pripadnych zmenach v suvislosti s predmetnou
stavbou.

h) Podmienky Krajského pamiatkového uradu Bratislava, uvedeni v stanovisku & KPUBA-
2019/8007-2/18336/PRA zo diia 11.03.2019:

— rieSené uzemic zasahuje do ochranného pasma kultirnej pamiatky evidovanej v Ustrednom
zozname pamiatkového fondu SRE ¢. 11633/1 ako hradza protipovodiiova, spravca Slovensky
vodohospodarsky podnik, §.p. Bratislava, ale nenachadza sa na pamiatkovom uzemi

— 'V pripade archeologického nalezu nalezca alebo osoba zodpovedna za vykonavanie prac podla § 40
ods.2 a 3 pamiatkového zakona oznami nalez KPU Bratislava a nalez ponecha bezo zmeny aZ do
obhliadky KPU Bratislava alebo nim poverenou odborne sposobilou osobou.

i) Podmienky Slovenského vodohospodarskeho podniku §.p. uvedené vo vyjadreni &. CS SVP OZ BA
862/2019/1 zo diia 04.03.2019:

— Pri realizacii stavby Ziadame dodrZat’ ustanovenia zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene
zadkona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskor§ich predpisov
(vodny zakon).

— Uzemie sa nachadza v chranenej vodohospodarskej oblasti Zitného ostrova, na zaklade &oho
pozadujeme dbat’ na zvySenu ochranu podzemnych a povrchovych vod.

— Navrhovana lokalita sa nachadza v tesnej blizkosti so starou I'avostrannou hradzou vodného toku
Dunaj, ktory je podla vyhlasky MZP SR ¢&. 211/2005 Z.z. zaradeny medzi vodohospodarsky
vyznamné vodné toky a preto zdvdzne pozadujeme v zmysle § 49 zakona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach
reSpektovat’ minimalne 10,0 m pobrezny pozemok (ochranné pasmo) od pity hradze. Do
vymedzenych pobreznych pozemkov, resp. ochrannych pasiem nie je mozné umiestfiovat’ vedenia a
zariadenia technickej infrastruktury, stavby trval¢ho charakteru, sivisla vzrasti zelefi, ani ich inak
pol'nohospodarsky obhospodarovat’. Uzemice pobrezného pozemku resp. ochranného pasma toku
musi byt pristupné (bez trvalého oplotenia) pre mechanizaciu spravcu toku a povodia za ucelom
vykonavania ¢innosti vyplyvajicich z vodného zakona (§ 48).

— Podla § 27, €l. 1 pism. zo zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach je na stavby vo vodach a na
pobreznych pozemkoch, stavby v inundaénom uzemi a v ochrannych pasmach vodarenskych
zdrojov alebo stavby vo vzdialenosti do 23 m od vzdusne] pity ochrannej hradze potrebny suhlas
prislusného organu $tatnej vodnej spravy. Prislu$ny organ $tatnej vodnej spravy je v tomto pripade
Okresny urad Senec.

— 'V pripade vybudovania parkoviska resp. parkovisk pre 5 a viac motorovych vozidiel musia byt’
dazd’'ové vody zaistené do odluovaca ropnych latok, ktory musi mat’ podl'a nariadenia vlady ¢.
269/2010 Z. z. vystupnu hodnotu v ukazovateli NEL mensiu ako 0,1 mg/1.

— Podla § 21, ods. 1, pism. ¢, zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach, je na vypustanie odpadovych vod
do povrchovych vdd alebo podzemnych vod potrebné povolenie na osobitné uzivanie vod, ktoré
vydava prislusny organ §tatnej vodnej spravy.

— Vhodnost' a velkost’ vsakovacich systémov doporuCujeme v d'alSom stupni projektovej
dokumentacie preukazat’ kladnym hydrogeologickym posudkom, v ktorom bude preukazana




schopnost” horninového prostredia bezpeéne absorbovat’ odvadzané daZd’ové vody z rieSeného
arcalu.

— Povolenie organu $tatnej vodnej spravy na vodné stavby sa vyZaduje podl'a § 26 ods. 1 zakona &.

364/2004 Z.z. vodny zakon na uskutoCnenie, zmenu alebo na odstranenie vodnej stavby .

— Povolenie organu §tatnej vodnej spravy na uskutoénenie, zmenu alebo odstranenie vodnej stavby na

zéklade odscku ¢&. 4 § 26 zakona €. 364/2004 Z.z. vodny zakon je sticasne stavebnym povolenim a
povolenie na jej uvedenie do prevadzky je sucasne kolaudaénym rozhodnutim.

— Dalsi stupeii projektovej dokumentacie predloZit’ na vyjadrenie nasej organizacii.

i) Podmienky Slovak Telekomu a.s., uvedené vo vyjadreni €. 6611905426 zo diia 26.02.2019:

V zaujmovom Gzemi neddjde do styku so sietami Slovak Telckom a.s. a/alebo DIGI Slovakia s.r.o.

Existujice zariadenia st chranené ochrannym pasmom (§68 zékona ¢&. 351/2011 Z. z.) a zarovei je
potrebné dodrzat’ ustanovenie §65 zakona €. 351/2011 Z. z. o ochrane proti ruseniu.

Stavebnik alebo nim poverend osoba je povinna v pripade ak zistil, Z¢ jeho zamer, pre ktory podal
uvedenu Ziadost’ je v kolizii so SEK Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI Slovakia s.r.o., alebo
zasahuje do ochranného pasma tychto sieti (najneskor pred spracovanim projektovej dokumentacie
stavby), vyzvat’ spolo¢nost’ Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany
alebo preloZenia SEK prostrednictvom zamestnanca spolo¢nosti povereného spravou sieti.

V pripade ak na Vami definovanom tzemi v Ziadosti o vyjadrenie sa nachadza nadzemna
telckomunikacna siet’, ktora je vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI Slovakia s.r.0., je
potrebné zo strany Ziadatela zabezpedit nadzemnu siet’ proti poskodeniu alebo naruseniu
ochranného pasma.

NedodrZanie vySSie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je porusenim povinnosti podla § 68
zékona ¢. 381/2011Z.Z. o elektronickych komunikéciach v plathom zneni.

Ziadatel' méZe vyjadrenie pouZit’ iba pre ucel, pre ktory mu bolo vystavené. Okrem pouZitia pre
el konani podla stavebného zakona a naslednej realizacie vystavby, Ziadatel nie je opravneny

poskytnuté informacie a data d’alej rozsirovat’, prenajimat’ alebo vyuZivat bez sithlasu spoloénosti
Slovak Telekom, a.s.

Ak Ziadatel' planuje napojit' nehnutelnost’ na verejni elektronicki komunikaénii siet’ tloznym
vedenim, je potrebné do projektu pre izemné rozhodnutie doplnit’ aj telekomunikaéni pripojku.

k) Podmienky SPP Distribucia a.s., uvedené v stanovisku &. TD/NS/0099/2019/An zo diia 12.03.2019:;

V zaujmovom uzemi sa plynarenské zariadenia v sprave SPP — distribucia a.s. nenachadzaju.
Umiestnenie stavby nie je v kolizii s existujucimi plynarenskymi zariadeniami v sprave SPP-D

Stavebnik je povinny pred zadatim stavebného konania predloZit’ projektovii dokumentaciu pre
ucely stavebného konania, alebo pre konanie podl'a inych pravnych predpisov, na posudenic SPP-D,

V' projektovej dokumenticii pre uCely stavebného konania, alebo pre konanie podla inych
predpisov, poZadujeme aby stavebnik:

reSpektoval a zohl'adnil existenciu plynarenskych zariadeni a/alebo ich ochrannych a/alebo
bezpeénostnych pasiem;

pri subehu a krizovani navrhovanych vedeni s existujucimi plynarenskymi zariadeniami dodrzal
minimalne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01;

zabezpecil vypracovanie vykresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vztahu k
existujucim plynarenskym zariadeniam;

zabezpecil vypracovanie situaného vykresu so zakreslenim vSetkych subehov a krizovani
navrhovanych vedeni s existujiicimi plynarenskymi zariadeniami;

zabezpedil vypracovanie detailnych vykresov vietkych subehov a krizovani existujiicich
plynarenskych zariadeni a navrhovanou stavbou.

K technickému rieSeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.




1) Podmienky Unie nevidiacich a slabozrakych Slovenska, uvedené v stanovisku & 33/UR/2019/Na zo
diia 04.03.2019:

— Pri priprave projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie dodrzat’ poziadavky vyhlaSok &.
532/2002 Z. z. a &. 9/2009 Z. z. z hladiska os6b so zrakovym postihnutim.

— Umiestnit’ signalny a varovny pas na priechod pre chodcov.

m) Podmienky Slovenského zviizu telesne postihnutych , uvedené v stanovisku & 044/2019 zo diia
05.03.2019
- Na uvedent stavbu sa v zmysle § 56 Vyhlasky MZP SR & 532/2002 Z. z. vztahujii vieobecné
technické poziadavky na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orienticie
- Navrhovana stavba z hlladiska pristupnosti spliia vieobecné technické _poziadavky na stavby
uzivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu v zmysle vyhlasky MZP SR &. 532/2002 Z. z.
a prilohy k vyhlaske & 532/2002 Z. z., ktorou sa urCuju vSeobecné technické poziadavky
zabezpedujlce uZivanie na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu.

n) Podmienky Michlovsky, spol. s r.o., uvedené v stanovisku ¢. BA-0569/2019 zo dfia 26.02.2019
neddjde ku stretu PTZ prevadzkovatel'a Orange Slovensko a.s.

- Pri projektovani stavieb dodrZat’ priestorovii normu STN 73 6005 a ustanovenia zakona o elektronickych
komunikaciach & 351/2011 Z. z. o ochrane sieti a zariadeni. Pri kriZeni sieti, tesnych sibehoch, pri
budovani novych komunikacii a spevnenych pléch, pokial' nedochadza k prekladke, opticki trasu |
mechanicky chranit’ Z'abovanim. V3etky vynitené price vystavbou na ochrane TKZ a prekladky trasy |
rie§it’ samostatnym projektom odsuihlasenym spravcom PTZ Orange Slovensko, a.s.

- Mechanicka ochrana a prekladky budi realizované v plnej vyske na naklady investora. Realizaciu i
prekladky PTZ Orange vykona na zéklade uzemného rozhodnutia a ,,Zmluvy o prelozke™ so spoloénostou
Orange Slovensko a.s. nim poverena servisna organizacia Zahdajenie stavebnych prac v ochrannom pasme |
optickej trasy oznamit’ spravcovi PTZ.

o) Podmienky Dopravného tradu, uvedené vo vyjadreni & 8505/2019/ROP/002/7622 zo diia
21.03.2019

— Stavby svojim charakterom neohrozuju bezpecnost’ leteckej prevadzky.

— V pripade zmeny umiestnenia alebo zmeny maximalnej vysky stavby a stavebnych mechanizmov a
zmeny, ktora by podliehala stthlasu Dopravného dradu podl'a § 30 ods. 1 zakona ¢. 143/1998 Z. z. o
civilnom letectve, je nutné akciu opétovne prerokovat’.

p) Podmienky Ministerstva obrany SR, Agentara spravy majetku, uvedené vo vyjadreni . ASM-40- .
382/2019 zo diia 22.02.2019 |
—  Spojovacie kable ani iné inZinierske siete vo vlastnictve vojenskej spravy nie s v priestore stavby
evidovang. |
—  Vyjadrenie plati za predpokladu, Ze¢ neddjde ku zmenam v hlavnych parametroch stavby |
(situovanie, zvysenie objecktov, rozsah a pod.). ‘
—  Vyjadrenie plati dva roky a to sicasne pre vietky dalSie stupne projektu i pre vSetky dalSie
konania. Na jeho zdklade je moZné vydat’ Gzemné i vodohospodarske rozhodnutic a stavebné '
povolenic.
— Investor (projektant) je povinny dorugit’ ho v odpise vetkym d’al§im orgdnom a organizaciam ,
ktoré budii na akcii zainteresované, aby sa zabranilo d’al§iemu prerokovaniu.

Toto rozhodnutie plati podla § 40 ods. 1 stavebného zakona dva roky odo dita kedy nadobudlo
pravoplatnost’ a rozhodnutie o umiestneni liniovej stavby plati tri roky odo diia, ked” nadobudlo
pravoplatnost’, Nestraca viak platnost’, pokial’ bola v tejto Iehote podana ziadost’ o stavebné povolenie. Cas
platnosti rozhodnutia moZno na Ziadost’ navrhovatela predizit, ak ju podal pred uplynutim lehoty. Cas |
platnosti uzemného rozhodnutia nemozno predizit, ak bol na to isté uzemie schvaleny tizemny plan zony,
ktory riesi predmet izemného rozhodnutia.

Toto rozhodnutic je zavizné aj pre pravnych nastupcov jeho navrhovatel'a a ostatnych ucastnikov
uzemné¢ho konania. ‘
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V Gzemnom konani si neuplatnili pripomienky a namietky Ziadne organizicie alebo opravneni
ucastnici konania.

Za vydanie tohto rozhodnutia bol podl'a zakona ¢.145/1995 Z.z. o spravanych poplatkoch, v zneni
neskorSich zmien, zaplateny poplatok 100,- € .

ODOVODNENIE

Spolo¢nost’ DJ engineering, s.r.o. podala v zastipeni navrhovatela 3P DEVELOPMENT s.r.0. na
tunajsi stavebny urad navrh na vydanie uzemného rozhodnutia na stavbu o objektove;j skladbe tak, ako je to
uvedené vo vyroku rozhodnutia.

Vlastnictvo k dotknutym pozemkom navrhovatel' preukazal vypisom z katastra nehnutelnosti — vypisom
z listu vlastnictva ¢.3129, 2083, 2264, 2084, 2085, 3116 a v silade s § 38 stavebného zakona predlozil
Zmluvy o uzavreti budiicej kiupnej zmluvy vlastnikov tych dotknutych pozemkov, ku ktorym navrhovatel
nema vlastnicke ani iné pravo.

Na ziklade uvedeného tunajsi stavebny urad oznamil podla § 36 ods.4 stavebného zakona udastnikom
konania a dotknutym organom zadatic zemného konania avo veci upustil od ustneho pojednivania
a miestneho zist'ovania.

Utastnici konania a dotknuté organy boli poufené o moZnosti uplatnenia si ndmietok a pripomienok v
sulade s § 36 ods.1 stavebného zakona.

Pripomienky dotknutych organov k umiestneniu stavby, ako aj ostatné pripomienky pravnickych oséb st
uvedené v podmienkach tohto rozhodnutia.

Bez pripomienok sa vyjadrili:

- Okresné riaditel'stvo hasi¢ského a zachranného zboru Pezinok stanoviskom zo diia 26.02.2019.

- MV SR, SITB, odbor telekomunikacii, Vyjadrenim zo diia 05.03.2019

- Hydromelioracie $.p. vyjadrenim zo diia 26.02.2019.

- OU Senec, odbor krizového riadenia zavaznym stanoviskom zo diia 26.03.2019.

- OU Senec, OUZP, tsck posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, vyjadrenim zo diia 29.03.2019
- SITEL, s.r.o., vyjadrenim zo dita 25.02.2019

- PROGRES-TS, s.r.0., vyjadrenim zo diia 08.03.2019

Stavebny trad posudil ndvrh na vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby podla prislusnych
ustanoveni stavebného zakona, podla vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju nicktoré
ustanovenia stavebného zakona, ako aj stlad stavby s platnym izemnym planom obce.

Bolo konstatované, ze navrhovana stavba a jej umiestnenie je v stlade s izemnym planom obce
Rovinka.

Vzhladom ktomu, Ze ndvrh, postupne doloZeny predpisanymi dokladmi, stanoviskami,
rozhodnutiami a projektovou dokumentaciou spiiia podmienky pre umiestnenie stavby, rozhodol spravny
organ tak, ako je uvedené vo vyroku rozhodnutia.
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Poudenie

Proti tomuto rozhodnutiu je moZné podat’ odvolanie podla § 54 a nasl. spravneho poriadku do 15
dni odo diia jeho doruéenia na Obecny trad Rovinka, Hlavna ¢.350, 900 41 Rovinka, priCom odvolacim
organom je Okresny urad Bratislava, odbor vystavby a bytovej politiky.

Toto rozhodnutic je preskumatel’né sidom aZ po vy€erpani riadnych opravnych prostriedkov.

(1

Milan Kubes§
starosta obce

Dorucuje sa:

Utastnikom konania verejnou vyhlaskou:

1) 3P DEVELOPMENT IS s.r.o., Mliekareriska 3, 821 09 Bratislava, podl'a plnej moci: DJ
engineering, s.r.o. Krajna 23, 900 42 Dunajska Luzna

2) udastnikom konania dotknutych pozemkov: na pozemkoch KN reg. ,,C* parc. ¢. 299/4; 299/5;
299/6; 300; 303/13; 303/14; 303/15; 303/16; 303/17; 303/18; 303/19; 303/20; 314; 315/2; 322/28,
322/64; 322/65; 322/66; 322/68; 329/20; 329/42; 329/43; 329/44; 329/45; 329/46; 329/47; 329/48;
329/49; 329/55 (= ,,E* 1033/200); 329/60; 329/61; 329/62; 329/63; 329/64; 329/99, 329/146,
329/118, k.. Rovinka

3) ucastnikom konania susednych pozemkov: KN reg. ,,C* parc. ¢. : 329/59, 329/89, 329/69, 297/3,
329/65, 329/22, 329/23, 303/11, 303/12, 303/44, 303/45, 303/10, 303/46, 303/47, 303/48, 329/154,
329/155, 329/50, 329/117, k.u. Rovinka

4) vlastnikovi pozemku KN reg. ,,E* 957/500 k.u. Rovinka

5) neznamym pravnickym a fyzickym osobam, ktorych vlastnicke alebo iné prava k pozemkom a
stavbam na nich vratane susediacich pozemkov a stavieb mézu byt’ izemnym rozhodnutim priamo
dotknuté.

Toto rozhodnutie ma povahu verejnej vyhlagky podla § 36 ods.4 stavebného zdkona v zneni neskorSich
zmien a doplnkov a bude vyvesené po dobu 15 dni na uradnej tabuli spravneho organu. Posledny deii tejto
lehoty je diiom doru¢enia rozhodnutia.

Sudasne bude rozhodnutie zverejnené na intermetovej stranke obce Rovinka.

Potvrdenie ditumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlasky:

Datum vyvesenia: 7. 5— . a? o/ ? Datum zvesenia :

Peciatka a podpis: %Wm/ Pediatka a podpis:

LBECNY URAD

Hlavna 350/95

600 41 Rovinka
-6-
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